Expertise — Passion — Automation

MSQB1-7, Forgatom, fogaskerék-
fogasléces

MSQB3A

Adatlap
Altalanos sorozatinforméciék
» kompakt forgamtém forgotanyérral, fogaskerék és fogasléces
eméret: 1, 2, 3,7
* univerzalis felersitéssel
« a kdbelezés és cscsatlakozas a felersitési helyzethez valaszthatd
* szogéllitasi tartomény: 0 - 190
Semi-rotary actuator, double acting
Standard adatok
tisztatéri sorozat nincs
modell MSQ
tipus B (alapkivitel)
méret 3
csatlakozas helye oldalso csatlakozas
jelado jelado nélkiil
bekotévezeték 0,5 m (jeladd nélkili esetben nincs) ig
szam 2 db (jeladd nélkili esetben nincs) ;
Nyomaskozeg Compressed air (non-lube) n»
A nyomaskdzeg maximalis hémérséklete 60 °C é
Maximalis izemi nyomas 0.7 MPa §
Minimalis Gzemi nyomas 0.1 MPa ;
Maximum kornyezeti hdmérséklet 60 °C g
Minimum kérnyezeti h6mérséklet 0°C \
Pneumatikus csatlakozasok szama 4 db ;
Pneumatikus bemeneti csatlakoz6 M3 %
A hajtas mikddési modja kettés mikodési g
Csillapitas tipusa Rubber bumper :
g
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0° - 190°
0.350 Kg
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A miszaki adatok el6zetes értesités nélkiil és a gyarto kotelezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Szerkezetek
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No. Description Material No. Description Material
1 | Body Aluminium alloy 15 |Piston seal NBR
2 | Cover Aluminium alloy 16 |Deep groove ball bearing Bearing steel
3 | Plate Aluminium alloy 17 B-aSIC typt_e : Deep g_roove ba!l bearing Bearing steel
4 | Seal NBR High precision type Special bearing
5 | End cover Aluminium alloy Round head Philips screw No.0 |Basic |Size: 1t0 3
6 | Piston Stainless steel 18 |Round head Philips screw type |Size: 7 Steel wire
7 | Pinion Chrome molybdenum steel Round head Philips screw High precision type
8 | Hexagon nut Steel wire 19 |Round head Philips screw No.0 Steel wire
9 | Adjustment bolt Steel wire 20 |Hexagon socket head set bolt Stainless steel
10 | Cushion pad Size: 3,7 Rubber material 21 |Parallel pin Carbon steel
11 | Table Aluminium alloy 22 |Seal washer NBR
12 | Bearing retainer Aluminium alloy 23 |Hexagon socket head set screw Stainless steel
13 | Magnet Magnetic material 24 |O-ring NBR
14 | Wear ring Resin

%23 The hexagon socket head set screws are tightened at different positions
depending on the position of the connecting port.
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Tovabbi informaciok

Katalégus

Hasznalati utmutatok
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.


https://content2.smcetech.com/pdf/msq.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/operation-manuals/en/om_msqb_om0002en-a.pdf
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