
Guida al trattamento dell’aria
Scegli il tuo percorso verso la giusta qualità
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Problemi più comuni nei sistemi pneumatici

L’aria atmosferica contiene inquinanti che rimangono nel sistema a meno che non vengano 

rimossi. Inoltre, non tutte le fonti di contaminazione sono esterne; infatti altre vengono aggiunte 

durante la compressione e l’alimentazione dell’aria.

La tabella seguente mostra come è possibile rimuovere diverse sostanze con il prodotto giusto 

per ogni scopo.

Se non rimossi correttamente, questi corpi estranei possono causare diversi problemi, a seconda del componente 
e del tipo di sostanza.

Goccioline di acqua

Contaminazione del soffi aggio 
d’aria

Clima e problemi stagionali

Elaborazione eccessiva 
a causa dell’aumento 
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Guida al trattamento dell’aria

Non ci sono regole per defi nire quale grado dell’aria sia adatto per ogni applicazione, ma la norma ISO 8573-1 
stabilisce una scala che dipende dalla concentrazione di ciascuna sostanza nell’aria. Nella classifi cazione sono 
utilizzati tre numeri al fi ne di stabilire limiti su particolato, condensa e contaminazione da olio. La classe 1, 1, 1 
rappresenta l’aria più pulita e pura secondo lo standard, mentre -, -, - rappresenterebbe l’aria troppo contaminata 
per essere inserita in tabella.

Effetto delle sostanze

Dispositivo Condensa Olio Particelle

Elettrovalvola

-  Malfunzionamento dovuto al dilavamento 
del grasso- Valvola bloccata a causa della 
ruggine

-  Rigonfi amento delle guarnizioni- Vita 
operativa ridotta

-  Valvola di gomma gonfi a
-  Vita operativa ridotta

-  Valvola bloccata

Attuatori lineari e  rotanti

-  Malfunzionamento per il dilavamento del 
grasso 

-  Valvola bloccata a causa della ruggine
-  Componente grippato
-  Vita operativa ridotta

-  Vita operativa ridotta

-  Prestazioni scadenti di 
tenuta dello stelo del pistone

-  Vita operativa ridotta
-  Stelo del pistone bloccato

Regolatore di pressione
-  Riduzione delle prestazioni o guasto
-  Vita operativa ridotta a causa della ruggine

-  Riduzione delle prestazioni 
o guasto

-  Valvola bloccata

Strumentazione pneumatica
-  Vita operativa ridotta a causa della ruggine
-  Malfunzionamento

-  Malfunzionamento

Tubazione -  Ruggine formata all’interno di un tubo -  Contaminazione

Soffi aggio -  Contaminazione

Motori e turbine pneumatiche
-  Numero di rotazioni diminuite
-  Vita operativa ridotta a causa della ruggine

-  Giri diminuiti o guasto
-  Guasto per componente 

grippato

Soffi aggio -  Generazione di condensa -  Contaminazione

Micrometro ad aria -  Errore o guasto della strumentazione

Tabella di classifi cazione della qualità dell’aria ISO 8573-1 

Classe

Particelle solide, dimensione delle particelle, d (mm) Umidità e acqua liquida Olio

Numero massimo di particelle per metro cubo in 
funzione della dimensione delle particelle d [µm]

Concentrazione 
in peso Cp

Punto di rugiada 
in pressione

Concentrazione 
di acqua liquida 

Cw

Concentrazione 
di olio totale

0.10 <d ≤0.5 0.5 <d ≤1.0 1.0 <d ≤5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3]

0 Come specifi cato dall'utilizzatore o dal fornitore dell'apparecchiatura e più stringente della classe 1

1 ≤20000 ≤400 ≤10 — ≤-70 — ≤0.01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 — ≤-40 — ≤0.1

3 — ≤90000 ≤1000 — ≤-20 — ≤1

4 — — ≤10000 — ≤3 — ≤5

5 — — ≤100000 — ≤7 — —

6 — — — 0 <Cp ≤5 ≤10 — —

7 — — — 5 <Cp ≤10 — Cw ≤0.5 —

8 — — — — — 0.5 <Cw ≤5 —

9 — — — — — 5 <Cw ≤10 —

x — — — Cp > 10 — Cw > 10 > 5

Micrometro ad aria di qualità ISO
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Linea secondaria Linea locale

Nome prodotto Filtro di linea principale   Essiccatori a ciclo frigorifero Separatore di 
condensa Microfiltro disoleatore

Sub-microfiltro 
disoleatore con 

prefiltro
Sub-microfiltro disoleatore Essiccatore a membrana Super microfiltro 

disoleatore Filtro al carbone attivo Filtro d’aria per 
camera sterile

Filtri d’aria per 
camera bianca

Filtro per la 
rimozione di 

batteri

Modello

AFF20~40D AF-D AFF AFF70~90D IDFA3~15E IDFA60/70/80/90 IDFA100/125/150F AMG AFM-D AM20~40D AM AM70~90D AMH AFD-D AMD20~40D AMD AMD70~90D IDG AME AMK AMF SFD SFA, SFB, SFC SFDA

Flusso dell'aria [l/min (ANR)] da 300 a 1500 da 1500 a 5300 da 2200 a 6000 da 7000 a 
14500 da 200 a 2000 da 3400 a 

13500
da 14300 a 

22300 da 300 a 12000 da 200 a 1000 da 300 a 1500 da 2200 a 6000 da 7000 a 
14500 da 200 a 12000 da 120 a 600 da 300 a 1500 da 2000 a 6000 da 7000 a 

14500 50 a 1000 da 200 a 12000 da 300 a 1500 da 2000 a 
12000 da 100 a 500 da 26 a 300 500

Temperatura aria in ingresso massima 60 °C 50 °C 65 °C 60 °C 60 °C 50 °C/55 °C 60 °C 45 °C 80 °C, 120 °C 45 °C

Grado di filtrazione nominale (efficienza di filtraggio)
1 µm (99 %) Tasso 
di rimozione della 
condensa: 99 %

5 μm 3 µm
(99 %)

1 µm (99 %) Tasso 
di rimozione della 
condensa: 99 %

—
Tasso di 

rimozione della 
condensa: 99 %

0.3 µm
(99.9 %)

0.1 µm
(99 %)

3 µm
(99.9 %)

0.1 µm
(99.9 %)

0.01 µm (con 
pre-filtro 0.3 µm)

0.01 µm
(99.9 %) — 0.01 µm

(99.9 %) — 0.01 µm
(99.9 %)

0.01 µm
(99.9 %)

- Concentrazione condensa d'olio in uscita: Max. 1) — 1.0 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1 mg/m3 (ANR)
[0.08 ppm] —

0.01 mg/m3  
(ANR) 

[0.008 ppm]

0.003 mg/m3 
[0.0025 ppm]

0.004 mg/m3 
(ANR)

[0.0032 ppm]
—

Grado di purezza ISO in uscita 2) 5:4:4 6:4:4 Non classificato 5:4:4 — Non classificato 3:4:3 2:4:3 Non classificato 2:4:3 Non classificato 1:4:2 Non classificato 1:4:2 — Non classificato 1:4:1 Non classificato —

Punto di rugiada in pressione (Pressione primaria 
0.7 MPa) — 3 °C

(Pressione primaria 0.7 MPa) — 14 °C, 7 ºC -18 °C, -42 °C —

Nota 1) �Quando la concentrazione di nebbia d'olio (concentrazione di scarico del compressore) sul 
lato di ingresso è di circa 30 mg/m3 (ANR) max.

Nota 2) �Si riferisce alla qualità dell’aria compressa in base alla norma ISO 8573-1:2010 con una qualità 
dell’aria in ingresso [7:4:4].

Nota 3) �Descrive il grado di qualità dell’aria compressa in base alla norma ISO 8573-1: 2010 
(JIS B8392-1: 2012), che è il grado di qualità massimo per il sistema. Varia, tuttavia, a seconda 
delle condizioni dell’aria in ingresso.

Nota 4) �L’aria in ingresso deve essere regolata in modo che i prodotti forniscano la giusta qualità.

Guida alla selezione del modello

Sistema Esempio di applicazione

Classe 
di qualità 

dell’aria ISO 
consigliata per 
l’applicazione 4)

Numero massimo di 
particelle per m3 in 

funzione della dimensione 
delle particelle d [μm] 

Umidità e acqua liquida  Olio 

Punto di 
rugiada

Concentrazione 
di acqua [g/m3]

Concentrazione 
di olio [mg/m3]

Odore 
rimosso

A

Condensa rimossa dall’aria
5:7:– 1.0 < d ≤5.0 μm: ≤100000

-— 7

>5

No

- �Soffiaggio di aria 
(rimozione semplice delle particelle)

- �Utensili pneumatici generici
- �Pilotaggio pneumatico

4:7:–

1.0 < d ≤5.0 μm: ≤10000

B

Aria essiccata 4:6:– ≤10 °C

—

- �Apparecchiature pneumatiche generiche con 
grandi cali di temperatura

4:5:– ≤7 °C

4:4:– ≤3 °C

C

Aria essiccata 2:6:3

1.0 < d ≤5.0 μm: ≤100
0.5 < d ≤1.0 μm: ≤6000

0.1 < d ≤0.5 μm: ≤400000

≤10 °C

≤1
- �Convogliamento aria per industria tessile e 

cartaria
- �Apparecchiature pneumatiche generiche
- �Verniciatura a spruzzo

2:5:3 ≤7 °C

2:4:3 ≤3 °C

D

Aria essiccata e trattata 1:6:2

1.0 < d ≤5.0 μm: ≤10
0.5 < d ≤1.0 μm: ≤400

0.1 < d ≤0.5 μm: ≤20000

≤10 °C

≤0.1

- �Verniciatura di alta quaità 
- �Controllo della sequenza
- �Dispositivi di misurazione
- �Strumentazione
- �Asciugatura e pulizia di pezzi di precisione
- �Cuscinetti pneumatici

1:5:2 ≤7 °C

1:4:2 ≤3 °C

E

Aria essiccata e trattata
1:6:1 ≤10 °C

≤0.01- �Apparecchiature integrate (Con macchine 
utensili, dispositivo di misurazione 3D, ecc.)

1:5:1 ≤7 °C

F

Aria deodorata

≤0.004 Sì
- �Rimescolamento, trasporto
- �Imballatrici
- �Produzione di CD
- �Soffiaggio di aria sui prodotti alimentari

1:4:1 ≤3 °C

G

Aria trattata a basso punto di rugiada

1:3:1 ≤-20 °C

≤0.01 No

- �Asciugatura parti elettriche ed elettroniche
- �Asciugatura di un serbatoio di riempimento
- �Trasporto di polveri
- �Generatori a ozono 
- �Encoder di spostamento ottici
- �Ambienti a basse temperature 1:2:1 ≤-40 °C

H

Aria trattata a basso punto di rugiada  
(per camera sterile)

≤0.004 Sì
- �Soffiaggio di semiconduttori
- �Applicazioni per camere sterili/bianche 1:1:1 ≤-70 °C

Questa tabella aiuta a scegliere il percorso verso 
la giusta qualità dell’aria per le diverse applicazioni 
industriali. Inizia specificando i parametri di particelle, 
acqua ed olio che desideri ottenere nel tuo sistema 
o selezionando la tua applicazione per vedere quali 
componenti possono aiutarti a raggiungere il tuo scopo. 
Per maggiori informazioni, vistare il sito www.smc.eu.

AMG

AM/AFM

AM/AFM

AM/AFM

AMH

AM/AFM

AMD/AFD

AMD/AFD

AMD/AFD

AMH

AMH

AMHIDFA

IDG

IDG

SFD

AMF/AMK

AME

AME

SFDA

SFA,SFB SFC

Separatore di condensa

Microfiltro disoleatore

Sub-microfiltro disoleatore

Sub-microfiltro 
disoleatore con 

prefiltro

Essiccatori 
a ciclo frigorifero

(Punto di rugiada 
-18 °C, -42 °C

Filtro d’aria per 
camera sterile

Filtro al carbone attivo

Super microfiltro 
disoleatore

Filtro gas 
camera bianca

Non necessario 
con AFF20~40D e 

AFF70~90D

Compressore d’aria 
alternativo

Compressore 
d'aria a vite

AFF

Raffreddamento

Filtro di linea 
principale

Serbatoio d'aria
Post-refrigeratore 

ad aria o post-
refrigeratore ad 

acqua

Essiccatore a membrana
(Punto di rugiada 14 °C, 7 °C)

AME

AMF/AMK

AMH IDG AME
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