
27 % reduziert

Gewicht

Druckluftzylinder
Ø 10, Ø 16

Kompakt
Geringes 
Gewicht

25 % reduziert

Vergleich der Gesamtlänge (15 mm Hub, ohne Magnetring)� [mm]

Kolben-Ø Bestehendes Modell CJ2 Neuer CJ2 Reduzierung 
[mm]

Reduzierung 
[%]

10 89 67 22 25

16 90 69,5 20,5 23

Vergleich des Gewichts (15 mm Hub, ohne Magnetring)� [g]

Kolben-Ø Bestehendes Modell CJ2 Neuer CJ2 Reduzierung 
[mm]

Reduzierung 
[%]

10 26 19 7 27

16 54 41 13 24

Befestigunselemente für die Schienenmontage
Verwendbar für D-M9 (Direktmontage möglich)
* Ein kompakter Signalgeber ist auf Anfrage erhältlich.

(Fertigung auf Bestellung)
Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

�Die Spezifikationen bleiben unverändert 
im Vergleich zur aktuellen Serie CJ2.

67 mm

Gesamtlänge

22 mm 
kürzer

Neuer CJ2

Aktueller CJ2

CJ2 Kompakte Ausführung

INFORMATION

CJ2-X3175
19-EU721-DE



Technische Daten

Abmessungen

Kolben-Ø [mm] 10 16
Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange
Medium Druckluft
Prüfdruck 1 MPa
Max. Betriebsdruck 10,7 MPa
Min. Betriebsdruck 0,06 MPa
Umgebungs- und 
Medientemperatur

Ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (kein Gefrieren)
Mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C

Dämpfung Elastische Dämpfung
Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Kolbengeschwindigkeit 50 bis 750 mm/s
Zulässige kinetische Energie 0,035 J 0,090 J
Hubtoleranz +1,0

0

[mm]

Kolben-Ø A B C D F GA GB H MM NA NB ND h8 NN
Ohne Signalgeber Mit Signalgeber

S Z S Z
10 9 12 14 4 8 4,5 2,5 22 M4 x 0,7 7 5 10 0        

−0,022 M10 x 1,0 30 52 34 56
16 11 18,3 20 5 8 4,5 2.5 24 M5 x 0,8 7 5 12 0        

−0,027 M12 x 1,0 30,5 54,5 35,5 59,5

*  Die Kolbenstangenmutter und Befestigungsmutter sind im Lieferumfang des Produktes enthalten.
Für die separate Bestellung sind die nachfolgenden Angaben zu verwenden.
Kolbenstangenmutter: Ø 10: NTJ-010C, Ø 16: NTJ-015C
Befestigungsmutter Ø 10: SNPS-006, Ø 16: SNKJ-016C
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Standardhübe

Kolben-Ø Standardhub

10, 16 15, 30, 45, 60, 75, 100

[mm]

Achtung
 1. Auf die Signalgeber-Montageschiene darf keine zusätzliche Kraft wirken.

Dies kann zu Verformungen der Schiene und Fehlfunktionen des Signalgebers führen. Häufiges Biegen oder Dehnen der Anschlusskabel 
können zu Fehlfunktionen führen.

Produktspezifische Sicherheitshinweise

Druck XX 00 Gedruckt in Spanien

SMC Corporation (Europa)
SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Telefon: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362
SMC CORPORATION Alle Rechte vorbehalten

European Marketing Centre (EMC)
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Tel: +34 945-184 100   Fax: +34 945-184 124
URL  http://www.smc.eu

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung,  
und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geändert werden

Druckluftanschluss 2 x M3 x 0,5

Befestigungsmutter

S + Hub

Z + Hub

Kolbenstangenmutter

CJ2-X3175


