
Ausrüstung für
die Nahrungsmittelindustrie

Einsetzbar in einer Vielzahl von Prozessen der Lebensmittelverarbeitung / Blasanwendung direkt auf 

Lebensmittel möglich / entwickelt für das Hygienemanagement gemäß HACCP und weiteren Standards

Verpackung

Beförderung

Reinigung

Herstellung 
von 

Verpackungen Umrühren/
Mischen

Abfüllung

Trocknung

Kühlung

ohne Präfix

HF1/HF2
Kompatible Produkte

Serie HF2-Serie HF1-

Medienberührende Teile

¡Fettfrei oder Schmierfett Klasse 

NSF H1

¡FDA-konforme Materialen 

Medienberührende Teile

¡Fettfrei oder Schmierfett Klasse NSF H1

P-EU20-17-DE

Serie HF �
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HF1-Serie / mit HF1 kompatible Produkte

Luftaufbereitungskomponenten/Druckregelungskomponenten/Sonstiges

Druckluft-Reinheitsklasse: 
ISO 8573
Hauptfi lter
HF1-AFF20/30/40-D

HF1

S. 5

Druckluft-Reinheitsklasse: 
ISO 8573
Mikrofi lter
HF1-AM20/30/40-D

S. 5

Druckluft-Reinheitsklasse: 
ISO 8573
Submikrofi lter
HF1-AMD20/30/40-D

S. 5

Aktivkohlefi lter

HF1-AMK20/30/40-D
S. 6

Luftfi lter

HF1-AF20/30/40/50/60-D
S. 7

Mikrofi lter

HF1-AFM20/30/40-D
S. 8

Submikrofi lter

HF1-AFD20/30/40-D
S. 8

Membrantrockner

IDG

Kompatibel

mit HF1
S. 9

Regler

HF1-AR20/30/40/50/60(K)-D

HF1

S. 11

Filterregler

HF1-AW20/30/40/60(K)-D
S. 13

Präzisionsdruckregler

HF1-IR1000/2000/3000-A
S. 15

Reinraum-Regler

SRH3000/4000

Kompatibel

mit HF1
S. 16

OSHA-konformes 3/2-Wege-
Druckbegrenzungsventil mit 
Verriegelungsbohrungen
HF1-VHS20/30/40/50-D

HF1 S. 17

Schraub-/Steckverbindungen und Schläuche

Klemmverbindungen

KF

Kompatibel

mit HF1

S. 18

Miniaturfi ttings

M, MS

S. 18

S. 19

Schneidringverschraubungen

H/DL/L/LL
S. 18

Rostfreier Stahl 316

Steckverbindungen

KQG2

S. 18

Schraub-/Steckverbindungen und Schläuche

Rostfreier Stahl 316

Klemmverbindungen

KFG2

Kompatibel

mit HF1

S. 19

Reinraum-Steckverbindungen

KPG
S. 19

Reinraum-Steckverbindungen

KPQ
S. 19

Polyamid-Schläuche

T/TIA
S. 20

Weich-Polyamid-Schlauch

TS/TISA
S. 20

Polyurethan-Schauch

TU/TIUB

S. 21

S. 24

Weich-Polyurethan-Schläuche

TUS

S. 27

S. 28

Hart-Polyurethan-Schläuche

TUH
S. 29

Verschleißresistenter Schlauch

TUZ/TIUZB
S. 30

Mehrfach-Polyurethan-

Spiralschlauch

TCU

S. 31

Polyurethan-

Mehrfachschläuche

TFU

S. 32

Durchfl ussregler

Drosselrückschlagventil mit 

Steckverbindung

HF1-AS-F

HF1 S. 39

Rostfreier Stahl

Drosselrückschlagventil

ASG

Kompatibel

mit HF1
S. 42

Manometer

Manometer für allgemeine 

Anwendungen

G36/G46

Kompatibel

mit HF1

S. 43

S. 44

Manometer für allgemeine 

Anwendungen

G36-X4/GA36-X4

S. 45

Manometer, ölfrei/Außenteile 

kupferfrei G46E
S. 46

Manometer für Reinraum-Regler

G46-SRA, B
S. 47
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HF2-Serie / mit HF2 kompatible Produkte

Schalter/Sensoren

3-teilige Anzeige 
Hochpräzision
Digitaler Druckschalter
ZSE20�(F)/ISE20�-X2

Kompatibel

mit HF1

S. 48

3-teilige Anzeige 
Hochpräzision
Digitaler Druckschalter
ZSE20C(F)/ISE20C(H)

S. 50

3-teilige Anzeige 
Hochpräzision
Digitaler Druckschalter
ISE70/71-X2

S. 51

Digitaler Druckschalter

ISE35-X528
S. 52

Druckschalter/

Reed-Schalter-Ausführung

HF1-IS10

HF1 S. 53

2-farbige Anzeige 

Digitaler Durchfl ussschalter

PF2M7

Kompatibel

mit HF1

S. 54

2-farbige Anzeige 

Digitaler Durchfl ussschalter

PFMB7

S. 55

Durchfl usssensor

PFMV5
S. 56

Prozessventile

2/2-Wege-Magnetventil

HF1-JSX/JSXD

HF1

S. 57

S. 59

Impulsventil 

(Ventil für Staubfi lter)

HF1-JSXFAE/F

S. 60

2/2-Wege-Schnellschaltventil

SX10
Kompatibel

mit HF1
S. 61

Wegeventile

3/2-Wege-Magnetventil

HF1-VP300/500/700

HF1

S. 62

Mechanisches Ventil

HF1-VM
S. 65

Druckluftaufbereitung

Bakterienfi lter/

Hohlfaser-Element

SFDA

Kompatibel

mit HF2 S. 4

Schraub-/Steckverbindungen und Schläuche

EHEDG-konforme 

Verbindungen

KFG2H�-E

Kompatibel

mit HF2

S. 19

Klemmverbindungen mit 

hygienischer Konstruktion

KFG2H�-C

S. 19

FDA-konforme Verbindungen

KQG2-F/KQB2-F/KFG2-F
S. 19

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) und (EU) Nr. 10/2011 
konforme Polyurethan-Schläuche
TU-X214

S. 23

Fluorpolymer-Schläuche

TL/TIL
S. 33

Schraub-/Steckverbindungen und Schläuche

Fluorpolymer-Schläuche (PFA)

TLM/TILM

Kompatibel

mit HF2

S. 34

FEP-Schläuche (Fluorpolymer)

TH/TIH
S. 36

Soft-Fluorpolymer-Schläuche 

(Modifi ziertes PTFE)

TD/TID

S. 37

Polyolefi n-Schläuche

TPH
S. 38

Weiche Polyolefi n-Schläuche

TPS
S. 38

2

HF1-Serie / mit HF1 kompatible Produkte

2

H

I
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Anwendungsbeispiele

Pneumatischer Schaltkreis eines Ausblasimpulses für Nahrungsmittel (Beispiel) 

¡Partikel von Behältern entfernen ¡Blasanwendung auf Broten

¡Stickstoffbefüllung einer Verpackungsmaschine ¡Umrühren
P F

Druckluftaufbereitung

Serie HF1-AFF/AM�
Druckluftaufbereitung

Serie HF1-AFF/AM�

Drossel, gerade Ausführung

HF1-AS-X214

Direktbetätigtes 

2/2-Wege-Magnetventil

Serie HF1-JSX

Direktbetätigtes 

2/2-Wege-Magnetventil

Serie HF1-JSX

Direkt betätigt

2/2-Wege-Magnetventil

Serie HF1-JSX

Bakterienfi lter

Serie SFDA

Bakterienfi lter

Serie SFDA

Bakterienfi lter

Serie SFDA

S. 5 S. 5

S. 40

S. 57 S. 57

S. 57

S. 4 S. 4

S. 4

. 4

. 4

Direkt betätigt

2/2-Wege-Magnetventil

Serie HF1-JSX

Bakterienfi lter

Serie SFDA

S. 54 S. 57 S. 4

2-farbige Anzeige

Digitaler Durchfl ussschalter

Serie PF2M7

∗ Bitte verwenden Sie die HF�-Serie oderr HF� kompatible Produkte, an der Ausgangsseite des Kältetrockners.

ISO 8573-1
Reinheitsklasse

[7:9:4]

ISO 8573-1
Reinheitsklasse

[5:4:4]

ISO 8573-1
Reinheitsklasse

[1:4:1]

Hauptleitungs-
fi lter

Kältetrockner

Luftfi lter
Filterfeinheit: 5 μm

Hauptfi lter
Filterfeinheit:1 μm

Regler
Mikrofi lter

Filterfeinheit: 
0,1 μm

Submikrofi lter
Filterfeinheit:  

0,01 μm

Aktivkohlefi lter
Ölkonzentration

0,003 mg/m3

Durchfl uss-
Schalter

2/2-Wege-Ventil 
(3/2-Wege-Ventil)

Drossel Inline-Filter
Filterfeinheit:

0,01 μm

Ausblas-
impuls-Düse

Druckschalter

PF2M7
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Bestellschlüssel

SFDA 2 0 3 02

Größe

Symbol Max. Durchfl uss

2 500 l/min

Gehäusematerial

Symbol Gehäusematerial

3 Rostfreier Stahl

Gewindeart

Symbol Ausführung

— Rc

F G

N NPT

Anschlussgröße

Symbol Größe

02 1/4

03 3/8

∗  Das Befestigungselement ist 

standardmäßig enthalten.

(Einzelne Bestell-Nr.: SFD-BR200)

Bakterienfilter
(Filterleistung LRV ≥ 9)

Serie SFDA
Bakterienfi lter Hohlfaser-Element

RoHS

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1

Bestellschlüssel

RoHS

2
ße

e

F
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Bestellschlüssel

q e r t yw

AFF 30 03 BD DHF1

Serie HF1-AFF/AM/AMD 
Hauptfi lter/Mikrofi lter/
Submikrofi lter

RoHS

HF1-AFF HF1-AM HF1-AMD

· Option/Semi-Standard: Wählen Sie jeweils eine für a bis f.

· Symbol für Option/Semi-Standard: Bei der Bestellung von mehr 

als einer Option diese in alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-AM30-N03BD-6RZ-D

Symbol Beschreibung
�w

Gehäusegröße

20 30 40

�q Filterart

AFF
Filterfeinheit: 1 μm

� � �
Abscheidegrad für Wassertropfen: 99 %

AM
Filterfeinheit: 0,1 μm

� � �
Ölnebelkonzentration am Ausgang: 1 mg/m3

AMD
Filterfeinheit: 0,01 μm

� � �
Ölnebelkonzentration am Ausgang: 0,1 mg/m3

+

�e Gewindeart

— Rc � � �

N*1 NPT � � �

F*2 G � � �
+

�r Anschlussgröße

01 1/8 � — —

02 1/4 � � �
03 3/8 — � �
04 1/2 — — �
+

�t

O
p

ti
o

n

a Montage
— Ohne Montageoption � � �
B*3 Mit Befestigungselement � � �

+

b

Schwimmergesteuerter 

automatischer 

Kondensatablass

— Ohne automatischen Kondensatablass � � �
C*4 N.C. (drucklos geschlossen) Der Ablassanschluss bleibt nach dem Abschalten der Druckluftversorgung geschlossen. � � �
D*5 N.O. (drucklos geöffnet) Der Ablassanschluss ist geöffnet, wenn kein Druck zugeführt wird. — � �
+

�y

S
e
m

i-
S

ta
n

d
a

rd

c Behälter*6

— Polycarbonatbehälter � � �
2 Metallbehälter � � �

6 Polyamidbehälter � � �
8 Metallbehälter mit Niveauanzeige — � �
C Mit Behälterschutz � —*7 —*7

6C Mit Behälterschutz (Polyamidbehälter) � —*8 —*8

+

d Ablassanschluss*9

— Mit Ablassventil � � �

J*10 Ablass ohne Ventilfunktion 1/8 � — —

Ablass ohne Ventilfunktion 1/4 — � �
W*11 Ablassventil mit Schlauchtülle (Ø 6) — � �
+

e Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � �
R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � �
+

f Einheit
— Typenschild und Warnschild für Behälter mit SI-Einheit: MPa, °C � � �
Z*12 Typenschild und Warnschild für Behälter mit britischen Maßeinheiten: psi, °F �*13 �*13 �*13

*1   Der Ablass ohne Ventilfunktion ist NPT1/8 (verwendbar für HF1-AFF20, 
HF1-AM20 and HF1-AMD20) und NPT1/4 (verwendbar für HF1-AFF30, 
HF1-AFF40, HF1-AM30, HF1-AM40, HF1-AMD30 und HF1-AMD40). 
Der Anschluss des automatischen Kondensatablasses verfügt über 
eine Ø 3/8"-Steckverbindung (verwendbar für HF1-AFF30, HF1-AFF40, 
HF1-AM30, HF1-AM40, HF1-AMD30 und HF1-AMD40).

*2   Der Ablass ohne Ventilfunktion ist G1/8 (verwendbar für HF1-AFF20, 
HF1-AM20 und HF1-AMD20) und G1/4 (verwendbar für HF1-AFF30, 
HF1-AFF40, HF1-AM30, HF1-AM40, HF1-AMD30 und HF1-AMD40).

*3   Das Befestigungselement ist bei Auslieferung nicht montiert, sondern 
wird lose beigelegt. Einschließlich 2 Befestigungsschrauben.

*4   Nach dem Abschalten der Druckluftversorgung verbleibt das Kondensat im 
Behälter. Es wird empfohlen, vor längeren Betriebspausen das restliche 
Kondensat abzulassen. Es wird empfohlen, vor dem Abschluss der Tätigkeiten 
am Tagesende das restliche Kondensat abzulassen.

*5   Bei einem kleinen Kompressor (0,75 kW, Durchfl ussleistung unter 
10 l/min (ANR)), kann es bei Betriebsstart zu Luftleckagen aus dem 

Ablassventil kommen. Die N.C. Ausführung wird empfohlen.
*6   Für Einzelheiten zur chemischen Beständigkeit des Behälters siehe 

chemische Daten im Web-Katalog.
*7  Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat).
*8  Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polyamid).
*9   Die Kombination aus schwimmergesteuertem automatischem 

Kondensatablass C und D ist nicht erhältlich.
*10   Ohne Ventilfunktion:

Der Gewindetyp entspricht der Auswahl unter Punkt e.
*11  Die Kombination aus Metallbehälter 2 und 8 ist nicht erhältlich.
*12   Für NPT Gewinde.
*13  �: Nur für NPT Gewinde

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Bestellschlüssel

q e r t yw

AMK F30 03 B DHF1

Serie HF1-AMK
Aktivkohlefi lter

RoHS

HF1-AMKK

· Option/Semi-Standard: Wählen Sie jeweils einen für a bis d.

· Symbol für Option/Semi-Standard: Bei der Bestellung von mehr 

als einer Option diese in alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-AMK30-N03B-6RZ-D

1   Das Befestigungselement ist bei Auslieferung nicht montiert, sondern wird lose beigelegt.

Einschließlich 2 Befestigungsschrauben.

2   Für Einzelheiten zur chemischen Beständigkeit des Behälters siehe chemische Daten im Web-Katalog.

3   Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat).

4   Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polyamid).

5   Für NPT Gewinde.

6   �: Nur für NPT Gewinde

Symbol Beschreibung

�w
Gehäusegröße

20 30 40

�q Filterart AMK Aktivkohlefi lter � � �

+

�e Gewindeart

— Rc � � �

N NPT � � �

F G � � �

+

�r Anschlussgröße

01 1/8 � — —

02 1/4 � � �

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

+

�t

O
p

ti
o

n

a Montage

— Ohne Montageoption � � �

B*1 Mit Befestigungselement � � �

+

�y

S
e

m
i-
S

ta
n

d
a

rd

b Behälter*2

— Polycarbonatbehälter � � �

2 Metallbehälter � � �

6 Polyamidbehälter � � �

C Mit Behälterschutz � —*3 —*3

6C Mit Behälterschutz (Polyamidbehälter) � —*4 —*4

+

c Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � �

R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � �

+

d Druckeinheit
— Typenschild und Warnschild mit SI-Einheit: MPa, °C � � �

Z*5 Typenschild und Warnschild mit britischen Einheiten: psi/°F �*6 �*6 �*6

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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AFHF1 D30
q

03
e

BD
r tw

Bestellschlüssel

HF1-AF20-D bis HF1-AF60-D
Luftfi lter

HF1-AF30-D

RoHS

· Option/Semi-Standard: Wählen Sie jeweils eine für a bis f.

· Symbol für Option/Semi-Standard: 

Bei der Bestellung von mehr als einer Option diese in 

alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-AF30-03BD-R-D

Symbol Beschreibung

�q
Gehäusegröße

20 30 40 50 60

�w Gewindeart

— Rc � � � � �

N NPT � � � � �

F G � � � � �

+

�e Anschlussgröße

01 1/8 � — — — —

02 1/4 � � � — —

03 3/8 — � � — —

04 1/2 — — � — —

06 3/4 — — � � —

10 1 — — — � �

+

�r

O
p
ti
o
n

a Montage
— Ohne Montageoption � � � � �

B*1 Mit Befestigungselement � � � � �

+

b

Schwimmergesteuerter 

automatischer Kondensa-

tablass*2

— Ohne automatischen Kondensatablass � � � � �

C*3 N.C. (drucklos geschlossen) Der Ablassanschluss bleibt nach dem Abschalten der Druckluftversorgung geschlossen. � � � � �

D*4 N.O. (drucklos geöffnet) Der Ablassanschluss ist geöffnet, wenn kein Druck zugeführt wird. — � � � �

+

�t

S
e
m

i-
S

ta
n
d
a
rd

c Behälter*5

— Polycarbonatbehälter � � � � �

2 Metallbehälter � � � � �

6 Polyamidbehälter � � � � �

8 Metallbehälter mit Niveauanzeige — � � � �

C Mit Behälterschutz � —*6 —*6 —*6 —*6

6C Mit Behälterschutz (Polyamidbehälter) � —*7 —*7 —*7 —*7

+

d Ablassanschluss*8

— Mit Ablassventil � � � � �

J*9
Ablass ohne Ventilfunktion 1/8 � — — — —

Ablass ohne Ventilfunktion 1/4 — � � � �

W*10 Ablassventil mit Schlauchtülle — � � � �

+

e Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � � � �

R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � � � �

+

f Einheit
— Einheit auf Typenschild: MPa, °C � � � � �

Z*11 Einheit auf Typenschild: psi, °F �*12 �*12 �*12 �*12 �*12

*1  Das Befestigungselement wird werksseitig beigelegt. Das Befestigungselement besteht aus zwei Einzelteilen und zwei Befestigungsschrauben.

*2  Der automatische Kondensatablass hat eine Ø 10 Steckverbindung (w  Gewindeart: Rc, G) oder eine Ø 3/8” Steckverbindung (w Gewindeart: NPT)

*3   Nach dem Abschalten der Druckluftversorgung verbleibt das Kondensat im Behälter. Es wird empfohlen, vor längeren Betriebspausen das restliche Kondensat abzulassen. Es 

wird empfohlen, vor dem Abschluss der Tätigkeiten am Tagesende das restliche Kondensat abzulassen.

*4   Bei einem kleinen Kompressor (0,75 kW, Durchfl ussleistung unter 100 l/min (ANR)), kann es bei Betriebsstart zu Luftleckagen aus dem Ablassventil kommen. Die N.C. 

Ausführung wird empfohlen.

*5  Für Einzelheiten zur chemischen Beständigkeit des Behälters siehe chemische Daten im Web-Katalog.

*6  Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat).

*7  Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polyamid).

*8  Die Kombination aus schwimmergesteuertem automatischem Kondensatablass C und D ist nicht erhältlich.

*9  Ohne Ventilfunktion: Die Gewindeart entspricht der Auswahl unter Punkt w.

*10  Die Kombination aus Metallbehälter 2 und 8 ist nicht erhältlich.

*11   Für NPT Gewinde.

*12  �: Nur für NPT Gewinde

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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AFMHF1

HF1

30 03 BD

AFD D30
q

03
e

BD
r tw

D

Bestellschlüssel HF1-AFM30-D HF1-AFD30-D

Mikrofi lter

HF1-AFM20-D bis HF1-AFM40-D
Submikrofi lter

HF1-AFD20-D bis HF1-AFD40-D

*1   Das Befestigungselement wird werksseitig beigelegt. Das Befestigungselement 
besteht aus zwei Einzelteilen und zwei Befestigungsschrauben.

*2   Der automatische Kondensatablass hat eine Ø 10 Steckverbindung (w
Gewindeart: Rc, G) oder eine Ø 3/8” Steckverbindung (w Gewindeart: NPT)

*3   Nach dem Abschalten der Druckluftversorgung verbleibt das Kondensat im 
Behälter. Es wird empfohlen, vor längeren Betriebspausen das restliche 
Kondensat abzulassen. Es wird empfohlen, vor dem Abschluss der Tätigkeiten am

Tagesende das restliche Kondensat abzulassen.
*4   Bei einem kleinen Kompressor (0,75 kW, Durchflussleistung unter 100 l/min 

(ANR)), kann es bei Betriebsstart zu Luftleckagen aus dem Ablassventil kommen. 
Die N.C. Ausführung wird empfohlen.

*5  Für Einzelheiten zur chemischen Beständigkeit des Behälters siehe chemische 

Daten im Web-Katalog.
*6  Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat).
*7  Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polyamid).
*8   Die Kombination aus schwimmergesteuertem automatischem Kondensatablass C 

und D ist nicht erhältlich.
*9  Ohne Ventilfunktion: Der Gewindeart entspricht der Auswahl unter Punkt w.
*10  Die Kombination aus Metallbehälter 2 und 8 ist nicht erhältlich.
*11   Für NPT Gewinde.
*12  �: Nur für NPT Gewinde.

DD

RoHS

RoHS

· Option/Semi-Standard: Wählen Sie jeweils eine für a bis f.

· Symbol für Option/Semi-Standard: 

Bei der Bestellung von mehr als einer Option diese in 

alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-AFM30-03BD-R-D

Symbol Beschreibung

�q
Gehäusegröße

20 30 40

�w Gewindeart

— Rc � � �
N NPT � � �

F G � � �
+

�e Anschlussgröße

01 1/8 � — —

02 1/4 � � �

03 3/8 — � �
04 1/2 — — �
06 3/4 — — �
+

�r

O
p
ti
o
n

a Montage
— Ohne Montageoption � � �

B*1 Mit Befestigungselement � � �
+

b

Schwimmergesteuerter 

automatischer Kondensa-

tablass*2

— Ohne automatischen Kondensatablass � � �

C*3 N.C. (drucklos geschlossen) Der Ablassanschluss bleibt nach dem Abschalten der Druckluftversorgung geschlossen. � � �

D*4 N.O. (drucklos geöffnet) Der Ablassanschluss ist geöffnet, wenn kein Druck zugeführt wird. — � �
+

�t

S
e
m

i-
S

ta
n
d
a
rd

c Behälter*5

— Polycarbonatbehälter � � �

2 Metallbehälter � � �

6 Polyamidbehälter � � �

8 Metallbehälter mit Niveauanzeige — � �

C Mit Behälterschutz � —*6 —*6

6C Mit Behälterschutz (Polyamidbehälter) � —*7 —*7

+

d Ablassanschluss*8

— Mit Ablassventil � � �

J*9
Ablass ohne Ventilfunktion 1/8 � — —

Ablass ohne Ventilfunktion 1/4 — � �

W*10 Ablassventil mit Schlauchtülle — � �

+

e Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � �

R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � �

+

f Einheit
— Einheit auf Typenschild: MPa, °C � � �

Z*11 Einheit auf Typenschild: psi, °F �*12 �*12 �*12

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Standard-Taupunkt −20 °C, −15 °C, −40 °C, −60 °C RoHS

IDG�A Serie

Reduzierte 
Sperrluft Serie IDG�A 

Membrantrockner / Einzelgerät

AIDG 0330

Größe

Bestellschlüssel

IDG�A 
Serie

Reduzierte 
Sperrluft

30

50

60

75

100

Standard-Taupunkttemperatur/Auslass Luftdurchsatz

Symbol
Standard-

Taupunkt [°C]

Höhe der Durchfl ussmenge, Auslass Luftdurchsatz [l/min (ANR)]

30 50 60 75 100

— -20 300 500

H -15 300 500

L -40 75 110 170 240 300

S -60 — — 50 100 150

Gewindeart

Symbol Ausführung

— Rc

N NPT

F G

*   Mit Innensechskantschrauben (2 Stk.) und Federringen 

(2 Stk.)

Bestell-Nr. Befestigungselement (Zubehör)

Bestell-Nr. Verwendbares Modell

BM64 IDG30�A, IDG50�A

BM65 IDG60�A, IDG75�A, IDG100�A

Anschlussgröße

Symbol
Anschluss-

größe

Größe

30 50 60 75 100

02 1/4 � � — — —

03 3/8 � � � � �

04 1/2 — — � � �

Zubehör

*   Bei Angabe der Option B ist ein 

Befestigungselement mit der in 

der unten stehenden Tabelle 

angegebenen Bestell-Nr. als 

Zubehör inbegriffen.

Symbol Technische Daten

— Ohne (Standard)

B Mit Befestigungselement

Semi-Standard

Symbol Technische Daten

— Ohne (Standard)

R Durchfl ussrichtung (rechts links)
Auswahl aus der Serie IDG

(WEB-Katalog)

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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IDG 0210

Größe

Bestellschlüssel

3

5

10

20

60

75

100

RoHSStandard-Taupunkt −20 °C, −15 °C

Serie IDG
Membrantrockner / Einzelgerät

Standard-Taupunkttemperatur/Auslass Luftdurchsatz

Symbol
Standard-
Taupunkt

[°C]

Höhe der Durchfl ussmenge, Auslass Luftdurchsatz [l/min (ANR)]

3 5 10 20 60 75 100

— -20 25 50 100 200 600 750 1000

H -15 25 50 100 200 600 750 1000

L -40 — — — —

S -60 — — — —

Auswahl aus

Serie IDG�A
(WEB-Katalog)

Semi-Standard

*   Bei Angabe von mehreren Symbolen ordnen Sie diese bitte in 

alphabetischer Reihenfolge.

Symbol Technische Daten
Größe

3 5 10 20 60 75 100

— Ohne (Standard) � � � � � � �

R
Durchfl ussrichtung 

(rechts   links)
� � � � � � �

S Mit Taupunktanzeige � � Standardausrüstung

*   Mit Innensechskantschrauben (2 Stk.) und 

Federringen (2 Stk.)

Bestell-Nr. Befestigungselement (Zubehör)

Bestell-Nr. Verwendbares Modell

BM59 IDG3, 5

BM61 IDG10

BM63 IDG20

BM65 IDG60, 75, 100

Anschlussgröße/verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Symbol
Anschluss-

größe

Verschlauch-

ungstyp

Größe

3 5 10 20 60 75 100

01 1/8

Gewinde

� � — — — — —

02 1/4 � � � � — — —

03 3/8 — — � � � — —

04 1/2 — — — — � � �

Gewindeart/Steckverbindung

Symbol Ausführung

— Rc

N NPT

F G

Zubehör

*   Bei Angabe der Option B ist ein 

Befestigungselement mit der in der unten 

stehenden Tabelle angegebenen Bestell-Nr. als 

Zubehör inbegriffen.

Symbol Technische Daten

— Ohne (Standard)

B Mit Befestigungselement (ausgeschlossen IDG1)

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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·  Die Modelle mit Rückstrommechanismus enthalten einen Mechanismus, der es 
ermöglicht, die Druckluft auf der Ablassseite zur Einlassseite abzulassen.

Beispiel 2)
Nach dem Abschalten der Druckluftver-
sorgung ist sichergestellt, dass der Rest-
druck in der Anlage in die Atmosphäre 
entlüftet wird.

Beispiel 1)
Bei einem Druckunter-
schied zwischen hin-
terem und vorderem 
Teil des Zylinders:

D

Bestellschlüssel

Regler

HF1-AR20-D bis HF1-AR60-D
Regler mit Rückstrommechanismus

HF1-AR20K-D bis HF1-AR60K-D RoHS

RoHS

Symbol Beschreibung

�q
Gehäusegröße

20 30 40 50 60

�w
Mit

Rückstrommechanismus

— Ohne Rückstrommechanismus � � � � �

K*1 Mit Rückstrommechanismus � � � � �

+

�e Gewindeart

— Rc � � � � �

N NPT � � � � �

F G � � � � �

+

�r Anschlussgröße

01 1/8 � — — — —

02 1/4 � � � — —

03 3/8 — � � — —

04 1/2 — — � — —

06 3/4 — — � � —

10 1 — — — � �

+

�t

O
p
ti
o
n

*
2

a Montage

— Ohne Montageoption � � � � �

B*3 Mit Befestigungselement � � � � �

H Mit Panelmutter (für Schalttafeleinbau) � � � — —

+

b

Manometer*4

— Ohne Manometer � � � � �

E Mit quadratischem Einbaumanometer (mit Grenzwertanzeige) � � � � �

G Rundes Manometer (mit Grenzwertanzeige) � � � � �

M Rundes Manometer (mit Farbzonen) � � � � �

Digitaler 

Druckschalter*5

E1 Ausgang: NPN Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von unten � � � � �

E2 Ausgang: NPN-Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von oben � � � � �

E3 Ausgang: PNP-Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von unten � � � � �

E4 Ausgang: PNP-Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von oben � � � � �

· Option/Semi-Standard: Treffen Sie jeweils eine Auswahl für a bis g.

· Symbol für Option/Semi-Standard: 

Bei der Bestellung von mehr als einer Option diese in 

alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-AR30K-03BE-1NR-D

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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HF1-AR30-D

Rundes Manometer und quadratisches Einbaumanometer sind Standard. Siehe 

Seiten 43 und 44.

Siehe Seiten 45 bis 47 für die fettfreie Ausführung.

ISE35-X528 wird als digitaler Druckschalter verwendet. Siehe Grafi ken auf Seite 52.

Achtung

Symbol Beschreibung

�q
Gehäusegröße

20 30 40 50 60

�y

S
e
m

i-
S

ta
n
d
a
rd

c Einstelldruck*6
— 0,05 bis 0,85 MPa � � � � �

1 0,02 bis 0,2 MPa � � � � �

+

d
Entlüftungs-

mechanismus

— Mit Sekundärentlüftung � � � � �

N Ohne Sekundärentlüftung � � � � �

+

e Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � � � �

R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � � � �

+

f Einstellknopf
— Abwärts � � � � �

Y Aufwärts � � � � �

+

g Einheit

— Einheit auf Typenschild: MPa, Manometer mit SI-Einheiten: MPa � � � � �

Z*7 Einheit auf Typenschild: psi, Manometer: MPa/psi Dualskala �*9 �*9 �*9 �*9 �*9

ZA*8 Digitaler Druckschalter: mit Auswahlfunktion für Druckeinheiten �*10 �*10 �*10 �*10 �*10

*1  Stellen Sie den Eingangsdruck min. 0,05 MPa höher ein als den Einstelldruck.

*2  Optionen B, G, H und M sind bei Auslieferung nicht montiert und werden lose beigelegt.

*3   Die Baugruppe besteht aus einem Befestigungselement und Einstellmuttern (verwendbar für HF1-AR20(K)-D bis HF1-AR40(K)-D).

Bei den Serien HF1-AR50(K)-D und HF1-AR60(K)-D besteht das Befestigungselement aus zwei Einzelteilen und zwei Befestigungsschrauben.

*4  Beim Anschluss eines Manometers wird bei der Standardausführung (0,85 MPa) ein 1,0 MPa-Manometer verwendet. Bei der 0,2 MPa-Ausführung ein 0,4 MPa-Manometer.

*5   Bei Wahl von H (Schalttafeleinbau) ist der Einbauraum für die Anschlusskabel nicht gewährleistet. Wählen Sie in diesem Fall „Kabelanschluss oben“ als elektrischen Anschluss. 

(Wählen Sie „Kabelanschluss unten” bei gleichzeitiger Wahl des Semi-Standards Y.)

*6  Der Druck kann zwar in bestimmten Fällen auf einen Wert über dem spezifi zierten Druck eingestellt werden, verwenden Sie ihn dennoch innerhalb des spezifi zierten Bereichs.

*7   Für NPT Gewinde:

Nicht verwendbar mit M: Rundes Manometer (mit Farbzonen). Als Sonderanfertigung erhältlich. Der digitale Druckschalter ist mit einer Auswahlfunktion für Einheiten ausgestat-

tet und werkseitig auf psi eingestellt.

*8   Für Optionen: E1, E2, E3, E4

*9  �: Nur für NPT-Gewinde.

*10  �: Auswählen bei Optionen: E1, E2, E3, E4.

Regler Serie HF1-AR20-D bis HF1-AR60-D 
Regler mit Rückstrommechanismus  Serie HF1-AR20K-D bis HF1-AR60K-D 
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1 22

12

10

3

121

Beispiel:
Nach dem Abschalten der 
Druckluftversorgung ist sichergestellt, 
dass der Restdruck in der Anlage in 
die Atmosphäre entlüftet wird.

·  Die eingebauten Filter- und Reglereinheiten sind platzspa-
rend und erfordern weniger Leitungsanschlüsse.

·  Die Modelle mit Rückstrommechanismus enthalten einen 
Mechanismus, der es ermöglicht, die Druckluft auf der 
Ablassseite zur Einlassseite abzulassen.

Bestellschlüssel

AW 30 03 BE
q w e r t y

DHF1

Filterregler

HF1-AW20-D bis HF1-AW60-D
Filterregler mit Rückstrommechanismus

HF1-AW20K-D bis HF1-AW60K-D RoHS

RoHS

· Option/Semi-Standard: Wählen Sie jeweils eine Auswahl für a bis i.

·  Symbol für Option/Semi-Standard: Bei der Bestellung von mehr 

als einer Option diese in alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-AW30K-03BE-1NR-D

Symbol Beschreibung

�q
Gehäusegröße

20 30 40 60

�w Mit Rückstrommechanismus
— Ohne Rückstrommechanismus � � � �

K*1 Mit Rückstrommechanismus � � � �
+

�e Gewindeart

— Rc � � � �

N NPT � � � �

F G � � � �
+

�r Anschlussgröße

01 1/8 � — — —

02 1/4 � � � —

03 3/8 — � � —

04 1/2 — — � —

06 3/4 — — � �

10 1 — — — �
+

�t

O
p
ti
o
n

*
2

a Montage

— Ohne Montageoption � � � �

B*3 Mit Befestigungselement � � � �

H Mit Panelmutter (für Schalttafeleinbau) � � � —

+

b

Schwimmergesteuerter 

automatischer 

Kondensatablass*4

— Ohne automatischen Kondensatablass � � � �

C*5 N.C. (drucklos geschlossen) Der Ablassanschluss bleibt nach dem Abschalten der Druckluftversorgung geschlossen. � � � �

D*6 N.O. (drucklos geöffnet) Der Ablassanschluss ist geöffnet, wenn kein Druck zugeführt wird. — � � �
+

c

Manometer*7

— Ohne Manometer � � � �

E Mit quadratischem Einbaumanometer (mit Grenzwertanzeige) � � � �

G Rundes Manometer (mit Grenzwertanzeige) � � � �

M Rundes Manometer (mit Farbzonen) � � � �

Digitaler 

Druckschalter*8

E1 Ausgang: NPN Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von unten � � � �

E2 Ausgang: NPN-Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von oben � � � �

E3 Ausgang: PNP-Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von unten � � � �

E4 Ausgang: PNP-Ausgang, elektrischer Anschluss: Verdrahtung von oben � � � �
+

�y

S
e
m

i-
S

ta
n
d
a
rd

d Einstelldruck*9 — 0,05 bis 0,85 MPa � � � �

1 0,02 bis 0,2 MPa � � � �
+

e Behälter*10

— Polycarbonatbehälter � � � �

2 Metallbehälter � � � �

6 Polyamidbehälter � � � �

8 Metallbehälter mit Niveauanzeige — � � �

C Mit Behälterschutz � —*11 —*11 —*11

6C Mit Behälterschutz (Polyamidbehälter) � —*12 —*12 —*12

+

f Ablassanschluss*13

— Mit Ablassventil � � � �

J*14
Ablass ohne Ventilfunktion 1/8 � — — —

Ablass ohne Ventilfunktion 1/4 — � � �

W*15 Ablassventil mit Schlauchtülle — � � �

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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HF1-AW30-D

*1   Stellen Sie den Eingangsdruck min. 0,05 MPa höher ein als den Einstelldruck.
*2   Optionen B, G, H und M sind bei Auslieferung nicht montiert und werden lose 

beigelegt.
*3   Die Baugruppe besteht aus einem Befestigungselement und Einstellmuttern 

(verwendbar für HF1-AW20(K)-D bis HF1-AW40(K)-D).
Bei der Serie HF1-AW60(K)-D besteht das Befestigungselement aus zwei 
Einzelteilen und zwei Befestigungsschrauben.

*4   Der automatische Kondensatablass hat eine Ø 10 Steckverbindung (w
Gewindeart: Rc, G) oder eine Ø 3/8” Steckverbindung (w Gewindeart: NPT)

*5   Nach dem Abschalten der Druckluftversorgung verbleibt das Kondensat im 
Behälter. Es wird  empfohlen, vor längeren Betriebspausen das restliche 
Kondensat abzulassen. Es wird empfohlen, vor dem Abschluss der Tätigkeiten am 
Tagesende das restliche Kondensat abzulassen.

*6   Bei einem kleinen Kompressor (0,75 kW, Durchfl ussleistung unter 100 l/min 
(ANR)), kann es bei Betriebsstart zu Luftleckagen aus dem Kondensatablass 
kommen. In diesem Fall wird die N.C. Ausführung empfohlen.

*7   Beim Anschluss eines Manometers wird bei der Standardausführung (0,85 MPa) 
ein 1,0 MPa-Manometer verwendet. Bei der 0,2 MPa-Ausführung ein 0,4 MPa-
Manometer.

*8   Bei Wahl von H (Schalttafeleinbau) ist der Einbauraum für die Anschlusskabel 
nicht gewährleistet. Wählen Sie in diesem Fall „Kabelanschluss unten“ als 
elektrischen Anschluss. 

*9     Der Druck kann zwar in bestimmten Fällen auf einen Wert über dem 
spezifi zierten Druck eingestellt werden, verwenden Sie ihn dennoch innerhalb 
des spezifi zierten Bereichs.

*10   Für Einzelheiten zur chemischen Beständigkeit des Behälters siehe chemische 
Daten im Web-Katalog.

*11   Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat).
*12   Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polyamid).
*13   Die Kombination aus schwimmergesteuertem automatischem Kondensatablass 

C und D ist nicht erhältlich.
*14   Ohne Ventilfunktion. Der Gewindeart entspricht der Auswahl unter Punkt w.
*15   Die Kombination aus Metallbehälter 2 und 8 ist nicht erhältlich.
*16   Für NPT Gewinde.

Nicht verwendbar mit M: Rundes Manometer (mit Farbzonen). Als 
Sonderanfertigung erhältlich. Der digitale Druckschalter ist mit einer 
Auswahlfunktion für Einheiten ausgestattet und werkseitig auf psi eingestellt.

*17   Für Optionen: E1, E2, E3, E4
*18   �: Nur für NPT Gewinde
*19  �: Auswählen bei Optionen: E1, E2, E3, E4.

Symbol Beschreibung

�q
Gehäusegröße

20 30 40 60

�y

S
e
m

i-
S

ta
n
d
a
rd

g Entlüftungsmechanismus
— Mit Sekundärentlüftung � � � �

N Ohne Sekundärentlüftung � � � �

+

h Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � � �

R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � � �

+

i Einheit

— Einheit auf Typenschild: MPa, °C, Manometer mit SI-Einheiten: MPa � � � �

Z*16 Einheit auf Typenschild: psi, °F Manometer: MPa/psi Dualskala �*18 �*18 �*18 �*18

ZA*17 Digitaler Druckschalter: mit Auswahlfunktion für Druckeinheiten �*19 �*19 �*19 �*19

Rundes Manometer und quadratisches Einbaumanometer sind Standard. Siehe 

Seiten 43 und 44.

Siehe Seiten 45 bis 47 für die fettfreie Ausführung.

ISE35-X528 wird als digitaler Druckschalter verwendet. Siehe Grafi ken auf Seite 52.

Achtung

Filterregler Serie HF1-AW20-D bis HF1-AW60-D 
Filterregler mit Rückstrommechanismus Serie HF1-AW20K-D bis HF1-AW60K-D 
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Bestellschlüssel

00 0IRHF1 1 01 B
r t y uewq

A

HF1-IR1000-A/2000-A/3000-A
Präzisionsdruckregler

RoHS

Symbol Beschreibung
q

Gehäusegröße

1 2 3

w
Einstellbarer 

Druckbereich

0
0,005 bis 0,2 MPa � � —

0,01 bis 0,2 MPa — — �
1 0,01 bis 0,4 MPa � � �
2 0,01 bis 0,8 MPa � � �
+

e Entlüftungsrichtung

0 Entlüftung unten � � �
1 Entlüftung vorne — — �
2 Entlüftung hinten — — �
+

r Gewindeart

— Rc � � �
N NPT � � �
F G � � �
+

t Anschlussgröße

01 1/8 � — —

02 1/4 — � �
03 3/8 — — �
04 1/2 — — �
+

y

O
p
ti
o
n

*
1

a Montage

— Ohne Montageoption � � �
B*2 Mit Befestigungselement � � �
H Mit Sechskant-Panelmutter (für Schalttafeleinbau) � � �
+

b

Manometer
— Ohne Manometer � � �
G Rundes Manometer � � �

Mit digitalem 

Druckschalter

EA NPN offener Kollektor 1 Ausgang � � �
EB PNP offener Kollektor 1 Ausgang � � �
EC NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + Analoger Spannungsausgang � � �
ED NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + Analoger Stromausgang � � �
+

u

S
e

m
i-
S

ta
n

d
a

rd

c Durchflussrichtung
— Durchflussrichtung: von links nach rechts � � �
R Durchflussrichtung: von rechts nach links � � �
+

d Einstellknopf
— Aufwärts � � �
V Abwärts � � �

*1  Die Optionen sind nicht montiert, sondern werden lose beigepackt. B und H können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Das aktuelle

Befestigungselement kann nicht für dieses Produkt verwendet werden.

*2  Die Baugruppe umfasst Befestigungselement und Panelmutter.

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1

• Option/Semi-Standard: jeweils einen für a bis d wählen.

•  Option/Semi-Standard-Symbol: Geben Sie bei der Bestellung von mehr als einer Option, dieser in alphabetischer Reihenfolge an.
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Bestellschlüssel

02SRH 3 0 0 0

Anschlussgröße

*   Das Manometer ist optional. Beachten Sie die technischen Daten der Option unten.

Beachten Sie, dass die Produkte, die für die Anschlussgröße A2 oder A3 

verwendet werden, nicht bei SMC erhältlich sind.

Symbol Luftanschlussgröße SRH3000 SRH4000

01 1/8 � —

02 1/4 � �

03 3/8 — �

04 1/2 — �

A2 Mit Metalldichtungsverschraubung URJF 1/4 —

A3 Mit Metalldichtungsverschraubung — URJF 3/8

Optionen

Serie SRH
Reinraum-Regler

RoHS

Bestelloptionen
Siehe Web-Katalog für Details.

X210 EPDM-Dichtungen

X211
Mit Verbindungen für Anschluss 
Entlüftung/Vakuum 
(Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø 4)

X216 Bearbeiteter Anschluss Entlüftung/Vakuum, M5-Gewinde

X233
Einstellknauf mit 

reduziertem Drehmoment

X234 Gehäuse aus Aluminium

Ausrichtung des 

Manometeranschlusses

—: Standard

R: R-Spezifi kation

*   Es gibt nur einen 

Manometeranschluss.

OUTIN

Einstellknopf
Manometeranschluss

OUTIN

Manometeranschluss

Gewindeart

— Rc

N NPT

Druckbegrenzungsmechanismus

0 Ohne Druckbegrenzung

1 Mit Druckbegrenzung

Einstelldruckbereich

0 0,02 bis 0,2 MPa

1 0,05 bis 0,7 MPa

Reinheitsklasse

0 Klasse A

1 Klasse B

Gehäusegröße

3 1/4

4 3/8

Manometer

Technische Daten

Pos. Modell G46-�-02-SRA G46-�-02-SRB

Anschlussgröße R1/4

Betriebstemperaturbereich 0 bis 60 °C (nicht gefroren)

Genauigkeit ±3 % F.S.

Skalenbereich 270°

Teilereinigung 
(Medienberührende Teile)

Präzisionreinigung allgemeine Entfettung

Umgebung für die 
Montage und Einstellung

Reinraum
Allgemeine 

Produktionsanlagen

Ölfrei/wasserfrei Fettfrei/trocken

Materialien

Medienberührende Teile Rostfreier Stahl 316

Gehäuse Rostfreier Stahl 304 (mit Melamin beschichtet)

Sichtscheibe Polycarbonat (hart beschichtet) Bestell-Nr.: G46-00-00-2

Interne Bauteile Messing

Gewicht 80 g

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1



17

OSHA konformes: 3/2-Wege-Druckbegrenzungsventil mit Verriegelungslöchern

Bestellschlüssel

q e r yw t

VHSHF1 30 03 D

Einfachwirkend

Serie HF1-VHS20/30/40/50-D 
Doppeltwirkend

Serie HF1-VHS20W/30W/40W/50W-D 

RoHS

HF1-VHS30-D

· Option/Semi-Standard: Wählen Sie jeweils eine für a bis f.

· Symbol für Option/Semi-Standard:

Bei der Bestellung von mehr als einer Option diese in 

alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-VHS30-N03-BS-RZ-D

Symbol Beschreibung
�q

Gehäusegröße

20 30 40 50

�w Ausführung des Drehknopfs
— Einfachwirkend � � � �

W Doppeltwirkend � � � �
+

�e Gewindeart

— Rc*1 � � � �

N NPT � � � �

F G � � � �
+

�r Anschlussgröße

01 1/8 � — — —

02 1/4 � � � —

03 3/8 — � � —

04 1/2 — — � —

06 3/4 — — � �

10 1 — — — �
+

�t

O
p

ti
o

n

a Montage
— Ohne Montageoption � � � �

B Mit Befestigungselement � � � �
+

b Schalldämpfer
— Ohne Schalldämpfer � � � �

S Mit eingebautem Schalldämpfer (für EXH-Anschluss) � � � �
+

�y

S
e
m

i-
S

ta
n

d
a

rd

c
Farbe des 

Drehknopfs

— rot � � � �

K schwarz � � � �
+

d
Material des 

Drehknopfs

— Kunststoff � � � �

M Metall � � � �
+

e Durchfl ussrichtung
— Durchfl ussrichtung: von links nach rechts � � � �

R Durchfl ussrichtung: von rechts nach links � � � �
+

f Druckeinheit
— Typenschild mit SI-Einheiten: MPa � � � �

Z*2 Typenschild mit SI Einheiten: psi �*3 �*3 �*3 �*3

*1  Die Gewindeart für den EXH-Anschluss ist G.

*2   Nur für NPT Gewinde: Dieses Produkt ist entsprechend dem neuen japanischen Messgesetz nur für den Einsatz im Ausland ausgelegt. (Für Japan steht die 

Ausführung mit SI-Einheiten zur Verfügung.)

*3  �: Nur für NPT Gewinde

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Einsetzfi ttinge KF 
¡Verwendbar mit −101,3 kPa

¡Die Verschlauchung kann vorgenommen werden, ohne die Mutter zu entfernen

¡Medientemperatur:  −5 bis 150 °C (Messingbuchse)

−5 bis 60 °C (Kunststoffbuchse)

¡Dampf kann verwendet werden

¡Fettfrei

Serie Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø Anschlussgewinde

KF Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Miniaturfi ttinge M 
¡Kompakt und erfordert keine Werkzeuge für den Anschluss

¡Geringer Platzbedarf für den Schlauchanschluss

¡Schlauchnippel, Schlauchbogen, Tüllen

Serie Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø Anschlussgewinde

M-��-2 Ø 2 M3, M5

M Ø 3,2, Ø 4, Ø 6 M3, M5, 1/8

Schneidringverschraubungen H/DL/L/LL 
¡Verwendbar auf weichen Kupferstahlrohren

¡Metall-Klemmring mit Bördelrand

Serie Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø Anschlussgewinde

H Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

DL Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

L Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

LL Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Rostfreier Stahl 316 Steckverbindungen KQG2 
¡Kompakt bei geringem Gewicht

¡Medientemperatur: −5 bis 150 °C

¡Materialien: Metallteile aus rostfreiem Stahl 316, Dichtungsteile Spezial-FKM

¡Fettfrei/mit Dampf kann verwendet werden.

Zertifiziert nach den aktuellen Standards des Lebensmittelhygienegesetzes

Serie Größe Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø Anschlussgewinde

KQG2 Metrisch
Ø 3,2, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, 

Ø 12, Ø 16

M5

R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQG2 Zollmaß
Ø 1/8", Ø 5/32", Ø 1/4", Ø 5/16", 

Ø 3/8", Ø 1/2"

UNF10-32

NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

Verbindungen
1   Nur EHEDG-konforme/FDA-konforme Verbindungen mit hygienischer Konstruktion

1

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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Rostfreier Stahl 316 Klemmverbindungen KFG2 
¡Kompakt bei geringem Gewicht

¡Medientemperatur: −65 bis 260 °C (drehbarer Einschraubwinkel: −5 bis 150 °C)

¡Material: rostfreier Stahl 316. Gummimaterialien werden nicht verwendet. (Ausgenommen drehbarer Einschraubwinkel)

¡Fettfrei/Dampf kann verwendet werden.

Zertifiziert nach den aktuellen Standards des Lebensmittelhygienegesetzes

Serie Größe
Schlauchaußendurchmesser x 

Innendurchmesser
Anschlussgewinde

KFG2 Metrisch

Ø 4 x Ø 2,5, Ø 4 x Ø 3, Ø 6 x Ø 4, Ø 8 

x Ø 6, 

Ø 10 x Ø 7,5, Ø 10 x Ø 8, Ø 12 x Ø 9, 

Ø 12 x Ø 10, Ø 16 x Ø 13

R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KFG2 Zollmaß

Ø 1/8'' x Ø 0,086'', Ø 5/32'' x 0,098'', 

Ø 1/4'' x Ø 5/32'', Ø 5/16'' x 0,236'', 

Ø 3/8'' x Ø 1/4'', Ø 1/2'' x Ø 3/8''

NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Miniaturfi ttinge, rostfreier Stahl 316 MS 
¡Kann unter korrosiven Bedingungen verwendet werden

¡Geringer Platzbedarf für den Schlauchanschluss

¡Schlauchnippel, Schlauchbogen

Serie Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø Anschlussgewinde

MS Ø 3,2, Ø 4, Ø 6 M5

Reinraum-Steckverbindungen für Luftantriebssysteme KPQ/KPG 

KPQ

KPG

¡Steckverbindungen für Luftantriebssysteme in Reinraumumgebungen

¡Kunststoffteile: Polypropylen

¡Alle Metallteile:  Messing (chemisch vernickelt) KPQ

rostfreier Stahl (rostfreier Stahl 304) KPG

Serie Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø Anschlussgewinde

KPQ Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KPG Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

EHEDG-konform/Hygienische Konstruktion/FDA-konforme Klemmverbindungen

KFG2H�-E/KFG2H�-C/KQ�2-F KFG2-F 
¡Die hygienische Konstruktion verhindert die Ablagerung von Flüssigkeiten nach der Reinigung (EHEDG-kon-

form, Verbindungen mit hygienischer Konstruktion)

¡FDA-konforme Materialien

Ausführung Serie Beschreibung Gewindeart

EHEDG-konform KFG2H�-E Rostfreier Stahl 316 Klemmverbindungen M-, G-Gewinde

Hygienische 

Konstruktion
KFG2H�-C Rostfreier Stahl 316 Klemmverbindungen M-, G-Gewinde

FDA-konform KQG2-F Rostfreier Stahl 316 Steckverbindungen M, R, Rc, UNF, NPT, G

FDA-konform KQB2-F Metall-Steckverbindungen M, R, Rc, UNF, NPT, G

FDA-konform KFG2-F Rostfreier Stahl 316 Klemmverbindungen R, Rc, NPT, G

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

Verbindungen
*1   Nur EHEDG-konforme/FDA-konforme Verbindungen mit hygienischer Konstruktion

*1

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1

EHEDG-konforme 

Verbindungen

Klemmverbindungen 

mit hygienischer 

Konstruktion

FDA-konforme 

Verbindungen
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Nennweite 
(mm)
3,2

Nennweite (Zoll)

1 8" 3 16" 1 4" 3 8" 1 2"5 16"5 32"

Nennweite 
(mm)

3,2

Nennweite (Zoll)

1 8" 3 16" 1 4" 3 8" 1 2"5 16"5 32"

Modell Bestellschlüssel

20T0425 B

Länge pro Rolle

Farbe

Schlauchmodell

Schlauchgröße

Metrisch (Serie T) Zollmaß (Serie TIA)

Modell T0425 T0403 T0604 T0645 T0806 T1075 T1209 T1613 TIA01 TIA05 TIA07 TIA11 TIA13

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 4 6 6 8 10 12 16 3,18 4,76 6,35 9,53 12,7

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 3 4 4,5 6 7,5 9 13 2,18 3,48 4,57 6,99 9,56

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

Modell

20TS0604 W

Länge pro Rolle

Farbe

Schlauchmodell

Bestellschlüssel
Schlauchgröße

Metrisch (Serie TS) Zollmaß (Serie TISA)

Modell TS0425 TS0604 TS0806 TS1075 TS1209 TS1612 TISA01 TISA05 TISA07 TISA11 TISA13

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12 16 3,18 4,76 6,35 9,53 12,7

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 4 6 7,5 9 12 2,18 3,48 4,57 6,99 9,56

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

Symbol Länge

20 20 m

100 100 m (nur schwarz und weiß)

Serie T/TIA 

Serie TS/TISA 

Polyamid-Schläuche

Weich-Polyamid-Schlauch

RoHS

RoHS

� — 20 m Rolle   � — 100 m Rolle (T1613 ist eine Spule.)

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig)

W weiß (Materialfarbe)

R rot (lichtundurchlässig)

BU blau (lichtundurchlässig)

Y gelb (lichtundurchlässig)

G grün (lichtundurchlässig)

Symbol Länge

20 20 m

100 100 m (nur schwarz und weiß)

� — 20 m Rolle   � — 100 m Rolle (TS1612 ist eine Spule.)

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig)

W weiß (Materialfarbe)

R rot (lichtundurchlässig)

BU blau (lichtundurchlässig)

Y gelb (lichtundurchlässig)

G grün (lichtundurchlässig)

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Schlauchgröße

Metrisch (Serie TU) Zollmaß (Serie TIUB)

Modell TU0212 TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208 TU1610 TIUB01 TIUB05 TIUB07 TIUB11 TIUB13

Schlauch-Außen-Ø [mm] 2 4 6 8 10 12 16 3,18 4,76 6,35 9,53 12,7

Schlauch-Innen-Ø [mm] 1,2 2,5 4 5 6,5 8 10 2 3,18 4,23 6,35 8,46

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

farblos (C)

orange (YR)

tiefblau (BU1) 

hellblau (BU2) 

mittelblau (BU3) 

braun (BR1)

tiefgrün (G1) 

hellgrün (G2) 

neongrün (G3) 

dunkelgrün (G4)

grau (GR1) 

hellgrau (GR2) 

neonpink (P1) 

tiefviolett (PU1) 

hellviolett (PU2) 

tiefrot (R1) 

hellrot (R2)

silber (S1)

tiefgelb (Y1)

hellgelb (Y2)

neongelb (Y3) 

hellorange (YR1)

neonorange (YR2)

Nennweite 
(mm)

3,2

5 16"5 32"

Nennweite (Zoll)

1 8" 3 16" 1 4" 3 8" 1 2"

Serie TU/TIUB
Polyurethan-Schauch

RoHS

Modell/technische Daten — Option      — Fertigung auf Bestellung (Bitte wenden Sie sich an SMC.)
� — 20 m Rolle   � — 100 m Rolle (TU1610 ist eine Spule.)   � — 100 m Rolle, 200 m Rolle

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Bestellschlüssel

20TU0425 BU
Länge pro RolleSchlauchmodell

Verfügbare Sonderoptionen

Bestelloptionen

*1  Beachten Sie, dass die Modellnummer nicht auf dem Schlauch aufgedruckt ist.

Bestell-Nr. Modell
Länge TU0425� TU0604� TU0805� TU1065� TU1208� TIUB01� TIUB05� TIUB07� TIUB11� TIUB13� Farbe

X217*1 20 m Rolle � � � � � schwarz, weiß, blau, farblos

X214*1 20 m Rolle � � � � �
schwarz, weiß, rot, blau, 

gelb, grün, farblos, orange

Symbol Länge

20   20 m

100 100 m

200 200 m

Farbe

Symbol Farbe

GR1 grau (lichtundurchlässig) 

GR2 hellgrau (lichtundurchlässig)

P1 neonpink (lichtundurchlässig)

PU1 tiefviolett (lichtundurchlässig)

PU2 hellviolett (durchscheinend)

R1 tiefrot (lichtundurchlässig)

R2 hellrot (durchscheinend)

S1 silber (lichtundurchlässig)

Y1 tiefgelb (lichtundurchlässig)

Y2 hellgelb (durchscheinend)

Y3 neongelb (lichtundurchlässig)

YR1 hellorange (durchscheinend)

YR2 neonorange (lichtundurchlässig)

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig)

W weiß (lichtundurchlässig)

R rot (durchscheinend)

BU blau (durchscheinend)

Y gelb (lichtundurchlässig)

G grün (lichtundurchlässig)

C farblos (Materialfarbe)

YR orange (lichtundurchlässig)

BU1 tiefblau (lichtundurchlässig)

BU2 hellblau (durchscheinend)

BU3 mittelblau (lichtundurchlässig) 

BR1 braun (lichtundurchlässig)

G1 tiefgrün (lichtundurchlässig) 

G2 hellgrün (durchscheinend)

G3 neongrün (lichtundurchlässig) 

G4 dunkelgrün (lichtundurchlässig)

(SMC informiert Sie über Details zu Abmessungen, technischen Daten und Lieferzeiten sowie sonstige Spezifi kationen.)

Metrisch: Fügen Sie „-X217“ an das Ende der Bestellnummer. Beispiel) TU0425BU-20-X217

Metrisch: Fügen Sie „-X214“ an das Ende der Bestellnummer. Beispiel) TU0425BU-20-X214

FDA (U.S. Food and Drug 
Administration)
Konform nach Aufl ösungs-
prüfung EU Nr. 10/2011

Konform nach Nahrungs-
mittelhygienegesetz

Polyurethan-Schläuche Serie TU/TIUB 
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In Übereinstimmung mit Auflösungsprüfungen FDA (U.S. Food and 

Drug Administration) § 177.2600 und (EU) Nr. 10/2011

Modell

20 X214TU0425 BU

20 m Rolle

*  Beachten Sie, dass die Modellnummer nicht auf dem Schlauch aufgedruckt ist.

Farbe

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

farblos (C)

orange (YR)

Schlauchgröße (metrisch)

Modell TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208

Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Innen-Ø [mm] 2,5 4 5 6,5 8

Bestellschlüssel

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration) und 
(EU) Nr. 10/2011
Polyurethan-Schauch

− 20 m Rolle

Schlauchmodell

Modell Außen-Ø x Innen-Ø [mm]

TU0425 4 x 2,5

TU0604 6 x 4

TU0805 8 x 5

TU1065 10 x 6,5

TU1208 12 x 8

Gemäß FDA (U.S. Food 

and Drug Administration) 

und (EU) Nr. 10/2011

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig)

W weiß (lichtundurchlässig)

R rot (durchscheinend)

BU blau (durchscheinend)

Symbol Farbe

Y gelb (lichtundurchlässig)

G grün (lichtundurchlässig)

C farblos (Materialfarbe)

YR orange (lichtundurchlässig)

RoHS

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

farblos (C)

orange (YR)

Modell TU0212 TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208

Schlauch-Außen-Ø [mm] 2 4 6 8 10 12

Schlauch-Innen-Ø [mm] 1,2 2,5 4 5 6,5 8

Technische Daten

Anzahl der 

Schläuche

2-adrig X169 (Rolle)/X200 (Spule)

3-adrig X170 (Rolle)/X201 (Spule)

4-adrig X171 (Rolle)/X202 (Spule)

5-adrig X172 (Rolle)/X203 (Spule)

6-adrig X204 (Rolle)/X207 (Spule)

Serie TU

Polyurethan-Mehrfachschläuche

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation

RoHS

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1



25

Bestellschlüssel

Rolle

TU 0425 12345 X172
Schlauchmodell

Schlauchgröße

H

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6,5

1208 Ø 12 x Ø 8

Symbol
Anzahl der 

Schläuche

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12

X169 2-adrig

X170 3-adrig

X171 4-adrig

X172 5-adrig

X204 6-adrig

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation

Schlauchlänge pro Rolle [m]

Farbe*1

Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos

4 blau 8 orange

Symbol Länge

H 50

Schlauchlänge pro Rolle: 50 m

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

Symbol Anzahl der Schläuche

X169 2-adrig

X170 3-adrig

X171 4-adrig

X172 5-adrig

X204 6-adrig

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0212 Ø 2 x Ø 1,2

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6,5

1208 Ø 12 x Ø 8

TU 0425 12345 A X172

Mehradrige, mehrfarbige 
Spezifi kation

Schlauchgröße

Symbol Länge Symbol Länge

A 1 E 5

B 2 F 10

C 3 G 20

D 4

Schlauchlänge pro Rolle [m]

Farbe*1

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

*2  Enthält nicht TU0212

Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos

4 blau 8 orange*2

Schlauchlänge pro Rolle: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 m

0425 12345 X172
Schlauchmodell

Schlauchgröße

TU J

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

Mehradrige, mehrfarbige 

Spezifi kation

Symbol
Anzahl der 

Schläuche

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Ø 4 Ø 6 Ø 8

X169 2-adrig

X170 3-adrig

X171 4-adrig

X172 5-adrig

X204 6-adrig

Schlauchlänge pro Rolle [m]

Farbe*1

Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos

4 blau 8 orange

Symbol Länge

J 100

Schlauchlänge pro Rolle: 100 m

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

Für Lieferzeiten setzen Sie sich bitte mit SMC in Verbindung.

Schlauchmodell

Serie TU

Innenseite 

der Rolle

Innenseite 

der Rolle

Innenseite 

der Rolle

gelb

blau
rot

weiß

schwarz

gelb

blau
rot

weiß

schwarz

gelb

blau
rot

weiß

schwarz
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Polyurethan-Mehrfachschläuche
Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation  Serie TU

Bestellschlüssel

Spule

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation

Schlauchgröße

Schlauchlänge pro Rolle [m]

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

0425 12345 X203TU J

Symbol Länge

J 100

Schlauchlänge pro Rolle: 100 m

Symbol
Anzahl der 

Schläuche

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Ø 4 Ø 6 Ø 8

X200 2-adrig

X201 3-adrig

X202 4-adrig

X203 5-adrig

X207 6-adrig

Farbe*1

Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos

4 blau 8 orange

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6,5

0425 12345 X203

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation

Schlauchgröße

TU H

Schlauchlänge pro Rolle [m]

Symbol Länge

H 50

Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos

4 blau 8 orange

Schlauchlänge pro Rolle: 50 m

Symbol
Anzahl der 

Schläuche

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10

X200 2-adrig

X201 3-adrig

X202 4-adrig

X203 5-adrig

X207 6-adrig

Farbe*1

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0212 Ø 2 x Ø 1,2

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6,5

1208 Ø 12 x Ø 8

Symbol
Anzahl der 

Schläuche

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Ø 2 Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12

X200 2-adrig

X201 3-adrig

X202 4-adrig

X203 5-adrig

X207 6-adrig

0212 12345 F X203

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation

Schlauchgröße

TU

Schlauchlänge pro Rolle [m]

Symbol Länge

F 10

G 20

Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos

4 blau 8 orange*2

Schlauchlänge pro Rolle: 10, 20 m

Farbe*1

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

*2  Enthält nicht TU0212

Schlauchmodell

Schlauchmodell

Schlauchmodell

Für Lieferzeiten setzen Sie sich bitte mit SMC in Verbindung.

Innenseite 

der Rolle

gelb

blau

rot

weiß

schwarz

Innenseite 

der Rolle

gelb

blau
rot

weiß

schwarz

Innenseite 

der Rolle

gelb

blau
rot

weiß

schwarz
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Modell/technische Daten

Bestellschlüssel

100TUS1065 B
Länge pro Rolle

Schlauchmodell

Farbe

Bestelloptionen

Modell TUS0425 TUS0604 TUS0805 TUS1065 TUS1208

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 4 5 6,5 8

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

farblos (N)

gelbbraun (YB)

Serie TUS
Weich-Polyurethan-Schläuche 

RoHS

� — 20 m Rolle    � — 100 m Rolle

Symbol Länge

20 20 m

100 100 m

Symbol Farbe Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig) Y gelb (lichtundurchlässig)

W weiß (lichtundurchlässig) G grün (lichtundurchlässig)

R rot (lichtundurchlässig) N farblos (Materialfarbe)

BU blau (lichtundurchlässig) YB gelbbraun (lichtundurchlässig)

Siehe Web-Katalog für Details.
Mehradrige, mehrfarbige Spezifi-

kation, Mehrfachschläuche

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Bestellschlüssel

Symbol Außen-Ø x Innen-Ø

0425 Ø 4 x Ø 2,5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6,5

1208 Ø 12 x Ø 8

Symbol Länge

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 10

G 20

Serie TUS

Weich-Polyurethan-Flachschläuche

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation

RoHS

Modell TUS0425 TUS0604 TUS0805 TUS1065 TUS1208
Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 4 5 6,5 8

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

farblos (N)

gelbbraun (YB)

Technische Daten

TUS 0425 12345 A X172
Schlauch-

modell

Schlauchgröße

Schlauchlänge pro Rolle [m]
Symbol Farbe Symbol Farbe

1 schwarz 5 gelb

2 weiß 6 grün

3 rot 7 farblos*2

4 blau 8 gelbbraun

Farbe*1

*1   Farben des Beispiels 

(12345)

*2  Nicht durchsichtig, aber 

durchscheinend aufgrund 

des Materials

Symbol
Anzahl der 

Schläuche

X169 2-adrig

X170 3-adrig

X171 4-adrig

X172 5-adrig

Mehradrige, mehr-
farbige Spezifi kation

Für Lieferzeiten setzen Sie sich bitte mit SMC in Verbindung.

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Innenseite 

der Rolle

gelb

blau
rot

weiß

schwarz
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Serie TUH

Hart-Polyurethan-Schläuche/
Standardausführung

RoHS

Serie TUH

Hart-Polyurethan-Schläuche/
Hochdruckausführung

RoHS

Modell/Technische Daten

Modell TUH0428 TUH0644 TUH0858 TUH1073 TUH1288

Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Innen-Ø [mm] 2,8 4,4 5,8 7,3 8,8

schwarz (B) 

weiß (W)

blau (BU) 

farblos (N)

TUH0644 B 20

Farbe

Schlauch-

modell

Länge pro Rolle

Bestellschlüssel

Modell/Technische Daten

Modell TUH0425 TUH0604 TUH0805 TUH1065 TUH1208

Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Innen-Ø [mm] 2,5 4 5 6,5 8

schwarz (B) 

weiß (W)

blau (BU) 

farblos (N)

TUH0604 B 20
Schlauch-

modell

Bestellschlüssel

Farbe

Länge pro Rolle

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig) 

W weiß (lichtundurchlässig) 

BU blau (durchscheinend)

N farblos (Materialfarbe)

Symbol Länge

  20   20 m

100 100 m

� — 20 m Rolle    � — 100 m Rolle

� — 20 m Rolle    � — 100 m Rolle

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig) 

W weiß (lichtundurchlässig) 

BU blau (durchscheinend)

N farblos (Materialfarbe)

Symbol Länge

  20   20 m

100 100 m

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Serie TUZ/TIUZB 
Verschleißresistenter Schlauch

RoHS

Modell
Schlauchgröße

Metrisch (Serie TUZ) Zollmaß (Serie TIUZB)

Modell TUZ0212 TUZ3220 TUZ0425 TUZ0604 TUZ0805 TUZ1065 TUZ1208 TUZ1610 TIUZB07 TIUZB11 TIUZB13

Schlauch-Außen-Ø [mm] 2 3,2 4 6 8 10 12 16 6,35 9,53 12,7

Schlauch-Innen-Ø [mm] 1,2 2 2,5 4 5 6,5 8 10 4,23 6,35 8,46

schwarz (B)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

gelb (Y)

grün (G)

*   Nicht durchsichtig, aber 

durchscheinend aufgrund des 

Materials

Bestellschlüssel

TUZ0425 BU 20
Schlauchmodell Farbe Länge pro Rolle

Bestelloptionen

Mehradrige, einfarbige Spezifi kation 

TFU-X73

Flache Ausführung der Serie TUZ

Anzahl der Schläuche: 2 bis 12

Spezifi kation: einfarbig

Bestellschlüssel

TFU0425 BU 20

Farbe

X73

Anzahl der Schläuche:

2 bis 12

Länge pro Rolle

Spezial-Polyurethan

(Mehradrige, 

einfarbige 

Spezifi kation)

Mehradrige, mehrfarbige Spezifi kation 

TUZ-X169 bis X172, -X204

Anzahl der Schläuche: 2 bis 6

Spezifi kation: mehrfarbig

Siehe Web-Katalog für Details.

Auf der Schlauchoberfl äche ist keine 

Markierungslinie aufgedruckt.

SMC informiert Sie über Details zu technischen 

Daten, Abmessungen und Lieferzeiten.

*1   Ist auch in anderen Längen als 10 m 

erhältlich. Geben Sie die erforderliche Länge 

ein (1, 2, 3, 4, 5, 20).

Beispiel: TFU0425BU-2-20-X73

*   Nicht durchsichtig, 

aber durchscheinend 

aufgrund des 

Materials

2

� — 20 m Rolle   � — 100 m Rolle

Symbol Farbe

B schwarz

W weiß

R rot

BU blau

Y gelb

G grün

Symbol Länge

20 20 m

100 100 m

20 m

Symbol Farbe

B schwarz

W weiß

R rot

BU blau

Y gelb

G grün

Schlauchmodell
Modell Außen-Ø x Innen-Ø [mm]

TFU0425   4 x 2,5

TFU0604   6 x 4

TFU0805   8 x 5

TFU1065 10 x 6,5

TFU1208 12 x 8

— 10 m

n  n m *1

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Serie TCU
Mehrfach-Polyurethan-Spiralschlauch

RoHS

Modell/technische Daten

Abmessungen

Modell
TCU

0425B-1

TCU

0425B-2

TCU

0425B-3

TCU

0604B-1

TCU

0604B-2

TCU

0604B-3

TCU

0805B-1

Anzahl der Schläuche 1-adrig 2-adrig 3-adrig 1-adrig 2-adrig 3-adrig 1-adrig

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 6 8

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 4 5

Farbe schwarz (lichtundurchlässig)

*   Die Anzahl der Spiralwindungen pro Schlauchlänge und die Abmessungen sind aufgrund des 

Materials veränderbar.

(Max. Betriebslänge)

Schlauchbefestigung (nur Mehrfachschlauch)

Technische Daten
Modell

Schlauchgröße [mm] Spule [mm] Anzahl der 
Schläuche

Anzahl der Spiralwindun-
gen pro Schlauchlänge

Max. Betriebs-
länge [m]

Standard 
VerpackungseinheitAußen-Ø Innen-Ø L Ø D

TCU0425B-1

4 2,5

210 18 1 52 ± 2
1,5

5 Schläuche/

Verpackung

TCU0425B-2 280
28

2 35 ± 1

TCU0425B-3 265 3 22 ± 1 1

TCU0604B-1

6 4
325

24 1 54 ± 2 2

TCU0604B-2
37

2 27 ± 1 1,5

TCU0604B-3 305 3 17 ± 1 1

TCU0805B-1 8 5 330 31 1 41 ± 2 2

Bestelloptionen

(SMC informiert Sie über Details zu technischen Daten, 
Abmessungen und Lieferzeiten.)

Änderung der Spiralwindungen und Farbe

*  �: B (schwarz), W (weiß), R (rot), BU (blau), Y (gelb), G (grün), C (farblos), YR (orange)

(Max. Betriebslänge)

Schlauchbefestigung (nur Mehrfachschlauch)

Technische Daten

Modell

Schlauchgröße [mm] Spule [mm] Anzahl der 

Schläuche

Anzahl der 
Spiralwindungen pro 
Schlauchlänge (N)

Max. Betriebs

länge [mm]Außen-Ø Innen-Ø L Ø D

TCU0425�-1-N-X6

4 2,5

N x 4 18 1 3 bis 90 L x 5,9 + 200

TCU0425�-2-N-X6 N x 8 28 2 3 bis 90 L x 4,4 + 200

TCU0425�-3-N-X6 N x 12 28 3 3 bis 63 L x 2,9 + 200

TCU0604�-1-N-X6

6 4

N x 6 24 1 3 bis 90 L x 5,3 + 200

TCU0604�-2-N-X6 N x 12 37 2 3 bis 66 L x 3,8 + 200

TCU0604�-3-N-X6 N x 18 37 3 3 bis 44 L x 2,5 + 200

Technische Daten

Modell

Schlauchgröße [mm] Spule [mm] Anzahl der 

Schläuche

Anzahl der 
Spiralwindungen pro 
Schlauchlänge (N)

Max. Betriebslänge 

[mm]Außen-Ø Innen-Ø L Ø D

TCU0805�-1-N-X6
8 5

N x 8 31 1 3 bis 90 L x 5,2 + 200

TCU0805�-2-N-X6 N x 16 42 2 3 bis 40 L x 3 + 200

TCU1065�-1-N-X6
10 6,5

N x 10 52 1 3 bis 45 L x 5 + 200

TCU1065�-2-N-X6 N x 20 52 2 3 bis 35 L x 3 + 200

TCU1208�-1-N-X6
12 8

N x 12 67 1 3 bis 35 L x 5 + 200

TCU1208�-2-N-X6 N x 24 67 2 3 bis 30 L x 3 + 200

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Serie TFU
Polyurethan-Mehrfachschläuche

RoHS

Technische Daten

Bestellschlüssel

2TFU0425 B
Anzahl Schläuche

Farbe

Schlauchmodell

Modell
TFU

0425B-2

TFU

0425B-3

TFU

0604B-2

TFU

0604B-3

TFU

0805B-2

TFU

0805B-3

Anzahl der Schläuche 2-adrig 3-adrig 2-adrig 3-adrig 2-adrig 3-adrig

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 6 8

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 4 5

Farbe schwarz

Symbol Farbe

B schwarz (lichtundurchlässig)

Symbol Anzahl

2 2-adrig

3 3-adrig

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Serie TL/TIL 
Hochreine Fluorpolymer-Schläuche

RoHS

Schlauchmodell

TIL01

20

20

TL0604

Bestellschlüssel

Material: Super-PFA
Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
• Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage der 

370. Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
• Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Serien und technische Daten
Metrisch (Serie TL) Zollmaß (Serie TIL)

Schlauchmodell TL0403 TL0604 TL0806 TL1008 TL1210 TL1916 TIL01 TILB01 TIL05 TIL07 TIL11 TIL13 TIL19 TIL25

Nennweite – – – – – – 1/8" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Schlauchgröße Ø 4 x Ø 3 Ø 6 x Ø 4 Ø 8 x Ø 6 Ø 10 x Ø 8 Ø 12 x Ø 10 Ø 19 x Ø 16 1/8" x 0,086" 1/8" x 1/16" 3/16" x 1/8" 1/4" x 5/32" 3/8" x 1/4" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1" x 7/8"

AUßEN-Ø
[mm]

Basisdurch-
messer

4 6 8 10 12 19 3,18 3,18 4,75 6,35 9,53 12,7 19,05 25,4

Toleranz ±0,1 +0,2
-0,1 ±0,1 +0,2

-0,1

Dicke
[mm]

Basisdurch-
messer

0,5 1 1,5 0,5 0,8 0,8 1,2 1,6

Toleranz ±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,12 ±0,15

Bündel

10 m – – – � � � – – – – � � – –

20 m � � � � � � � – � � � � � �
50 m � � � � � � � – � � � � � �
100 m � � � � � � � – � � � � � –

16 m (50 ft) – – – – – – � � � � � � � �
33 m (100 ft) – – – – – – � � � � � � � �

Gerader 
Leitungsabschnitt

2 m � � � � � � � – � � � � � �

Farbe farblos (Farbe des Materials)

Metrisch

Zollmaß

Länge Verwendbar mit  metrischer 
Größe und Zollmaß

Länge Nur mit Zollmaß verwendbar

Siehe „Serien und technische Daten“ oben, 

da die Länge der Schläuche je nach Größe 

unterschiedlich ist.

Symbol Ausführung Länge

10

Rolle

10 m

20 20 m

50 50 m

100 100 m

2S Gerade 2 m

Symbol Ausführung Länge

16
Rolle

16 m (50 ft)

33 33 m (100 ft)

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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20TLM0425 N

Bestellschlüssel

Farbe

Schlauchmodell
Länge pro Rolle

Serie

Der Außen-Ø 3,2 mm ist für Schläuche mit Ø 1/8 Zoll (3,18 mm) 

erhältlich. Details fi nden Sie in der Tabelle „Serien“ im Web-Katalog.

Metrisch

*   Siehe Tabelle „Serien und 

technische Daten“ oben, da die 

Länge der Schläuche je nach 

Größe unterschiedlich ist.

Größe Metrisch

Modell TLM0201 TLM0302 TLM0425 TLM0403 TLM0604 TLM0806 TLM1075 TLM1008 TLM1209 TLM1210 TLM1613 TLM1916 TLM2522

Schlauchgröße Ø 2 x Ø 1 Ø 3 x Ø 2 Ø 4 x Ø 2,5 Ø 4 x Ø 3 Ø 6 x Ø 4 Ø 8 x Ø 6 Ø 10 x Ø 7,5 Ø 10 x Ø 8 Ø 12 x Ø 9 Ø 12 x Ø 10 Ø 16 x Ø 13 Ø 19 x Ø 16 Ø 25 x Ø 22

Außen-Ø [mm] 2 3 4 4 6 8 10 10 12 12 16 19 25

  Innen-Ø [mm] 1 2 2,5 3 4 6 7,5 8 9 10 13 16 22

Länge pro Rolle Farbe Symbol

Rolle

  10 m farblos N � � � � � �

  20 m

farblos N � � � � � � � � � � � � �

rot R � � � � � � � � � � � � �

blau BU � � � � � � � � � � � � �

schwarz B � � � � � � � � � � � � �

  50 m farblos N � � � � � � � � � � � � �

100 m farblos N � � � � � � � � � � � �

Gerade     2 m farblos N � � � � � � � � � � � � �

Außen-Ø Zollmaß

 5/16"

Außen-Ø Zollmaß

 5/32"

Serie TLM

Fluorpolymer-Schläuche (PFA)
Metrisch

RoHS

Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
• Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage 

der 370. Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem 
Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
• Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Symbol Farbe

N farblos (Materialfarbe)

R rot (durchscheinend)

BU blau (durchscheinend)

B schwarz (lichtundurchlässig)

Symbol Ausführung Länge

10

Rolle

10 m

20 20 m

50 50 m

100 100 m

2S Gerade 2 m

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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20TILM01 N
Zollmaß

Farbe

Länge pro Rolle

Serie

Siehe „Serien und technische Daten“ 

oben, da die Länge der Schläuche je nach 

Größe unterschiedlich ist.

Größe Zollmaß

Modell TILM01 TILMB01 TILM05 TILM07 TILM11 TILM13 TILM19 TILM25 TILM32

Schlauchgröße 1/8" x 0,086" 1/8" x 1/16" 3/16" x 1/8" 1/4" x 5/32" 3/8" x 1/4" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1" x 7/8" 11/4" x 11/10"

AUßEN-Ø
zollmaß 1/8" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4"

mm 3,18 4,75 6,35 9,53 12,7 19,05 25,4 31,75

INNEN-Ø
zollmaß 0,086" 1/16" 1/8" 5/32" 1/4" 3/8" 5/8" 7/8" 11/10"

mm 2,18 1,58 3,15 3,95 6,33 9,5 15,85 22,2 27,95

Länge pro Rolle Farbe Symbol

Rolle

10 m farblos N � �

20 m

farblos N � � � � � � � � �

rot R � � � � � � � � �

blau BU � � � � � � � � �

schwarz B � � � � � � � � �

50 m farblos N � � � � � � � �

100 m farblos N � � � � � �

16 m (  50 ft) farblos N � � � � � � � � �

33 m (100 ft) farblos N � � � � � � � � �

Gerade 2 m farblos N � � � � � � � �

Außen-Ø metrisch

3,2

Bestellschlüssel

Serie TILM

Fluorpolymer-Schläuche (PFA)
Zollmaß

RoHS

Der Außendurchmesser 5 / 3 2 " ist in metrischen Schläuchen mit Ø 4 und 

Außendurchmesser 5/16" ist in metrischen Schläuchen mit Ø 8 erhältlich. Details fi nden 

Sie in der Tabelle „Serien“ im Web-Katalog.

Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
•  Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage der 

370. Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
• Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Schlauchmodell

Symbol Farbe

N farblos (Materialfarbe)

R rot (durchscheinend)

BU blau (durchscheinend)

B schwarz (lichtundurchlässig)

Symbol Ausführung Länge

10

Rolle

10 m

20 20 m

50 50 m

100 100 m

16 16 m (50 ft)

33 33 m (100 ft)

2S Gerade 2 m

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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Serie TH

FEP-Schläuche (Fluorpolymer)
Metrisch

RoHS

Serie �-20 m Rolle    �-100 m Rolle

TH0604 N 20

Metrisch

Bestellschlüssel

Schlauchmodell

Nennweite Zollmaß

5/16"

Nennweite Zollmaß

5/32"

Metrisch

Modell TH0402 TH0425 TH0604 TH0806 TH1075 TH1008 TH1209 TH1210

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 4 6 8 10 10 12 12

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2 2,5 4 6 7,5 8 9 10

Farbe Symbol

farblos N

rot R

blau BU

schwarz B

Länge pro Rolle

*1   Die 100 m Rolle ist nur in der Farbe „farblos“ 

(farbliche Kennzeichnung: N) erhältlich.

Symbol Rollengröße

020 20 m

100*1 100 m

Farbe

Serie TLM

FEP-Schläuche (Fluorpolymer)
Zollmaß

RoHS

TIHA01 N 16

Farbe

Zollmaß

Länge pro Rolle

Bestellschlüssel

Schlauchmodell

Serie �-16 m (50 ft) Rolle    �-33 m (100 ft) Rolle

*1   Die 100 m Rolle ist nur in der Farbe „farblos“ 

(farbliche Kennzeichnung: N) erhältlich.

Zollmaß

Modell TIHA01 TIHB01 TIHC01 TIHA05 TIHB05 TIHA07 TIHB07 TIHA11 TIHB11 TIH13 TIH19

Schlauch-

Außen-Ø

Zollmaß 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

mm 3,18 4,75 6,35 9,53 12,7 19,05

Schlauch-

Innen-Ø

Zollmaß 0,093" 0,086" 0,065" 0,137"
0,124"

(1/8")
0,18"

0,156"

(5/32")
0,275"

0,25"

(1/4")

0,374"

(3/8")

0,624"

(5/8")

mm 2,36 2,18 1,65 3,48 3,15 4,57 3,95 6,99 6,33 9,5 15,85

Farbe Symbol

farblos N

rot R

blau BU

schwarz B

Symbol Farbe

N farblos (Materialfarbe)

R rot (durchscheinend)

BU blau (durchscheinend)

B schwarz (lichtundurchlässig)

Symbol Rollengröße

16 16 m (50 ft) 

33*1 33 m (100 ft) 

Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
•  Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage der 370. 

Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
• Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
• Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage der 370. 

Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
• Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Symbol Farbe

N farblos (Materialfarbe)

R rot (durchscheinend)

BU blau (durchscheinend)

B schwarz (lichtundurchlässig)

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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Serie TD

Soft-Fluorpolymer-Schläuche
Metrisch

RoHS

Serie TID

Soft-Fluorpolymer-Schläuche
Zollmaß

RoHS

BestellschlüsselModell/Technische Daten

TD0425
Schlauchmodell

10

Länge pro Rolle

Metrisch
Größe Metrisch

Modell TD0425 TD0604 TD0806 TD1075 TD1209

Schlauch-Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Schlauch-Innen-Ø [mm] 2,5 4 6 7,5 9

Rolle
10 m � � � � �
20 m � � � � �

Farbe farblos (Materialfarbe)

Bestellschlüssel

TID01
Schlauchmodell

8

Länge pro Rolle

Zollmaß

Modell/Technische Daten
Größe Zollmaß

Modell TID01 TID05 TID07 TID11 TID13

Schlauch-

Außen-Ø

zollmaß 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"

mm 3,18 4,75 6,35 9,53 12,7

Schlauch-

Innen-Ø

zollmaß 0,086"
0,124"

(1/8")

0,156"

(5/32")

0,25"

(1/4")

0,374"

(3/8")

mm 2,18 3,15 3,95 6,33 9,5

Rolle
8 m (25 ft) � � � � �
16 m (50 ft) � � � � �

Farbe farblos (Materialfarbe)

Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
•  Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage der 370. 

Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
• Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Konform nach Nahrungsmittelhygienegesetz
•  Prüfung gemäß dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz auf der Grundlage der 370. 

Verordnung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 1959.

Gemäß FDA (U.S. Food and Drug Administration)
•  Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) §177.1550.

Symbol Länge

10 10 m

20 20 m

Symbol Länge

8 8 m (25 ft) 

16 16 m (50 ft) 

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1



38

Serie TPH

Reinraum-Schläuche:
Polyolefi n-Schläuche

RoHS

Modell/Technische Daten Bestellschlüssel

TPH0604
Schlauchmodell

Länge pro Rolle

W 20

Entspricht der Aufl ösungsprüfung der FDA 
(U.S. Food and Drug Administration) §175.300

Farbe

Modell TPH0425 TPH0604 TPH0806 TPH1075 TPH1209

Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Innen-Ø [mm] 2,5 4 6 7,5 9

weiß (W)

blau (BU)

gelb (Y)

Serie TPS

Reinraum-Schläuche:
Weiche Polyolefi n-Schläuche

RoHS

Modell/Technische Daten Bestellschlüssel

TPS0604
Schlauchmodell

Farbe

Länge pro Rolle

W 20

Entspricht der Aufl ösungsprüfung 
der FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) §175.300

Modell TPS0425 TPS0604 TPS0805 TPS1065 TPS1208

Außen-Ø [mm] 4 6 8 10 12

Innen-Ø [mm] 2,5 4 5 6,5 8

weiß (W)

blau (BU)

gelb (Y)

Symbol Länge

20 20 m

100 100 m

Symbol Farbe

W weiß (Materialfarbe)

BU blau (lichtundurchlässig)

Y gelb (lichtundurchlässig)

— 20 m Rolle   � — 100 m Rolle

Symbol Farbe

W weiß (Materialfarbe)

BU blau (lichtundurchlässig)

Y gelb (lichtundurchlässig)

Symbol Länge

20 20 m

100 100 m

— 20 m Rolle   � — 100 m Rolle

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1

Kompatibel

mit HF2

HF2HF1

Kompatibel

mit HF1
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Serie HF1-AS RoHS

Modell

*1  Ausführung „ohne Dichtmittel“ kann als Standard-Option gewählt werden.   *2  Für Ø 2 können nur Polyurethanschläuche verwendet werden.   *3  Universaltyp ist nicht erhältlich.

Modell Anschluss-

größe

Dichtungs-

methode

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Metrisch Zollmaß
Winkelausführung Universaltyp 2*2 3,2 4 6 8 10 12 16 1/8" 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

HF1-AS12�1F-M5� HF1-AS13�1F-M5� M5 x 0,8
Dichtring

�*3 � � � � � �

HF1-AS12�1F-U10/32� HF1-AS13�1F-U10/32� 10-32UNF �*3 � � � � � �

HF1-AS22�1F-�01 HF1-AS23�1F-�01

R

NPT

1/8

Dichtmittel*1

� � � � �*3 � � � �

HF1-AS22�1F-�02 HF1-AS23�1F-�02 1/4 �*3 � � � � �*3 � � � �

HF1-AS32�1F-�02 HF1-AS33�1F-�02 1/4 � � � � � � �

HF1-AS32�1F-�03 HF1-AS33�1F-�03 3/8 � � � � � � �

HF1-AS42�1F-�04 HF1-AS43�1F-�04 1/2 � � �*3 � �

Bestellschlüssel

0 S

E

F1AS 2 2

2

01 06

0 F1ASHF1

HF1

1 M5 06

Gehäusegröße Gewindeart Anschlussgröße Optionen

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø*3

Metrisch Zollmaß

*3   Für die Wahl des verwendbaren Schlauch-

Außen-Ø siehe "Modell"-Tabelle oben.

Die metrische und die Zollausführung lassen 

sich anhand der Farbe des Druckrings 

voneinander unterscheiden.

Metrisch: hellgrau

Zollmaß: orange

*4  Schlauch mit Ø 1/8" verwenden.

Schlüsselweite (H)

E*2 8 mm

— 9 mm

Ausführung

2 Winkel

3 Universaltyp

Gehäusegröße

1
M5 x 0,8

10-32UNF

Steuerungsart*1

*1   Die abluftgesteuerte und die zu-

luftgesteuerte Ausführung lassen 

sich anhand der Drehknopffarbe 

unterscheiden.

Abluftdrossel: grau

Zuluftdrossel: hellblau

0 Abluftdrossel

1 Zuluftdrossel

2 1/8, 1/4

3 3/8

4 1/2

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

02 Ø 2

23 Ø 3,2*4

04 Ø 4

06 Ø 6

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø*5

Metrisch Zollmaß

*5   Für die Wahl des verwendbaren Schlauch-

Außen-Ø siehe "Modell"-Tabelle oben.

*6  Schlauch mit Ø 1/8" verwenden.

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

09 Ø 5/16"

11 Ø 3/8"

13 Ø 1/2"

23 Ø 3,2*6

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

16 Ø 16

Dichtungsmethode

— Ohne Dichtmittel

S Mit Dichtmittel

— Drosselrückschlagventil

X214
Drossel (Ohne 

Rückschlagventil)

Einstellknauf-Verriegelungsmethode 

A Druckverriegelung 

—
Kontermutter 

(Einstellknopf aus Metall)

Anschlussgröße

M5 M5 x 0,8

U10/32 10-32UNF

01 1/8

02 1/4

03 3/8

04 1/2

— R

N NPT

Ro

A

A

Vereinfachte Darstellung der 
Durchflussrichtung auf dem Gehäuse Achtung

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen.

Für Sicherheitshinweise, Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit 

Durchflussreglern und produktspezifische Sicherheitshinweise siehe den Web-Katalog.

Abluftdrossel Zuluftdrossel

S
y

m
b

o
l

*2   Nur Druckverriegelungs-

typ

·  Verwenden Sie die Drossel 

für den Ausblasimpuls.

·  Die Abluftdrossel ist als Drossel verwendbar. 

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1

Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung

Winkel-Typ/Universal-Typ

Verriegelbare Ausführung Ausführung mit Kontermutter (Metall-Einstellknauf)
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Serie HF1-AS 

Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung

Gerade Ausführung

RoHS

HF1

Modell

Modell

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Metrisch Zollmaß

3,2 4 6 8 10 12 1/8" 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

HF1-AS1002F � � � � � �

HF1-AS2002F � � � �

HF1-AS2052F � � � �

HF1-AS3002F � � � � � � �

HF1-AS4002F � � � �

RoHS

2 F 06200AS

Gehäusegröße

Mit Steckverbindungen

Bestellschlüssel

100 M5 Standard

200 1/8 Standard

205 1/4 Standard

300 3/8 Standard

400 1/2 Standard

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø*1

Metrisch Zollmaß

*1   Für die Wahl des verwendbaren 

Schlauch-Außen-Ø siehe "Modell"-

Tabelle oben

*2   Schlauch mit Ø 1/8" verwenden.

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

09 Ø 5/16"

11 Ø 3/8"

13 Ø 1/2"

23 Ø 3,2*2

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

Optionen

— Drosselrückschlagventil

X214
Drossel 

(Ohne Rückschlagventil)

Einstellknauf-Verriegelungsmethode

A Druckverriegelung

—
Kontermutter 

(Einstellknopf aus Metall)

A

Symbol der Durchfl ussrich-
tung auf dem Gehäuse

Symbol

Achtung

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen.

Für Sicherheitshinweise, Sicherheitsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit Durchflussreglern und produktspezifische 

Sicherheitshinweise siehe den Web-Katalog.

Verwenden Sie die Drossel für 

den Ausblasimpuls.

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1

Verriegelbare Ausführung Ausführung mit Kontermutter (Metall-Einstellknauf)
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Serie HF1-AS 

Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung

Winkel-Typ/Universal-Typ

RoHS

Modell

*1  Universal-Ausführung nicht erhältlich.

Modell
Anschlussgröße

Dichtungs-

methode

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Metrisch Zollmaß
Winkelausführung Universaltyp 3,2 4 6 8 10 12 16 1/8" 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

HF1-AS22�1F-G01 HF1-AS23�1F-G01

G

1/8

Flächen-

dichtung

� � � � �*1

HF1-AS22�1F-G02 HF1-AS23�1F-G02 1/4 �*1 � � � �

HF1-AS32�1F-G02 HF1-AS33�1F-G02 1/4 � � � �

HF1-AS32�1F-G03 HF1-AS33�1F-G03 3/8 � � � �

HF1-AS42�1F-G04 HF1-AS43�1F-G04 1/2 � � �*1

HF1-AS22�1F-01-�PA —
R

NPT

1/8

Flächen-

dichtung

� � � � � � � � �

HF1-AS22�1F-02-�PA — 1/4 � � � � � � � � � �

HF1-AS32�1F-03-�PA — 3/8 � � � � � � �

HF1-AS42�1F-04-�PA — 1/2 � � � �

0 PF A1AS 2 2

22

01 06

0 F G A1ASHF1

HF1

01 06

Gehäusegröße

Gewindeart

Verriegelbare Ausführung

Steuerungsart

0 Abluftdrossel

1 Zuluftdrossel

2 1/8, 1/4

3 3/8

4 1/2

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø*1

Metrisch Zollmaß*3

*1   Für die Wahl des verwendbaren Schlauch-Außen-Ø siehe "Modell"-

Tabelle oben

*2  Schlauch mit Ø 1/8" verwenden.

*3   Für die Ausführung mit G-Gewinde ist nur die metrische Größe erhältlich.

*4  Nur G-Gewinde

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

09 Ø 5/16"

11 Ø 3/8"

13 Ø 1/2"

23 Ø 3,2*2

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

16 Ø 16*4

Dichtungsmethode

P Flächendichtung

Anschlussgröße

01 1/8

02 1/4

03 3/8

04 1/2

Gewindeart

— R

N NPT

G G

Ausführung

2 Winkel

3 Universaltyp

Ausführung

2 Winkel

Achtung

Zylinder mit einer ebenen Auflagefläche eignen 

sich für die Flächendichtring-Ausführung mit 

R-Gewinde oder NPT-Gewinde.

Die R-förmige Auflagefläche der CG1-Zylinder 

ist nicht geeignet.

Verwendbarer Schlauch Außen Ø

Bestellschlüssel

Optionen

— Drosselrückschlagventil

X214
Drossel (Ohne 

Rückschlagventil)

Vereinfachte Darstellung der 
Durchflussrichtung auf dem Gehäuse

Abluftdrossel Zuluftdrossel

S
y

m
b

o
l

Achtung

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen.

Für Sicherheitshinweise,  Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit 

Durchflussreglern und produktspezifische Sicherheitshinweise siehe den Web-Katalog.

·  Verwenden Sie die Drossel 

für den Ausblasimpuls.

·  Die Abluftdrossel ist  als 

Drossel verwendbar. 

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1

Verriegelbare Ausführung Flächendichtung
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Serie ASG
Drosselrückschlagventil aus rostfreiem Stahl 
(Winkelausführung)

Bestellschlüssel

G 3 0 01 06AS 2 F S

Gehäusematerial

Ausführung

Gehäusegröße

Drosselrückschlag-

ventil

Mit Steckverbindungen

Steuerungsart
Anschlussgröße

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø

Mit Dichtmittel

Modell

*   Entfällt bei Gewinde M5 

mit Flachdichtung.

Konform nach Lebensmittelhygienegesetz
Die Materialien der Komponenten ents-
prechen den Normen für Apparate und 
Behälter/Verpackungen)

Winkelausführung Anschlussgröße
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø [mm]

4 6 8 10 12

ASG22�F-M5 M5 x 0,8 � �

ASG32�F-01 R1/8 � � �

ASG42�F-02 R1/4 � � �

ASG52�F-03 R3/8 � � �

ASG62�F-04 R1/2 �

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

M5 M5 x 0,8

01 R1/8

02 R1/4

03 R3/8

04 R1/2

0 Abluftdrossel

1 Zuluftdrossel

2 M5

3 1/8

4 1/4

5 3/8

6 1/2

2 Winkel

G Rostfreier Stahl

Symbol

Abluftdrossel Zuluftdrossel

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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G36
Manometer für allgemeine Anwendungen/
Mit Grenzanzeiger

RoHS

Bestellschlüssel

eq

36
w

01G 10
r

*1  Dieses Symbol muss mit der speziellen Spezifi kation „X30“ verwendet werden.

*2   Gemäß den neuen Messvorschriften, Produkte nur für den Gebrauch in Übersee (Ausführung 

mit SI-Einheiten für die Verwendung in Japan).

*3   Um das Manometer mit M 5 -Gewinde (Innengewinde) zu verwenden, muss der Anschluss bei 

der Verlegung der Rohrleitung montiert werden. Für Kombinationen mit Produkten der 

Spezialausführung wenden Sie sich bitte an SMC.

*4   Spezifi kationen für medienberührte Teile aus rostfreiem Stahl sind nicht verfügbar.

*5   Bitte setzen Sie sich, wenn nötig, mit SMC in Verbindung.

Manometer

Symbol Beschreibung

Ausführung

G36

Gewinde auf der Rückseite

+

�q
Max. 

Anzeigedruck

2 0,2 MPa �

4 0,4 MPa �

7 0,7 MPa �

10 1,0 MPa �

15 1,5 MPa �

P2*1 0,2 MPa, 30 psi �*2

P4*1 0,4 MPa, 60 psi �*2

P7*1 0,7 MPa, 100 psi �*2

P10*1 1,0 MPa, 150 psi �*2

P15*1 1,5 MPa, 220 psi �*2

+

�w Anschlussgewinde 01 R1/8 �

+

�e Option
— — �

M*3 Mit M5-Gewinde (Innengewinde) �
+

�r
Sonderspezi-

fikationen*4

— — �

X2 Bolzenteile vernickelt —*5

X30 MPa und psi �*2

·  Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die 

Sicherheitshinweise zur Serie HF (S. 69). 

G36-10-01

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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G46
Manometer für allgemeine Anwendungen/
Mit Grenzanzeiger

RoHS

Bestellschlüssel

eq

46G 10
w

01
r t

*1  Dieses Symbol muss mit der speziellen Spezifi kation „X30“ verwendet werden.

*2  �: Gemäß den neuen Messvorschriften, Produkte nur für den Gebrauch in Übersee (Ausführung mit 

SI-Einheiten für die Verwendung in Japan).

*3   Um das Manometer mit M5-Gewinde (Innengewinde) zu verwenden, muss der Anschluss bei der 

Verlegung der Rohrleitung montiert werden.  Für Kombinationen mit Produkten der Spezialausfüh-

rung wenden Sie sich bitte an SMC.

*4   Bitte setzen Sie sich, wenn nötig, mit SMC in Verbindung.

Wenn für die Spezifi kationen aus rostfreiem Stahl medienberührte Teile erforderlich sind, verwenden 

Sie „G46-�-�-SRB“.

Symbol Beschreibung

Ausführung

G46

Gewinde auf der Rückseite

+

�q Max. 
Anzeigedruck

2 0,2 MPa �

4 0,4 MPa �

7 0,7 MPa �

10 1,0 MPa �

15 1,5 MPa �

P2*1 0,2 MPa, 30 psi �*2

P4*1 0,4 MPa, 60 psi �*2

P7*1 0,7 MPa, 100 psi �*2

P10*1 1,0 MPa, 150 psi �*2

P15*1 1,5 MPa, 220 psi �*2

+

�w Anschlussgewinde
01 R1/8 �

02 R1/4 �
+

�e Option
— — �

M*3 Mit M5-Gewinde (Innengewinde) �
+

�r Anbauteil

— Ohne Abdeckringeinheit �

C Sichtscheibe besitzt keinen Überstand. (die Sichtscheibe ist nicht abnehmbar) �

C2
Die Sichtscheibe verfügt über einen Überstand. (Die sichtscheibe ist abnehmbar) 

Die Schlüsselfl ächen stehen hervor.
�

+

�t Sonderfunktion
Spezifi kation

— — �

X2 Bolzenteile vernickelt —*4

X30 MPa und psi �*2

G46-10-02M-CManometer

·  Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die 

Sicherheitshinweise zur Serie HF (S. 69). 

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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·  Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die 

Sicherheitshinweise zur Serie HF (S. 69). 

Bestellschlüssel

q rw

36
e

01G X410
t

*1   Um das Manometer mit M5-Gewinde (Innenge-

winde) zu verwenden, muss der Anschluss bei 

der Verlegung der Rohrleitung montiert werden. 

Für Kombinationen mit Produkten der Spezial-

ausführung wenden Sie sich bitte an SMC.

*2   Spezifikationen für medienberührte Teile aus 

rostfreiem Stahl sind nicht verfügbar.

G36-10-01-X4

G36-X4/GA36-X4
Manometer für allgemeine Anwendungen/
Mit Grenzanzeiger

RoHS

Manometer

Symbol Beschreibung

�q
Ausführung

G36 GA36

Gewinde auf der Rückseite Vertikales Seitengewinde

+

�w Max. 
Anzeigedruck

2 0,2 MPa � �

4 0,4 MPa � �

7 0,7 MPa � �

10 1,0 MPa � �

15 1,5 MPa � �
+

�e Anschlussgewinde 01 R1/8 � �

+

�r Option
— — � �

M*1 Mit M5-Gewinde (Innengewinde) � —

+

�t Sonderspezifi -
kationen*2 X4

Ölfrei (Entfettendes Waschen 
der medienberührten Teile)

� �

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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10G 01

Bestellschlüssel

46 E

q e r tw

*1  Dieses Symbol muss mit der speziellen Spezifi kation „X30“ verwendet werden.

*2   Gemäß den neuen Messvorschriften, Produkte nur für den Gebrauch in 

Übersee (Ausführung mit SI-Einheiten für die Verwendung in Japan).

*3   Um das Manometer mit M 5 -Gewinde (Innengewinde) zu verwenden, 

muss der Anschluss bei der Verlegung der Rohrleitung montiert 

werden.

G46E-10-02M-C
G46E-10-02M

G46E
Manometer, ölfrei/Außenteile kupferfrei/
Mit Grenzanzeiger

RoHS

Manometer
Ölfrei/Außenteile kupferfrei

Symbol Beschreibung G46E
+

�q Max. Anzeigedruck

2 0,2 MPa �

4 0,4 MPa �

7 0,7 MPa �

10 1,0 MPa �

15 1,5 MPa �

P2*1 0,2 MPa, 30 psi �*2

P7*1 0,7 MPa, 100 psi �*2

P10*1 1,0 MPa, 150 psi �*2

+

�w Anschlussgewinde
01 R1/8 �

02 R1/4 �

+

�e Option
— — �

M*3 Mit M5-Gewinde (Innengewinde) �
+

�r Anbauteil

— Ohne Abdeckringeinheit �

C
Sichtscheibe besitzt keinen Überstand.

(die Sichtscheibe ist nicht abnehmbar)
�

C2
Die Sichtscheibe verfügt über einen Überstand.

(Die v ist abnehmbar)

Die Schlüsselfl ächen stehen hervor.

�

+

�t Spezialausführung
— — �

X30 MPa und psi �*2

·  Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die 

Sicherheitshinweise zur Serie HF (S. 69). 

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Bestellschlüssel

1046
q w e r t y

*1   Dieses Symbol muss mit der speziellen Spezifi kation „X30“ verwendet werden.

*2   Gemäß den neuen Messvorschriften, Produkte nur für den Gebrauch in Übersee 

(Ausführung mit SI-Einheiten für die Verwendung in Japan).

*3   Um das Manometer mit M5-Gewinde (Innengewinde) zu verwenden, muss der 

Anschluss bei der Verlegung der Rohrleitung montiert werden. Für Kombinationen 

mit Produkten der Spezialausführung wenden Sie sich bitte an SMC.

G 01 SRA
G46-10-02-SRA,B

G46-SRA/B
Manometer für Reinraum-Regler/
Mit Grenzanzeiger

RoHS

Manometer

Symbol Beschreibung G46
+

�q Max. Anzeigedruck

2 0,2 MPa �

4 0,4 MPa �

7 0,7 MPa �

10 1,0 MPa �

P2*1 0,2 MPa, 30 psi �*2

P10*1 1,0 MPa, 150 psi �*2

+

�w Anschlussgewinde
01 R1/8 �

02 R1/4 �
+

�e Option
— — �

M*3 Mit M5-Gewinde (Innengewinde) �
+

�r Klasse

SRA
Komponenten: Präzisionsreinigung

Baugruppe: Reinraum M5.5

(Klasse 10000)

�

SRB
Komponenten: Allgemeine Entfettung

Baugruppe: Allgemeine Produktionsanlage
�

+

�t Anbauteil

— Ohne Abdeckringeinheit �

C
Sichtscheibe besitzt keinen Überstand.

(Die Sichtscheibe ist nicht abnehmbar)
�

C2
Die Sichtscheibe verfügt über einen Überstand. 

(Die Sichtscheibe ist abnehmbar)

Die Schlüsselfl ächen stehen hervor.

�

+

�y Spezialausführung
— — �

X30 MPa und psi �*2

·  Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die 

Sicherheitshinweise zur Serie HF (S. 69). 

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Bestellschlüssel

X2

X2
Medienberührende Teile: 

fettfrei

ZSE20(F)/ISE20-X2

1 Ausgang

Hochpräzise 3-teilige Anzeige 
Digitaler Druckschalter

RoHS
®

IP40

w Ausgangsspezifikation

Symbol Beschreibung

N NPN offener Kollektor 1 Ausgang

P PNP offener Kollektor 1 Ausgang

ISE20

ZSE20

M5N

N

MFür Überdruck

Für Vakuum/
Überdruck/Vakuum

Nenndruckbereich

ISE20 -0,1 bis 1 MPa

q Nenndruckbereich

ZSE20 0 bis -101 kPa

ZSE20F -100 bis 100 kPa

e Spezifikation der Einheit

Symbol Beschreibung

— Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

M Nur SI-Einheiten*1

P Auswahlfunktion der Einheiten (Anfangswert psi)

*1   Feste Einheiten: kPa, MPa

M M5
q w e r t y u

Wenn nur optionale Teile benötigt werden, bestellen Sie bitte mit der unten 
aufgeführten Bestell-Nr.

Beschreibung Bestell-Nr. Anm.

Befestigungselement A ZS-46-A1 Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)

Befestigungselement B ZS-46-A2 Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)

Adapter für Schalttafeleinbau ZS-46-B —

Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung ZS-46-D —

Anschlusskabel mit Stecker ZS-46-3L 3-adrig, 2 m, nicht wasserdicht (ohne wasserdichte Gehäuse)

Anschlusskabel mit M12-Stecker ZS-46-5LM12
Bestelloptionen (siehe Web-Katalog.)

Front-Schutzabdeckung ZS-27-01 —

Leitungsadapter R1/8 ZS-46-N1 R1/8  NPT1/8 

NPT1/8 Leitungsadapter ZS-46-N2

Optionen/Bestell-Nr.

u Option 3

Symbol
Betriebsan-

leitung*2
Kalibrierungs-

zertifi kat*2

— � —

Y — —

K � �
T — �

*1   Sämtliche Texte sind in 

englischer und japani-

scher Ausführung 

verfügbar.

y Option 2

Symbol Beschreibung

— Ohne

A1

Befestigungs-
element A
(vertikale 
Montage)

ZS-46-A1

A2

Befestigungs-
element B
(horizontale 
Montage)

ZS-46-A2

B
Adapter für 
Schalttafeleinbau

ZS-46-B

D

Adapter für 
Schalttafeleinbau 
+ Front-
Schutzabdeckung

ZS-46-D

t Option 1

Symbol Beschreibung

— Ohne Anschlusskabel

L

Anschluss-

kabel mit 

Stecker 

(3-adrig, 2 

m An-

schlusska-

bel)

ZS-46-3L

*   Für das Anschlusskabel mit M12-Stecker

siehe Webkatalog.

Ohne wasserdichtes 
Gehäuse

r Leitungsspezifikation

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

M5

M5 Innengewinde C4H Steckverbindung Ø 4 mm Steckverbindung beidseitig

C6H Steckverbindung Ø 6 mm

N7H Steckverbindung Ø 1/4 Zoll

01

R1/8 C4L Steckverbindung Ø 4 mm
Winkelausführung

C6L Steckverbindung Ø 6 mm

N7L Steckverbindung Ø 1/4 Zoll

N01

NPT1/8 *   Die Steckverbindung wird mit dem Produkt 

geliefert.

Leitungsan-
schluss

Leitungs-
adapter R1/8

ZS-46-N1

Leitungsadapter 

NPT1/8

ZS-46-N2

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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ZSE20A(F)/ISE20A-X2

2 Ausgänge+ Analogausgang (Spannung/Strom)

Hochpräzise 3-teilige Anzeige 
Digitaler Druckschalter

X2

X2
Medienberührende Teile fettfrei

Bestellschlüssel

RoHS
®

IP40

ISE20A

ZSE20A

M5X

X

MFür Überdruck

Für Vakuum/
Überdruck/Vakuum

Nenndruckbereich

ISE20A -0,1 bis 1 MPa

q Nenndruckbereich

ZSE20A 0 bis -101 kPa

ZSE20AF -100 bis 100 kPa

w Ausgangsspezifikation

Symbol Beschreibung

R NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang*1

S NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Stromausgang*1

T PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang*1

V PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Stromausgang*1

X NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + Kopierfunktion

Y PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + Kopierfunktion

*1  Kann auf Auto-Referenz-Funktion oder Kopierfunktion umgeschaltet werden

e Spezifikation der Einheit

Symbol Beschreibung

— Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

M Nur SI-Einheiten*2

P Auswahlfunktion der Einheiten (Anfangswert psi)

*2  Feste Einheiten: kPa, MPa

M M5
q w e r t y u

y Option 2

Symbol Beschreibung

— Ohne

A1

Befestigungs-
element A
(vertikale 
Montage)

ZS-46-A1

A2

Befestigungs-
element B
(horizontale 
Montage)

ZS-46-A2

B
Adapter für 
Schalttafeleinbau

ZS-46-B

D

Adapter für 
Schalttafeleinbau 
+ Front-
Schutzabdeckung

ZS-46-D

u Option 3

Symbol
Betriebsan-

leitung*1
Kalibrierungs-

zertifi kat*1

— � —

Y — —

K � �
T — �

*1   Sämtliche Texte sind in 

englischer und japani-

scher Ausführung 

verfügbar.

t Option 1

Symbol Beschreibung

— Ohne Anschlusskabel

J

Anschluss-

kabel mit 

Stecker 

(5-adrig,

2 m 

Anschluss-

kabel)

ZS-46-5L

*   Für das Anschlusskabel mit M12-Stecker

siehe Webkatalog.

Wenn nur optionale Teile benötigt werden, bestellen Sie bitte mit der unten 
aufgeführten Bestell-Nr.

Beschreibung Bestell-Nr. Anm.

Befestigungselement A ZS-46-A1 Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)

Befestigungselement B ZS-46-A2 Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)

Adapter für Schalttafeleinbau ZS-46-B —

Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung ZS-46-D —

Anschlusskabel mit Stecker ZS-46-5L 5-adrig, 2 m, nicht wasserdicht (ohne wasserdichte Gehäuse)

Anschlusskabel mit M12-Stecker ZS-46-5LM12
Bestelloptionen (siehe Web-Katalog.)

Front-Schutzabdeckung ZS-27-01 —

Leitungsadapter R1/8 ZS-46-N1 R1/8  NPT1/8 

NPT1/8 Leitungsadapter ZS-46-N2

Optionen/Bestell-Nr.

r Leitungsspezifikation

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

M5

M5 Innengewinde C4H Steckverbindung Ø 4 mm Steckverbindung beidseitig

C6H Steckverbindung Ø 6 mm

N7H Steckverbindung Ø 1/4 Zoll

01

R1/8 C4L Steckverbindung Ø 4 mm
Winkelausführung

C6L Steckverbindung Ø 6 mm

N7L Steckverbindung Ø 1/4 Zoll

N01

NPT1/8 *   Die Steckverbindung wird mit dem Produkt 

geliefert.

ZS-46-N1

ZS-46-N2

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Druckluft-

anschluss

Leitungs-
adapter

R1/8

Leitungs-
adapter

R1/8

Ohne wasserdichtes 
Gehäuse
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Bestellschlüssel

ZSE20C(F)/ISE20C(H) Series

2 Ausgänge+ Analogausgang (Spannung/Strom)

Hochpräzise 3-teilige Anzeige 
Digitaler Druckschalter für allgemeine Medien

RoHS
®

IP65

ISE20C

ZSE20C

02X

X

MFür Überdruck

Für Vakuum/
Überdruck/Vakuum

Nenndruckbereich

ISE20C -0,1 bis 1 MPa

ISE20CH -0,1 bis 2 MPa

q Nenndruckbereich

ZSE20C 0 bis -101 kPa

ZSE20CF -100 bis 100 kPa

w Ausgangsspezifikation

Symbol Beschreibung

R NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang*1

S NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Stromausgang*1

T PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang*1

V PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Stromausgang*1

X NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + Kopierfunktion

Y PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + Kopierfunktion

*1  Kann auf Auto-Referenz-Funktion oder 

Kopierfunktion umgeschaltet werden

r Leitungsspezifikation

Symbol Beschreibung

02 R1/4 (M5 Innengewinde)

N02 NPT1/4 (M5-Innengewinde)

F02 G1/4 (M5-Innengewinde)

C01 Rc1/8

A2 URJ1/4 (Verschraubung frontdichtend)

B2 TSJ1/4 (Klemmverbindung)

t Anschlussrichtung

—

Anschluss auf der Rückseite

L

Ausgang unten

Wenn nur optionale Teile benötigt werden, bestellen Sie bitte mit der unten aufgeführten Bestell-Nr.

Beschreibung Bestell-Nr. Anm.

Befestigungselement A ZS-46-A1 Für Anschluss auf der Rückseite/Schneidschraube: Nenngröße 3 x 8 L (2 Stk.)

Befestigungselement C ZS-46-E Für Anschluss unten/Schneidschraube: Nenngröße 3 x 10 L (2 Stk.)

Adapter für 

Schalttafeleinbau

ZS-46-B Anschluss auf der Rückseite

ZS-35-B Ausgang unten

Adapter für Schalttafeleinbau + 

Front-Schutzabdeckung

ZS-46-D Anschluss auf der Rückseite

ZS-35-E Ausgang unten

Adapter für Schalttafeleinbau (Kompatibel 

mit den Schalttafelöffnungen von Z/ISE80)
ZS-46-F

Anschluss auf der Rückseite, Bestelloptionen 

(siehe Web-Katalog.)

Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung 

(kompatibel mit den Schalttafelbohrungen Z/ISE80)
ZS-46-G

Anschluss auf der Rückseite, Bestelloptionen 

(siehe Web-Katalog.)

Anschlusskabel mit Stecker ZS-46-5F 5-adrig, 2 m, wasserdicht (mit wasserdichter Gehäuse)

Anschlusskabel mit M12-Stecker
ZS-46-
5FM12 Bestelloptionen (siehe Web-Katalog.)

Front-Schutzabdeckung
ZS-27-01 Anschluss auf der Rückseite

ZS-35-01 Ausgang unten

Optionen/Bestell-Nr.

M 02

e Spezifikation der Einheit

Symbol Beschreibung

— Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

M Nur SI-Einheiten*2

P Auswahlfunktion der Einheiten (Anfangswert psi)*2

*2  Feste Einheiten: kPa, MPa

q w e r t y u i

y Option 1

Symbol Beschreibung

— Ohne Anschlusskabel

W

Anschlusskabel mit Steckverbinder, 5-adrig

(2 m Anschlusskabel, mit wasserdichter Gehäuse)

ZS-46-5F

*  Für das Anschlusskabel mit M12-Stecker siehe Webkatalog.

i Option 3

Symbol Betriebsanleitung*4 Kalibrierungszertifi kat*4

— � —

Y — —

K � �
T — �

*4   Sämtliche Texte sind in englischer 

und japanischer Ausführung ver-

fügbar.

u Option 2
*   Beachten Sie, dass die verwendbaren optionalen Teile je 

nach Anschlussrichtung unterschiedlich sein können.

Symbol Beschreibung

— Ohne

Anschluss rückseitig (t Richtung Anschlussrichtung: —)
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

A1
Befes-
tigungs-
element A

ZS-46-A1

B

Adapter 
für 
Schalttaf-
eleinbau

ZS-46-B

D

Adapter für 
Schaltta-
feleinbau

+
Front-
Schutzab-
deckung ZS-46-D

Anschluss unten (t Anschlussrichtung: L)
Symbol Beschreibung

A3
Befestigungs-
element C

ZS-46-E

E
Adapter für 
Schaltta-
feleinbau

ZS-35-B

F

Adapter für 
Schaltta-
feleinbau

+
Front-
Schutzab-
deckung ZS-35-E

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Ohne wasserdichtes 
Gehäuse
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Bestellschlüssel

X2

Medienberührende Teile fettfrei

ISE70/71-X2
3-teilige Anzeige

Digitaler Präzisionsdruckschalter: Für Druckluft

RoHS
®

Optionen/Bestell-Nr.

Wenn nur optionale Teile benötigt werden, bestellen Sie bitte mit der unten aufgeführten Bestell-Nr.

Beschreibung Bestell-Nr. Anm.

Befestigungselement A ZS-50-A
Austauschbar mit ISE70

Mit 2 Befestigungsschrauben
(M4 x 6L)

Befestigungselement B ZS-50-B
Mit 2 Befestigungsschrauben

(M4 x 6L)

Anschlusskabel mit 
M12-Stecker: Gerade

ZS-31-B Anschlusskabellänge: 5 m

Anschlusskabel mit 
M12-Stecker: 
Rechtwinklig

ZS-31-C Anschlusskabellänge: 5 m

ISE70 02 ML2

Leitungsanschlüsse

Symbol Beschreibung

02 Rc1/4

N02 NPT1/4

F02 G1/4*1

*1  entspricht ISO 1179-1

Druckbereich

Symbol Beschreibung

ISE70 0 bis 1 MPa

ISE71 0 bis 1,6 MPa Option 3

Symbol Beschreibung

— Betriebsanleitung

Y Ohne

K Betriebsanleitung + Kalibrierungszertifi kat

T Kalibrierungszertifi kat

Option 1

Symbol Beschreibung

— Ohne

S Anschlusskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)

L Anschlusskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)

Technische Daten der Einheit

Symbol Beschreibung

— Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

M Nur SI-Einheit*2

*2  Feste Einheit: MPa, kPa

Ausgangsspezifikation*1

Symbol Beschreibung

L2
IO-Link: Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2

(Schaltausgang: NPN oder PNP-Schalttyp)

AB
Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2

(NPN oder PNP-Schalttyp)

*1  Siehe Web-Katalog für Details.

Option 2

Symbol Beschreibung

— Ohne

A
Befestigungselement A

(austauschbar mit ISE70)

B Befestigungselement B

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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Bestellschlüssel

ISE35-X528
Digitaler Druckschalter
(Ausführung mit eingebautem Regler)

X528
Medienberührende Teile: fettfrei

(für die Serie AR/AW-D)

RoHS
®

Option/Bestell-Nr. Verwendbare Serien

Verwenden Sie zur separaten Bestellung von optionalen 
Zubehörteilen die folgenden Bestell-Nummern.

Produktserien, in die dieses Produkt eingebaut werden kann.

Bezeichnung Bestell-Nr. Anm.

Anschlusskabel 

mit Stecker
ZS-32-A Länge: 2 m (mit Gummideckel)

Montage-Set ZS-32-C-X527

Für ISE35-�-A-X528 (Serie AR/AW-D)

Befestigungsschraube, Adapter, 

Verriegelungsstift und O-Ring sind 

angebracht

Produktserie Modell

Regler
AR20(K)-D/AR30(K)-D/AR40(K)-D/

AR50(K)-D/AR60(K)-D

Filterregler
AW20(K)-D/AW30(K)-D/AW40(K)-D/

AW60(K)-D 

ISE35 N 25 M L

Anzeigeeinheit

Ausgang

Option 2

Option 1

Elektrischer Anschluss

*1   Feste Einheit: MPa, kPa

s
PRESSURE

MPaOUT

A

Montage-Set Serie AR/AW-D

— Ohne

L

Anschlusskabel

mit Stecker

(Länge: 2 m)

N

Verdrahtung von unten

R

Verdrahtung von oben

25 NPN-Ausgang

65 PNP-Ausgang

— Mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

M Feste SI-Einheit*1

P Druckeinheit: psi (Anfangswert), mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

A

·  Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die 

Sicherheitshinweise zur Serie HF (S. 69). 

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Verriegelungsstift

Befestigungsschraube

O-Ring

Adapter

Beispiel: Regler 
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IS10HF1 01
q ew

Semi-Standard: Jeweils einen für a bis c wählen.

Bei der Bestellung von mehr als einer Option diese in alphanumerischer Reihenfolge angeben.

Beispiel: HF1-IS10-N01-6PZ

*1  Einstellbarer Druckbereich von 6P (L, Z): 0,2 bis 0,6 MPa (30 bis 90 psi).

Symbol Beschreibung

�q Gewindeart
— R

N NPT

+

�w Dichtung
— Ohne

S Mit Dichtung

+

�e

S
e
m

i-
S

ta
n
d
a
rd

a
Einstellbarer 

Druckbereich

— 0,1 bis 0,4 MPa

6*1 0,1 bis 0,6 MPa

+

b Anschlusskabellänge

— 0,5 m

L 3 m

Z 5 m

+

c
Druckmodulder 

Skalenplatte

— MPa

P MPa und psi

RoHS

Bestellschlüssel

HF1-IS10
Druckschalter/Reed-Schalter-Ausführung

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Serie PF2M7
Digitaler Durchflussschalter

RoHS
®

Bestellschlüssel

w e

i  Kalibrierungs-
zertifikat*5

u Option 2

t Option 1r Ausgangsspezifikation

*3   1 bis 5 V oder 0 bis 10 V können durch Drücken der Taste ausgewählt werden.

Die werkseitige Einstellung ist 1 bis 5 V.

Symbol OUT1 OUT2

A NPN NPN

B PNP PNP

C NPN Analog 1 bis 5 V  Analog 0 bis 10 V*3

D NPN Analog 4 bis 20 mA

E PNP Analog 1 bis 5 V  Analog 0 bis 10 V*3

F PNP Analog 4 bis 20 mA

Integrierte Anzeige

y Technische Daten der Einheit

PF2M 7 10 C6
q r t y u i

A M

 Bestell-Nr. DIN-Schiene: AXT100-DR-�
*  Die Befestigungsdimensionen für die DIN-Schienenmontage fi nden Sie im Web-Katalog.

— W
Anschlusskabel mit Stecker (2 m) Anschlusskabel mit Stecker (2 m)

+
Steckerabdeckung (Silikonkautschuk)

N
Ohne Anschlusskabel mit Stecker

ZS-33-D
ZS-33-F

ZS-33-D

*   Mit der bestehenden Serie 

PFM7 austauschbar.

*   Mit der bestehenden Serie 

PFM7 austauschbar.

+

*   Optionen werden dem Produkt beigelegt (nicht montiert).

— R S

Ohne 

Befestigungs-

element

Befestigungselement (Für Ausführung 

ohne Durchfl ussregelventil)

ZS-33-M

Befestigungselement (Für 

Ausführung mit Durchfl ussregelventil)

ZS-33-MS

T V
Adapter für Schalttafeleinbau (Für 

Ausführung ohne Durchfl ussregelventil)

ZS-33-2J

Adapter für Schalttafeleinbau (Für Ausführung 

mit einem Durchfl ussregelventil)

ZS-33-2JS

*   Austauschbar mit der 

Serie PFM *   Austauschbar mit der Serie PFM

*4  Feste Einheit:  momentaner Durchfl uss: l/min

 kumulierter Durchfl uss: l

M Nur SI-Einheit*4

— Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

*5  Bestelloptionen

Das Zertifi kat ist 

sowohl in 

Englisch als 

auch in 

Japanisch 

verfügbar.

— Ohne

A Ja

ZS 33 R

Anzahl der Stationen

DIN-Schienen-Anbausatz (muss separat bestellt werden)

1 1 Station

2 2 Stationen

3 3 Stationen

4 4 Stationen

5 5 Stationen

*   Austauschbar mit der Serie 

PFM
3

q Nenndurchflussbereich

01 0,01 bis 1 l/min

02 0,02 bis 2 l/min

05 0,05 bis 5 l/min

10 0,1 bis 10 l/min

25 0,2 bis 25 l/min

50 0,5 bis 50 l/min

11 1 bis 100 l/min

21 2 bis 200 l/min

w Durchflussregelventil/Leitungseingangsrichtung

Symbol
Durchfluss-
regelventil

Leitungsein-

gangsrichtung

Nenndurchfl ussbereich

1 2 5 10 25 50 100 200

— Ohne Gerade � � � � � � � �

S Ja Gerade — — � � � � � �

L Ohne Rückseite � � � � � � � �

W Ja Rückseite — — � � � � � �

*   Die Ausführungen mit 1 und 2 l/min sind nicht mit 

Durchfl ussregelventil erhältlich.

e Anschlussgröße

Symbol
Anschluss-

größe

Nenndurchfl ussbereich

1 2 5 10 25 50 100 200

01 Rc1/8 � � � � � � — —

N1 NPT1/8 � � � � � � — —

F1 G1/8 � � � � � � — —

02 Rc1/4 — — — — — — � �

N2 NPT1/4 — — — — — — � �

F2 G1/4 — — — — — — � �

C4*1 Ø 4 � � � � — — — —

C6 Ø 6 � � � � � � — —

C8 Ø 8 — — — — — — � �

N7 Ø 1/4" — — — — � � � �

*1   Sonderoptionen (Fertigung auf Bestellung)

Anschlussvarianten
Mit Steckverbindung Innengewinde

C4*2, C6, C8, N7 01, 02, N1, N2, F1, F2

Gerade

Anschluss auf der

Rückseite

Gerade

Anschluss auf der

Rückseite

*2   Sonderoptionen (Fertigung auf Bestellung)

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Mit 3 Schneid-
schrauben

Mit 2 
Schneidschrauben

Adapter für 
Schalttafeleinbau Adapter für Schalttafeleinbau S

Adapter für Schaltta-
feleinbau B

Adapter für Schaltta-
feleinbau B

Schalttafel Schalttafel

Befestigungselement Befestigungselement

2-farbige Anzeige
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Bestellschlüssel

Serie PFMB7
2-farbige Anzeige

Digitaler Durchflussschalter

RoHS
®

(Nur Ausführung 200 L)

Option 2/Bestell-Nr.

Option Bestell-Nr. Menge Anm.

Befestigungselement (für PFMB7201) ZS-33-M 1 Mit 2 Schneidschrauben (3 x 6)

Befestigungselement (für PFMB7201S) ZS-33-MS 1 Mit 3 Schneidschrauben (3 x 6)

Adapter für Schalttafeleinbau für PFMB7201 ZS-33-J 1

Adapter für Schalttafeleinbau (für PFMB7201S) ZS-33-JS 1

Befestigungselement (für PFMB7501/7102) ZS-42-C 1 Mit 4 Schneidschrauben (3 x 6)

Befestigungselement (für PFMB7202) ZS-42-D 1 Mit 4 Schneidschrauben (3 x 6)

Option 1/Bestell-Nr.
Option Bestell-Nr. Menge Anm.

Anschlusskabel mit Stecker ZS-33-D 1 Anschlusskabel: 2 m

Gummiabdeckung (Silikonkautschuk) ZS-33-F 1 Für Stecker

Anschluss-
größe

Nenndurchfl ussbereich

501 102 202

04 1/2 � � —

06 3/4 — — �

501 A M
Nenndurchfl ussbereich (Durchfl ussbereich)

Gewindeart

Ausgangsspezifi kation

Option 2

Kalibrierungszertifi kat *1

*1   Zertifi kat ist sowohl auf Englisch 

als auch auf Japanisch verfügbar

*2  Bestelloptionen

*1  Bestelloptionen

*2   Kumulierter Durchfl usswert und der Höchst-/Tiefstwert des Durchfl usses 

können durch einen externen Signaleingang zurückgesetzt werden.

*1   erfüllt ISO 228

Technische Daten der Einheit

*1  Feste Einheit: Momentaner Durchfl uss: l/min

Kumulierter Durchfl uss: L

Option 1

*   Optionen werden mit dem Produkt 

geliefert (nicht montiert).

Werden nur optionale Teile benötigt, 

siehe Tabelle "Option 2/Bestell-Nr." 

unten.

PFMB7

— R

Ohne 

Befestigungs-

element

Mit Befestigungselement

— W

Anschlusskabel mit Stecker (2 m) Anschlusskabel mit Stecker (2 m)
+

Gummiabdeckung für Stecker 
(Silikonkautschuk)

N
Ohne Anschlusskabel mit Stecker

M Nur SI-Einheit *1

— Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

— Ohne

A*2 Mit Kalibrierungszertifi kat

OUT1 OUT2 Verwendbares Messwertanzeige-Modell

A NPN NPN —

B PNP PNP —

C NPN Analog 1 bis 5 V Serie PFG300

D NPN Analog 4 bis 20 mA Serie PFG310

E*1 PNP Analog 1 bis 5 V Serie PFG300

F*1 PNP Analog 4 bis 20 mA Serie PFG310

G*1 NPN Externer Eingang *2 —

H*1 PNP Externer Eingang *2 —

— Rc

N NPT

F G *1

501 5 bis 500 l/min

102 10 bis 1000 l/min

202 20 bis 2000 l/min

*   Werden nur optionale Teile benötigt, siehe 

Tabelle "Option 1/Bestell-Nr." unten.

ZS-33-F

ZS-33-D
ZS-33-D

04

Anschlussgröße

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Mit 4 Schneidschrauben
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Bestellschlüssel

Serie PFMV5
Durchfl usssensor

RoHS
®

Durchfl ussmessbereich

Ausgang

Option (mitgeliefert)

*  2 L-Befestigungselemente (mit 2 Befestigungsschrauben) sind im Lieferumfang enthalten.

Betriebsanleitung

PFMV5 05 1

— Ohne

A

Mit L-Befestigungselement

1 Analogausgang (1 bis 5 V)

05 0,0 bis 0,5 l/min

10 0,0 bis 1,0 l/min

30 0,0 bis 3,0 l/min

05F –0,5 bis 0,5 l/min

10F –1,0 bis 1,0 l/min

30F –3,0 bis 3,0 l/min

— Mit Betriebsanleitung (Englisch und Japanisch)

N Ohne

Option/Bestell-Nr.

Wenn Sie eine Einzeloption oder eine Montage der Mehrfachanschlussplatte benötigen, bestellen Sie die Sensoren mit den folgenden Bestell-Nr. separat.

Bestell-Nr. Anzahl der Stationen Anm.

ZS-36-A1 Für 1 Station (für einzelne Einheit) 2 L-Befestigungselemente, 2 Befestigungsschrauben M3 x 15L

ZS-36-A2 Für 2 Stationen 2 L-Befestigungselemente, 2 Befestigungsschrauben M3 x 25L

ZS-36-A3 Für 3 Stationen 2 L-Befestigungselemente, 2 Befestigungsschrauben M3 x 35L

ZS-36-A4 Für 4 Stationen 2 L-Befestigungselemente, 2 Befestigungsschrauben M3 x 45L

ZS-36-A5 Für 5 Stationen 2 L-Befestigungselemente, 2 Befestigungsschrauben M3 x 55L

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1

Befestigungsschraube
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Bestellschlüssel

w ye r t u oiq

JSX 2 1 S N 302 R 5 G BHF1

Serie HF1-JSX
Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil

Variiert je nach Spannung und elektrischem 

Anschluss. Siehe Web-Katalog für Details.

RoHS

q Größe

Symbol Größe

1 10

2 20

3 30

w Ventiltyp

Symbol Ventiltyp

1 N.C.

2(OUT)

1(IN)

t Nennweite und Anschlussgröße 

Symbol
Nennweite

[mmØ ]
Anschlussgröße

Größe

10 20 30
101 1,6 1/8 � — —

201 2,4 1/8 � — —

301
3,2

1/8 — � —

302 1/4 — � —

303 3/8 — � —

402
4

1/4 — � �
403 3/8 — � �
502

5,6
1/4 — � �

503 3/8 — � �
702

7,1
1/4 — � �

703 3/8 — � �

y Gewindeart

Symbol Gewindeart

R Rc

N NPT

F G

e
Gehäusematerial
Symbol Gehäusematerial

S Rostfreier Stahl

C Messing

r Dichtungsmaterial

Symbol Dichtungsmaterial

N NBR

F FKM

E EPDM

o Option

Symbol Option

— Ohne

B
Mit Befestigungelement*1

(Rostfreier Stahl)

*1   Siehe Web-Katalog

für die Bestell-Nr. der 

Befestigungselement-

Baugruppe.

i Elektrischer Eingang

Symbol Elektrischer Eingang
Größe

CE-konform
10 20 30

G
Eingegossenes 

Kabel*1 � � �
24 VDC

12 VDC

GS

Eingegossenes 
Kabel
(Mit 

Schutzbeschaltung)

� � �

100 VAC

24 VDC

12 VDC

48 VAC

24 VAC

CS
Kabeleingang für 

Schutzrohranschluss
(Mit Schutzbeschaltung)

— � �
Alle 

Spannungen

DS
DIN-Stecker

(Mit 
Schutzbeschaltung)

� � �
Alle 

Spannungen

DZ

DIN-Stecker
Mit Betriebsanzeige

(Mit 
Schutzbeschaltung)

� � �
Alle 

Spannungen

DN
Ohne DIN-Stecker

(Mit 
Schutzbeschaltung)

� � �
Alle 

Spannungen

WN

M12-Stecker/ohne 
Anschlusskabel

(Mit 
Schutzbeschaltung)*2

� � �
Alle 

Spannungen

*1 Nur Gleichspannung (DC)

*2   Ein Kabel für den M12-Stecker ist nicht im 

Lieferumfang des Produkts enthalten. Siehe „Option“ 

im Web-Katalog für die separate Bestellung.

u Nennspannung

AC
Symbol Nennspannung Symbol Nennspannung

1 100 VAC 7 240 VAC

2 200 VAC 8 48 VAC

3 120 (110) VAC B 24 VAC

4 220 VAC J 230 VAC

DC
Symbol Nennspannung

5 24 VDC

6 12 VDC

Gehäusematerial Rostfreier Stahl, Messing

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Bestellschlüssel

w ye r t u oiq

JSXHF1 2 1 A N 302 R 5 G B

Serie HF1-JSX
Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil

Variiert je nach Spannung und elektrischem 

Anschluss. Siehe Web-Katalog für Details.

RoHS

q Größe

Symbol Größe

2 20

3 30

w Ventiltyp

Symbol Ventiltyp

1 N.C.

2(OUT)

1(IN)

t Nennweite und Anschlussgröße 

Symbol
Nennweite

[mmØ ]

Anschluss-

größe

Größe

20 30
Gehäuse aus Aluminium Gehäuse aus Aluminium

301
3

1/8 � —

302 1/4 � —

402
4

1/4 — �

403 3/8 — �

501
5

1/8 � —

502 1/4 � —

702
7

1/4 — �

703 3/8 — �

y Gewindeart

Symbol Gewindeart

R Rc

N NPT

F G

e Gehäusematerial

Symbol Gehäusematerial

A Aluminium

r Dichtungsmaterial

Symbol Dichtungsmaterial

N NBR

F FKM

o Option

Symbol Option

— Ohne

B Mit Befestigungselement*1

*1   Siehe Web-Katalog für die 
Bestell-Nr. der 
Befestigungselement-
Baugruppe.

u Nennspannung

AC

Symbol Nennspannung Symbol Nennspannung

1 100 VAC 7 240 VAC

2 200 VAC 8 48 VAC

3 120 (110) VAC B 24 VAC

4 220 VAC J 230 VAC

DC

Symbol Nennspannung

5 24 VDC

6 12 VDC

i Elektrischer Eingang

Symbol Elektrischer Eingang
Größe

CE-konform
10 20 30

G Eingegossenes Kabel*1 � � �
24 VDC

12 VDC

GS
Eingegossenes Kabel

(Mit Schutzbeschaltung)
� � �

100 VAC

24 VDC

12 VDC

48 VAC

24 VAC

CS
Kabeleingang für 

Schutzrohranschluss
(Mit Schutzbeschaltung)

— � �
Alle 

Spannungen

DS
DIN-Stecker

(Mit Schutzbeschaltung)
� � �

Alle 

Spannungen

DZ
DIN-Stecker mit 
Betriebsanzeige

(Mit Schutzbeschaltung)
� � �

Alle 

Spannungen

DN
Ohne DIN-Stecker

(Mit Schutzbeschaltung)
� � �

Alle 

Spannungen

WN

M12-Stecker/ohne 
Anschlusskabel

(Mit 
Schutzbeschaltung)*2

� � �
Alle 

Spannungen

*1  Nur Gleichspannung (DC)
*2   Ein Kabel für den M12-Stecker ist nicht im Lieferumfang des 

Produkts enthalten. Siehe „Option“ im Web-Katalog für die 
separate Bestellung.

Gehäusematerial Aluminium

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1



59

Bestellschlüssel

w ye r t u oiq

JSXDHF1 3 1 C N R 5 G B

o   Befestigungselement

Symbol
Befestigungs-

element

Größe

30

40, 50, 60 70, 80, 90Aluminium, Messing, 

Rostfreier Stahl

— Ohne � � �

B Mit Befestigungselement � � —*1

*1  Die Größen 70 bis 90 sind nicht mit einem Befestigungselement erhältlich.

02

Serie HF1-JSXD
Pilotgesteuertes
2/2-Wege-Magnetventil

RoHS

Variiert je nach Spannung und elektrischem 

Anschluss. Siehe Web-Katalog für Details.

q Größe

Symbol Größe

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

w Ventiltyp

Symbol Ventiltyp

1 N.C.

2

1

y Gewindeart*1

Symbol Gewindeart

R Rc

N NPT

F G

*1   Die Gewindeart kann nicht 

für Flansche der Größen 

70 bis 90 ausgewählt 

werden.

e Gehäusematerial

Symbol Gehäusematerial
Größe

30 40, 50, 60 70, 80, 90

C Messing � � —

S Rostfreier Stahl � � —

B Bronze — — �

A Aluminium � — —

r Dichtungsmaterial

Symbol Dichtungsmaterial

N NBR

F FKM

E*1 EPDM

*1   Kann nicht in Verbindung 

mit dem Aluminiumge-

häuse verwendet werden

u Nennspannung

AC

Symbol Nennspannung Symbol Nennspannung

1 100 VAC 7 240 VAC

2 200 VAC 8 48 VAC

3
120 (110)

VAC
B 24 VAC

4 220 VAC J 230 VAC

DC

Symbol Nennspannung

5 24 VDC

6 12 VDC

i Elektrischer Anschluss

Symbol Elektrischer Anschluss CE-konform

G
Eingegossenes 

Kabel*1

12 VDC

24 VDC

GS
Eingegossenes

(Mit 

Schutzbeschaltung)

100 VAC

24 VDC

12 VDC

48 VAC

24 VAC

CS

Kabeleingang für

Schutzrohranschluss

(Mit 

Schutzbeschaltung)

Alle 

Spannungen

DS
DIN-Stecker

(Mit 

Schutzbeschaltung)

Alle 

Spannungen

DZ

DIN-Stecker mit 

Betriebsanzeige

(Mit 

Schutzbeschaltung)

Alle 

Spannungen

DN
Ohne DIN-Stecker

(Mit 

Schutzbeschaltung)

Alle 

Spannungen

WN

M12-Stecker ohne 

Anschlusskabel

(Mit 

Schutzbeschaltung)*2

Alle 

Spannungen

*1 Nur Gleichspannung (DC)

*2   Ein Kabel für den M 1 2 -Stecker ist nicht im 

Lieferumfang des Produkts enthalten. Siehe 

„Option“ im Web-Katalog für die separate 

Bestellung.

t  Anschlussgröße

Symbol Anschluss
Anschluss-

größe

Größe

30 40 50 60 70 80 90

02

Gewinde

1/4 � — — — — — —

03 3/8 � � — — — — —

04 1/2 � � — — — — —

06 3/4 — — � — — — —

10 1 — — — � — — —

12 1 1/4 — — — — � — —

14 1 1/2 — — — — — � —

20 2 — — — — — — �

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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HF1-JSXFA�

Bestellschlüssel

Klemmverschraubung/Rohranschluss

JSXFAHF1 B06 RE 1

e r t ywq

Option bei kleiner Nennweite des Pilotventils

A Für Ø 3 mm bis Ø 5 mm Anschlussgröße: 06, 10

Achtung

Auswahl des Pilotventils 

Für das Pilotventil wird eine Nennweite von min. Ø 5 

mm empfohlen.

Wenn die Nennweite des Pilotventils zwischen Ø 3 mm und 

Ø 5 mm beträgt, wählen Sie die Option „A“ am Ende der 

Bestellbezeichnung. Entspricht die Nennweite des Pilotventils 

nicht diesen Vorgaben, kann es zu Funktionsstörungen 

kommen. (Anschlussgröße: 3/4, 1)

Je nach Durchmesser der Pilotleitung*1 oder deren Länge 

kann es ebenfalls zu Funktionsstörungen des Ventils kommen.

*1   Der Innendurchmesser der Pilotleitung muss größer als die 

Nennweite des verwendeten Pilotventils sein. Der maximale 

Innendurchmesser beträgt 10 mm.

Klemmverschraubung-

Ausführung

Rohranschluss-

Ausführung

Serie HF1-JSXFAE/F
Impulsventil Ventil für Staubfi lter

RoHS

JSXFA B A

Geben Sie die Bestellnummer 

des Standardproduktes ein.

HF1

Bestelloptionen

*   Die Abbildung zeigt das 

JSXFAE.

w Anschlussgröße IN/OUT

06 3/4 (20A)

10 1 (25A)

14 1 1/2 (40A)

y Pilotluftanschlussgröße

— 1/4

1 1/8

e Gewindeart

R Rc

N NPT

F G

q Ausführung

E Klemmverschraubung-Ausführung*1

F Rohranschluss-Ausführung

*1   Dichtungen und Unterlegscheiben sind im 

Lieferumfang enthalten.

r Medien- und Umgebungstemperatur

B -40 bis 60 °C Symbol

2
(OUT)

1
(IN)

t Mit/Ohne Schalldämpfer

Anschlussgröße

06 10 14

— Ohne � � �

S Mit — — �
*  Nur die Anschlussgröße 14 ist mit Schall-

dämpfer wählbar.

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1

Nennweite: min. 
Ø 5 mm

Pilotventil

Steuerluft-
anschluss

Pilotluft-
anschluss

Anschluss-
größe:
3/4, 1

Entlüftung
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Bestellschlüssel

Serie SX10
2/2-Wege-Schnellschaltventil

RoHS

Durchfluss/Betriebsfrequenz (bei 24 VDC, 0,25 MPa)

Symbol Durchfl uss [l/min] Leistungsaufnahme [W] Max. Betriebsfrequenz [Hz]

A

50

80 1200

B 40 1000

C 10 550

D 4 350

E

100

80 650

F 40 550

G 10 300

H 4 200

J

150

80 600

K 40 500

L 10 250

M 4 150

Ventilmontage

1 Ausführung mit Schraubenmontage*1

2 Ausführung mit Schnellanschluss

*1   Zwei Befestigungsschrauben 

(M3 x 0,5) und eine Dichtung 

sind inbegriffen (lose beigelegt)

Filter (P-Anschluss)

— Ohne Filter 

F Mit Filter*2

*2   Durchfl ussverlust

  50 l/min: max. 5 %

100 l/min: 5 bis 10 %

150 l/min: 10 bis 15 %

2 FSX1 A G
Anschlusskabellänge 

(eingegossene Kabel)

Symbol Länge

G 300 mm

H 500 mm

J 1000 mm

Kompatibel

mit HF1

HF2

Kompatibel

mit HF2

HF1
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— Ohne Befestigungselement

F Mit Befestigungselement

Bestellschlüssel

Weichdichtender Schieber
3/2-Wege-Magnetventil/Sitzventil
Rohrversion/Einzelventil

VP 3 5 G 1 01 A

q Serie

Rohrversion

Wird die Ausführung mit Schutzbeschaltung 

verwendet, bleibt eine Restspannung erhalten. 

Siehe Web-Katalog für Details.

Achtung

*  Nur die Ausführungen „DIN-Terminal“ und „Klemmen-

kasten“ sind für AC-Spannungen erhältlich.

Siehe elektrischer Anschluss für Details.

w Pilotluftvariante

— Interne Pilotluft

R Externe Pilotluft

!3 Bestelloptionen

— —

X500
Pilotentlüftungsanschluss mit Anschlussgewinde

(M3) (siehe Web-Katalog).

X505
Rohrventil mit Befestigungsbohrungen kompatibel zum 

Vorgängermodell. (siehe Web-Katalog).

X600 TRIAC-Ausgangsspezifikation (siehe Web-Katalog).

!1 Ventilfunktion

A N.C. (Grundstellung geschlossen)

B N.O. (Grundstellung geöffnet)

i Handhilfsbetätigung

—:  Nicht 

verriegelbar

D:  Verriegelbare 

Schlitzausführung

E:  Verriegelbare Schwenkhe-

belausführung

r Spulendaten

*  Wählen Sie die Ausführung mit 

Energiesparschaltkreis, wenn das 

Ventil über längere Zeiträume 

kontinuierlich angesteuert wird. (Für 

weitere Details siehe Web-

Katalog.)

*   Die T-Ausführung ist nur für DC-

Spannungen erhältlich. Bei Wahl 

von T ist nur die Ausführung Z der 

Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung 

erhältlich.

(Anm.: Wenn der elektrische 

Anschluss der DIN-Terminal-

Ausführung ohne Stecker gewählt 

wird, sind nur DOS und YOS 

verfügbar).

— Standard

T
Mit Energiesparschaltkreis 

(nur DC)

e Betriebsdruck

— Standard (0,7 MPa)

K Hochdruckausführung (1,0 MPa)

o Anschlussgröße

Symbol Anschlussgröße VP300 VP500 VP700

01 1/8 � — —

02 1/4 � � —

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

u Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung

*3   Für AC-Spannungen gibt es keine S-Option, da ein Gleichrichter 

das Entstehen von Spannungsspitzen verhindert.

*   Bei der Ausführung mit DIN-Terminal sind DOZ, DOU, YOZ und 

YOU nicht verfügbar, da im DIN-Stecker eine Betriebsanzeige 

installiert ist.

DC AC

— Ohne Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung � �

S Mit Schutzbeschaltung � —*3

Z Mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung � �

R Mit Schutzbeschaltung (bipolar) � —

U Mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (bipolar) � —

!0 Gewindeart

— Rc

F G

N NPT

T NPTF

!2 Befestigungselement

t Nennspannung

DC

AC (50/60 Hz)*1

*1   Für TRIAC-Ausgang 

siehe „Technische Daten 

Bestelloptionen“ (X600).

1 100 VAC

2 200 VAC

3 110 VAC [115 VAC]

4 220 VAC [230 VAC]

7 240 VAC

B 24 VAC

5 24 VDC

6 12 VDC

3 VP300

5 VP500

7 VP700

Anschlusskabel L-Steckdose M-Steckdose DIN-Terminal
DIN-Terminal

(EN175301-803)
Klemmenkasten

G:  Anschluss-

kabellänge 300 mm

H:  Anschluss-

kabellänge 600 mm

G:  Anschlusskabellänge 

300 mm

H:  Anschlusskabellänge 

600 mm

DC

Ohne 

Betriebsanzeige/

Schutzbeschaltung

CE-

konform

DC

AC*2 — — —

y Elektrischer Anschluss

*2   Alle elektrischen Anschlüsse mit der Nennspannung 24 VAC sind wie die DC-Ausführungen ebenfalls 

CE-konform. 

*   Die Ausführungen LN und MN sind mit Steckergehäuse (inklusive 2 Crimpkontakte) ohne Anschlusskabel

*   Siehe Web-Katalog, wenn Sie eine andere Anschlusskabellänge für die interne Verdrahtung der 

L-/M-Steckdose benötigen.

*  Siehe Web-Katalog für Details zum DIN-Terminal (EN175301-803).

L: Mit Anschlusskabel

(Länge 300 mm)

LN:

Ohne Anschlusskabel

LO:

Ohne Stecker

M: Mit Anschlusskabel

(Länge 300 mm)

MN:

Ohne Anschlusskabel

MO:

Ohne Stecker

[vergleichbar mit IP65] [vergleichbar mit IP65] [vergleichbar mit IP65]

D: Mit Stecker

DO:

Ohne Stecker

Y: Mit Stecker

YO:

Ohne Stecker

T:  Klemmen-

kasten

HF1 42
q w e r t y u i o !0 !1 !2 !3

Serie HF1-VP300/500/700

*   Wenn das Produkt für Ausblasimpuls-

Anwendungen verwendet wird, wird die 

Verwendung eines externen Vorsteuerventils 

empfohlen, um Betriebsstörungen aufgrund 

eines Druckabfalls zu vermeiden.

RoHS

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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—:  Nicht 

verriegelbar

D:  Verriegelbare 

Schlitzausführung

E:  Verriegelbare 

Schwenkhebelausführung

Anschlusskabel L-Steckdose M-Steckdose DIN-Terminal
DIN-Terminal

(EN175301-803) 
Klemmenkasten

CE-

konform

DC

AC*2 — — —

Bestellschlüssel

VP 3 4 4 5 G 1 A

y Elektrischer Anschluss

G:  Anschluss-

kabellänge:

H:  Anschluss-

kabellänge

600 mm

L:  Mit Anschluss-

kabel

(Länge 300 mm)

LN: Ohne 

Anschlusskabel

LO:

Ohne Stecker

M: Mit Anschlusskabel
(Länge 300 mm)

D: Mit Stecker Y: Mit Stecker T:  Klemmenkasten

DO:

Ohne Stecker

YO:

Ohne Stecker

MN:Ohne 

Anschlusskabel

MO:

Ohne Stecker

G:  Anschlusskabel-

länge: 300 mm

H: Anschlusskabel-

länge: 600 mm

H: DC Ohne Betriebs-

anzeige/Schutzbe-

schaltung

r Spulendaten

Flanschversion

*   Wählen Sie die Ausführung mit 

Energiesparschaltkreis, wenn 

das Ventil über längere Zeiträu-

me kontinuierlich angesteuert 

wird.

(Für weitere Details siehe 

Web-Katalog.)

*   Die T-Ausführung ist nur für 

DC-Spannungen erhältlich. Bei 

Wahl von T ist nur die Ausfüh-

rung Z der Betriebsanzeige/

Schutzbeschaltung erhältlich.

(Anm.: Wenn der elektrische 

Anschluss der DIN-Termi-

nal-Ausführung ohne Stecker 

gewählt wird, sind nur DOS 

und YOS verfügbar).

t Nennspannung

DC

AC (50/60 Hz)*1

Wird die Ausführung mit Schutzbeschaltung 

verwendet, bleibt eine Restspannung erhalten. 

Siehe Web-Katalog für Details.

Achtung

*2   Alle elektrischen Anschlüsse mit der Nennspannung 24 VAC sind wie die DC-Ausführungen ebenfalls 

CE-konform

*   Die Ausführungen LN und MN sind mit Steckergehäuse (inklusive 2 Crimpkontakte) ohne Anschlusskabel

*   Siehe Web-Katalog, wenn Sie eine andere Anschlusskabellänge für die interne Verdrahtung der 

L-/M-Steckdose benötigen.

*  Siehe Web-Katalog für Details zum DIN-Terminal (EN175301-803).

[vergleichbar mit IP65] [vergleichbar mit IP65][vergleichbar mit IP65]

*1   Für TRIAC-Ausgang sie-

he „Technische Daten Be-

stelloptionen“ (X600).

!2 Bestelloptionen

— —

X500
Pilotentlüftungsanschluss mit Anschlussgewinde

(M3) (siehe Web-Katalog).

X600
TRIAC-Ausgangsspezifikation

(Siehe Web-Katalog)

1 100 VAC

2 200 VAC

3 110 VAC [115 VAC]

4 220 VAC [230 VAC]

7 240 VAC

B 24 VAC

5 24 VDC

6 12 VDC

w Pilotluftvariante

— Interne Pilotluft

R Externe Pilotluft

e Betriebsdruck

— Standard (0,7 MPa)

K Hochdruckausführung (1,0 MPa)

i Handhilfsbetätigung

— Standard

T Mit Energiesparschaltkreis (nur DC)

o Anschlussgröße (Einzelanschlussplatte)

*4  Mit Dichtung und zwei Befestigungsschrauben.

Symbol Anschlussgröße VP300 VP500 VP700

— Ohne Einzelanschlussplatte*4

01 1/8 � — —

02 1/4 � � —

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

u Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung

*3   Für AC-Spannungen gibt es keine S-Option, da ein Gleichrichter das 

Entstehen von Spannungsspitzen verhindert.

*   Bei der Ausführung mit DIN-Terminal sind DOZ, DOU, YOZ und YOU 

nicht verfügbar, da im DIN-Stecker eine Betriebsanzeige installiert ist.

DC AC

— Ohne Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung � �

S Mit Schutzbeschaltung � —*3

Z Mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung � �

R Mit Schutzbeschaltung (bipolar) � —

U Mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (bipolar) � —

!0 Gewindeart

— Rc

F G

N NPT

T NPTF

!1 Ventilfunktion

A N.C. (Grundstellung geschlossen)

B N.O. (Grundstellung geöffnet)

q Serie

3 VP300

5 VP500

7 VP700

HF1
q w e r t y u i o !0 !1 !2

Weichdichtender Schieber
3/2-Wege-Magnetventil/Sitzventil
Flanschversion/Einzelventil

*   Nur die Ausführungen „DIN-Terminal“ und 

„Klemmenkasten“ sind für AC-Spannungen erhältlich.

Siehe elektrischer Anschluss für Details.

Serie HF1-VP300/500/700

*   Wenn das Produkt für Ausblasimpuls-

Anwendun-gen verwendet wird, wird die 

Verwendung der externen Pi lo t lu f t 

empfohlen, um Betr iebs-s törungen 

aufgrund eines Druckabfalls zu vermeiden.

RoHSS

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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24 VDC, 12 VDC/100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC 24 VDC, 12 VDC
100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC

Anschlusskabel L-Steckdose M-Steckdose DIN-Terminal

G: Anschluss-

kabellänge

300 mm

L: Mit 
Anschlusskabel

(Länge 300 mm)

MN: Ohne 
Anschlusskabel

<vergleichbar mit IP65>
D: Mit Stecker

<vergleichbar mit IP65>
Y: Mit Stecker

H: Anschluss-

kabellänge 600 mm

LN: Ohne 
Anschlusskabel

LO: Ohne 
Stecker

MO: Ohne 
Stecker

DO: Ohne Stecker YO: Ohne Stecker

C
E-

ko
nf

or
m DC � � � � �

AC — — — � �

Bestellschlüssel

VP 3 4 2 R Y 5 D Z E 1 02 T A F

Niederwatt-Typ

Elektrischer Anschluss für G, H, L, M Elektrischer Anschluss für D, Y

*  Für AC-Spannungen gibt es keine „S“-Option. Diese 

ist bereits im Gleichrichterschaltkreis integriert.

* Die Optionen „R“ und „U“ sind nur für DC-

Spannungen erhältlich.

*  DOZ und YOZ sind nicht verfügbar.

*   Für AC-Spannungen gibt es keine 

„S“-Option. Diese ist bereits im 

Gleichrichterschaltkreis integriert.

y Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung

— Ohne Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung

S
Mit Schutzbeschaltung 

(Bipolarer Typ)

Z
Mit Betriebsanzeige/Schutzbes-

chaltung (Bipolarer Typ)

— Ohne Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung

S Mit Schutzbeschaltung

Z Mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung

R Mit Schutzbeschaltung (bipolarer Typ)

U Mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (bipolarer Typ)

u Handhilfsbetätigung

— Nicht verriegelbarer Typ

D Verriegelbare Schlitzausführung

E Verriegelbare Schwenkhebelausführung

!0 Ventilfunktion

A
N.C. (Grundstellung

geschlossen)

B
N.O. (Grundstellung

geöffnet)

i Anschlussgröße

Rohrversion

Flanschversion

*2  mit Dichtung und zwei 

Befestigungsschrauben.

Symbol Anschlussgröße VP300 VP500

— Ohne Einzelanschlussplatte*2

01 1/8 � —

02 1/4 � �

03 3/8 — �

Symbol Anschlussgröße VP300 VP500

01 1/8 � —

02 1/4 � �

03 3/8 — �

o Gewindeart

— Rc, M5

F G

N NPT

T NPTF

!1 Befestigungselement

*3  Nur Rohrversion

— Ohne Befestigungselement

F Mit Befestigungselement*3

e Pilotluftvariante

— Interne Pilotluft

R Externe Pilotluft

r Nennspannung

1 100 VAC

2 200 VAC

3 110 VAC

4 220 VAC

5 24 VDC

6 12 VDC

q Serie

3 VP300

5 VP500

− +

− +

+-

+-

-+ -+

t Elektrischer Anschluss

*  Die Ausführungen LN und MN sind mit Steckergehäuse (inklusive 2 Crimpkontakte) ohne 

Anschlusskabel

*  Das DIN-Terminal in Y-Ausführung entspricht der Norm EN-175301-803C (früher DIN 

43650C). Siehe Web-Katalog für Details.

M:  Mit Anschluss-

kabel (Länge 

300 mm)

Rohrversion Flanschversion

HF1
q w e r t y u i o !0 !1

*1  Siehe Web-Katalog.

Verwendbar für folgende 

Mehrfachanschlussplatten

41 42

2 Rohrversion — —

4 Flanschversion �*1 �*1

w Gehäuseausführung

*   AC-Modelle, die CE-konform sind, haben nur DIN-Terminals.

Siehe elektrischer Anschluss für Details.

RoHS

Serie HF1-VP300/500 
Niederwatt-Spezifi kation

*   Wenn das Produkt für 

Ausblasimpuls-

Anwendungen verwendet 

wird, wird die Verwendung 

der externen Pilotluft 

empfohlen, um 

Betriebsstörungen aufgrund 

eines Druckabfalls zu 

vermeiden.

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Modell

*   Wie Sie den Druckknopf und die Abdeckung des Druckknopfes ersetzen können, entnehmen Sie bitte 

dem Web-Katalog.

Andere Teile können nicht ersetzt werden.

Antrieb Verschlauchung
Anzahl 

Anschlüsse

Verwendbarer Schlauch
Anm.

Gewicht 

[g]T0425 TU0425/T0403

M
a
n
u
e
ll 

b
e
tä

ti
g
t

Kniehebel

Seitlicher 

Anschluss

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1000-4N-08 HF1-VM1000-4NU-08 −

20
2/2-Wege-Ventil HF1-VM1100-4N-08 HF1-VM1100-4NU-08 −

Anschluss 

unten

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1010-4N-08 HF1-VM1010-4NU-08 −

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1110-4N-08 HF1-VM1110-4NU-08 −

Druckknopf

Seitlicher 

Anschluss

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1000-4N-32R HF1-VM1000-4NU-32R rot

31

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1100-4N-32R HF1-VM1100-4NU-32R rot

Anschluss 

unten

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1010-4N-32R HF1-VM1010-4NU-32R rot

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1110-4N-32R HF1-VM1110-4NU-32R rot

Seitlicher 

Anschluss

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1000-4N-32B HF1-VM1000-4NU-32B schwarz

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1100-4N-32B HF1-VM1100-4NU-32B schwarz

Anschluss 

unten

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1010-4N-32B HF1-VM1010-4NU-32B schwarz

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1110-4N-32B HF1-VM1110-4NU-32B schwarz

Seitlicher 

Anschluss

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1000-4N-32G HF1-VM1000-4NU-32G grün

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1100-4N-32G HF1-VM1100-4NU-32G grün

Anschluss 

unten

3/2-Wege-Ventil HF1-VM1010-4N-32G HF1-VM1010-4NU-32G grün

2/2-Wege-Ventil HF1-VM1110-4N-32G HF1-VM1110-4NU-32G grün

Bestellschlüssel

Ventilfunktion Farbe des Druckknopfs

084N0 0 0VM1HF1

Gesamthub/Grundausführung

(TT, „total travel“)

0 4,8 mm

Verschlauchung

0 Seitlicher Anschluss

1 Anschluss unten

R rot

G grün

B schwarz

0 3/2-Wege-Ventil

1 2/2-Wege-Ventil

Betätigung

08 Kniehebel

32 Druckknopf

Verwendbarer Schlauch (Material/Größe)

4N Polyamid Ø 4/2,5 (T0425)

4NU

Polyamid Ø 4/3 (T0403)

Weich-Polyamid Ø 4/2,5 (TS0425)

Polyurethan Ø 4/2,5 (TU0425)

Serie HF1-VM1000 
Mechanisches Mikroventil

RoHS

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Modell

Bestellschlüssel

q Ventilfunktion

2 2/2-Wege-Ventil

3 3/2-Wege-Ventil

5
5/2-Wege-Ventil

(Nur Drehschalter, mit 3 

Stellungen)

e Gehäuseoption

— Montage seitlich

U Mit Montagegewinde unten

*  U:  Nur verwendbar für die 

Ausführung mit seitlichen 

Anschluss i Befestigungselement (Option)

— Ohne

B Mit Befestigungselement

*  Nur verwendbar für die seitlich montierte 
Ausführung mit seitlichem Anschluss.
Nicht verwendbar für den Drehschalter 
(3 Stellungen).
Das Befestigungselement wird mitgelie-
fert (unmontiert).

u Anzeige

— Ohne

Z Mit Miniaturanzeige

*   Nur verwendbar für die Ausführung mit 

Anschluss unten

r Anschlussgröße

01 Rc1/8
Nur seitlicher 

Anschluss
N01 NPT1/8

F01 G1/8

M5 M5 x 0,8
Nur Ausgang 

unten

w  Anschlussrichtung und 
Höhe Betätigungsstößels

0 Seitlicher

Anschluss

Lang

1 Kurz

2
Ausgang unten

Lang

3 Kurz

y Betätigerfarbe

R rot

Farbe des Druck-

knopfs, Schalters

B schwarz

G grün

Y gelb

3 1 RVM1HF1 A01 08

t Betätigung

Höhe des Betätigungsstößels

Betätigung

Seitlicher Anschluss Ausgang unten

Lang Kurz Lang Kurz

0 1 2 3

08 Kniehebel � �

30 Pilztaster � �

32 Taster, vorstehend � �

33 Taster, versenkt*1 � �

34 Drehschalter (2 Stellungen) � �

36 Schlüsselschalter (2 Stellungen) � �

35 Drehschalter (3 Stellungen) � �

Kombination möglich: �
Kombination nicht möglich: 
*1   Bei der Auswahl der versenkten 

Ausführung ist es nicht erforderlich, die 
Farbe für den Betätiger zu wählen.

Serie HF1-VM100
Mechanisches 2/3-Wege-Ventil

RoHS

Anschlussseite Seitlicher Anschluss Anschluss unten Betätigung

Gehäuseoption Standard Mit Montagegewinde unten — Betätiger 

Bestell-Nr.

Zusätzliches 

Gewicht für BetätigerAnzahl Anschlüsse 2/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil 2/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil 2/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil

M
a
n
u
e
ll 

b
e
tä

ti
g

t

Kniehebel HF1-VM120-01-08A HF1-VM130-01-08A HF1-VM120U-01-08A HF1-VM130U-01-08A HF1-VM122-M5-08A HF1-VM132-M5-08A VM-08B 41 g

Pilztaster

rot HF1-VM120-01-30RA HF1-VM130-01-30RA HF1-VM120U-01-30RA HF1-VM130U-01-30RA HF1-VM122-M5-30RA HF1-VM132-M5-30RA VM-30AR

58 g
schwarz HF1-VM120-01-30BA HF1-VM130-01-30BA HF1-VM120U-01-30BA HF1-VM130U-01-30BA HF1-VM122-M5-30BA HF1-VM132-M5-30BA VM-30AB

grün HF1-VM120-01-30GA HF1-VM130-01-30GA HF1-VM120U-01-30GA HF1-VM130U-01-30GA HF1-VM122-M5-30GA HF1-VM132-M5-30GA VM-30AG

gelb HF1-VM120-01-30YA HF1-VM130-01-30YA HF1-VM120U-01-30YA HF1-VM130U-01-30YA HF1-VM122-M5-30YA HF1-VM132-M5-30YA VM-30AY

Taster

(vorstehend)

rot HF1-VM120-01-32RA HF1-VM130-01-32RA HF1-VM120U-01-32RA HF1-VM130U-01-32RA HF1-VM122-M5-32RA HF1-VM132-M5-32RA VM-32AR

52 g
schwarz HF1-VM120-01-32BA HF1-VM130-01-32BA HF1-VM120U-01-32BA HF1-VM130U-01-32BA HF1-VM122-M5-32BA HF1-VM132-M5-32BA VM-32AB

grün HF1-VM120-01-32GA HF1-VM130-01-32GA HF1-VM120U-01-32GA HF1-VM130U-01-32GA HF1-VM122-M5-32GA HF1-VM132-M5-32GA VM-32AG

gelb HF1-VM120-01-32YA HF1-VM130-01-32YA HF1-VM120U-01-32YA HF1-VM130U-01-32YA HF1-VM122-M5-32YA HF1-VM132-M5-32YA VM-32AY

Taster 

(versenkt)

Mit einem Set aus Rot, 

Schwarz, Grün, Gelb
HF1-VM120-01-33A HF1-VM130-01-33A HF1-VM120U-01-33A HF1-VM130U-01-33A HF1-VM122-M5-33A HF1-VM132-M5-33A VM-33A 50 g

Drehschalter

(5/2-Wege)

rot HF1-VM120-01-34RA HF1-VM130-01-34RA HF1-VM120U-01-34RA HF1-VM130U-01-34RA HF1-VM122-M5-34RA HF1-VM132-M5-34RA VM-34AR

56 g
schwarz HF1-VM120-01-34BA HF1-VM130-01-34BA HF1-VM120U-01-34BA HF1-VM130U-01-34BA HF1-VM122-M5-34BA HF1-VM132-M5-34BA VM-34AB

grün HF1-VM120-01-34GA HF1-VM130-01-34GA HF1-VM120U-01-34GA HF1-VM130U-01-34GA HF1-VM122-M5-34GA HF1-VM132-M5-34GA VM-34AG

gelb HF1-VM120-01-34YA HF1-VM130-01-34YA HF1-VM120U-01-34YA HF1-VM130U-01-34YA HF1-VM122-M5-34YA HF1-VM132-M5-34YA VM-34AY

Schlüsselschalter (2 Stellungen) HF1-VM120-01-36A HF1-VM130-01-36A HF1-VM120U-01-36A HF1-VM130U-01-36A HF1-VM122-M5-36A HF1-VM132-M5-36A VM-36A 78 g

Drehschalter (3 Stellungen) 3/2-Wege-Ventil 5/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil 5/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil 5/2-Wege-Ventil

—

111 g

(Zu 2 

Basisven-

tilen 

hinzufü-

gen.)

rot HF1-VM131-01-35RA HF1-VM151-01-35RA HF1-VM131U-01-35RA HF1-VM151U-01-35RA HF1-VM133-M5-35RA HF1-VM153-M5-35RA

schwarz HF1-VM131-01-35BA HF1-VM151-01-35BA HF1-VM131U-01-35BA HF1-VM151U-01-35BA HF1-VM133-M5-35BA HF1-VM153-M5-35BA

grün HF1-VM131-01-35GA HF1-VM151-01-35GA HF1-VM131U-01-35GA HF1-VM151U-01-35GA HF1-VM133-M5-35GA HF1-VM153-M5-35GA

gelb HF1-VM131-01-35YA HF1-VM151-01-35YA HF1-VM131U-01-35YA HF1-VM151U-01-35YA HF1-VM133-M5-35YA HF1-VM153-M5-35YA

*  Es ist möglich, den Betätiger zu wechseln, wenn in der Spalte eine Bestell-Nr. des Betätigers angegeben ist.
*  Für Details zu Pilztaster, Taster (versenkt), Taster (vorstehend) und individuellem Befestigungsring siehe Web-Katalog.
*  Der Griff des Schalters (2 Stellungen und 3 Stellungen) kann nicht einzeln entfernt oder ersetzt werden.
*  Farbe des Betätigungsstößels: grau (2-Wege), weiß (3-Wege)

q w e r t y u i

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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Modell

Bestellschlüssel

Ventilfunktion

2 2/2-Wege-Ventil

3 3/2-Wege-Ventil

5
5/2-Wege-Ventil

(Nur Drehschalter,
3 Stellungen)

Gehäuseoption

— Montage seitlich

U Mit Montagegewinde unten

Befestigungselement 

(Option)

— Ohne

B Mit Befestigungselement

*   Nur für die seitlich montierte 

Ausführung.

Nicht verwendbar für Drehschal-

ter (3 Stellungen) und Fußpedal.

Das Befestigungselement wird 

mitgeliefert (unmontiert).

Anschlussgröße

02 R1/4

N02 NPT1/4

F02 G1/4

Betätigerfarbe

R rot
Farbe des 

Druckknopfs,

Schalters

B schwarz

G grün

Y gelb

3 R BVM2HF1 0 02 08

Betätigung

08 Kniehebel

30 Pilztaster

32 Taster, vorstehend

33 Taster, versenkt*1

34 Drehschalter (2 Stellungen)

36 Schlüsselwahlschalter (2 Stellungen)

35 Drehschalter (3 Stellungen)

40 Fußpedal

A

Serie HF1-VM200
Mechanisches 2/3-Wege-Ventil

RoHS

*1   Bei der Auswahl der versenkten 
Ausführung ist es nicht erforderlich, 
die Farbe für den Betätiger zu 
wählen.

Anschlussseite Seitlicher Anschluss Betätiger

Gehäuseoption Standard Mit Montagegewinde unten Betätiger 

Bestell-Nr.

Zusätzliches Gewicht 

für BetätigerAnzahl Anschlüsse 2/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil 2/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil

M
a

n
u

e
ll 

b
e

tä
ti
g
t

Kniehebel HF1-VM220-02-08A HF1-VM230-02-08A HF1-VM220U-02-08A HF1-VM230U-02-08A VM-08A 110 g

Pilztaster

rot HF1-VM220-02-30RA HF1-VM230-02-30RA HF1-VM220U-02-30RA HF1-VM230U-02-30RA VM-30AR

58 g
schwarz HF1-VM220-02-30BA HF1-VM230-02-30BA HF1-VM220U-02-30BA HF1-VM230U-02-30BA VM-30AB

grün HF1-VM220-02-30GA HF1-VM230-02-30GA HF1-VM220U-02-30GA HF1-VM230U-02-30GA VM-30AG

gelb HF1-VM220-02-30YA HF1-VM230-02-30YA HF1-VM220U-02-30YA HF1-VM230U-02-30YA VM-30AY

Taster, 
vorstehend

rot HF1-VM220-02-32RA HF1-VM230-02-32RA HF1-VM220U-02-32RA HF1-VM230U-02-32RA VM-32AR

52 g
schwarz HF1-VM220-02-32BA HF1-VM230-02-32BA HF1-VM220U-02-32BA HF1-VM230U-02-32BA VM-32AB

grün HF1-VM220-02-32GA HF1-VM230-02-32GA HF1-VM220U-02-32GA HF1-VM230U-02-32GA VM-32AG

gelb HF1-VM220-02-32YA HF1-VM230-02-32YA HF1-VM220U-02-32YA HF1-VM230U-02-32YA VM-32AY

Taster 
(versenkt)

Mit einem Set aus Rot, 
Schwarz, Grün, Gelb

HF1-VM220-02-33A HF1-VM230-02-33A HF1-VM220U-02-33A HF1-VM230U-02-33A VM-33A 50 g

Drehschal-

ter 

(2 Stellun-

gen)

rot HF1-VM220-02-34RA HF1-VM230-02-34RA HF1-VM220U-02-34RA HF1-VM230U-02-34RA VM-34AR

56 g
schwarz HF1-VM220-02-34BA HF1-VM230-02-34BA HF1-VM220U-02-34BA HF1-VM230U-02-34BA VM-34AB

grün HF1-VM220-02-34GA HF1-VM230-02-34GA HF1-VM220U-02-34GA HF1-VM230U-02-34GA VM-34AG

gelb HF1-VM220-02-34YA HF1-VM230-02-34YA HF1-VM220U-02-34YA HF1-VM230U-02-34YA VM-34AY

Schlüsselschalter (2 Stellungen) HF1-VM220-02-36A HF1-VM230-02-36A HF1-VM220U-02-36A HF1-VM230U-02-36A VM-36A 78 g

Drehschalter (3 Stellungen) 3/2-Wege-Ventil 5/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil 5/2-Wege-Ventil

—

230 g

(Zu 2 Grund-

einheiten 

hinzufügen.) 

rot HF1-VM230-02-35RA HF1-VM250-02-35RA HF1-VM230U-02-35RA HF1-VM250U-02-35RA

schwarz HF1-VM230-02-35BA HF1-VM250-02-35BA HF1-VM230U-02-35BA HF1-VM250U-02-35BA

grün HF1-VM230-02-35GA HF1-VM250-02-35GA HF1-VM230U-02-35GA HF1-VM250U-02-35GA

gelb HF1-VM230-02-35YA HF1-VM250-02-35YA HF1-VM230U-02-35YA HF1-VM250U-02-35YA

Fußpedal
2/2-Wege-Ventil 3/2-Wege-Ventil — —

— 340 g
HF1-VM220-02-40A HF1-VM230-02-40A — —

*  Es ist möglich, den Betätiger zu wechseln, wenn in der Spalte eine Bestell-Nr. des Betätigers angegeben ist.

*  Für Details zu Pilztaster, Taster (versenkt), Taster (vorstehend) und individuellem Befestigungsring siehe Web-Katalog.

*  Der Griff des Schalters (2 Stellungen und 3 Stellungen) kann nicht einzeln entfernt oder ersetzt werden.

*  Farbe des Betätigungsstößels: grau (2-Wege), weiß (3-Wege)

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1
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*  Der Betätigertausch ist bei allen Ausführungen möglich.
*   Für Details zu Pilztaster, Taster (vorstehend), Taster (versenkt) und einzelner Befestigungsring-Ein-

heit siehe Web-Katalog. Die anderen Teile sind nicht austauschbar. 
*  Der Griff des Drehschalters (2 Stellungen) kann nicht einzeln entfernt oder ersetzt werden.

Bestellschlüssel

Betätigung

Ventilfunktion

Anschlussgröße

Betätigerfarbe

R083 0VM4

*1   Bei der Auswahl der 

versenkten Ausführung ist 

es nicht erforderlich, die 

Farbe für den Betätiger zu 

wählen.

01 Rc1/8

N01 NPT1/8

F01 G1/8

3 3/2-Wege-Ventil

HF1

Serie HF1-VM400
Mechanisches 3/2-Wege-Ventil

RoHS

Betätiger Modell
Betätiger 

Bestell-Nr.
Farbe

Gewicht

[g]

M
a
n
u
e
ll 

b
e
tä

ti
g
t

Kniehebel HF1-VM430-01-08 VM-08A — 200

Pilztaster

HF1-VM430-01-30R VM-30AR rot

168
HF1-VM430-01-30B VM-30AB schwarz

HF1-VM430-01-30G VM-30AG Grün

HF1-VM430-01-30Y VM-30AY Gelb

Taster, vorstehend

HF1-VM430-01-32R VM-32AR rot

162
HF1-VM430-01-32B VM-32AB schwarz

HF1-VM430-01-32G VM-32AG Grün

HF1-VM430-01-32Y VM-32AY Gelb

Taster (versenkt) HF1-VM430-01-33 VM-33A
Mit einem Set aus Rot, 
Schwarz, Grün, Gelb

167

Drehschalter (2 

Stellungen)

HF1-VM430-01-34R VM-34AR rot

168
HF1-VM430-01-34B VM-34AB schwarz

HF1-VM430-01-34G VM-34AG Grün

HF1-VM430-01-34Y VM-34AY Gelb

Schlüsselschalter (2 Stellungen) HF1-VM430-01-36 VM-36A — 188

08 Kniehebel

30 Pilztaster

32 Taster, vorstehend

33 Taster, versenkt*1

34 Drehschalter (2 Stellungen)

36 Schlüsselwahlschalter (2 Stellungen)

R rot
Farbe des 

Druckknopfs, 

Schalters

B schwarz

G Grün

Y Gelb

HF1 HF2

Kompatibel

mit HF2
Kompatibel

mit HF1

01
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Serie HF �
Sicherheitshinweise
Vor der Handhabung der Produkte durchlesen.

Achtung
1.  Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Ausrüstung 

sorgfältig die Anwendung, die erforderlichen 

technischen Daten und die Betriebsbedingungen 

(Medium, Druck, Durchfluss, Filtration und 

Umgebung) und stellen Sie sicher, dass Sie den 

Spezifikationsbereich nicht überschreiten. 

2.  Dieses Produkt ist für die üblicherweise gängigen 

Verwendungsformen in der herstellenden Industrie 

vorgesehen. Bitte setzen Sie sich vorher mit uns in 

Verbindung, wenn das Produkt für Anwendungen wie die 

Abschirmung von Senkkästen, Atemgeräte, 

Nahrungsmittel und medizinische Zwecke verwendet 

wird, die sich direkt oder indirekt auf den menschlichen 

Körper auswirken. Es ist nicht notwendig, SMC zu 

konsultieren, wenn das Produkt als Druckluftgebläse für 

Nahrungsmittel verwendet wird. 

3.  Wenn das Produkt als Druckluftgebläse verwendet 

wird, installieren Sie einen geeigneten Filter, um 

Fremdkörper in der Druckluft für den Ausblasimpuls 

zu entfernen. (Siehe das Beispiel der 

pneumatischen Schaltung auf Seite 3.) 

4.  Das Magnetventil erzeugt Partikel durch den 

Verschleiß der gleitenden Teile im Inneren. Wenn das 

Magnetventil als Druckluftgebläse verwendet wird, 

installieren Sie einen geeigneten Filter (Filtration von 

0,01 μm) am Auslass des Magnetventils, um den 

Durchfluss von Fremdkörpern in den 

nachgeschalteten Bereich zu verhindern. Die Filter 

müssen regelmäßig inspiziert, das Element 

ausgetauscht und gewartet werden. Beachten Sie 

dazu die Betriebsanleitung für Standardprodukte. 

5.  Für dieses Produkt wird keine Qualitätssicherung in 

Bezug auf die Hygiene bei Nahrungsmitteln und 

medizinischen Behandlungen implementiert. 

6.  Die Drucklufthygiene ist gemäß den nationalen und 

regionalen Vorschriften und Bestimmungen zu handhaben.

7.  Schmierfett 

·  Medienberührende Teile: Schmierfett der Klasse NSF H1

·  Teile, die nicht mit dem Medium in Berührung kommen: 

Schmierfett der Klasse NSF H1 bzw. Schmierfett, das nicht 

der Klasse NSF H1 entspricht.

Produktspezifische Sicherheitshinweise – Manometer

Auswahl

Achtung
1.  Stellen Sie sicher, dass dem Gehäuse keine direkten 

Stöße oder Vibrationen zugeführt werden.

2.  Bei Betrieb unter Druckwellen oder im 

Hochfrequenzbetrieb kontaktieren Sie bitte SMC.

Sicherheitshinweise



Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden 
schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den 
Kennzeichnungen „Achtung“, „Warnung“ oder „Gefahr“ bezeichnet. Diese wichtigen 
Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/
IEC) 1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

1)  ISO 4414:  Pneumatische Fluidtechnik -- Empfehlungen für den 
Einsatz von Geräten für Leitungs- und 
Steuerungssysteme.

ISO 4413:  Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik.
IEC 60204-1:  Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung 

von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen.
usw.

Sicherheitsvorschriften

Achtung:
Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem 
Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung:
Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem 
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr:
Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem 
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 
Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

  Achtung
1.  Das Produkt wurde für die Verwendung in der 

herstellenden Industrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche 
Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.
Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen 
verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren 
und bei Bedarf entsprechende technische Daten 
aushändigen oder einen gesonderten Vertrag 
unterzeichnen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächste SMC-
Vertriebsniederlassung.

  Achtung
3)  Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden 

an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die 
eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen. 

4)  Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein 
doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer 
Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine 
regelmäßige Funktionsprüfung erfordern. 

Bitte kontaktieren Sie SMC damit wir Ihre Spezifi kation 

für spezielle Anwendungen prüfen und Ihnen ein 

geeignetes Produkt anbieten können.

  Achtung
SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Geräte im 

gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Bei den von SMC hergestellten oder vertriebenen Produkten 
handelt es sich nicht um Messinstrumente, die durch 
Musterzulassungsprüfungen gemäß den Messgesetzen 
eines jeden Landes qualifi ziert wurden.
Daher können SMC-Produkte nicht für betriebliche Zwecke 
oder Zulassungen verwendet werden, die den geltenden 
Rechtsvorschriften für Messungen des jeweiligen Landes 
unterliegen.

Einhaltung von Vorschriften
Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur 
„Einhaltung von Vorschriften“.
Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr 
Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1.  Die Verwendung von SMC-Produkten in 
Fertigungsmaschinen von Herstellern von 
Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist 
strengstens untersagt.

2.  Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem 
Land in ein anderes hat nach den geltenden 
Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion 
beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen 
Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, 
dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export 
bekannt sind und befolgt werden.

  Warnung
1.  Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist 

die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten 

festlegt. 

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen 
Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen 
Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse 
und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifi schen 
Anforderungen überprüft wird. 
Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der 
Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die 
Systemkompatibilität festgestellt hat. 
Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die 
Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der 
Systemkonfi guration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend 
berücksichtigen.

2.  Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem 

Personal betrieben werden. 

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung 
gefährlich sein. 
Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und 
Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von 
entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen 
werden. 

3.  Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau 

einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, 

wenn die Sicherheit gewährleistet ist. 

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst 
dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein 
Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen 
Objekts verhindern. 
Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten 
Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt 
werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle 
entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein. 
Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu 
treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder 
Fehlfunktionen zu verhindern. 

4.  Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden ausschließlich 

für die Verwendung in der Fertigungsindustrie und dort in der 

Automatisierungstechnik konstruiert und hergestellt. Für den Einsatz 

in anderen Anwendungen oder unter den im folgenden aufgeführten 

Bedingungen sind diese Produkte weder konstruiert, noch ausgelegt:  

1)  Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen 
technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produkts im Freien 
oder unter direkter Sonneneinstrahlung. 

2)  Installation innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung 
mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, 
Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, 
medizinischen Geräten, Medizinprodukten oder Freizeitgeräten 
eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, 
Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und 
Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen 
Anwendungen in Kontakt kommen, soweit dies nicht in der Spezifi kation 
zum jeweiligen Produkt in diesem Katalog ausdrücklich als 
Ausnahmeanwendung für das jeweilige Produkt angegeben ist. 



Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie

Serie HF1- Serie HF2- HF1/HF2
Kompatible Produkte

Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpfl ichtung entsteht, geändert werden.
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