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Serie HF1-/Productos compatibles con HF1

Equipo de tratamiento de aire/Equipo de control de presión/Otros

Clase de pureza de aire comprimido:
ISO 8573
Filtro de línea
HF1-AFF20/30/40-D

HF1

p. 5

Clase de pureza de aire comprimido: 
ISO 8573
Filtro micrónico
HF1-AM20/30/40-D

p. 5

Clase de pureza de aire comprimido: 
ISO 8573
Filtro submicrónico
HF1-AMD20/30/40-D

p. 5

Filtro de carbón activado

HF1-AMK20/30/40-D
p. 6

Filtro de aire

HF1-AF20/30/40/50/60-D
p. 7

Filtro micrónico

HF1-AFM20/30/40-D
p. 8

Filtro submicrónico

HF1-AFD20/30/40-D
p. 8

Secador de aire de membrana

IDG

Compatible 
con HF1

p. 9

Regulador

HF1-AR20/30/40/50/60(K)-D

HF1

p. 11

Filtro regulador

HF1-AW20/30/40/60(K)-D
p. 13

Regulador de precisión

HF1-IR1000/2000/3000-A
p. 15

Regulador para sala limpia

SRH3000/4000

Compatible 
con HF1

p. 16

Válvula de 3 vías para evacuación 
de la presión con orifi cios de 
bloqueo conforme a la norma OSHA
HF1-VHS20/30/40/50-D

HF1 p. 17

Racores y tuberías

Racordaje roscado

KF

Compatible 
con HF1

p. 18

Racordaje miniatura

M, MS

p. 18

p. 19

Racores de anillo

H/DL/L/LL
p. 18

Racores de conexión instantanea 

de acero inoxidable 316

KQG2

p. 18

Racores y tuberías

Racores roscados de acero 

inoxidable 316

KFG2

Compatible 
con HF1

p. 19

Racores de conexión instantane 

para sala limpia

KPG

p. 19

Racores de conexión instantane 

para sala limpia

KPQ

p. 19

Tubo de nylon

T/TIA
p. 20

Tubo de nylon fl exible

TS/TISA
p. 20

Tubo de poliuretano

TU/TIUB

p. 21

p. 24

Tubo de poliuretano fl exible

TUS

p. 27

p. 28

Tubo de poliuretano rígido

TUH
p. 29

Tubo resistente al desgaste

TUZ/TIUZB
p. 30

Tubos espiral de poliuretano

TCU
p. 31

Bitubo de poliuretano

TFU
p. 32

Equipo de control del caudal

Regulador de caudal con 

conexión instantánea

HF1-AS-F

HF1 p. 39

Regulador de caudal de acero 

inoxidable

ASG

Compatible 
con HF1

p. 42

Manómetros

Manómetro para uso general

G36/G46

Compatible 
con HF1

p. 43

p. 44

Manómetro para uso general

G36-X4/GA36-X4
p. 45

Exento de aceite/Manómetro 

con piezas externas exentas de 

cobre G46E

p. 46

Manómetro para salas limpias

G46-SRA, B
p. 47

q p
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Serie HF2-/Productos compatibles con HF2

Detectores/Sensores

Presostato digital de alta 
precisión con 3 campos de 
visualización
ZSE20�(F)/ISE20�-X2

Compatible 
con HF1

p. 48

Presostato digital de alta 
precisión con 3 campos de 
visualización
ZSE20C(F)/ISE20C(H)

p. 50

Presostato digital de alta 
precisión con 3 campos de 
visualización
ISE70/71-X2

p. 51

Presostato digital

ISE35-X528
p. 52

Presostato/

Detector tipo Reed

HF1-IS10

HF1 p. 53

Flujostato digital con 

visualizacion en 2 colores

PF2M7

Compatible 
con HF1

p. 54

Flujostato digital con 

visualizacion en 2 colores

PFMB7

p. 55

Sensor de caudal

PFMV5
p. 56

Válvulas de proceso

Electroválvula de 2 vías

HF1-JSX/JSXD

HF1

p. 57

p. 59

Válvula de pulsos 

(válvula para fi ltro de mangas)

HF1-JSXFAE/F

p. 60

Válvula de 2 vías de alta 

velocidad

SX10

Compatible 
con HF1

p. 61

Válvulas de control direccional

Electroválvula de 3 vías

HF1-VP300/500/700

HF1

p. 62

Válvula de accionamiento 

mecánico

HF1-VM

p. 65

Equipo de tratamiento de aire

Filtro de eliminación de 

bacterias

SFDA

Compatible 
con HF2

p. 4

Racores y tuberías

Racores conformes con la 

EHEDG

KFG2H�-E

Compatible 
con HF2

p. 19

Racores con diseño limpio

KFG2H�-C
p. 19

Racores conformes con la FDA

KQG2-F/KQB2-F/KFG2-F
p. 19

Tubo de poliuretano conforme con la FDA 
(Agencia Federal de Alimentación y 
Medicamentos de Estados Unidos) y la 
reglamentación (EU) n.º 10/2011 TU-X214

p. 23

Tubo de polímero fl uorado PFA

TL/TIL
p. 33

Racores y tuberías

Tubo de polimero fl uorado PFA

TLM/TILM

Compatible 
con HF2

p. 34

Tubo de polimero fl uorado FEP

TH/TIH
p. 36

Tubo de polimero fl uorado 

fl exible PTFE

TD/TID

p. 37

Tubo de poliolefi na

TPH
p. 38

Tubo de poliolefi na fl exible

TPS
p. 38

V

Serie HF1-/Productos compatibles con HF1

E

H

V
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Ejemplos de aplicaciones

Circuito de equipo neumático de soplado de aire para aplicación en la industria alimentaria (ejemplo) 

¡Eliminación de partículas de un recipiente ¡Soplado de aire en panes

¡Llenado con nitrógeno de la maquinaria de embalaje ¡Agitación
P F

Equipo de tratamiento de aire

Serie HF1-AFF/AM�
Equipo de tratamiento de aire

Serie HF1-AFF/AM�

Regulador de caudal con

en línea

Serie HF1-AS-X214

Electroválvula de 2 

vías de acción directa

Serie HF1-JSX

Electroválvula de 2 

vías de acción directa

Serie HF1-JSX

Electroválvula de 2 vías 

de acción directa

Serie HF1-JSX

Filtro de eliminación 

de bacterias

Serie SFDA

Filtro de eliminación 

de bacterias

Serie SFDA

Filtro de eliminación 

de bacterias

Serie SFDA

p. 5 p. 5

p. 40

p. 57 p. 57

p. 57

p. 4 p. 4

p. 4

. 4

. 4

Electroválvula de 2 vías 

de acción directa 

Serie HF1-JSX

Filtro de eliminación 

de bacterias

Serie SFDA

p. 54 p. 57 p. 4

Flijostato digital con 

visualizacion de 2 colores

Serie PF2M7

*  Usa productos de la serie HF� o productos compatibles con HF� a partir de la salida de secador de aire.

Clase de 
pureza 

ISO 8573-1
[7:9:4]

Clase de 
pureza 

ISO 8573-1
[5:4:4]

Clase de pureza 
ISO 8573-1

[1:4:1]

Filtro de línea 
principal

Secador de aire por refrigeración

Filtro de aire
Grado de fi ltración 

nominal: 5 μm
Filtro de línea

Grado de fi ltración 
nominal: 1 μm

Regulador
Filtro micrónico

Grado de 
fi ltración nominal: 

0.1 μm

Filtro submicrónico
Grado de fi ltración 

nominal:  
0.01 μm

Filtro de carbón 
activado

Concentración de 
aceite

0.003 mg/m3

Flujostato Válvula de 2 
vías (válvula 

de 3 vías)

Regulador 
de caudal

Filtros en línea
Grado de 
fi ltración 
nominal: 
0.01 μm

Boquilla 
de 

soplado

Presostato

PF2M7
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Forma de pedido

SFDA 2 0 3 02

Tamaño

Símbolo Caudal máx.

2 500 l/min

Material de la carcasa

Símbolo Material de la carcasa

3 Acero inoxidable

Tipo de rosca

Símbolo Tipo

— Rc

F G

N NPT

Tamaño de conexión

Símbolo Tamaño

02 1/4

03 3/8

*   La fi jación se incluye como 

estándar.

(Unidad individual: SFD-BR200)

Filtro de eliminación de bacterias
(Capacidad de captura de bacterias LRV ≥ 9)

Serie SFDA
Filtro de eliminación de bacterias Elemento filtrante de fibra hueca

RoHS

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1

Forma de pedido

RoHS

2
nexiónn

maño

F
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Forma de pedido

q e r t yw

AFF 30 03 BD DHF1

Serie HF1-AFF/AM/AMD
Filtro de línea/Filtro micrónico/
Filtro submicrónico

RoHS

HF1-AFF HF1-AM HF1-AMD

· Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a hasta f.

·  Símbolo de opción/semi-estándar: Si se requiere más de una especifi cación, 

indícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-AM30-N03BD-6RZ-D

Símbolo Descripción
�w

Tamaño del cuerpo

20 30 40

�q Filtro

AFF
Grado de fi ltración nominal: 1 μm

� � �
Efi ciencia en la eliminación de gotas de agua: 99 %

AM
Grado de fi ltración nominal: 0.1 μm

� � �
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida: 1 mg/m3

AMD
Grado de fi ltración nominal: 0.01 μm

� � �
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida: 0.1 mg/m3

+

�e Tipo de rosca

— Rc � � �

N*1 NPT � � �

F*2 G � � �
+

�r Tamaño de conexión

01 1/8 � — —

02 1/4 � � �

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �
+

�t

O
p

c
ió

n

a Montaje
— Sin opción de montaje � � �

B*3 Con fi jación � � �
+

b
Purga automática de 

tipo fl otador

— Sin purga automática � � �

C*4 N.C. (Normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión. � � �

D*5 N.A. (Normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión. — � �
+

�y

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a

r

c Vaso*6

— Vaso de policarbonato � � �

2 Vaso metálico � � �

6 Vaso de nylon � � �

8 Vaso metálico con indicador de nivel — � �

C Con protección del vaso � —*7 —*7

6C Con protección del vaso/Vaso de nylon � —*8 —*8

+

d Conexión de purga*9

— Con grifo de purga � � �

J*10
Guía de purga 1/8 � — —

Guía de purga 1/4 — � �

W*11 Grifo de purga, conexión con boquilla (Ø 6) — � �
+

e Dirección del caudal
— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � �
+

f Unidad
— Placa de identifi cación y placa de precaución para el vaso en unidades SI: MPa, °C � � �

Z*12 Placa de identifi cación y placa de precaución para el vaso en unidades inglesas: psi, °F �*13 �*13 �*13

*1   La guía de purga es NPT1/8 (aplicable a HF1-AFF20, HF1-AM20 y HF1-AMD20) y NPT1/4 
(aplicable a HF1-AFF30, HF1-AFF40, HF1-AM30, HF1-AM40, HF1-AMD30 y HF1-AMD40). La 
conexión para la purga automática viene con una conexión instantánea Ø 3/8" (aplicable a 
HF1-AFF30, HF1-AFF40, HF1-AM30, HF1-AM40, HF1-AMD30 y HF1-AMD40).

*2   La guía de purga es G1/8 (aplicable a HF1-AFF20, HF1-AM20 y HF1-AMD20) y G1/4 
(aplicable a HF1-AFF30, HF1-AFF40, HF1-AM30, HF1-AM40, HF1-AMD30 y HF1-AMD40).

*3   La fi jación no está montada y se suministra suelta. Con 2 tornillos de montaje incluidos
*4   Cuando no se aplica presión, el mecanismo de purga automática no se activa y el 

condensado permanece en el vaso. No obstante, se recomienda eliminar el condensado 
residual antes de fi nalizar la jornada laboral.

*5   Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 l/min [ANR]), al 
iniciarse el funcionamiento se puede producir una fuga de aire por el grifo de purga. Modelo 
N.C. recomendado.

*6   Consulta los datos de prod. químicos en el catálogo Web para ver la resistencia del vaso a 
distintos productos.

*7  Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (policarbonato).
*8  Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (nylon).
*9  La combinación de purga automática tipo fl otador C y D no está disponible.
*10   Sin función de válvula

Los tornillos de montaje son los mismos que la rosca de e.
*11  La combinación de vaso metálico 2 y 8 no está disponible.
*12   Para rosca de conexión NPT.
*13  �: Para rosca de conexión NPT únicamente.

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Forma de pedido

q e r t yw

AMK F30 03 B DHF1

Serie HF1-AMK
Filtro de carbón activado

RoHS

HF1-AMKK

· Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a hasta d.

·  Símbolo de opción/semi-estándar: Si se requiere más de una especifi cación, in-

dícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-AMK30-N03B-6RZ-D

*1   La fi jación no está montada y se suministra suelta.

Con 2 tornillos de montaje incluidos

*2   Consulta los datos de prod. químicos en el catálogo Web para ver la resistencia del vaso a distintos productos.

*3   Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (policarbonato).

*4   Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (nylon).

*5   Para el modelo de rosca de conexión: NPT

*6   �: Para rosca de conexión NPT únicamente.

Símbolo Descripción

�w
Tamaño del cuerpo

20 30 40

�q Filtro AMK Filtro de carbón activado � � �

+

�e Tipo de rosca

— Rc � � �

N NPT � � �

F G � � �

+

�r Tamaño de conexión

01 1/8 � — —

02 1/4 � � �

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

+

�t

O
p

c
ió

n

a Montaje

— Sin opción de montaje � � �

B*1 Con fi jación � � �

+

�y

S
e

m
i-
e

s
tá

n
d

a
r

b Vaso*2

— Vaso de policarbonato � � �

2 Vaso metálico � � �

6 Vaso de nylon � � �

C Con protección del vaso � —*3 —*3

6C Con protección del vaso/Vaso de nylon � —*4 —*4

+

c Dirección del caudal
— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � �

+

d Unidades de presión
— Placa de identifi cación y placa de precaución en unidades SI: MPa/°C � � �

Z*5 Placa de identifi cación y placa de precaución en unidades inglesas: psi/°F �*6 �*6 �*6

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1



7

AFHF1 D30
q

03
e

BD
r tw

Forma de pedido

HF1-AF20-D a HF1-AF60-D
Filtro de aire

HF1-AF30-DD

RoHS

· Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a

hasta f.

· Símbolo de opción/semi-estándar: 

Si se requiere más de una especifi cación, indícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-AF30-03BD-R-D

Símbolo Descripción

�q
Tamaño del cuerpo

20 30 40 50 60

�w
Modelo de rosca de 

conexión

— Rc � � � � �

N NPT � � � � �

F G � � � � �

+

�e Tamaño de conexión

01 1/8 � — — — —

02 1/4 � � � — —

03 3/8 — � � — —

04 1/2 — — � — —

06 3/4 — — � � —

10 1 — — — � �

+

�r

O
p
c
ió

n

a Montaje
— Sin opción de montaje � � � � �

B*1 Con fi jación � � � � �

+

b
Purga automática 

de tipo fl otador*2

— Sin purga automática � � � � �

C*3 N.C. (Normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión. � � � � �

D*4 N.A. (Normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión. — � � � �

+

�t

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a
r

c Vaso*5

— Vaso de policarbonato � � � � �

2 Vaso metálico � � � � �

6 Vaso de nylon � � � � �

8 Vaso metálico con indicador de nivel — � � � �

C Con protección del vaso � —*6 —*6 —*6 —*6

6C Con protección del vaso (vaso de nylon) � —*7 —*7 —*7 —*7

+

d
Conexión de 

purga*8

— Con grifo de purga � � � � �

J*9
Guía de purga 1/8 � — — — —

Guía de purga 1/4 — � � � �

W*10 Grifo de purga con conexión con boquilla — � � � �

+

e
Dirección del 

caudal

— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � � � �

+

f Unidad
— Unidades en la etiqueta del producto: MPa, °C � � � � �

Z*11 Unidades en la etiqueta del producto: psi, °F �*12 �*12 �*12 �*12 �*12

*1  La opción B se incluye en el paquete que se envía junto con el producto, pero sin montar. El conjunto incluye 2 tipos de fi jación y 2 tornillos de montaje.

*2  La conexión para la purga automática es una conexión instantánea Ø 10 (w Rosca de conexión: Rc, G) o una conexión instantánea Ø 3/8" (w Rosca de conexión: NPT)

*3   Cuando no se aplica presión, el mecanismo de purga automática no se activa y el condensado permanece en el vaso. No obstante, se recomienda eliminar el condensado 

residual antes de fi nalizar la jornada laboral.

*4   Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 l/min [ANR]), al iniciarse el funcionamiento se puede producir una fuga de aire por el grifo de purga. 

Modelo N.C. recomendado.

*5  Consulta los datos de prod. químicos en el catálogo Web para ver la resistencia del vaso a distintos productos.

*6  Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (policarbonato).

*7  Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (nylon).

*8  La combinación de purga automática tipo fl otador C y D no está disponible.

*9  Sin función de válvula. Los tornillos de montaje son los mismos que la rosca de w.

*10  La combinación de vaso metálico 2 y 8 no está disponible.

*11  Para el tipo de rosca de conexión: NPT. 

*12  �: Para el tipo de rosca de conexión: NPT únicamente

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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AFMHF1

HF1

30 03 BD

AFD D30
q

03
e

BD
r tw

D

Forma de pedido HF1-AFM30-D HF1-AFD30-D

Filtro micrónico

HF1-AFM20-D a HF1-AFM40-D
Filtro submicrónico

HF1-AFD20-D a HF1-AFD40-D

*1   La opción B se incluye en el paquete que se envía junto con el producto, pero sin montar. El conjunto incluye 
2 tipos de fi jación y 2 tornillos de montaje.

*2   La conexión para la purga automática es una conexión instantánea Ø 10 (w Rosca de conexión: Rc, G) o 
una conexión instantánea Ø 3/8" (w Rosca de conexión: NPT)

*3   Cuando no se aplica presión, el mecanismo de purga automática no se activa y el condensado permanece 
en el vaso. No obstante, se recomienda eliminar el condensado residual antes de fi nalizar la jornada laboral.

*4   Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 l/min [ANR]), al iniciarse el funciona-
miento se puede producir una fuga de aire por el grifo de purga. Modelo N.C. recomendado.

*5   Consulta los datos de prod. químicos en el catálogo Web para ver la resistencia del vaso a distintos productos.

*6  Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (policarbonato).
*7  Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (nylon).
*8  La combinación de purga automática tipo fl otador C y D no está disponible.
*9  Sin función de válvula. Los tornillos de montaje son los mismos que la rosca de w.
*10  La combinación de vaso metálico 2 y 8 no está disponible.
*11   Para el tipo de rosca de conexión: NPT. 
*12  �: Para el tipo de rosca de conexión: NPT únicamente

DD

RoHS

RoHS

· Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a

hasta f.

· Símbolo de opción/semi-estándar: 

Si se requiere más de una especifi cación, indícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-AFM30-03BD-R-D

Símbolo Descripción

�q
Tamaño del cuerpo

20 30 40

�w
Modelo de rosca de 

conexión

— Rc � � �

N NPT � � �

F G � � �

+

�e Tamaño de conexión

01 1/8 � — —

02 1/4 � � �

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

06 3/4 — — �

+

�r

O
p
c
ió

n

a Montaje
— Sin opción de montaje � � �

B*1 Con fi jación � � �

+

b
Purga automática 

de tipo fl otador*2

— Sin purga automática � � �

C*3 N.C. (Normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión. � � �

D*4 N.A. (Normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión. — � �

+

�t

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a
r

c Vaso*5

— Vaso de policarbonato � � �

2 Vaso metálico � � �

6 Vaso de nylon � � �

8 Vaso metálico con indicador de nivel — � �

C Con protección del vaso � —*6 —*6

6C Con protección del vaso (vaso de nylon) � —*7 —*7

+

d Conexión de purga*8

— Con grifo de purga � � �

J*9
Guía de purga 1/8 � — —

Guía de purga 1/4 — � �

W*10 Grifo de purga con conexión con boquilla — � �

+

e Dirección del caudal
— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � �

+

f Unidad
— Unidades en la etiqueta del producto: MPa, °C � � �

Z*11 Unidades en la etiqueta del producto: psi, °F �*12 �*12 �*12

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Punto de rocío estándar −20 °C, −15 °C, −40 °C, −60 °C RoHS

IDG�A 
Serie

Purga 
reducida Serie IDG�A

Secador de aire de membrana/Modelo de unidad individual

AIDG 0330

Tamaño

Forma de pedido

IDG�A 
Serie

Purga 
reducida

30

50

60

75

100

Temperatura de punto de rocío estándar/Caudal de aire de salida

Símbolo
Punto de 

rocío estándar
[°C]

Caudal por tamaño, Caudal de aire de salida [l/min (ANR)]

30 50 60 75 100

— −20 300 500

H -15 300 500

L −40 75 110 170 240 300

S -60 — — 50 100 150

Tipo de rosca

Símbolo Tipo

— Rc

N NPT

F G

*   Con tornillos Allen (2 uds.) y arandelas elásticas 

(2 uds.)

Ref. conjunto de fi jación (accesorio)

Ref. Modelo aplicable

BM64 IDG30�A, IDG50�A

BM65 IDG60�A, IDG75�A, IDG100�A

Tamaño de conexión

Símbolo
Tamaño de 
conexión

Tamaño

30 50 60 75 100

02 1/4 � � — — —

03 3/8 � � � � �

04 1/2 — — � � �

Accesorio

*  Cuando se indica el símbolo 

«B», se incluye como 

accesorio un conjunto de 

fi jación con la referencia 

mostrada en la parte inferior 

izquierda.

Símbolo Especifi caciones

— Ninguno (estándar)

B Con fi jación

Semi-estándar

Símbolo Especifi caciones

— Ninguno (estándar)

R Dirección del caudal (Derecha  Izquierda)
Seleccionar de la serie IDG

(Catálogo Web)

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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IDG 0210

Tamaño

Forma de pedido

3

5

10

20

60

75

100

RoHSPunto de rocío estándar −20 °C, −15 °C

Serie IDG
Secador de aire de membrana/Modelo de unidad individual

Temperatura de punto de rocío estándar/Caudal de aire de salida

Símbolo
Punto de rocío 

estándar
[°C]

Caudal por tamaño, Caudal de aire de salida [l/min (ANR)]

3 5 10 20 60 75 100

— −20 25 50 100 200 600 750 1000

H -15 25 50 100 200 600 750 1000

L −40 — — — —

S -60 — — — —

Seleccionar de la serie 
IDG�A

(Catálogo Web)

Semi-estándar

*  Si hay que especifi car más de un símbolo, indícalos en orden alfabético.

Símbolo Especifi caciones
Tamaño

3 5 10 20 60 75 100

— Ninguno (estándar) � � � � � � �

R Dirección del caudal (Derecha  Izquierda) � � � � � � �

S Con indicador de punto de rocío � � Equipamiento estándar

*   Con tornillos Allen (2 uds.) y arandelas elásticas 

(2 uds.)

Ref. conjunto de fi jación (accesorio)

Ref. Modelo aplicable

BM59 IDG3, 5

BM61 IDG10

BM63 IDG20

BM65 IDG60, 75, 100

Tamaño de conexión/Diám. ext. de tubo aplicable

Símbolo
Tamaño de 

conexión

Modelo de 

conexionado

Tamaño

3 5 10 20 60 75 100

01 1/8

Rosca

� � — — — — —

02 1/4 � � � � — — —

03 3/8 — — � � � — —

04 1/2 — — — — � � �

Tipo de rosca/Conexión instantánea

Símbolo Tipo

— Rc

N NPT

F G

Accesorio

*   Cuando se indica el símbolo «B», se 

incluye como accesorio un conjunto 

de fi jación con la referencia mostrada 

en la parte inferior izquierda.

Símbolo Especifi caciones

— Ninguno (estándar)

B Con fi jación (excepto IDG1)

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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·  Los modelos con función de fl ujo inverso incluyen un mecanismo que permite liberar 
la presión de aire en el lado de salida hacia el lado de entrada.

Ejemplo 2)
Cuando se corte el suministro de aire y se libere la 
presión de entrada a la atmósfera, la evacuación de 
la presión residual del lado de salida se puede 
garantizar con fi nes de seguridad.

Ejemplo 1)
Cuando la presión de 
la parte posterior y de 
la parte delantera del 
cilindro son diferentes:

D

Forma de pedido

Regulador

HF1-AR20-D a HF1-AR60-D
Regulador con función de fl ujo inverso

HF1-AR20K-D a HF1-AR60K-D RoHS

RoHS

Símbolo Descripción

�q
Tamaño del cuerpo

20 30 40 50 60

�w Con función de fl ujo inverso
— Sin función de fl ujo inverso � � � � �

K*1 Con función de fl ujo inverso � � � � �

+

�e
Modelo de rosca de 

conexión

— Rc � � � � �

N NPT � � � � �

F G � � � � �

+

�r Tamaño de conexión

01 1/8 � — — — —

02 1/4 � � � — —

03 3/8 — � � — —

04 1/2 — — � — —

06 3/4 — — � � —

10 1 — — — � �

+

�t

O
p
c
ió

n
*

2

a Montaje

— Sin opción de montaje � � � � �

B*3 Con fi jación � � � � �

H Tuerca de fi jación (para montaje en panel) � � � — —

+

b

Manómetro*4

— Sin manómetro � � � � �

E Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite) � � � � �

G Manómetro redondo (con indicador de límite) � � � � �

M Manómetro redondo (con zona de color) � � � � �

Presostato digital*5

E1 Salida: salida NPN, Entrada eléctrica: entrada de cableado inferior � � � � �

E2 Salida: salida NPN, Entrada eléctrica: entrada de cableado superior � � � � �

E3 Salida: salida PNP, Entrada eléctrica: entrada de cableado inferior � � � � �

E4 Salida: salida PNP, Entrada eléctrica: entrada de cableado superior � � � � �

· Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a hasta g.

  Símbolo de opción/semi-estándar: 

Si se requiere más de una especifi cación, indícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-AR30K-03BE-1NR-D

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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HF1-AR30-D

El manómetro redondo y el manómetro cuadrado integrado son estándar. 

Consulta las págs. 43 y 44.

Para el modelo sin grasa, consulta las páginas 45 a 47.

ISE35-X528 se usa como presostato digital. Consulta la página 52.

Precaución

Símbolo Descripción

�q
Tamaño del cuerpo

20 30 40 50 60

�y

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a
r

c
Presión de 

regulación*6

— Ajuste de 0.05 a 0.85 MPa � � � � �

1 Ajuste de 0.02 a 0.2 MPa � � � � �

+

d
Mecanismo de 

escape

— Modelo con alivio � � � � �

N Modelo sin alivio � � � � �

+

e
Dirección del 

caudal

— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � � � �

+

f
Mando de 

regulación

— Hacia abajo � � � � �

Y Hacia arriba � � � � �

+

g Unidad

— Unidades en la etiqueta del producto: MPa, Manómetro en unidades SI: MPa � � � � �

Z*7 Unidades en la etiqueta del producto: psi, Manómetro: escala doble MPa/psi �*9 �*9 �*9 �*9 �*9

ZA*8 Presostato digital: Con función de selección de unidades �*10 �*10 �*10 �*10 �*10

*1  Ajusta la presión de entrada a un valor al menos 0.05 MPa superior a la presión de regulación.

*2  Las opciones B, G, H y M no están montadas y se suministran sueltas.

*3   El conjunto incluye una fi jación y tuercas de fi jación (aplicable a HF1-AR20(K)-D a HF1-AR40(K)-D).

Para HF1-AR50(K)-D y HF1-AR60(K)-D, el conjunto consta de 2 tipos de fi jación y 2 tornillos de montaje.

*4  Cuando el manómetro está incluido se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el modelo estándar (0.85 MPa). Manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

*5   Si se elige H (montaje en panel), el espacio de instalación para los cables no estará asegurado. En tal caso, selecciona «Entrada de cableado superior» para la entrada 

eléctrica. (Selecciona «Entrada de cableado inferior» cuando se elija simultáneamente el modelo semi-estándar Y.)

*6  La presión se puede fi jar a un valor superior a la presión especifi cada en algunos casos, pero deberá estar dentro del rango especifi cado.

*7   Para el tipo de rosca de conexión: NPT 

No se puede usar con M: Manómetro redondo (con zona de color). Disponible como pedido especial. El presostato digital incluirá una función de selección de unidades, 

ajustada inicialmente a psi.

*8   Para opciones E1, E2, E3, E4

*9  �: Para el tipo de rosca de conexión: NPT únicamente

*10  �: Selecciona con las opciones E1, E2, E3, E4.

Regulador Serie HF1-AR20-D a HF1-AR60-D
Regulador con función de fl ujo inverso Serie HF1-AR20K-D a HF1-AR60K-D
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Ejemplo)
Cuando se corte el suministro de aire 
y se libere la presión de entrada a la 
atmósfera, la evacuación de la presión 
residual del lado de salida se puede 
garantizar con fi nes de seguridad.

·  Las unidades de filtro y regulador integrados ahorran 
espacio y requieren menos conexionado.

·  Los modelos con función de flujo inverso incluyen un 
mecanismo que permite liberar la presión de aire en el 
lado de salida hacia el lado de entrada.

Forma de pedido

AW 30 03 BE
q w e r t y

DHF1

Filtro regulador

HF1-AW20-D a HF1-AW60-D
Filtro regulador con función de fl ujo inverso

HF1-AW20K-D a HF1-AW60K-D RoHS

RoHS

· Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a hasta i.

· Símbolo de opción/semi-estándar: Si se requiere más de una especifi cación, 

indícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-AW30K-03BE-1NR-D

Símbolo Descripción

�q
Tamaño del cuerpo

20 30 40 60

�w Con función de fl ujo inverso
— Sin función de fl ujo inverso � � � �

K*1 Con función de fl ujo inverso � � � �
+

�e
Modelo de rosca de 

conexión

— Rc � � � �

N NPT � � � �

F G � � � �
+

�r Tamaño de conexión

01 1/8 � — — —

02 1/4 � � � —

03 3/8 — � � —

04 1/2 — — � —

06 3/4 — — � �

10 1 — — — �
+

�t

O
p
c
ió

n
*

2

a Montaje

— Sin opción de montaje � � � �

B*3 Con fi jación � � � �

H Tuerca de fi jación (para montaje en panel) � � � —

+

b
Purga automática 

de tipo fl otador*4

— Sin purga automática � � � �

C*5 N.C. (Normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión. � � � �

D*6 N.A. (Normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión. — � � �
+

c

Manómetro*7

— Sin manómetro � � � �

E Manómetro cuadrado integrado (con indicador de límite) � � � �

G Manómetro redondo (con indicador de límite) � � � �

M Manómetro redondo (con zona de color) � � � �

Presostato digital*8

E1 Salida: salida NPN, Entrada eléctrica: entrada de cableado inferior � � � �

E2 Salida: salida NPN, Entrada eléctrica: entrada de cableado superior � � � �

E3 Salida: salida PNP, Entrada eléctrica: entrada de cableado inferior � � � �

E4 Salida: salida PNP, Entrada eléctrica: entrada de cableado superior � � � �
+

�y

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a
r

d
Presión de 

regulación*9

— Ajuste de 0.05 a 0.85 MPa � � � �

1 Ajuste de 0.02 a 0.2 MPa � � � �
+

e Vaso*10

— Vaso de policarbonato � � � �

2 Vaso metálico � � � �

6 Vaso de nylon � � � �

8 Vaso metálico con indicador de nivel — � � �

C Con protección del vaso � —*11 —*11 —*11

6C Con protección del vaso (vaso de nylon) � —*12 —*12 —*12

+

f
Conexión de 

purga*13

— Con grifo de purga � � � �

J*14
Guía de purga 1/8 � — — —

Guía de purga 1/4 — � � �

W*15 Grifo de purga con conexión con boquilla — � � �

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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HF1-AW30-D

*1   Ajusta la presión de entrada a un valor al menos 0.05 MPa superior a la presión 
de regulación.

*2   Las opciones B, G, H y M no están montadas y se suministran sueltas.
*3   El conjunto incluye una fi jación y tuercas de fi jación (aplicable a HF1-AW20(K)-D 

a HF1-AW40(K)-D).
Para HF1-AW60(K)-D, el conjunto incluye 2 tipos de fi jación y 2 tornillos de 
montaje.

*4   La conexión para la purga automática es una conexión instantánea Ø 10 (w
Rosca de conexión: Rc, G) o una conexión instantánea Ø 3/8" (w Rosca de cone-
xión: NPT)

*5   Cuando no se aplica presión, el mecanismo de purga automática no se activa y el 
condensado permanece en el vaso. No obstante, se recomienda eliminar el 
condensado residual antes de fi nalizar la jornada laboral.

*6   Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 l/min 
[ANR]), al iniciarse el funcionamiento se puede producir una fuga de aire por el 
grifo de purga. Modelo N.C. recomendado.

*7   Cuando el manómetro está incluido se instalará un manómetro de 1.0 MPa para 
el modelo estándar (0.85 MPa). Manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 
0.2 MPa.

*8   Si se elige H (montaje en panel), el espacio de instalación para los cables no 
estará asegurado. En tal caso, selecciona «Entrada de cableado inferior» para la 
entrada eléctrica. 

*9   La presión se puede fi jar a un valor superior a la presión especifi cada en algunos 
casos, pero deberá estar dentro del rango especifi cado.

*10   Consulta los datos de prod. químicos en el catálogo Web para ver la resistencia 
del vaso a distintos productos.

*11   Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (policarbonato).
*12   Se suministra una protección del vaso como equipo estándar (nylon).
*13   La combinación de purga automática tipo fl otador C y D no está disponible.
*14   Sin función de válvula. Los tornillos de montaje son los mismos que la rosca de 

w.
*15   La combinación de vaso metálico (2 y 8) no está disponible.
*16   Para el tipo de rosca de conexión: NPT. 

No se puede usar con M: Manómetro redondo (con zona de color). Disponible 
como pedido especial. El presostato digital incluirá una función de selección de 
unidades, ajustada inicialmente a psi.

*17   Para opciones E1, E2, E3, E4
*18   �: Para el tipo de rosca de conexión: NPT únicamente
*19  �: Selecciona con las opciones E1, E2, E3, E4.

Símbolo Descripción

�q
Tamaño del cuerpo

20 30 40 60

�y

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a
r

g
Mecanismo de 

escape

— Modelo con alivio � � � �

N Modelo sin alivio � � � �

+

h Dirección del caudal
— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � � �

+

i Unidad

— Unidades en la etiqueta del producto: MPa, °C, Manómetro en unidades SI: MPa � � � �

Z*16 Unidades en la etiqueta del producto: psi, °F, Manómetro: escala doble MPa/psi �*18 �*18 �*18 �*18

ZA*17 Presostato digital: Con función de selección de unidades �*19 �*19 �*19 �*19

El manómetro redondo y el manómetro cuadrado integrado son 

estándar. Consulta las págs. 43 y 44.

Para el modelo sin grasa, consulta las páginas 45 a 47.

ISE35-X528 se usa como presostato digital. Consulta la página 52.

Precaución

Filtro regulador  Serie HF1-AW20-D a HF1-AW60-D
Filtro regulador con función de fl ujo inverso  Serie HF1-AW20K-D a HF1-AW60K-D
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Forma de pedido

00 0IRHF1 1 01 B
r t y uewq

A

HF1-IR1000-A/2000-A/3000-A
Regulador de precisión

RoHS

• Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a hasta d.

•  Símbolo de opción/semi-estándar: Si se requiere más de una especifi cación, indícalas en orden alfanumérico.

Símbolo Descripción
q

Tamaño del cuerpo

1 2 3

w
Rango de presión de 

regulación

0
0.005 a 0.2 MPa � � —

0.01 a 0.2 MPa — — �
1 0.01 a 0.4 MPa � � �
2 0.01 a 0.8 MPa � � �
+

e Dirección de escape

0 Escape inferior � � �
1 Escape delantero — — �
2 Escape trasero — — �
+

r
Modelo de rosca de 

conexión

— Rc � � �
N NPT � � �
F G � � �
+

t Tamaño de conexión

01 1/8 � — —

02 1/4 — � �
03 3/8 — — �
04 1/2 — — �
+

y

O
p
c
ió

n
*

1

a Montaje

— Sin opción de montaje � � �
B*2 Con fijación � � �
H Con tuerca del panel hexagonal (para montaje en panel) � � �
+

b

Manómetro
— Sin manómetro � � �
G Manómetro redondo � � �

Con presostato 

digital

EA 1 salida de colector abierto NPN � � �
EB 1 salida de colector abierto PNP � � �
EC Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de tensión analógica � � �
ED Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de corriente analógica � � �
+

u

S
e

m
i-
e

st
á

n
d

a
r

c
Dirección del 

caudal

— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � �
R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � �
+

d
Mando de 

regulación

— Hacia arriba � � �
V Hacia abajo � � �

*1    Las opciones no están montadas y se suministran sueltas. Las opciones «B» y «H» no se pueden seleccionar de forma simultánea. Este producto no 

puede utilizarse con la fi jación anterior.

*2  El conjunto incluye una fi jación y tuercas de fi jación.

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Forma de pedido

02SRH 3 0 0 0

Tamaño de conexión

*   El manómetro es opcional. Consulta las especifi caciones opcionales a 

continuación.

Ten en cuenta que los productos usados para el tamaño de conexión A2 o A3 

no están disponibles en SMC.

Símbolo Tamaño de conexión SRH3000 SRH4000

01 1/8 � —

02 1/4 � �

03 3/8 — �

04 1/2 — �

A2 Con racores de sellado metálico URJF 1/4 —

A3 Con racores de sellado metálico — URJF 3/8

Opciones

Serie SRH
Regulador para sala limpia

RoHS

Ejecución especial
Consulta el catálogo Web para 

obtener más detalles.

X210 Junta de EPDM

X211
Con racores de conexión de alivio 

(Diámetro ext. de tubo aplicable Ø 4)

X216 Rosca M5 con conexión de alivio mecanizada

X233
Producto de accionamiento 

por pomo con reducido par

X234 Cuerpo de aluminio

Orientación de conexión 

del manómetro

—: Estándar

R: Especifi cación R

*   Solo hay una conexión 

del manómetro.

OUTIN

Mando de 
regulación

Conexión de manómetro

OUTIN

Conexión de manómetro

Tipo de rosca

— Rc

N NPT

Mecanismo de alivio

0 Sin alivio

1 Alivio

Presión de regulación

0 0.02 a 0.2 MPa

1 0.05 a 0.7 MPa

Grado de limpieza

0 Grado A

1 Grado B

Tamaño del cuerpo

3 1/4

4 3/8

Manómetro

Especifi caciones

Elemento Modelo G46-�-02-SRA G46-�-02-SRB

Tamaño de conexión R1/4

Rango de temperatura 

de trabajo
0 a 60 °C (sin congelación)

Precisión ± 3 % fondo de escala

Rango de escala 270°

Lavado de piezas 
(piezas en contacto con 
fl uidos)

Lavado de precisión Desengrasado general

Entorno de montaje y ajuste Sala limpia Línea de producción general

Exento de aceite/Exento de agua Sin lubricación/Sin humedad

Materiales

Piezas en contacto con fl uidos Acero inoxidable 316

Carcasa Acero inoxidable 304 (recubrimiento de melamina negra)

Cubierta transparente Policarbonato (Recubrimiento endurecido) Ref.: G46-00-00-2

Piezas internas Latón

Peso 80 g

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Válvula de 3 vías para evacuación de la presión con orifi cios de bloqueo conforme a la norma OSHA

Forma de pedido

q e r yw t

VHSHF1 30 03 D

Efecto simple

Serie HF1-VHS20/30/40/50-D
Doble efecto

Serie HF1-VHS20W/30W/40W/50W-D

RoHS

HF1-VHS30-D

·  Opción/Semi-estándar: Selecciona una opción para cada 

letra, desde a hasta f.

·  Símbolo de opción/semi-estándar:

Si se requiere más de una especifi cación, indícalas en 

orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-VHS30-N03-BS-RZ-D

Símbolo Descripción
�q

Tamaño del cuerpo

20 30 40 50

�w
Accionamiento del mando de 

regulación

— Efecto simple � � � �

W Doble efecto � � � �
+

�e Modelo de rosca de conexión

— Rc*1 � � � �

N NPT � � � �

F G � � � �
+

�r Tamaño de conexión

01 1/8 � — — —

02 1/4 � � � —

03 3/8 — � � —

04 1/2 — — � —

06 3/4 — — � �

10 1 — — — �
+

�t

O
p

c
ió

n

a Montaje
— Sin opción de montaje � � � �

B Con fi jación � � � �
+

b Silenciador
— Sin silenciador � � � �

S Con silenciador integrado (para conexión EXH) � � � �
+

�y

S
e
m

i-
e

s
tá

n
d

a
r

c
Color del mando de 

regulación

— Rojo � � � �

K Negro � � � �
+

d
Material del mando 

de regulación

— Resina � � � �

M Metal � � � �
+

e Dirección del caudal
— Dirección del caudal: de izquierda a derecha � � � �

R Dirección del caudal: de derecha a izquierda � � � �
+

f Unidades de presión
— Etiqueta del producto en unidades SI: MPa � � � �

Z*2 Etiqueta del producto en unidades inglesas: psi �*3 �*3 �*3 �*3

*1  El tipo de rosca de conexión para la conexión EXH es G.

*2   Para el tipo de rosca de conexión NPT únicamente. Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de 

Medida. (Para uso en Japón, se suministra el modelo con unidades SI.)

*3  �: Para el tipo de rosca de conexión: NPT únicamente

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Racordaje roscado KF 
¡−101.3 kPa aplicable

¡Se puede realizar el conexionado sin retirar la tuerca.

¡Temperatura de fluido:  −5 a 150 °C (manguito de latón)

−5 a 60 °C (manguito de resina)

¡Se puede usar vapor.

¡Sin grasa

Serie Diám. ext. de tubo aplicable Rosca de conexión

KF Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Racordaje miniatura M 
¡Compacto y no requiere herramientas para su conexión

¡Dimensiones del conexionado compactas

¡Racor con tuerca, Codo con tuerca, Boquilla

Serie Diám. ext. de tubo aplicable Rosca de conexión

M-��-2 Ø 2 M3, M5

M Ø 3.2, Ø 4, Ø 6 M3, M5, 1/8

Racores de anillo H/DL/L/LL 
¡Aplicable para uso en tuberías de acero al cobre blando

¡Casquillo metálico de crestas abocardadas

Serie Diám. ext. de tubo aplicable Rosca de conexión

H Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

DL Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

L Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

LL Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Conexiones instantáneas de acero inoxidable 316  KQG2 
¡Compacto y ligero

¡Temperatura de fluido: -5 a 150 °C

¡Materiales: Piezas metálicas de acero inoxidable 316, piezas sellado en FKM especial

¡Sin grasa/Se puede usar con vapor

Certificación de conformidad con los estándares de la Ley de higiene de los alimentos

Serie Tamaño Diám. ext. de tubo aplicable Rosca de conexión

KQG2 Sist. métrico
Ø 3.2, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, 

Ø 12, Ø 16

M5

R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQG2 Pulgadas
Ø 1/8", Ø 5/32", Ø 1/4", Ø 5/16", 

Ø 3/8", Ø 1/2"

UNF10-32

NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

Racores
*1   Racores conformes con EHEDG/Diseño limpio/conformes con FDA únicamente

*1

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1
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Racordaje roscado de acero inoxidable 316 KFG2 
¡Compacto y ligero

¡Temperatura de fluido: -65 a 260 °C (Codo giratorio: -5 a 150 °C)

¡Material: Acero inoxidable 316   No se usan juntas elasticas (excepto en el codo giratorio)

¡Sin grasa/Se puede usar con vapor

Certificación de conformidad con los estándares de la Ley de higiene de los alimentos

Serie Tamaño Diám. ext. x diám. int. de tubo Rosca de conexión

KFG2 Sist. métrico

Ø 4 x Ø 2.5, Ø 4 x Ø 3, Ø 6 x Ø 4, Ø 8 

x Ø 6, 

Ø 10 x Ø 7.5, Ø 10 x Ø 8, Ø 12 x Ø 9, 

Ø 12 x Ø 10, Ø 16 x Ø 13

R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KFG2 Pulgadas

Ø 1/8'' x Ø 0.086'', Ø 5/32'' x 0.098'', 

Ø 1/4'' x Ø 5/32'', Ø 5/16'' x 0.236'', 

Ø 3/8'' x Ø 1/4'', Ø 1/2'' x Ø 3/8''

NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Racordaje miniatura, acero inoxidable 316 MS 
¡Se puede usar en condiciones corrosivas

¡Dimensiones del conexionado compactas

¡Racor con tuerca, Codo con tuerca

Serie Diám. ext. de tubo aplicable Rosca de conexión

MS Ø 3.2, Ø 4, Ø 6 M5

Racores de conexión instantanea para sala limpia KPQ/KPG

KPQ

KPG

¡Conexiones instantáneas adecuadas para sistemas de accionamiento neumático en entornos de sala limpia

¡Piezas de resina: Polipropileno

¡Todas las partes metálicas:  Latón (Niquelado electrolítico) KPQ

Acero inoxidable (Acero inoxidable 304) KPG

Serie Diám. ext. de tubo aplicable Rosca de conexión

KPQ Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KPG Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Racores conformes con EHEDG/Diseño limpio/FDA

KFG2H�-E/KFG2H�-C/KQ�2-F KFG2-F 
¡El diseño higiénico evita que se acumule líquido después de la limpieza (conforme a EHEDG, Racores para diseño limpio)

¡Materiales conformes con la FDA

Tipo Serie Descripción Tipo de rosca

Conforme con la EHEDG KFG2H�-E Racordaje roscado de acero inoxidable 316 Rosca M, G

Diseño limpio KFG2H�-C Racordaje roscado de acero inoxidable 316 Rosca M, G

Conformidad con la FDA KQG2-F Conexiones instantáneas de acero inoxidable 316 M, R, Rc, UNF, NPT, G

Conformidad con la FDA KQB2-F Conexiones instantáneas metálicas M, R, Rc, UNF, NPT, G

Conformidad con la FDA KFG2-F Racordaje roscado de acero inoxidable 316 R, Rc, NPT, G

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

Racores
*1   Racores conformes con EHEDG/Diseño limpio/conformes con FDA únicamente   

*1

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1

Racores conformes con la EHEDG Racores con diseño limpio

Racores conformes 

con la FDA
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Tamaño nominal 
(mm)
3.2

Tamaño nominal (pulgadas)

1 8" 3 16" 1 4" 3 8" 1 2"5 16"5 32"

Tamaño 
nominal (mm)

3.2

Tamaño nominal (pulgadas)

1 8" 3 16" 1 4" 3 8" 1 2"5 16"5 32"

Modelo Forma de pedido

20T0425 B

Longitud por rollo

Color

Modelo de tubo

Tamaño de tubo

Sist. métrico (serie T) Pulgadas (serie TIA)

Modelo T0425 T0403 T0604 T0645 T0806 T1075 T1209 T1613 TIA01 TIA05 TIA07 TIA11 TIA13

Diám. ext. de tubo [mm] 4 4 6 6 8 10 12 16 3.18 4.76 6.35 9.53 12.7

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 3 4 4.5 6 7.5 9 13 2.18 3.48 4.57 6.99 9.56

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Modelo

20TS0604 W

Longitud por rollo

Color

Modelo de tubo

Forma de pedido
Tamaño de tubo

Sist. métrico (serie TS) Pulgadas (serie TISA)

Modelo TS0425 TS0604 TS0806 TS1075 TS1209 TS1612 TISA01 TISA05 TISA07 TISA11 TISA13

Diám. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10 12 16 3.18 4.76 6.35 9.53 12.7

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 4 6 7.5 9 12 2.18 3.48 4.57 6.99 9.56

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Símbolo Longitud

20 Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m (Negro y blanco únicamente)

Serie T/TIA

Serie TS/TISA

Tubo de nylon

Tubo de nylon fl exible

RoHS

RoHS

� — Rollo de 20 m    � — Rollo de 100 m (T1613 es un carrete)

Símbolo Color

B Negro (opaco)

W Blanco (color del material)

R Rojo (opaco)

BU Azul (opaco)

Y Amarillo (opaco)

G Verde (opaco)

Símbolo Longitud

20 Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m (Negro y blanco únicamente)

� — Rollo de 20 m    � — Rollo de 100 m (TS1612 es un carrete)

Símbolo Color

B Negro (opaco)

W Blanco (color del material)

R Rojo (opaco)

BU Azul (opaco)

Y Amarillo (opaco)

G Verde (opaco)

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Tamaño de tubo

Sist. métrico (serie TU) Pulgadas (serie TIUB)

Modelo TU0212 TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208 TU1610 TIUB01 TIUB05 TIUB07 TIUB11 TIUB13

Diám. ext. de tubo [mm] 2 4 6 8 10 12 16 3.18 4.76 6.35 9.53 12.7

Diám. int. de tubo [mm] 1.2 2.5 4 5 6.5 8 10 2 3.18 4.23 6.35 8.46

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Transparente (C)

Naranja (YR)

Azul intenso (BU1) 

Azul claro (BU2) 

Azul medio (BU3) 

Marrón (BR1)

Verde intenso (G1) 

Verde claro (G2) 

Verde neón (G3) 

Verde oscuro (G4)

Gris (GR1) 

Gris claro (GR2) 

Rosa neón (P1) 

Púrpura intenso (PU1) 

Púrpura claro (PU2) 

Rojo intenso (R1) 

Rojo claro (R2)

Plata (S1)

Amarillo intenso (Y1)

Amarillo claro (Y2)

Amarillo neón (Y3) 

Naranja claro (YR1)

Naranja neón (YR2)

Tamaño nominal 
(mm)

3.2

5 16"5 32"

Tamaño nominal (pulgadas)

1 8" 3 16" 1 4" 3 8" 1 2"

Serie TU/TIUB 
Tubo de poliuretano

RoHS

Modelo/
Especifi caciones — Opción      — Fabricación bajo demanda (Consulta con SMC.)

� — Rollo de 20 m   � — Rollo de 100 m (TU1610 es un carrete.)   � — Rollo de 100 m, Rollo de 200 m

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Forma de pedido

20TU0425 BU
Longitud por rolloModelo de tubo

Disponibilidad de las ejecuciones especiales

Ejecución especial

*1 Observa que el número de modelo no está impreso en el cuerpo del tubo.

Ref. Modelo
Longitud TU0425� TU0604� TU0805� TU1065� TU1208� TIUB01� TIUB05� TIUB07� TIUB11� TIUB13� Color

X217*1   Rollo de 20 m � � � � � Negro, blanco, azul, transparente

X214*1   Rollo de 20 m � � � � �
Negro, blanco, rojo, azul, amarillo, 

verde, transparente, naranja

Símbolo Longitud

20   Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m

200 Rollo de 200 m

Color

Símbolo Color

GR1 Gris (opaco) 

GR2 Gris claro (opaco)

P1 Rosa neón (opaco)

PU1 Púrpura intenso (opaco)

PU2 Púrpura claro (traslúcido)

R1 Rojo intenso (opaco)

R2 Rojo claro (traslúcido)

S1 Plata (opaco)

Y1 Amarillo intenso (opaco)

Y2 Amarillo claro (traslúcido)

Y3 Amarillo neón (opaco)

YR1 Naranja claro (traslúcido)

YR2 Naranja neón (opaco)

Símbolo Color

B Negro (opaco)

W Blanco (opaco)

R Rojo (traslúcido)

BU Azul (traslúcido)

Y Amarillo (opaco)

G Verde (opaco)

C Transparente (color del material)

YR Naranja (opaco)

BU1 Azul intenso (opaco)

BU2 Azul claro (traslúcido)

BU3 Azul medio (opaco) 

BR1 Marrón (opaco)

G1 Verde intenso (opaco) 

G2 Verde claro (traslúcido)

G3 Verde neón (opaco) 

G4 Verde oscuro (opaco)

(Consulta con SMC para más detalles acerca de las especifi caciones, dimensiones, entrega y especifi caciones distintas a las anteriormente mencionadas.)

Sist. métrico: El sufi jo «-X217» aparece al fi nal de la referencia del modelo. Ej.) TU0425BU-20-X217

Sist. métrico: El sufi jo «-X214» aparece al fi nal de la referencia del modelo. Ej.) TU0425BU-20-X214

FDA (Agencia Federal de Alimentación 
y Medicamentos de Estados Unidos) 
Conforme con la prueba de disolución 
n.º 10/2011 de la UE

Compatible con la Ley 
de Sanidad Alimentaria

Tubo de poliuretano Serie TU/TIUB
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Conforme con la prueba de disolución § 177.2600 de la FDA (Agencia Federal de Alimenta-

ción y Medicamentos de Estados Unidos) y la prueba de disolución (EU) n.º 10/2011

Modelo

20 X214TU0425 BU

Rollo de 20 m

* Nota: la referencia del modelo no va impresa en el cuerpo del tubo

Color

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Transparente (C)

Naranja (YR)

Tamaño de tubo (Sist. métrico)

Modelo TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208

Diám. ext. [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. [mm] 2.5 4 5 6.5 8

Forma de pedido

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos 

de Estados Unidos) y la reglamentación (EU) n.º 10/2011
Tubo de poliuretano

− Rollo de 20 m

Modelo de tubo

Modelo Diám. ext. x diám. int. [mm]

TU0425 4 x 2.5

TU0604 6 x 4

TU0805 8 x 5

TU1065 10 x 6.5

TU1208 12 x 8

Conforme con la FDA (Agencia Federal de 

Alimentación y Medicamentos de Estados 

Unidos) y la reglamentación (EU) n.º 10/2011

Símbolo Color

B Negro (opaco)

W Blanco (opaco)

R Rojo (traslúcido)

BU Azul (traslúcido)

Símbolo Color

Y Amarillo (opaco)

G Verde (opaco)

C Transparente (color del material)

YR Naranja (opaco)

RoHS

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1
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Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Transparente (C)

Naranja (YR)

Modelo TU0212 TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208

Diám. ext. de tubo [mm] 2 4 6 8 10 12

Diám. int. de tubo [mm] 1.2 2.5 4 5 6.5 8

Especifi caciones

Número

de hilos

2 hilos X169 (Rollo)/X200 (Carrete)

3 hilos X170 (Rollo)/X201 (Carrete)

4 hilos X171 (Rollo)/X202 (Carrete)

5 hilos X172 (Rollo)/X203 (Carrete)

6 hilos X204 (Rollo)/X207 (Carrete)

Serie TU

Bitubo de poliuretano

Multicolor, especifi cación de tubo múltiple

RoHS

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Forma de pedido

Rollo

TU 0425 12345 X172
Modelo de tubo

Tamaño de tubo

H

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6.5

1208 Ø 12 x Ø 8

Símbolo
Número 

de hilos

Diám. ext. de tubo aplicable

Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12

X169 2 hilos

X170 3 hilos

X171 4 hilos

X172 5 hilos

X204 6 hilos

Especifi cación tubo múltiple, multicolor

Longitud por rollo [m]

Color*1

Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Transparente

4 Azul 8 Naranja

Símbolo Longitud

H 50

Longitud por rollo: 50 m

*1   Colores del ejemplo 

(12345)

Símbolo Número de hilos

X169 2 hilos

X170 3 hilos

X171 4 hilos

X172 5 hilos

X204 6 hilos

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0212 Ø 2 x Ø 1.2

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6.5

1208 Ø 12 x Ø 8

TU 0425 12345 A X172

Especifi cación tubo 
múltiple, multicolor

Tamaño de tubo

Símbolo Longitud Símbolo Longitud

A 1 E 5

B 2 F 10

C 3 G 20

D 4

Longitud por rollo [m]

Color*1

*1   Colores del ejemplo 

(12345)

*2  Excluye TU0212

Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Transparente

4 Azul 8 Naranja*2

Longitud por rollo: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 m

0425 12345 X172
Modelo de tubo

Tamaño de tubo

TU J

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

Especifi cación tubo múltiple, multicolor

Símbolo
Número 

de hilos

Diám. ext. de tubo aplicable

Ø 4 Ø 6 Ø 8

X169 2 hilos

X170 3 hilos

X171 4 hilos

X172 5 hilos

X204 6 hilos

Longitud por rollo [m]

Color*1

Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Transparente

4 Azul 8 Naranja

Símbolo Longitud

J 100

Longitud por rollo: 100 m

*1   Colores del ejemplo 

(12345)

Contacta con SMC para los plazos de entrega.

Modelo de tubo

Serie TU

Interior del 

rodillo

Interior del 

rodillo

Interior del 

rodillo

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro
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Bitubo de poliuretano
Multicolor, especifi cación de tubo múltiple  Serie TU

Forma de pedido

Carrete

Especifi cación tubo múltiple, multicolor

Tamaño de tubo

Longitud por rollo [m]

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

0425 12345 X203TU J

Símbolo Longitud

J 100

Longitud por rollo: 100 m

Símbolo
Número 

de hilos

Diám. ext. de tubo aplicable

Ø 4 Ø 6 Ø 8

X200 2 hilos

X201 3 hilos

X202 4 hilos

X203 5 hilos

X207 6 hilos

Color*1

Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Transparente

4 Azul 8 Naranja

*1   Colores del ejemplo 

(12345)

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6.5

0425 12345 X203

Especifi cación tubo múltiple, multicolor

Tamaño de tubo

TU H

Longitud por rollo [m]

Símbolo Longitud

H 50

Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Transparente

4 Azul 8 Naranja

Longitud por rollo: 50 m

Símbolo
Número 

de hilos

Diám. ext. de tubo aplicable

Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10

X200 2 hilos

X201 3 hilos

X202 4 hilos

X203 5 hilos

X207 6 hilos

Color*1

*1   Colores del ejemplo 

(12345)

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0212 Ø 2 x Ø 1.2

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6.5

1208 Ø 12 x Ø 8

Símbolo
Número 

de hilos

Diám. ext. de tubo aplicable

Ø 2 Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12

X200 2 hilos

X201 3 hilos

X202 4 hilos

X203 5 hilos

X207 6 hilos

0212 12345 F X203

Especifi cación tubo múltiple, multicolor

Tamaño de tubo

TU

Longitud por rollo [m]

Símbolo Longitud

F 10

G 20

Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Transparente

4 Azul 8 Naranja*2

Longitud por rollo: 10, 20 m

Color*1

*1   Colores del ejemplo 

(12345)

*2  Excluye TU0212

Modelo de tubo

Modelo de tubo

Modelo de tubo

Contacta con SMC para los plazos de entrega.

Interior 

del rodillo

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro

Interior del 

rodillo

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro

Interior del 

rodillo

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro
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Modelo/Especifi caciones

Forma de pedido

100TUS1065 B
Longitud por rollo

Modelo de tubo

Color

Ejecución especial

Modelo TUS0425 TUS0604 TUS0805 TUS1065 TUS1208

Diám. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 4 5 6.5 8

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Traslúcido (N)

Amarillo marrón (YB)

Serie TUS
Tubo de poliuretano fl exible 

RoHS

� — Rollo de 20 m    � — Carrete de 100 m

Símbolo Longitud

20 Rollo de 20 m

100 Carrete de 100 m

Símbolo Color Símbolo Color

B Negro (opaco) Y Amarillo (opaco)

W Blanco (opaco) G Verde (opaco)

R Rojo (opaco) N Traslúcido (color del material)

BU Azul (opaco) YB Amarillo marrón (opaco)

Consulta el catálogo Web para obtener más detalles.
Tubo múltiple, multicolor

Especifi cación tubo plano

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Forma de pedido

Símbolo Diám. ext. x diám. int.

0425 Ø 4 x Ø 2.5

0604 Ø 6 x Ø 4

0805 Ø 8 x Ø 5

1065 Ø 10 x Ø 6.5

1208 Ø 12 x Ø 8

Símbolo Longitud

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 10

G 20

Serie TUS

Tubo plano de poliuretano fl exible

Multicolor, especifi cación de tubo múltiple

RoHS

Modelo TUS0425 TUS0604 TUS0805 TUS1065 TUS1208
Diám. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 4 5 6.5 8

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

Traslúcido (N)

Amarillo marrón (YB)

Especifi caciones

TUS 0425 12345 A X172
Modelo 

de tubo

Tamaño de tubo

Longitud por rollo [m]Símbolo Color Símbolo Color

1 Negro 5 Amarillo

2 Blanco 6 Verde

3 Rojo 7 Traslúcido*2

4 Azul 8 Amarillo marrón

Color*1

*1   Colores del ejemplo (12345)

*2 No transparente sino 

traslúcido debido al material.

Símbolo Número de hilos

X169 2 hilos

X170 3 hilos

X171 4 hilos

X172 5 hilos

Especifi cación tubo 
múltiple, multicolor

Contacta con SMC para los plazos de entrega.

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Interior 

del rodillo

Amarillo

Azul
Rojo

Blanco

Negro



29

Serie TUH

Tubo de poliuretano rígido/
Modelo estándar

RoHS

Serie TUH

Tubo de poliuretano rígido/
Tipo de alta presión

RoHS

Modelo/Especifi caciones

Modelo TUH0428 TUH0644 TUH0858 TUH1073 TUH1288

Diám. ext. [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. [mm] 2.8 4.4 5.8 7.3 8.8

Negro (B) 

Blanco (W)

Azul (BU) 

Traslúcido (N)

TUH0644 B 20

Color

Modelo de 

tubo

Longitud por rollo

Forma de pedido

Modelo/Especifi caciones

Modelo TUH0425 TUH0604 TUH0805 TUH1065 TUH1208

Diám. ext. [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. [mm] 2.5 4 5 6.5 8

Negro (B) 

Blanco (W)

Azul (BU) 

Traslúcido (N)

TUH0604 B 20
Modelo

de tubo

Forma de pedido

Color

Longitud por rollo

Símbolo Color

B Negro (opaco) 

W Blanco (opaco) 

BU Azul (traslúcido)

N Traslúcido (color del material)

Símbolo Longitud

  20   Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m

� — Rollo de 20 m    � — Rollo de 100 m

� — Rollo de 20 m    � — Rollo de 100 m

Símbolo Color

B Negro (opaco) 

W Blanco (opaco) 

BU Azul (traslúcido)

N Traslúcido (color del material)

Símbolo Longitud

  20   Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Serie TUZ/TIUZB
Tubo resistente al desgaste

RoHS

Modelo
Tamaño de tubo

Sist. métrico (serie TUZ) Pulgadas (serie TIUZB)

Modelo TUZ0212 TUZ3220 TUZ0425 TUZ0604 TUZ0805 TUZ1065 TUZ1208 TUZ1610 TIUZB07 TIUZB11 TIUZB13

Diám. ext. de tubo [mm] 2 3.2 4 6 8 10 12 16 6.35 9.53 12.7

Diám. int. de tubo [mm] 1.2 2 2.5 4 5 6.5 8 10 4.23 6.35 8.46

Negro (B)

Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)

*  No transparente, sino opaco debido al material.

Forma de pedido

TUZ0425 BU 20
Modelo de tubo Color Longitud por rollo

Ejecución especial

Tubo múltiple, especifi cación de 

mismo color TFU-X73

Modelo plano de la serie TUZ

Número de hilos: 2 a 12 hilos

Especifi cación: Mismo color

Forma de pedido

TFU0425 BU 20

Color

X73

Número de hilos 2 a 12

Longitud por rollo

Poliuretano especial

(Especifi cación tubo 

múltiple, mismo color)
Tubo múltiple, especifi cación de tubo 

multicolor TUZ-X169 a X172, -X204

Número de hilos: 2 a 6 hilos

Especifi cación: Multicolor

Consulta el catálogo Web para obtener más 

detalles.

No se muestra la línea de identifi cación.

Consulta con SMC para más detalles acerca de 

las especifi caciones, dimensiones y plazos de 

entrega.

*1   También está disponible en longitudes distintas de 10 m.

Introduce la longitud que necesites (1, 2, 3, 4, 5, 20).

Ejemplo) TFU0425BU-2-20-X73

*   No transparente, sino 

opaco debido al 

material.

2

� — Rollo de 20 m    � — Rollo de 100 m

Símbolo Color

B Negro

W Blanco

R Rojo

BU Azul

Y Amarillo

G Verde

Símbolo Longitud

20 Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m

20 m

Símbolo Color

B Negro

W Blanco

R Rojo

BU Azul

Y Amarillo

G Verde

Modelo de tubo
Modelo Diám. ext. x diám. int. [mm]

TFU0425   4 x 2.5

TFU0604   6 x 4

TFU0805   8 x 5

TFU1065 10 x 6.5

TFU1208 12 x 8

— 10 m

n  n m*1

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Serie TCU
Tubos espiral de poliuretano

RoHS

Modelo/Especifi caciones

Dimensiones

Modelo
TCU

0425B-1

TCU

0425B-2

TCU

0425B-3

TCU

0604B-1

TCU

0604B-2

TCU

0604B-3

TCU

0805B-1

Número de hilos 1 hilos 2 hilos 3 hilos 1 hilos 2 hilos 3 hilos 1 hilos

Diám. ext. de tubo [mm] 4 6 8

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 4 5

Color Negro (opaco)

*  El número de devanados de la espiral por longitud de tubo y las dimensiones se pueden modifi car según el material.

(Longitud máx. de trabajo)

Fijador de tubos (múltiples tubos únicamente)

Especifi caciones
Modelo

Tamaño de tubo [mm] Bobina [mm] N.º de 
hilos

N.º de devanados de la 
espiral por longitud de tubo

Longitud máx. 
de trabajo [m]

Unidad estándar 
para embalajeDiám. ext. Diám. int. L Ø D

TCU0425B-1

4 2.5

210 18 1 52 ± 2
1.5

5 tubos/caja

TCU0425B-2 280
28

2 35 ± 1

TCU0425B-3 265 3 22 ± 1 1

TCU0604B-1

6 4
325

24 1 54 ± 2 2

TCU0604B-2
37

2 27 ± 1 1.5

TCU0604B-3 305 3 17 ± 1 1

TCU0805B-1 8 5 330 31 1 41 ± 2 2

Ejecución especial

(Consulta con SMC para más detalles acerca de las especifi caciones, dimensiones y plazos de entrega.)Modifi cación de espirales de bobina, Cambio de color

*  �: B (Negro), W (Blanco), R (Rojo), BU (Azul), Y (Amarillo), G (Verde), C (Transparente), YR (Naranja)

(Longitud máx. de trabajo)

Fijador de tubos (múltiples tubos únicamente)

Especifi caciones

Modelo

Tamaño de tubo [mm] Bobina [mm] N.º de 

hilos

N.º de devanados de 
la espiral por longitud 

de tubo (N)

Longitud máx. 

de trabajo [mm]Diám. ext. Diám. int. L Ø D

TCU0425�-1-N-X6

4 2.5

N x 4 18 1 3 a 90 L x 5.9 + 200

TCU0425�-2-N-X6 N x 8 28 2 3 a 90 L x 4.4 + 200

TCU0425�-3-N-X6 N x 12 28 3 3 a 63 L x 2.9 + 200

TCU0604�-1-N-X6

6 4

N x 6 24 1 3 a 90 L x 5.3 + 200

TCU0604�-2-N-X6 N x 12 37 2 3 a 66 L x 3.8 + 200

TCU0604�-3-N-X6 N x 18 37 3 3 a 44 L x 2.5 + 200

Especifi caciones

Modelo

Tamaño de tubo [mm] Bobina [mm] N.º de 

hilos

N.º de devanados de 
la espiral por longitud 

de tubo (N)

Longitud máx. 

de trabajo [mm]Diám. ext. Diám. int. L Ø D

TCU0805�-1-N-X6
8 5

N x 8 31 1 3 a 90 L x 5.2 + 200

TCU0805�-2-N-X6 N x 16 42 2 3 a 40 L x 3 + 200

TCU1065�-1-N-X6
10 6.5

N x 10 52 1 3 a 45 L x 5 + 200

TCU1065�-2-N-X6 N x 20 52 2 3 a 35 L x 3 + 200

TCU1208�-1-N-X6
12 8

N x 12 67 1 3 a 35 L x 5 + 200

TCU1208�-2-N-X6 N x 24 67 2 3 a 30 L x 3 + 200

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Serie TFU
Bitubo de poliuretano

RoHS

Especifi caciones

Forma de pedido

2TFU0425 B
N.º de tubos

Color

Modelo de tubo

Modelo
TFU

0425B-2

TFU

0425B-3

TFU

0604B-2

TFU

0604B-3

TFU

0805B-2

TFU

0805B-3

N.º de hilos 2 hilos 3 hilos 2 hilos 3 hilos 2 hilos 3 hilos

Diám. ext. de tubo [mm] 4 6 8

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 4 5

Color Negro

Símbolo Color

B Negro (opaco)

Símbolo N.º de hilos

2 2 hilos

3 3 hilos

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Serie TL/TIL 
Tubo de polímero fl uorado PFA de alta pureza

RoHS

Modelo de tubo

TIL01

20

20

TL0604

Forma de pedido

Material: Super PFA.
Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
• Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada 

en el informe 370.º del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)
• Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos).

Serie y especifi caciones
Sist. métrico (serie TL) Pulgadas (serie TIL)

Modelo de tubo TL0403 TL0604 TL0806 TL1008 TL1210 TL1916 TIL01 TILB01 TIL05 TIL07 TIL11 TIL13 TIL19 TIL25

Diámetro nominal – – – – – – 1/8" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Tamaño de tubo Ø 4 x Ø 3 Ø 6 x Ø 4 Ø 8 x Ø 6 Ø 10 x Ø 8 Ø 12 x Ø 10 Ø 19 x Ø 16 1/8" x 0.086" 1/8" x 1/16" 3/16" x 1/8" 1/4" x 5/32" 3/8" x 1/4" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1" x 7/8"

Diám. ext.
[mm]

Diámetro básico 4 6 8 10 12 19 3.18 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7 19.05 25.4

Tolerancia ±0.1 +0.2
-0.1 ±0.1 +0.2

-0.1

Grosor
[mm]

Diámetro básico 0.5 1 1.5 0.5 0.8 0.8 1.2 1.6

Tolerancia ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.05 ±0.08 ±0.08 ±0.12 ±0.15

Rollo

10 m – – – � � � – – – – � � – –

20 m � � � � � � � – � � � � � �
50 m � � � � � � � – � � � � � �
100 m � � � � � � � – � � � � � –

16 m (50 ft) – – – – – – � � � � � � � �
33 m (100 ft) – – – – – – � � � � � � � �

Tubo recto 2 m � � � � � � � – � � � � � �
Color Traslúcido (color del material)

Sist. métrico

Pulgadas

Longitud Aplicable tanto a sist. 
métrico  como a pulgadas

Longitud Aplicable a pulgadas únicamente

Consulta la «Serie y especifi caciones» anterior, ya que 

la longitud del tubo varía dependiendo del tamaño.

Símbolo Tipo Longitud

10

Rollo

10 m

20 20 m

50 50 m

100 100 m

2S Recto 2 m

Símbolo Tipo Longitud

16
Rollo

16 m (50 ft)

33 33 m (100 ft)

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1
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20TLM0425 N

Forma de pedido

Indicación de color

Designación 

del tubo
Longitud por rollo

Serie

El diám. ext. de 3.2 mm está disponible en los tubos de Ø 

1/8" (3.18 mm). Consulta la tabla «Series» en el catálogo 

Web para obtener más detalles.

Sist. métrico

*   Consulta la tabla «Series» 

anterior, ya que la longitud del 

tubo varía dependiendo del 

tamaño.

Tamaño Sist. métrico

Modelo TLM0201 TLM0302 TLM0425 TLM0403 TLM0604 TLM0806 TLM1075 TLM1008 TLM1209 TLM1210 TLM1613 TLM1916 TLM2522

Tamaño de tubo Ø 2 x Ø 1 Ø 3 x Ø 2 Ø 4 x Ø 2.5 Ø 4 x Ø 3 Ø 6 x Ø 4 Ø 8 x Ø 6 Ø 10 x Ø 7.5 Ø 10 x Ø 8 Ø 12 x Ø 9 Ø 12 x Ø 10 Ø 16 x Ø 13 Ø 19 x Ø 16 Ø 25 x Ø 22

Diám. ext. [mm] 2 3 4 4 6 8 10 10 12 12 16 19 25

  Diám. int. [mm] 1 2 2.5 3 4 6 7.5 8 9 10 13 16 22

Longitud por rollo Color Símbolo

Rollo

  10 m Traslúcido N � � � � � �

  20 m

Traslúcido N � � � � � � � � � � � � �

Rojo R � � � � � � � � � � � � �

Azul BU � � � � � � � � � � � � �

Negro B � � � � � � � � � � � � �

  50 m Traslúcido N � � � � � � � � � � � � �

100 m Traslúcido N � � � � � � � � � � � �

Recto     2 m Traslúcido N � � � � � � � � � � � � �

Diám. int. en pulgadas

 5/16"

Diám. int. en pulgadas

 5/32"

Serie TLM

Tubos de polímero fl uorado (PFA)
Sist. métrico

RoHS

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
• Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad 

Alimentaria basada en el informe 370.º del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)
• Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y 

Medicamentos de Estados Unidos).

Símbolo Color

N Traslúcido (color del material)

R Rojo (traslúcido)

BU Azul (traslúcido)

B Negro (opaco)

Símbolo Tipo Longitud

10

Rollo

10 m

20 20 m

50 50 m

100 100 m

2S Recto 2 m

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1



35

20TILM01 N
Pulgadas

Indicación de color

Longitud por rollo

Serie

*   Consulta la tabla «Series» anterior, ya 

que la longitud del tubo varía 

dependiendo del tamaño.

Tamaño Pulgadas

Modelo TILM01 TILMB01 TILM05 TILM07 TILM11 TILM13 TILM19 TILM25 TILM32

Tamaño de tubo 1/8" x 0.086" 1/8" x 1/16" 3/16" x 1/8" 1/4" x 5/32" 3/8" x 1/4" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1" x 7/8" 11/4" x 11/10"

Diám. ext.
pulgadas 1/8" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4"

mm 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7 19.05 25.4 31.75

Diám. int.
pulgadas 0.086" 1/16" 1/8" 5/32" 1/4" 3/8" 5/8" 7/8" 11/10"

mm 2.18 1.58 3.15 3.95 6.33 9.5 15.85 22.2 27.95

Longitud por rollo Color Símbolo

Rollo

10 m Traslúcido N � �

20 m

Traslúcido N � � � � � � � � �

Rojo R � � � � � � � � �

Azul BU � � � � � � � � �

Negro B � � � � � � � � �

50 m Traslúcido N � � � � � � � �

100 m Traslúcido N � � � � � �

16 m (  50 ft) Traslúcido N � � � � � � � � �

33 m (100 ft) Traslúcido N � � � � � � � � �

Recto 2 m Traslúcido N � � � � � � � �

Diám. int. en sist. métrico

3.2

Forma de pedido

Serie TILM

Tubos de polímero fl uorado (PFA)
Pulgadas

RoHS

El diám. ext. de 5/32" está disponible en los tubos en sist. métrico Ø 4, mientras que el diám. ext. 

de 5 " está disponible en los tubos en sist. métrico Ø 8 . Consulta la tabla «Series» en el catálogo 

Web para obtener más detalles.

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
•  Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.º del 

Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y 
Medicamentos de Estados Unidos)
• Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)..

Designación 

del tubo

Símbolo Color

N Traslúcido (color del material)

R Rojo (traslúcido)

BU Azul (traslúcido)

B Negro (opaco)

Símbolo Tipo Longitud

10

Rollo

10 m

20 20 m

50 50 m

100 100 m

16 16 m (50 ft)

33 33 m (100 ft)

2S Recto 2 m

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1
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Serie TH

Tubos de FEP (polímero fl uorado)
Sist. métrico

RoHS

Serie � Rollo de 20 m    � Rollo de 100 m

TH0604 N 20

Sist. métrico

Forma de pedido

Indicación de 

modelo de tubo

Tamaño nominal 

en pulgadas

5/16"

Tamaño nominal en 

pulgadas

5/32"

Sist. métrico

Modelo TH0402 TH0425 TH0604 TH0806 TH1075 TH1008 TH1209 TH1210

Diám. ext. de tubo [mm] 4 4 6 8 10 10 12 12

Diám. int. de tubo [mm] 2 2.5 4 6 7.5 8 9 10

Color Símbolo

Traslúcido N

Rojo R

Azul BU

Negro B

Longitud por rollo

*1   El rollo de 100 m solo está disponible con 

tubo traslúcido (indicación de color: N).

Símbolo Tamaño de rollo

020 Rollo de 20 m

100*1 Rollo de 100 m

Indicación de color

Serie TIH

Tubos de FEP (polímero fl uorado)
Pulgadas

RoHS

TIHA01 N 16

Indicación de color

Pulgadas

Longitud por rollo

Forma de pedido

Indicación de 

modelo de tubo

Serie � Rollo de 16 m (50 ft)    � Rollo de 33 m (100 ft)

*1   El rollo de 33 m (100 ft) solo está disponible 

con tubo traslúcido (indicación de color: N).

Pulgadas

Modelo TIHA01 TIHB01 TIHC01 TIHA05 TIHB05 TIHA07 TIHB07 TIHA11 TIHB11 TIH13 TIH19

Diám. ext. de 

tubo

pulgadas 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

mm 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7 19.05

Diám. int. 

de tubo

pulgadas 0.093" 0.086" 0.065" 0.137"
0.124"

(1/8")
0.18"

0.156"

(5/32")
0.275"

0.25"

(1/4")

0.374"

(3/8")

0.624"

(5/8")

mm 2.36 2.18 1.65 3.48 3.15 4.57 3.95 6.99 6.33 9.5 15.85

Color Símbolo

Traslúcido N

Rojo R

Azul BU

Negro B

Símbolo Color

N Traslúcido (color del material)

R Rojo (traslúcido)

BU Azul (traslúcido)

B Negro (opaco)

Símbolo Tamaño de rollo

16 Rollo de 16 m (50 ft)

33*1 Rollo de 33 m (100 ft)

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
•  Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.º del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)
• Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos).

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
• Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.º del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)
• Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos).

Símbolo Color

N Traslúcido (color del material)

R Rojo (traslúcido)

BU Azul (traslúcido)

B Negro (opaco)

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1
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Serie TD

Tubo de polímero fl uorado fl exible
Sist. métrico

RoHS

Serie TID

Tubo de polímero fl uorado fl exible
Pulgadas

RoHS

Forma de pedidoModelo/Especifi caciones

TD0425
Modelo de 

tubo

10

Longitud por rollo

Sist. métrico
Tamaño Sist. métrico

Modelo TD0425 TD0604 TD0806 TD1075 TD1209

Diám. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. de tubo [mm] 2.5 4 6 7.5 9

Rollo
10 m � � � � �
20 m � � � � �

Color Traslúcido (color del material)

Forma de pedido

TID01
Modelo de 

tubo

8

Longitud por rollo

Pulgadas

Modelo/Especifi caciones
Tamaño Pulgadas

Modelo TID01 TID05 TID07 TID11 TID13

Diám. ext. 

de tubo

pulgadas 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"

mm 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7

Diám. int.

de tubo

pulgadas 0.086"
0.124"

(1/8")

0.156"

(5/32")

0.25"

(1/4")

0.374"

(3/8")

mm 2.18 3.15 3.95 6.33 9.5

Rollo
8 m (25 ft) � � � � �
16 m (50 ft) � � � � �

Color Traslúcido (color del material)

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
•  Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.º del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)
• Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos).

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
•  Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.º del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos)
•  Conforme con la prueba de disolución § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos).

Símbolo Longitud

10 Rollo de 10 m

20 Rollo de 20 m

Símbolo Longitud

8 Rollo de 8 m (25 ft)

16 Rollo de 16 m (50 ft)

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1
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Serie TPH

Tubos para sala limpia:
Tubo de poliolefi na

RoHS

Modelo/Especifi caciones Forma de pedido

TPH0604
Modelo
de tubo

Longitud por rollo

W 20

Conforme con la prueba de 
disolución § 175.300 de la FDA
(Agencia Federal de Alimentación y 
Medicamentos de Estados Unidos)

Color

Modelo TPH0425 TPH0604 TPH0806 TPH1075 TPH1209

Diám. ext. [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. [mm] 2.5 4 6 7.5 9

Blanco (W)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Serie TPS

Tubos para sala limpia:
Tubo de poliolefi na fl exible

RoHS

Modelo/Especifi caciones Forma de pedido

TPS0604
Modelo de 

tubo

Color

Longitud por rollo

W 20

Conforme con la prueba de 
disolución § 175.300 de la FDA 
(Agencia Federal de Alimentación y 
Medicamentos de Estados Unidos)

Modelo TPS0425 TPS0604 TPS0805 TPS1065 TPS1208

Diám. ext. [mm] 4 6 8 10 12

Diám. int. [mm] 2.5 4 5 6.5 8

Blanco (W)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Símbolo Longitud

20 Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m

Símbolo Color

W Blanco (color del material)

BU Azul (opaco)

Y Amarillo (opaco)

— Rollo de 20 m   � — Rollo de 100 m

Símbolo Color

W Blanco (color del material)

BU Azul (opaco)

Y Amarillo (opaco)

Símbolo Longitud

20 Rollo de 20 m

100 Rollo de 100 m

— Rollo de 20 m   � — Rollo de 100 m

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1

Compatible 
con HF2

HF2HF1

Compatible 
con HF1



39

Serie HF1-AS

Regulador de caudal con conexión instantánea

Modelo en codo/universal

RoHS

Modelo

*1  El modelo «Sin sellante» se puede seleccionar como opción estándar.   *2  Para Ø 2 solo se puede utilizar tubo de poliuretano.   *3  El modelo universal no está disponible.

Modelo Tamaño de 

conexión

Método de 

sellado

Diám. ext. de tubo aplicable

Sist. métrico Pulgadas
Modelo en codo Modelo universal 2*2 3.2 4 6 8 10 12 16 1/8" 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

HF1-AS12�1F-M5� HF1-AS13�1F-M5� M5 x 0.8 Junta de 

estanqueidad

�*3 � � � � � �

HF1-AS12�1F-U10/32� HF1-AS13�1F-U10/32� 10-32UNF �*3 � � � � � �

HF1-AS22�1F-�01 HF1-AS23�1F-�01

R

NPT

1/8

Sellante*1

� � � � �*3 � � � �

HF1-AS22�1F-�02 HF1-AS23�1F-�02 1/4 �*3 � � � � �*3 � � � �

HF1-AS32�1F-�02 HF1-AS33�1F-�02 1/4 � � � � � � �

HF1-AS32�1F-�03 HF1-AS33�1F-�03 3/8 � � � � � � �

HF1-AS42�1F-�04 HF1-AS43�1F-�04 1/2 � � �*3 � �

Forma de pedido

0 S

E

F1AS 2 2

2

01 06

0 F1ASHF1

HF1

1 M5 06

Tamaño del cuerpo Tipo de rosca Tamaño de conexión Sufijo

Diám. ext. de tubo aplicable*3

Sist. métrico Pulgadas

*3   Para seleccionar el diám. ext. de tubo 

aplicable, consulta «Modelo» mostrado arriba.

Los modelos de sistema métrico y de 

pulgadas se pueden identificar visualmente 

mediante el color del anillo de extracción.

Sistema métrico: Gris claro

Pulgadas: Naranja

*4  Usa un tubo de Ø 1/8".

Distancia entre caras (H)

E*2 8 mm

— 9 mm

Tipo

2 Codo

3 Universal

Tamaño del cuerpo

1
M5 x 0.8

10-32UNF

Tipo de control*1

*1   Los modelos de sistema de entrada y 

de sistema de sal ida se pueden 

identificar visualmente por el color del 

mando de regulación.

Sistema de salida: Gris

Sistema de entrada: Azul claro

0 Sistema de salida

1 Sistema de entrada

2 1/8, 1/4

3 3/8

4 1/2

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

02 Ø 2

23 Ø 3.2*4

04 Ø 4

06 Ø 6

Diám. ext. de tubo aplicable*5

Sist. métrico Pulgadas

*5   Para seleccionar el diám. ext. de tubo 

aplicable, consulta «Modelo» mostrado arriba.

*6  Usa un tubo de Ø 1/8".

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

09 Ø 5/16"

11 Ø 3/8"

13 Ø 1/2"

23 Ø 3.2*6

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

16 Ø 16

Método de sellado

— Sin sellante

S Con sellante

— Regulador de caudal

X214
Reductor (sin válvula 

antirretorno)

Método de bloqueo del mando 

A Pulsador con enclavamiento 

—
Contratuerca 

(Mando metálico)

Tamaño de conexión

M5 M5 x 0.8

U10/32 10-32UNF

01 1/8

02 1/4

03 3/8

04 1/2

— R

N NPT

Ro

A

A

Indicación de la dirección del caudal en el cuerpo Precaución

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos.

Para las normas de seguridad, las precauciones de los equipos de  de control de 

caudal y las precauciones específicas del producto, consulta el catálogo Web.

Sistema de salida Sistema de entrada

S
ím

b
o

lo

*2   Modelo con enclava-

miento únicamente

·  Usa el reductor para soplado de aire.

·  El regulador de caudal de salida 

se puede usar como reductor. 

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1

Modelo con enclavamiento Modelo de contratuerca (mando metálico)
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Serie HF1-AS

Regulador de caudal con conexión instantánea

Modelo en línea

RoHS

HF1

Modelo

Modelo

Diám. ext. de tubo aplicable

Sist. métrico Pulgadas

3.2 4 6 8 10 12 1/8" 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

HF1-AS1002F � � � � � �

HF1-AS2002F � � � �

HF1-AS2052F � � � �

HF1-AS3002F � � � � � � �

HF1-AS4002F � � � �

RoHS

2 F 06200AS

Tamaño del cuerpo

Con conexiones instantáneas

Forma de pedido

100 M5 estándar

200 1/8 estándar

205 1/4 estándar

300 3/8 estándar

400 1/2 estándar

Diám. ext. de tubo aplicable.*1

Sist. métrico Pulgadas

*1   Para seleccionar el diám. ext. de 

tubo aplicable, consulta «Modelo» 

mostrado arriba.

*2   Usa un tubo de Ø 1/8".

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

09 Ø 5/16"

11 Ø 3/8"

13 Ø 1/2"

23 Ø 3.2*2

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

Sufijo

— Regulador de caudal

X214
Reductor (sin válvula 

antirretorno)

Método de bloqueo del mando

A Pulsador con enclavamiento

—
Contratuerca 

(Mando metálico)

A

Símbolo de la dirección 
del caudal en el cuerpo

Símbolo

Precaución

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos.

Para las normas de seguridad, las precauciones de los 

equipos de  de control de caudal y las precauciones 

específicas del producto, consulta el catálogo Web.

Usa el reductor para soplado de aire.

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1

Modelo con enclavamiento Modelo de contratuerca (mando metálico)
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Serie HF1-AS

Regulador de caudal con conexión instantánea

Modelo en codo/universal

RoHS

Modelo

*1 El modelo universal no está disponible.

Modelo Tamaño de 

conexión

Método de 

sellado

Diám. ext. de tubo aplicable

Sist. métrico Pulgadas
Modelo en codo Modelo universal 3.2 4 6 8 10 12 16 1/8" 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

HF1-AS22�1F-G01 HF1-AS23�1F-G01

G

1/8

Face seal

� � � � �*1

HF1-AS22�1F-G02 HF1-AS23�1F-G02 1/4 �*1 � � � �

HF1-AS32�1F-G02 HF1-AS33�1F-G02 1/4 � � � �

HF1-AS32�1F-G03 HF1-AS33�1F-G03 3/8 � � � �

HF1-AS42�1F-G04 HF1-AS43�1F-G04 1/2 � � �*1

HF1-AS22�1F-01-�PA —
R

NPT

1/8

Face seal

� � � � � � � � �

HF1-AS22�1F-02-�PA — 1/4 � � � � � � � � � �

HF1-AS32�1F-03-�PA — 3/8 � � � � � � �

HF1-AS42�1F-04-�PA — 1/2 � � � �

0 PF A1AS 2 2

22

01 06

0 F G A1ASHF1

HF1

01 06

Tamaño del cuerpo

Tipo de rosca

Modelo con enclavamiento

Tipo de control

0 Sistema de salida

1 Sistema de entrada

2 1/8, 1/4

3 3/8

4 1/2

Diám. ext. de tubo aplicable.*1

Sist. métrico Pulgadas*3

*1   Para seleccionar el diám. ext. de tubo 

aplicable, consulta «Modelo» mostrado arriba.

*2  Usa un tubo de Ø 1/8".

*3   El modelo de rosca G sólo está disponible en sistema métrico.

*4  Solo rosca G

01 Ø 1/8"

03 Ø 5/32"

07 Ø 1/4"

09 Ø 5/16"

11 Ø 3/8"

13 Ø 1/2"

23 Ø 3.2*2

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

16 Ø 16*4

Método de sellado

P Face seal

Tamaño de conexión

01 1/8

02 1/4

03 3/8

04 1/2

Tipo de rosca

— R

N NPT

G G

Tipo

2 Codo

3 Universal

Tipo

2 Codo

Precaución

Los cilindros con una superficie de apoyo 

nivelada son adecuados para el modelo 

Face-seal con rosca R o rosca NPT.

La superficie de apoyo en forma de R de 

los cilindros CG1 no es adecuada.

Diám ext de tubo aplicable

Forma de pedido

Sufijo

— Regulador de caudal

X214
Reductor (sin válvula 

antirretorno)

Indicación de la dirección del caudal en el cuerpo

Sistema de salida Sistema de entrada

S
ím

b
o

lo

Precaución

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos.

Para las normas de seguridad, las precauciones de los equipos de  de control de 

caudal y las precauciones específicas del producto, consulta el catálogo Web.

·  Usa el reductor para soplado de aire.

·  El regulador de caudal de salida se 

puede usar como reductor. 

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1

Face sealModelo con enclavamiento
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Serie ASG
Reguladores de caudal de acero inoxidable 
(Modelo en codo)

Forma de pedido

G 3 0 01 06AS 2 F S

Material del cuerpo

Tipo

Tamaño del cuerpo

Regulador 

de caudal

Con conexiones instantáneas

Tipo de control
Tamaño de conexión

Diám. ext. de tubo aplicable

Con sellante

Modelo

*   El M5 no está disponible con sellante.

<Conforme con la Ley de Sanidad Alimentaria
(Los materiales y componentes cumplen 
los estándares de envasado-empaquetado 
de aparatos)>

Modelo en codo
Tamaño de 

conexión

Diám. ext. de tubo aplicable [mm]

4 6 8 10 12

ASG22�F-M5 M5 x 0.8 � �

ASG32�F-01 R1/8 � � �

ASG42�F-02 R1/4 � � �

ASG52�F-03 R3/8 � � �

ASG62�F-04 R1/2 �

04 Ø 4

06 Ø 6

08 Ø 8

10 Ø 10

12 Ø 12

M5 M5 x 0.8

01 R1/8

02 R1/4

03 R3/8

04 R1/2

0 Sistema de salida

1 Sistema de entrada

2 M5

3 1/8

4 1/4

5 3/8

6 1/2

2 Codo

G Acero inoxidable

Símbolo

Sistema de salida Sistema de entrada

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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G36
Manómetro para uso general/
Con indicador de límite

RoHS

Forma de pedido

eq

36
w

01G 10
r

*1  Este símbolo debe usarse con la especifi cación técnica especial «X30».

*2   Con la nueva Ley de Medición, los productos son sólo para uso en el 

extranjero (modelo de unidad SI para uso en Japón).

*3  Para usar el manómetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo. 

Para combinaciones con productos a demanda, consulta con SMC por 

separado.

*4   La especificación de piezas en contacto con el fluido de acero 

inoxidable no está disponible.

*5   Si es necesario, contacta con SMC.

Manómetro

Símbolo Descripción

Tipo

G36

Rosca lado posterior

+

�q
Presión máx.

del display

2 0.2 MPa �

4 0.4 MPa �

7 0.7 MPa �

10 1.0 MPa �

15 1.5 MPa �

P2*1 0.2 MPa, 30 psi �*2

P4*1 0.4 MPa, 60 psi �*2

P7*1 0.7 MPa, 100 psi �*2

P10*1 1.0 MPa, 150 psi �*2

P15*1 1.5 MPa, 220 psi �*2

+

�w Rosca de conexión 01 R1/8 �

+

�e Opción
— — �

M*3 Con M5 (rosca hembra) �
+

�r
Especificación 

especial*4

— — �

X2 Piezas de conexión niqueladas —*5

X30 Ambos MPa y psi �*2

·  Lee la «Precaución de la serie HF-» (p. 69) 

antes del uso. 

G36-10-01

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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G46
Manómetro para uso general/
Con indicador de límite

RoHS

Forma de pedido

eq

46G 10
w

01
r t

*1  Este símbolo debe usarse con la especifi cación técnica especial «X30».

*2  �: Con la nueva Ley de Medición, los productos son sólo para uso en el extranjero (modelo de uni-

dad SI para uso en Japón).

*3  Para usar el manómetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo.  Para combinaciones con 

productos a demanda, consulta con SMC por separado.

*4  Si es necesario, contacta con SMC.

*  Si se requiere la especifi cación de piezas en contacto con el fl uido de acero inoxidable, usa G46-�-�-SRB.

Símbolo Descripción

Tipo

G46

Rosca lado posterior

+

�q Presión máx.
del display

2 0.2 MPa �

4 0.4 MPa �

7 0.7 MPa �

10 1.0 MPa �

15 1.5 MPa �

P2*1 0.2 MPa, 30 psi �*2

P4*1 0.4 MPa, 60 psi �*2

P7*1 0.7 MPa, 100 psi �*2

P10*1 1.0 MPa, 150 psi �*2

P15*1 1.5 MPa, 220 psi �*2

+

�w Rosca de conexión
01 R1/8 �

02 R1/4 �
+

�e Opción
— — �

M*3 Con M5 (rosca hembra) �
+

�r Adaptador

— Sin conjunto de anillo de protección �

C Cubierta transparente sin protuberancias. (La cubierta transparente no se puede extraer). �

C2
Cubierta transparente con protuberancias. (La cubierta transparente 

se puede extraer). Las caras planas hexagonales sobresalen.
�

+

�t Especifi caciones 
especiales

— — �

X2 Piezas de conexión niqueladas —*4

X30 Ambos MPa y psi �*2

G46-10-02M-CManómetro

·  Lee la «Precaución de la serie HF-» (p. 69) 

antes del uso. 

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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·  Lee la «Precaución de la serie HF-» (p. 69) 

antes del uso. 

Forma de pedido

q rw

36
e

01G X410
t

*1  Para usar el manómetro con M5 (rosca hembra), 

acopla la junta al tubo. Para combinaciones con 

productos a demanda, consulta con SMC por se-

parado.

*2   La especifi cación de piezas en contacto con el 

fl uido de acero inoxidable no está disponible.

G36-10-01-X4

G36-X4/GA36-X4
Manómetro para uso general/
Con indicador de límite de presión

RoHS

Manómetro

Símbolo Descripción

�q
Tipo

G36 GA36

Rosca lado posterior Rosca lado vertical

+

�w Presión máx.
del display

2 0.2 MPa � �

4 0.4 MPa � �

7 0.7 MPa � �

10 1.0 MPa � �

15 1.5 MPa � �
+

�e Rosca de conexión 01 R1/8 � �

+

�r Opción
— — � �

M*1 Con M5 (rosca hembra) � —

+

�t Especifi cación 
especial*2 X4

Exento de aceite (Desengrasado de 
piezas en contacto con el fl uido)

� �

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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10G 01

Forma de pedido

46 E

q e r tw

*1   Este símbolo debe usarse con la especifi cación técnica especial 

«X30».

*2   Con la nueva Ley de Medición, los productos son sólo para uso en el 

extranjero (modelo de unidad SI para uso en Japón).

*3  Para usar el manómetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo.

G46E-10-02M-C
G46E-10-02M

G46E
Exento de aceite/Manómetro con piezas externas exentas de cobre/
Con indicador de límite de presión

RoHS

Manómetro
Exento de aceite, piezas externas exentas de cobre

Símbolo Descripción G46E
+

�q Presión máx. del 
display

2 0.2 MPa �

4 0.4 MPa �

7 0.7 MPa �

10 1.0 MPa �

15 1.5 MPa �

P2*1 0.2 MPa, 30 psi �*2

P7*1 0.7 MPa, 100 psi �*2

P10*1 1.0 MPa, 150 psi �*2

+

�w Rosca de conexión
01 R1/8 �

02 R1/4 �

+

�e Opción
— — �

M*3 Con M5 (rosca hembra) �
+

�r Adaptador

— Sin conjunto de anillo de protección �

C
Cubierta transparente sin protuberancias.

(La cubierta transparente no se puede extraer).
�

C2
Cubierta transparente con protuberancias.

(La cubierta transparente se puede extraer).

Las caras planas hexagonales sobresalen.

�

+

�t
Especifi caciones 

especiales

— — �

X30 Ambos MPa y psi �*2

·  Lee la «Precaución de la serie HF-» (p. 69) 

antes del uso. 

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Forma de pedido

1046
q w e r t y

*1   Este símbolo debe usarse con la especifi cación técnica especial «X30».

*2   Con la nueva Ley de Medición, los productos son sólo para uso en el extranjero 

(modelo de unidad SI para uso en Japón).

*3  Para usar el manómetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo. Para 

combinaciones con productos a demanda, consulta con SMC por separado.

G 01 SRA
G46-10-02-SRA,B

G46-SRA/B
Manómetro para salas limpias con regulador/
Con indicador de límite de presión

RoHS

Manómetro

Símbolo Descripción G46
+

�q
Presión máx. del 

display

2 0.2 MPa �

4 0.4 MPa �

7 0.7 MPa �

10 1.0 MPa �

P2*1 0.2 MPa, 30 psi �*2

P10*1 1.0 MPa, 150 psi �*2

+

�w Rosca de conexión
01 R1/8 �

02 R1/4 �
+

�e Opción
— — �

M*3 Con M5 (rosca hembra) �
+

�r Grado

SRA
Lista de componentes: Limpieza de precisión

Montaje: Sala limpia M5.5

(Clase 10000)

�

SRB
Lista de componentes: Desengrasado general

Montaje: Línea de producción general
�

+

�t Adaptador

— Sin conjunto de anillo de protección �

C
Cubierta transparente sin protuberancias.

(La cubierta transparente no se puede extraer).
�

C2
Cubierta transparente con protuberancias. 

(La cubierta transparente se puede extraer).

Las caras planas hexagonales sobresalen.

�

+

�y
Especifi caciones 

especiales

— — �

X30 Ambos MPa y psi �*2

·  Lee la «Precaución de la serie HF-» (p. 69) 

antes del uso. 

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Forma de pedido

X2

X2
Piezas en contacto con fluidos: 

Sin grasa

ZSE20(F)/ISE20-X2

1 salida

Presostato digital de alta precisión 
con 3 campos de visualización

RoHS
®

IP40

w Especificación de salida

Símbolo Descripción

N 1 salida de colector abierto NPN

P 1 salida de colector abierto PNP

ISE20

ZSE20

M5N

N

MPara presión positiva

Para presión de vacío/
Presión combinada

Rango de presión nominal

ISE20 −0.1 a 1 MPa

q Rango de presión nominal

ZSE20 0 a -101 kPa

ZSE20F -100 a 100 kPa

e Especificación de unidades

Símbolo Descripción

— Función de selección de unidades

M Unidades SI únicamente*1

P Con función de selección de unidades (valor inicial psi)

*1   Unidades fi jas: kPa, MPa

M M5
q w e r t y u

Si se necesitan únicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las 
referencias indicadas a continuación.

Descripción Ref. Nota

Fijación A ZS-46-A1 Tornillo roscador: Tamaño nominal 3 x 8 l (2 uds.)

Fijación B ZS-46-A2 Tornillo roscador: Tamaño nominal 3 x 8 l (2 uds.)

Adaptador para montaje en panel ZS-46-B —

Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera ZS-46-D —

Cable con conector ZS-46-3L 3 hilos, 2 m, Sin resistencia al agua (Sin cubierta resistente al agua)

Cable con conector M12 ZS-46-5LM12
Ejecución especial (Consulta el catálogo Web.)

Cubierta protectora delantera ZS-27-01 —

Adaptador para conexionado R1/8 ZS-46-N1 R1/8  NPT1/8 

Adaptador para conexionado NPT1/8 ZS-46-N2

Opciones/Ref.

u Opción 3

Símbolo
Manual de funcio-

namiento*2
Certifi cado de 

calibración*2

— � —

Y — —

K � �
T — �

*2   Todos los textos están 

disponibles en inglés y 

japonés.

y Opción 2

Símbolo Descripción

— Ninguno

A1
Fijación A
(Montaje vertical)

ZS-46-A1

A2
Fijación B
(Montaje 
horizontal)

ZS-46-A2

B
Adaptador para 
montaje en panel

ZS-46-B

D

Adaptador para 
montaje en panel 
+ Cubierta 
protectora 
delantera ZS-46-D

t Opción 1

Símbolo Descripción

— Sin cable

L

Cable con 

conector (3 

hilos, cable 

de 2 m)

ZS-46-3L

*   Para el cable con conector M12, consulta el 

catálogo Web.

Sin cubierta resistente 
al agua

r Especificaciones del conexionado

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

M5

Rosca hembra 

M5
C4H Conexión instantánea Ø 4 mm Modelo recto

C6H Conexión instantánea Ø 6 mm

N7H Conexión instantánea Ø 1/4 pulgadas

01

R1/8 C4L Conexión instantánea Ø 4 mm
M o d e l o  e n 

codo

C6L Conexión instantánea Ø 6 mm

N7L Conexión instantánea Ø 1/4 pulgadas

N01

NPT1/8 *   La conexión instantánea se envía junto con 

el producto.

Conexión

Adaptador para 
conexionado R1/8
ZS-46-N1

Adaptador para 
conexionado NPT1/8
ZS-46-N2

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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ZSE20A(F)/ISE20A-X2

2 Salidas + Salida analógica (Tensión/Corriente)

Presostato digital de alta precisión 
con 3 campos de visualización

X2

X2
Piezas en contacto con fluidos: Sin grasa

Forma de pedido

RoHS
®

IP40

ISE20A

ZSE20A

M5X

X

MPara presión positiva

Para presión de vacío/
Presión combinada

Rango de presión nominal

ISE20A −0.1 a 1 MPa

q Rango de presión nominal

ZSE20A 0 a -101 kPa

ZSE20AF -100 a 100 kPa

w Especificación de salida

Símbolo Descripción

R Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de tensión analógica*1

S Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de corriente analógica*1

T Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de tensión analógica*1

V Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de corriente analógica*1

X 2 salidas de colector abierto NPN + Función de copiado

Y 2 salidas de colector abierto PNP + Función de copiado

*1  Posibilidad de cambiar a autodiagnóstico o función de copiado

e Especificación de unidades

Símbolo Descripción

— Función de selección de unidades

M Unidades SI únicamente*2

P Con función de selección de unidades (valor inicial psi)

*2  Unidades fi jas: kPa, MPa

M M5
q w e r t y u

y Opción 2

Símbolo Descripción

— Ninguno

A1
Fijación A
(Montaje vertical)

ZS-46-A1

A2
Fijación B
(Montaje 
horizontal)

ZS-46-A2

B
Adaptador para 
montaje en panel

ZS-46-B

D

Adaptador para 
montaje en panel 
+ Cubierta 
protectora 
delantera ZS-46-D

u Opción 3

Símbo-

lo

Manual de 

funcionamiento*1
Certifi cado de 

calibración*1

— � —

Y — —

K � �
T — �

*1   Todos los textos están 

disponibles en inglés y 

japonés.

t Opción 1

Símbolo Descripción

— Sin cable

J

Cable con 

conector (5 

hilos, cable 

de 2 m)

ZS-46-5L

*   Para el cable con conector M12, consulta el 

catálogo Web.

Si se necesitan únicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las 
referencias indicadas a continuación.

Descripción Ref. Nota

Fijación A ZS-46-A1 Tornillo roscador: Tamaño nominal 3 x 8 l (2 uds.)

Fijación B ZS-46-A2 Tornillo roscador: Tamaño nominal 3 x 8 l (2 uds.)

Adaptador para montaje en panel ZS-46-B —

Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera ZS-46-D —

Cable con conector ZS-46-5L 5 hilos, 2 m, Sin resistencia al agua (Sin cubierta resistente al agua)

Cable con conector M12 ZS-46-5LM12
Ejecución especial (Consulta el catálogo Web.)

Cubierta protectora delantera ZS-27-01 —

Adaptador para conexionado R1/8 ZS-46-N1 R1/8  NPT1/8 

Adaptador para conexionado NPT1/8 ZS-46-N2

Opciones/Ref.

r Especificaciones del conexionado

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

M5

Rosca hembra M5 C4H Conexión instantánea Ø 4 mm Modelo recto

C6H Conexión instantánea Ø 6 mm

N7H Conexión instantánea Ø 1/4 pulgadas

01

R1/8 C4L Conexión instantánea Ø 4 mm
Modelo en codo

C6L Conexión instantánea Ø 6 mm

N7L Conexión instantánea Ø 1/4 pulgadas

N01

NPT1/8 *   La conexión instantánea se envía junto con 

el producto.

ZS-46-N1

ZS-46-N2

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Conexión

Adaptador 
para 

conexionado 
R1/8

Adaptador 
para 

conexionado 
R1/8

Sin cubierta resistente 
al agua
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Forma de pedido

Serie ZSE20C(F)/ISE20C(H)

2 Salidas + Salida analógica (Tensión/Corriente)

Presostato digital de alta precisión para fl uidos generales 
con 3 campos de visualización

RoHS
®

IP65

ISE20C

ZSE20C

02X

X

MPara presión positiva

Para presión de vacío/
Presión combinada

Rango de presión nominal

ISE20C −0.1 a 1 MPa

ISE20CH −0.1 a 2 MPa

q Rango de presión nominal

ZSE20C 0 a -101 kPa

ZSE20CF -100 a 100 kPa

w Especificación de salida

Símbolo Descripción

R Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de tensión analógica*1

S Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de corriente analógica*1

T Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de tensión analógica*1

V Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de corriente analógica*1

X 2 salidas de colector abierto NPN + Función de copiado

Y 2 salidas de colector abierto PNP + Función de copiado

*1  Posibilidad de cambiar a autodiagnóstico o función de copiado

r Especificaciones del conexionado

Símbolo Descripción

02 R1/4 (rosca hembra M5)

N02 NPT1/4 (rosca hembra M5)

F02 G1/4 (rosca hembra M5)

C01 Rc1/8

A2 URJ1/4 (racor con face seal)

B2 TSJ1/4 (racor de compresión)

t Dirección de conexionado

—

Conexión posterior

L

Conexión inferior

Si se necesitan únicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las referencias indicadas a continuación.

Descripción Ref. Nota

Fijación A ZS-46-A1 Para conexión posterior/Tornillo roscador: Tamaño nominal 3 x 8 l (2 uds.)

Fijación C ZS-46-E Para conexión inferior/Tornillo roscador: Tamaño nominal 3 x 10 l (2 uds.)

Adaptador para 

montaje en panel

ZS-46-B Conexión posterior

ZS-35-B Conexión inferior

Adaptador para montaje en panel 

+ Cubierta protectora delantera

ZS-46-D Conexión posterior

ZS-35-E Conexión inferior

Adaptador para montaje en panel
(Compatible con orificios para montaje 
en panel del modelo Z/ISE80)

ZS-46-F
Conexión posterior, Ejecución especial 

(Consulta el catálogo Web.)

Adaptador para montaje en panel + 
Cubierta protectora delantera 
(Compatible con orificios para montaje 
en panel del modelo Z/ISE80)

ZS-46-G
Conexión posterior, Ejecución especial 

(Consulta el catálogo Web.)

Cable con conector ZS-46-5F 5 hilos, 2 m, Resistencia al agua (Con cubierta resistente al agua)

Cable con conector M12 ZS-46-5FM12
Ejecución especial (Consulta el catálogo Web.)

Cubierta protectora 

delantera

ZS-27-01 Conexión posterior

ZS-35-01 Conexión inferior

Opciones/Ref.

M 02

e Especificación de unidades

Símbolo Descripción

— Función de selección de unidades

M Unidades SI únicamente*2

P Con función de selección de unidades (valor inicial psi)

*2   Unidades fi jas: kPa, MPa

q w e r t y u i

y Opción 1

Símbolo Descripción

— Sin cable

W

Cable con conector, 5 hilos

(cable de 2 m, Con cubierta resistente al agua)

ZS-46-5F

*  Para el cable con conector M12, consulta el catálogo Web.

i Opción 3

Símbolo Manual de funcionamiento*4 Certifi cado de calibración*4

— � —

Y — —

K � �
T — �

*4  Todos los textos están disponibles en inglés y japonés.

u Opción 2
*   Los accesorios opcionales  varían dependiendo de la 

dirección de conexionado.

Símbolo Descripción

— Ninguno

Conexión posterior (t Dirección de conexionado: —)
Símbolo Descripción Símbolo Descripción

A1 Fijación A

ZS-46-A1

B

Adaptador 
para 
montaje 
en panel

ZS-46-B

D

Adaptador 
para montaje 
en panel

+
Cubierta 
protectora 
delantera ZS-46-D

Conexión inferior (t Dirección de conexionado: L)
Símbolo Descripción

A3 Fijación C

ZS-46-E

E

Adaptador 
para 
montaje 
en panel

ZS-35-B

F

Adaptador 
para montaje 
en panel

+
Cubierta 
protectora 
delantera ZS-35-E

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Sin cubierta resistente 
al agua
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Forma de pedido

X2

Piezas en contacto con fluidos: Sin grasa

ISE70/71-X2
3 campos de visualización

Presostato digital de alta precisión: para aire

RoHS
®

Opciones/Ref.

Si se necesitan únicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las referencias 

indicadas a continuación.

Descripción Ref. Nota

Fijación A ZS-50-A
Intercambiable con ISE70

Con 2 tornillos de montaje (M4 x 6L)

Fijación B ZS-50-B Con 2 tornillos de montaje (M4 x 6L)

Cable con conector M12 
Recto

ZS-31-B Longitud de cable: 5 m

Cable con conector M12 
En ángulo recto

ZS-31-C Longitud de cable: 5 m

ISE70 02 ML2

Especificaciones del conexionado

Símbolo Descripción

02 Rc1/4

N02 NPT1/4

F02 G1/4*1

*1  Conforme a ISO 1179-1

Rango de presión

Símbolo Descripción

ISE70 0 a 1 MPa

ISE71 0 a 1.6 MPa Opción 3

Símbolo Descripción

— Manual de funcionamiento

Y Ninguno

K
Manual de funcionamiento 

+ Certifi cado de calibración

T Certifi cado de calibración

Opción 1

Símbolo Descripción

— Ninguno

S Cable con conector M12 (recto, 5 m)

L Cable con conector M12 (en ángulo recto, 5 m)

Especificación de unidades

Símbolo Descripción

— Función de selección de unidades

M Unidad SI únicamente*2

*2  Unidad fi ja: MPa, kPa

Especificación de salida*1

Símbolo Descripción

L2
IO-Link: Salida digital 1 + Salida digital 2

(Salida digital: confi gurable NPN o PNP)

AB
Salida digital 1 + Salida digital 2

(confi gurable NPN o PNP)

*1  Consulta el catálogo Web para obtener más detalles.

Opción 2

Símbolo Descripción

— Ninguno

A
Fijación A

(Intercambiable con ISE70)

B Fijación B

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1
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Forma de pedido

ISE35-X528
Presostato digital
(Modelo con regulador integrado)

X528
Piezas en contacto con fl uidos: Sin grasa

(Para serie AR/AW-D)

RoHS
®

Opción/Ref. Serie aplicable

Para pedir los componentes opcionales por separado, utiliza las 
siguientes referencias.

Series de productos en las que se puede instalar este producto

Nombre Ref. Nota

Cable con 

conector
ZS-32-A

Longitud: 2 m (Con cubierta de 

caucho)

Kit de montaje ZS-32-C-X527

Para ISE35-�-A-X528 (serie AR/AW-D)

Tornillo de montaje, adaptador, pasador 

de bloqueo, junta tórica incluidos

Series de productos Modelo

Regulador
AR20(K)-D/AR30(K)-D/AR40(K)-D/

AR50(K)-D/AR60(K)-D

Filtro regulador
AW20(K)-D/AW30(K)-D/AW40(K)-D/

AW60(K)-D 

ISE35 N 25 M L

Especifi cación de unidades

Especifi caciones de salida

Opción 2

Opción 1

Entrada eléctrica

*1   Unidad fi ja: MPa, kPa

s
PRESSURE

MPaOUT

A

Kit de montaje de serie AR/AW-D

— Ninguno

L

Cable con conector
(Longitud: 2 m)

N

Entrada de cableado 

inferior

R

Entrada de cableado 

superior

25 Salida NPN

65 Salida PNP

— Con función de selección de unidades

M Unidad SI fi ja *1

P Unidades de presión: psi (valor inicial), con función de selección de unidades

A

·  Lee la «Precaución de la serie HF-» (p. 69) 

antes del uso. 

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Pasador de bloqueo

Tornillo de montaje

Junta tórica

Adaptador

Ejemplo) 
Regulador 
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IS10HF1 01
q ew

Semi-estándar: Selecciona una opción para cada letra, desde a hasta c.

Si se requiere más de una especifi cación, indícalas en orden alfanumérico.

Ejemplo) HF1-IS10-N01-6PZ

*1 El rango de presión de regulación de 6P(L, Z) es 0.2 a 0.6 MPa (30 a 90 psi).

Símbolo Descripción

�q Tipo de rosca
— R

N NPT

+

�w Sellado
— Ninguno

S Con junta

+

�e

S
e
m

i-
e
s
tá

n
d
a
r

a
Rango de presión 

de regulación

— 0.1 a 0.4 MPa

6*1 0.1 a 0.6 MPa

+

b Longitud de cable

— 0.5 m

L 3 m

Z 5 m

+

c
Unidad de presión de 

la placa de escala

— MPa

P Ambos MPa y psi

RoHS

Forma de pedido

HF1-IS10
Presostato/Detector tipo Reed

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Serie PF2M7
Flujostato digital

RoHS
®

Forma de pedido

w e

i  Certificado de 
calibración*5

u Opción 2

t Opción 1r Especificación de salida

*3   Posibilidad de seleccionar 1 a 5 V o 0 a 10 V pulsando el botón.

El ajuste por defecto es 1 a 5 V.

Símbolo OUT1 OUT2

A NPN NPN

B PNP PNP

C NPN Analógica 1 a 5 V  Analógica 0 a 10 V*3

D NPN Analógica 4 a 20 mA

E PNP Analógica 1 a 5 V Analógica 0 a 10 V*3

F PNP Analógica 4 a 20 mA

Display integrado

y Especificación de unidades

PF2M 7 10 C6
q r t y u i

A M

Referencia de raíl DIN: AXT100-DR-�
*  Consulta las dimensiones para montaje sobre raíl DIN en el catálogo Web.

— W
Cable con conector (2 m) Cable con conector (2 m)

+
Cubierta de conector (silicona)

N
Sin cable con conector

ZS-33-D
ZS-33-F

ZS-33-D

*   Intercambiable con la serie 

PFM7 existente

*   Intercambiable con la 

serie PFM7 existente

+

*   Las opciones se envían junto con el producto, pero sin montar.

— R S

Sin 

fijación

Fijación (para el modelo sin 

válvula de regulación de caudal)

ZS-33-M

Fijación (para el modelo con válvula 

de regulación de caudal)

ZS-33-MS

T V
Adaptador para montaje en panel (para el 

modelo sin válvula de regulación de caudal)

ZS-33-2J

Adaptador para montaje en panel (para el 

modelo con válvula de regulación de caudal)

ZS-33-2JS

*   Intercambiable con la 

serie PFM existente *   Intercambiable con la serie PFM existente

*4  Unidades fi jas:  Caudal instantáneo: l/min

Caudal acumulado: L

M Unidad SI únicamente*4

— Función de selección de unidades

*5   Ejecución 

especial

El certifi cado 

está disponible 

en inglés y 

japonés.

— Ninguno

A Sí

ZS 33 R

Estaciones

Fijación de montaje sobre raíl DIN (pídela por separado)

1 1 estación

2 2 estaciones

3 3 estaciones

4 4 estaciones

5 5 estaciones

*   Intercambiable con la serie 

PFM existente
3

q Rango de caudal nominal

01 0.01 a 1 l/min

02 0.02 a 2 l/min

05 0.05 a 5 l/min

10 0.1 a 10 l/min

25 0.2 a 25 l/min

50 0.5 a 50 l/min

11 1 a 100 l/min

21 2 a 200 l/min

w Válvula de regulación de caudal/Dirección de entrada de conexionado

Símbolo
Válvula de 

regulación de caudal

Dirección de la entrada 

de conexionado

Rango de caudal nominal

1 2 5 10 25 50 100 200

— Ninguno Recto � � � � � � � �

S Sí Recto — — � � � � � �

L Ninguno Conexión posterior � � � � � � � �

W Sí Conexión posterior — — � � � � � �

*   Los productos de 1 y 2 l/min no está disponibles con 

válvula de regulación de caudal.

eTamaño de conexión

Símbolo
Tamaño de 

conexión

Rango de caudal nominal

1 2 5 10 25 50 100 200

01 Rc1/8 � � � � � � — —

N1 NPT1/8 � � � � � � — —

F1 G1/8 � � � � � � — —

02 Rc1/4 — — — — — — � �

N2 NPT1/4 — — — — — — � �

F2 G1/4 — — — — — — � �

C4*1 Ø 4 � � � � — — — —

C6 Ø 6 � � � � � � — —

C8 Ø 8 — — — — — — � �

N7 Ø 1/4" — — — — � � � �

*1   Ejecución especial (Fabricación bajo demanda)

Variaciones de conexionado
Con conexión instantánea Rosca hembra

C4*2, C6, C8, N7 01, 02, N1, N2, F1, F2

Recto

Conexión

posterior

Recto

Conexión

posterior

*2   Ejecución especial (Fabricación bajo demanda)

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Con 3 
tornillos 
roscadores

Con 2 
tornillos 
roscadores

Adaptador para 
montaje en panel

Adaptador para 
montaje en panel S

Adaptador para montaje 
en panel B

Adaptador para 
montaje en panel B

Panel Panel

Fijación de montaje Fijación de montaje

Visualización en 2 colores
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Forma de pedido

Serie PFMB7
Flujostato digital

RoHS
®

(Solo en el modelo de 200 L)

Ref. de opción 2

Opción Ref. Cant. Nota

Fijación (para PFMB7201) ZS-33-M 1 Con 2 tornillos roscadores (3 x 6)

Fijación (para PFMB7201S) ZS-33-MS 1 Con 3 tornillos roscadores (3 x 6)

Adaptador para montaje en panel (para PFMB7201) ZS-33-J 1

Adaptador para montaje en panel (para PFMB7201S) ZS-33-JS 1

Fijación (para PFMB7501/7102) ZS-42-C 1 Con 4 tornillos roscadores (3 x 6)

Fijación (para PFMB7202) ZS-42-D 1 Con 4 tornillos roscadores (3 x 6)

Ref. de opción 1
Opción Ref. Cant. Nota

Cable con conector ZS-33-D 1 Cable: 2 m

Cubierta de goma (silicona) ZS-33-F 1 Para conector

Tamaño de 
conexión

Rango de caudal nominal

501 102 202

04 1/2 � � —

06 3/4 — — �

501 A M
Rango de caudal nominal (rango de caudal)

Tipo de rosca

Especifi caciones de salida

Opción 2

Certifi cado de calibración *1

*1  Certifi cado en inglés y japonés

*2  Ejecución especial

*1  Ejecución especial

*2   El valor de caudal acumulado y el valor superior/inferior se 

pueden reiniciar mediante una entrada de señal externa.

*1   Conforme a 

ISO 228

Especifi cación de unidades

*1  Unidades fi jas: Caudal instantáneo: l/min

Caudal acumulado: L

Opción 1

*   Las opciones se envían junto con el 

producto, pero sin montar.

Si se necesitan únicamente piezas 

opcionales, consulta «Ref. de opción 2» 

a continuación.

PFMB7

— R

Sin 

fi jación

Con fi jación

— W

Cable con conector (2 m) Cable con conector (2 m)
+

Cubierta de goma para el conector (silicona)

N
Sin cable con conector

M Unidad SI únicamente *1

— Función de selección de unidades

— Ninguno

A*2 Con certifi cado de calibración

OUT1 OUT2 Modelo con unidad de monitor aplicable

A NPN NPN —

B PNP PNP —

C NPN Analógica 1 a 5 V Serie PFG300

D NPN Analógica 4 a 20 mA Serie PFG310

E*1 PNP Analógica 1 a 5 V Serie PFG300

F*1 PNP Analógica 4 a 20 mA Serie PFG310

G*1 NPN Entrada externa *2 —

H*1 PNP Entrada externa *2 —

— Rc

N NPT

F G *1

501 5 a 500 l/min

102 10 a 1000 l/min

202 20 a 2000 l/min

*   Si se necesitan únicamente piezas opcionales, 

consulta «Ref. de opción 1» a continuación.

ZS-33-F

ZS-33-D
ZS-33-D

04

Tamaño de conexión

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Con 4 
tornillos 
roscadores

Visualización en 2 colores
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Forma de pedido

Serie PFMV5
Sensor de caudal

RoHS
®

Rango de medición de caudal

Especifi caciones de salida

Opción (se envían juntos de fábrica)

*  Se incluyen 2 fi jaciones en L (con 2 tornillos de montaje).

Manual de funcionamiento

PFMV5 05 1

— Ninguno

A

Con fi jación en L

1 Salida analógica (1 a 5 V)

05 0.0 a 0.5 l/min

10 0.0 a 1.0 l/min

30 0.0 a 3.0 l/min

05F –0.5 a 0.5 l/min

10F –1.0 a 1.0 l/min

30F –3.0 a 3.0 l/min

— Con manual de funcionamiento (en japonés e inglés)

N Ninguno

Opción/Ref.

Si se requiere una opción individual o montaje en bloque, pide los sensores por separado utilizando la siguiente referencia.

Ref. Estaciones Nota

ZS-36-A1 Para 1 estación (para unidad individual) 2 fi jaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 15L

ZS-36-A2 Para 2 estaciones 2 fi jaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 25L

ZS-36-A3 Para 3 estaciones 2 fi jaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 35L

ZS-36-A4 Para 4 estaciones 2 fi jaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 45L

ZS-36-A5 Para 5 estaciones 2 fi jaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 55L

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1

Tornillo de 
montaje
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Forma de pedido

w ye r t u oiq

JSX 2 1 S N 302 R 5 G BHF1

Serie HF1-JSX
Electroválvula de 2 vías de acción directa

Varía en función de la tensión y la entrada 

eléctrica. Para obtener más detalles, consulta 

el Catálogo Web.

RoHS

q Tamaño

Símbolo Tamaño

1 10

2 20

3 30

w Tipo de válvula

Símbolo Tipo de válvula

1 N.C.

2(OUT)

1(IN)

t  Diámetro del orificio y tamaño de conexión

Símbolo
Diámetro del orificio

[mmØ]

Tamaño de 

conexión

Tamaño

10 20 30
101 1.6 1/8 � — —

201 2.4 1/8 � — —

301
3.2

1/8 — � —

302 1/4 — � —

303 3/8 — � —

402
4

1/4 — � �
403 3/8 — � �
502

5.6
1/4 — � �

503 3/8 — � �
702

7.1
1/4 — � �

703 3/8 — � �

y Tipo de rosca

Símbolo Tipo de rosca

R Rc

N NPT

F G

e Material del cuerpo

Símbolo Material del cuerpo

S Acero inoxidable

C Latón

r Material de sellado

Símbolo Material de sellado

N NBR

F FKM

E EPDM

o Opción

Símbolo Opción

— Ninguno

B
Con fijación*1

(Acero inoxidable)

*1   Consulta las ref. del 

conjunto de fi jación 

en el catálogo Web.

i Entrada eléctrica

Símbolo Entrada eléctrica
Tamaño

Conforme a CE
10 20 30

G
Salida directa a 

cable*1 � � �
24 VDC

12 VDC

GS

Salida directa a 
cable con PCB

(Con supresor de 
picos de tensión)

� � �

100 VAC

24 VDC

12 VDC

48 VAC

24 VAC

CS
Conducto

(Con supresor de 
picos de tensión)

— � �
Todas las 

tensiones

DS
Terminal DIN

(Con supresor de 
picos de tensión)

� � �
Todas las 

tensiones

DZ

Terminal DIN
con LED

(Con supresor de 
picos de tensión)

� � �
Todas las 

tensiones

DN

Terminal DIN
sin conector

(Con supresor de 
picos de tensión)

� � �
Todas las 

tensiones

WN

Conector M12/Sin 
cable de conector

(Con supresor de picos 
de tensión)*2

� � �
Todas las 

tensiones

*1  Tensión DC únicamente

*2   No se incluye un cable para el conector M12 con el 

producto. Consulta «Opciones» en el catálogo Web

para pedirlo por separado.

u Tensión nominal

AC
Símbolo Tensión nominal Símbolo Tensión nominal

1 100 VAC 7 240 VAC

2 200 VAC 8 48 VAC

3 120 (110) VAC B 24 VAC

4 220 VAC J 230 VAC

DC
Símbolo Tensión nominal

5 24 VDC

6 12 VDC

Material del cuerpo Acero inoxidable, latón

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Forma de pedido

w ye r t u oiq

JSXHF1 2 1 A N 302 R 5 G B

Serie HF1-JSX
Electroválvula de 2 vías de acción directa

Varía en función de la tensión y la entrada 

eléctrica. Para obtener más detalles, consulta 

el Catálogo Web.

RoHS

q Tamaño

Símbolo Tamaño

2 20

3 30

w Tipo de válvula

Símbolo Tipo de válvula

1 N.C.

2(OUT)

1(IN)

t  Diámetro del orificio y tamaño de conexión

Símbolo
Diámetro del 

orificio
[mmØ]

Tamaño 

de 

conexión

Tamaño

20 30
Cuerpo de aluminio Cuerpo de aluminio

301
3

1/8 � —

302 1/4 � —

402
4

1/4 — �

403 3/8 — �

501
5

1/8 � —

502 1/4 � —

702
7

1/4 — �

703 3/8 — �

y Tipo de rosca

Símbolo Tipo de rosca

R Rc

N NPT

F G

e Material del cuerpo

Símbolo Material del cuerpo

A Aluminio

r Material de sellado

Símbolo Material de sellado

N NBR

F FKM

o Opción

Símbolo Opción

— Ninguno

B Con fijación*1

*1   Consulta las ref. del conjunto 
de fi jación en el catálogo 
Web.

u Tensión nominal

AC

Símbolo Tensión nominal Símbolo Tensión nominal

1 100 VAC 7 240 VAC

2 200 VAC 8 48 VAC

3 120 (110) VAC B 24 VAC

4 220 VAC J 230 VAC

DC

Símbolo Tensión nominal

5 24 VDC

6 12 VDC

i Entrada eléctrica

Símbolo Entrada eléctrica
Tamaño Conforme a 

CE10 20 30

G Salida directa a cable*1 � � �
24 VDC

12 VDC

GS

Salida directa a cable 
con PCB

(Con supresor de picos 
de tensión)

� � �

100 VAC

24 VDC

12 VDC

48 VAC

24 VAC

CS
Conducto

(Con supresor de picos 
de tensión)

— � �
Todas las 

tensiones

DS
Terminal DIN

(Con supresor de picos 
de tensión)

� � �
Todas las 

tensiones

DZ
Terminal DIN con LED
(Con supresor de picos 

de tensión)
� � �

Todas las 

tensiones

DN

Terminal DIN sin 
conector

(Con supresor de picos 
de tensión)

� � �
Todas las 

tensiones

WN

Conector M12/Sin cable 
de conector

(Con supresor de picos 
de tensión)*2

� � �
Todas las 

tensiones

*1  Tensión DC únicamente
*2   No se incluye un cable para el conector M12 con el producto. 

Consulta «Opciones» en el catálogo Web para pedirlo por 
separado.

Material del cuerpo Aluminio

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Forma de pedido

w ye r t u oiq

JSXDHF1 3 1 C N R 5 G B

o   Fijación

Símbolo Fijación

Tamaño

30

40, 50, 60 70, 80, 90Aluminio, latón, 

acero inoxidable

— Ninguno � � �

B Con fi jación � � —*1

*1  Los tamaños 70 a 90 no están disponibles con una fijación.

02

Serie HF1-JSXD
Mando asistido
Electroválvula de 2 vías

RoHS

Varía en función de la tensión y la entrada 

eléctrica. Para obtener más detalles, consulta 

el Catálogo Web.

q Tamaño

Símbolo Tamaño

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

w Tipo de válvula

Símbolo Tipo de válvula

1 N.C.

2

1

y Tipo de rosca*1

Símbolo Tipo de rosca

R Rc

N NPT

F G

*1   No se puede seleccionar 

el tipo de rosca en los 

modelos con br ida de 

tamaño 70 a 90.

e Material del cuerpo

Símbolo
Material

del cuerpo

Tamaño

30 40, 50, 60 70, 80, 90

C Latón � � —

S Acero inoxidable � � —

B Bronce — — �

A Aluminio � — —

r Material de sellado

Símbolo Material de sellado

N NBR

F FKM

E*1 EPDM

*1   No se puede usar en 

combinación con el cuer-

po de aluminio

u Tensión nominal

AC

Símbolo Tensión nominal Símbolo Tensión nominal

1 100 VAC 7 240 VAC

2 200 VAC 8 48 VAC

3
120 (110)

VAC
B 24 VAC

4 220 VAC J 230 VAC

DC

Símbolo Tensión nominal

5 24 VDC

6 12 VDC

i Entrada eléctrica

Símbolo Entrada eléctrica Conforme a CE

G
Salida directa a 

cable*1

12 VDC

24 VDC

GS

Salida directa a 

cable con PCB

(Con supresor de 

picos de tensión)

100 VAC

24 VDC

12 VDC

48 VAC

24 VAC

CS
Conducto

(Con supresor de 

picos de tensión)

Todas las 

tensiones

DS
Terminal DIN

(Con supresor de 

picos de tensión)

Todas las 

tensiones

DZ
Terminal DIN con LED

(Con supresor de 

picos de tensión)

Todas las 

tensiones

DN

Terminal DIN sin 

conector

(Con supresor de 

picos de tensión)

Todas las 

tensiones

WN

Conector M12 sin cable 

de conector

(Con supresor de picos 

de tensión)*2

Todas las 

tensiones

*1  Tensión DC únicamente

*2   No se incluye un cable para el conector M12 

con el producto. Consulta «Opciones» en el 

catálogo Web para pedirlo por separado.

t  Tamaño de conexión

Símbolo Conexión
Tamaño de 

conexión

Tamaño

30 40 50 60 70 80 90

02

Rosca

1/4 � — — — — — —

03 3/8 � � — — — — —

04 1/2 � � — — — — —

06 3/4 — — � — — — —

10 1 — — — � — — —

12 1 1/4 — — — — � — —

14 1 1/2 — — — — — � —

20 2 — — — — — — �

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Forma de pedido

Modelo con racor de compresión/Modelo con conexión directa

JSXFAHF1 B06 RE 1

e r t ywq

Diámetro del orifi cio de la válvula de pilotaje: 

Especifi cación especial

A Para Ø 3 mm a Ø 5 mm Tamaño de conexión: 06, 10

Precaución
Selección de la válvula de pilotaje 

Para el orifi cio de la válvula de pilotaje se recomienda un diámetro de Ø 5 mm.

Si el diámetro del orifi cio de pilotaje es Ø 3 mm o superior, pero 

inferior a Ø 5 mm, añade “A” al fi nal de la referencia para la 

ejecución especial. El producto podría no funcionar 

correctamente si el diámetro del orifi cio de la válvula de pilotaje 

no es el adecuado. (Tamaño de conexión: 3/4, 1)

Dependiendo del tamaño del puerto de conexión del pilotaje*1

o de la longitud, la válvula puede no funcionar correctamente.

*1   El diám. int. del conexionado de pilotaje debe ser mayor que el 

diámetro del orifi cio de la válvula de pilotaje. El diám. int. 

máximo del conexionado de pilotaje es 10 mm.

Modelo con racor

de compresión

Modelo con 

conexión directa

Serie HF1-JSXFAE/F
Válvula de pulsos Válvula para fi ltro de mangas

RoHS

JSXFA B A

Introduce la referencia del 

producto estándar.

HF1

Ejecución especial

HF1-JSXFA�

*   La fi gura corresponde a 

la serie JSXFAE.

w Tamaño de conexión IN/OUT

06 3/4 (20A)

10 1 (25A)

14 1 1/2 (40A)

y Conexión de pilotaje

— 1/4

1 1/8

e Tipo de rosca

R Rc

N NPT

F G

q Conexionado

E Modelo con racor de compresión*1

F Modelo con conexión directa

*1  Las juntas y las arandelas están incluidas.

r Temperatura ambiente y de fl uido

B -40 a 60 °C Símbolo

2
(OUT)

1
(IN)

t Con/sin silenciador

Tamaño de conexión

06 10 14

— Sin � � �

S Con — — �

*  Tamaño de conexión: 14 únicamente

Selecciona «—» para 06 y 10.

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1

Diámetro del orifi cio: 
Ø 5 mm o superior

Válvula de 
pilotaje

Conexionado 
de pilotaje

Conexión 
de pilotaje

Tamaño de 
conexión:
3/4, 1

Escape
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Forma de pedido

Serie SX10
Válvula de 2 vías de alta velocidad

RoHS

Caudal/Frecuencia de trabajo (a 24 VDC, 0.25 MPa)

Símbolo Caudal [l/min] Consumo de potencia [W] Frecuencia máx. de trabajo (Hz)

A

50

80 1200

B 40 1000

C 10 550

D 4 350

E

100

80 650

F 40 550

G 10 300

H 4 200

J

150

80 600

K 40 500

L 10 250

M 4 150

Montaje de la válvula

1 Modelo de montaje con tornillos*1

2 Modelo de desconexión rápida

*1   Se incluyen dos tornillos de 

montaje (M3 x 0.5) y una junta 

de estanqueidad (se envían 

juntos)

Filtro (conexión IN)

— Sin fi ltro 

F Con fi ltro*2

*2   Tasa de reducción de 

caudal

50 l/min: 5 % o inferior

100 l/min: 5 a 10 %

150 l/min: 10 a 15 %

2 FSX1 A G
Longitud de cable (salida 

directa a cable)

Símbolo Longitud

G 300 mm

H 500 mm

J 1000 mm

Compatible 
con HF1

HF2

Compatible 
con HF2

HF1



62

Forma de pedido

Sellado elástico
Válvula de asiento de 3 vías
Montaje individual/unidad individual

VP 3 5 G 1 01 A

q Serie

Montaje individual

Al usar el modelo con supresor de picos de tensión, 

permanecerá una tensión residual. Consulta el 

catálogo Web para obtener más detalles.

Precaución

*  Para el modo AC, solo están disponibles 

los modelos con terminal DIN y conducto.

Para más información, consulta la entrada 

eléctrica.

w Tipo de pilotaje

— Pilotaje interno

R Pilotaje externo

!3 Ejecución especial

— —

X500
Especificación de conexión de escape de pilotaje con 

rosca de conexionado (M3) (Consulta el catálogo Web).

X505
Especificación intercambiable con el modelo anterior de paso 

del orificio de montaje de válvula (Consulta el catálogo Web).

X600 Especificación de salida TRIAC (consulta el catálogo Web).

!1 Tipo de actuación

A N.C. (Normalmente cerrada)

B N.A. (Normalmente abierta)

i Accionamiento manual

—:  Modelo de pulsador 

sin enclavamiento

D:  Modelo de enclavamiento 

para destornillador

E:  Modelo de enclavamiento 

con mando giratorio

r Especifi cación de bobina

*  Asegúrate de seleccionar el 

modelo con circuito de ahorro 

energético cuando vaya a estar 

activado durante mucho tiempo. 

(Para obtener más detalles 

consulta el Catálogo Web.)

*  El modelo «T» sólo está disponible 

para modo DC. Cuando se 

selecciona «T», sólo estará 

disponible el modelo «Z» con LED/

supresor de picos de tensión.

(Ten en cuenta que, cuando se 

selecciona la entrada eléctrica del 

modelo de terminal DIN sin 

conector, solo están disponibles 

DOS y YOS.)

— Estándar

T
Con circuito de ahorro 

de energía (sólo DC)

e Especifi caciones de presión

— Estándar (0.7 MPa)

K Modelo de alta presión (1.0 MPa)

o Tamaño de conexión

Símbolo Tamaño de conexión VP300 VP500 VP700

01 1/8 � — —

02 1/4 � � —

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

u LED/supresor de picos de tensión

*3   No existe la opción «S» para el modo AC, ya que el rectifi cador 

evita la generación de picos de tensión.

*   En el modelo con terminal DIN, dado que el LED está instalado 

en el conector, DOZ, DOU, YOZ y YOU no están disponibles.

DC AC

— Sin LED/supresor de picos de tensión � �

S Con supresor de picos de tensión � —*3

Z Con LED/supresor de picos de tensión � �

R Con supresor de picos de tensión (No polar) � —

U Con LED/supresor de picos de tensión (No polar) � —

!0 Tipo de rosca

— Rc

F G

N NPT

T NPTF

!2 Fijación

— Sin fijación

F Con fijación

t Tensión nominal

DC

AC (50/60 Hz)*1

*1   Para salida TRIAC, consulta 

las especifi caciones de 

ejecuciones especiales (X600).

1 100 VAC

2 200 VAC

3 110 VAC [115 VAC]

4 220 VAC [230 VAC]

7 240 VAC

B 24 VAC

5 24 VDC

6 12 VDC

3 VP300

5 VP500

7 VP700

Salida directa 

a cable

Conector 

enchufable 

tipo L

Conector 

enchufable 

tipo M

Terminal DIN
Terminal DIN 

(EN175301-803)

Caja de 

conexiones

G:  Longitud de 

cable 300 mm

H:  Longitud de 

cable 600 mm

G:  Longitud de 

cable 300 mm

H:  Longitud de 

cable 600 mm

DC

Sin LED/

supresor de 

picos de tensión

Conforme 

a CE

DC

AC*2 — — —

y Entrada eléctrica

*2   Con las mismas especifi caciones que el modelo DC, todas las entradas de cable para el modelo de 24 

VAC con conformes con la marca CE.

*  Los modelos LN y MN tienen 2 enchufes.

*  Consulta el catálogo Web cuando se requiera una longitud diferente de cable para el conector macho tipo L/M.

*  Consulta el catálogo Web para obtener más detalles sobre el terminal DIN (EN175301-803).

L: Con cable

(Longitud 300 mm)

LN: 

Sin cable

LO: 

Sin conector

M: Con cable

(Longitud 300 mm)

MN: 

Sin cable

MO: 

Sin conector

[Compatible con IP65] [Compatible con IP65] [Compatible con IP65]

D: Con conector

DO: 

Sin conector

Y: Con conector

YO: 

Sin conector

T:  Caja de 

conexiones

HF1 42
q w e r t y u i o !0 !1 !2 !3

Serie HF1-VP300/500/700

*   Si el producto se usa para soplado de aire, 

se recomienda usar la válvula de pilotaje 

externo para evitar un fallo de funcionamien-

to debido a la caída de presión. 

RoHS

allllllllllllllllll
HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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—: Modelo de pulsador 

sin enclavamiento

D: Modelo de enclavamiento 

para destornillador

E:  Modelo de enclavamiento 

con mando giratorio

Salida directa 

a cable

Conector 

enchufable 

tipo L

Conector 

enchufable 

tipo M

Terminal DIN
Terminal DIN 

(EN175301-803)

Caja de 

conexiones

Conforme 

a CE

DC

AC*2 — — —

Forma de pedido

VP 3 4 4 5 G 1 A

y Entrada eléctrica

G:  Longitud de 

cable 300 mm

H:  Longitud de 

cable 600 mm

L:  Con cable

(Longitud 300 mm)

LN:

Sin cable

LO:

Sin conector

M: Con cable

(Longitud 300 mm)

D: Con conector Y: Con conector T:  Caja de 

conexiones

DO:

Sin conector

YO:

Sin conector

MN:

Sin cable

MO:

Sin conector

G:  Longitud de 

cable 300 mm

H:  Longitud de 

cable 600 mm

DC

Sin LED/

supresor de 

picos de tensión

r Especifi cación de bobina

Montaje en placa base

*  Asegúrate de seleccionar el 

modelo con circuito de ahorro 

energético cuando vaya a estar 

activado durante mucho tiem-

po.

(Para obtener más detalles 

consulta el Catálogo Web.)

*  El modelo «T» sólo está dispo-

nible para modo DC. Cuando se 

selecciona «T», sólo estará dis-

ponible el modelo «Z» con LED/

supresor de picos de tensión.

(Ten en cuenta que, cuando se 

selecciona la entrada eléctrica 

del modelo de terminal DIN sin 

conector, solo están disponi-

bles DOS y YOS.)

t Tensión nominal

DC

AC (50/60 Hz)*1

Al usar el modelo con supresor de picos de tensión, 

permanecerá una tensión residual. Consulta el 

catálogo Web para obtener más detalles.

Precaución

*2   Con las mismas especifi caciones que el modelo DC, todas las entradas de cable para el modelo de 24 

VAC con conformes con la marca CE.

*  Los modelos LN y MN tienen 2 enchufes.

*  Consulta el catálogo Web cuando se requiera una longitud diferente de cable para el conector macho tipo L/M.

*  Consulta el catálogo Web para obtener más detalles sobre el terminal DIN (EN175301-803).

[Compatible con 
IP65]

[Compatible con 
IP65]

[Compatible con 
IP65]

*1   Para salida TRIAC, consulta 

las especifi caciones de eje-

cuciones especiales (X600).

!2 Ejecución especial

— —

X500
Conexión de escape de pilotaje con rosca de conexionado

Especificación (M3) (Consulta el catálogo Web).

X600
Especificación de salida TRIAC

(Consulta el catálogo Web)

1 100 VAC

2 200 VAC

3 110 VAC [115 VAC]

4 220 VAC [230 VAC]

7 240 VAC

B 24 VAC

5 24 VDC

6 12 VDC

w Tipo de pilotaje

— Pilotaje interno

R Pilotaje externo

e Especifi caciones de presión

— Estándar (0.7 MPa)

K Modelo de alta presión (1.0 MPa)

i Accionamiento manual

— Estándar

T Con circuito de ahorro de energía (sólo DC)

o Tamaño de conexión (placa base unitaria)

*4  Con una junta de estanqueidad y dos pernos de montaje.

Símbolo Tamaño de conexión VP300 VP500 VP700

— Sin placa base unitaria*4

01 1/8 � — —

02 1/4 � � —

03 3/8 — � �

04 1/2 — — �

u LED/supresor de picos de tensión

*3   No existe la opción «S» para el modo AC, ya que el rectifi cador 

evita la generación de picos de tensión.

*   En el modelo con terminal DIN, dado que el LED está instalado 

en el conector, DOZ, DOU, YOZ y YOU no están disponibles.

DC AC

— Sin LED/supresor de picos de tensión � �

S Con supresor de picos de tensión � —*3

Z Con LED/supresor de picos de tensión � �

R Con supresor de picos de tensión (No polar) � —

U Con LED/supresor de picos de tensión (No polar) � —

!0 Tipo de rosca

— Rc

F G

N NPT

T NPTF

!1 Tipo de actuación

A N.C. (Normalmente cerrada)

B N.A. (Normalmente abierta)

q Serie

3 VP300

5 VP500

7 VP700

HF1
q w e r t y u i o !0 !1 !2

Sellado elástico
Válvula de asiento de 3 vías
Montaje en placa base/Unidad individual

*   Para el modo AC, solo están disponibles los 

modelos con terminal DIN y conducto.

Para más información, consulta la entrada eléctrica.

Serie HF1-VP300/500/700

*   Si el producto se usa para soplado de aire, 

se recomienda usar la válvula de pilotaje 

externo para evitar un fallo de funciona-

miento debido a la caída de presión. 

RoHSS

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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24 VDC, 12 VDC/100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC 24 VDC, 12 VDC
100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC

Salida directa a cable Conector enchufable tipo L Conector enchufable tipo M Terminal DIN

G: Longitud de 

cable 300 mm

L: Con cable

(Longitud 

300 mm)

MN: Sin cable <Compatible con IP65>
D: Con conector

<Compatible con IP65>
Y: Con conector

H: Longitud de 

cable 600 mm

LN: Sin cable LO: Sin conector MO: Sin conector DO: sin conector YO: sin conector

C
on

fo
rm

e 
a 

C
E DC � � � � �

AC — — — � �

Forma de pedido

VP 3 4 2 R Y 5 D Z E 1 02 T A F

Modelo de bajo vatiaje

Entrada eléctrica para G, H, L, M Entrada eléctrica para D, Y

*  No existe la opción «S» para las válvulas de tensión 

AC. Ya está integrado en el circuito de rectifi cador.

*  En el tipo «R» y «U», sólo está disponible la 

tensión DC.

*  «DOZ» y «YOZ» no están disponibles.

*   No existe la opción «S» para las válvulas de 

tensión AC. Ya está integrado en el circuito 

de rectifi cador.

y LED/supresor de picos de tensión

— Sin LED/supresor de picos de tensión

S
Con supresor de picos de tensión 

(No polar)

Z
Con LED/supresor de picos de tensión 

(No polar)

— Sin LED/supresor de picos de tensión

S Con supresor de picos de tensión

Z Con LED/supresor de picos de tensión

R Con supresor de picos de tensión (No polar)

U Con LED/supresor de picos de tensión (No polar)

u Accionamiento manual

— Pulsador sin enclavamiento

D Modelo de enclavamiento para destornillador

E Modelo de enclavamiento con mando giratorio

!0 Tipo de actuación

A N.C. (Normalmente cerrada)

B N.A. (Normalmente abierta)

i Tamaño de conexión

Montaje individual

Montaje en placa base

*2    Con una junta de estanqueidad y dos 

pernos de montaje.

Símbolo Tamaño de conexión VP300 VP500

— Sin placa base unitaria*2

01 1/8 � —

02 1/4 � �

03 3/8 — �

Símbolo Tamaño de conexión VP300 VP500

01 1/8 � —

02 1/4 � �

03 3/8 — �

p Tipo de rosca

— Rc, M5

F G

N NPT

T NPTF

!1 Fijación

*3   Montaje individual 

únicamente

— Sin fijación

F Con fi jación*3

e Modelo de pilotaje

— Pilotaje interno

R Pilotaje externo

r Tensión nominal

1 100 VAC

2 200 VAC

3 110 VAC

4 220 VAC

5 24 VDC

6 12 VDC

q Serie

3 VP300

5 VP500

− +

− +

+-

+-

-+
-+

t Entrada eléctrica

*  Los modelos LN y MN tienen 2 enchufes.

*   El tipo «Y» es un terminal DIN según la norma EN- 1 7 5 3 0 1 - 8 0 3 C (anteriormente DIN 

43650C). Consulta el catálogo Web para obtener más detalles.

M:  Con cable

(Longitud 300 mm)

Montaje individual Montaje en placa base

HF1
q w e r t y u i o !0 !1

*1  Consulta el catálogo Web.

Bloque que se puede montar

41 42

2 Montaje individual — —

4 Montaje en placa base �*1 �*1

w Tipo de cuerpo

*  Los modelos de tipo AC con conformidad CE tienen 

únicamente terminales DIN.

Para más información, consulta la entrada eléctrica.

RoHS

Serie HF1-VP300/500
Especifi cación de bajo vatiaje

*   Si el producto se usa para soplado 

de aire, se recomienda usar la 

válvula de pilotaje externo para 

evitar un fallo de funcionamiento 

debido a la caída de presión. 

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Modelo

*  Para sustituir únicamente el pulsador o la cubierta del pulsador, consulte el catálogo Web.

El resto de las piezas y el actuador no se pueden sustituir.

Actuador Conexionado
N.º de 

conexiones

Diám. ext. de tubo
Nota

Peso 

[g]T0425 TU0425/T0403

F
u
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

 m
a
n
u
a
l

Palanca 

basculante

Conexión 

lateral

3 vías HF1-VM1000-4N-08 HF1-VM1000-4NU-08 −

20
2 vías HF1-VM1100-4N-08 HF1-VM1100-4NU-08 −

Conexión 

inferior

3 vías HF1-VM1010-4N-08 HF1-VM1010-4NU-08 −

2 vías HF1-VM1110-4N-08 HF1-VM1110-4NU-08 −

Pulsador

Conexión 

lateral

3 vías HF1-VM1000-4N-32R HF1-VM1000-4NU-32R Rojo

31

2 vías HF1-VM1100-4N-32R HF1-VM1100-4NU-32R Rojo

Conexión 

inferior

3 vías HF1-VM1010-4N-32R HF1-VM1010-4NU-32R Rojo

2 vías HF1-VM1110-4N-32R HF1-VM1110-4NU-32R Rojo

Conexión 

lateral

3 vías HF1-VM1000-4N-32B HF1-VM1000-4NU-32B Negro

2 vías HF1-VM1100-4N-32B HF1-VM1100-4NU-32B Negro

Conexión 

inferior

3 vías HF1-VM1010-4N-32B HF1-VM1010-4NU-32B Negro

2 vías HF1-VM1110-4N-32B HF1-VM1110-4NU-32B Negro

Conexión 

lateral

3 vías HF1-VM1000-4N-32G HF1-VM1000-4NU-32G Verde

2 vías HF1-VM1100-4N-32G HF1-VM1100-4NU-32G Verde

Conexión 

inferior

3 vías HF1-VM1010-4N-32G HF1-VM1010-4NU-32G Verde

2 vías HF1-VM1110-4N-32G HF1-VM1110-4NU-32G Verde

Forma de pedido

N.º de conexiones Color del pulsador

084N0 0 0VM1HF1

Final de recorrido/Básico (T.T.)

0 4.8 mm

Conexionado

0 Conexión lateral

1 Conexión inferior

R Rojo

G Verde

B Negro

0 3 vías

1 2 vías

Modelo de actuador

08 Palanca basculante

32 Pulsador

Tubo aplicable (Material/Tamaño)

4N Nylon Ø 4/2.5 (T0425)

4NU

Nylon Ø 4/3 (T0403)

Nylon fl exible Ø 4/2.5 (TS0425)

Poliuretano Ø 4/2.5 (TU0425)

Serie HF1-VM1000
Microválvula de accionamiento 
mecánico

RoHS

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Modelo

Forma de pedido

q N.º de conexiones

2 2 vías

3 3 vías

5
5 vías (Selector giratorio de 3 

posiciones únicamente)

e Opciones de cuerpo

— Montaje lateral

U Con rosca de montaje inferior

*  U:  Solo aplicable al modelo 

con conexión lateral

i Fijación (opcional)

— Ninguno

B Con fi jación

*   Solo aplicable al modelo de montaje 
lateral con conexión lateral.
No aplicable al selector giratorio (3 posiciones).
La fi jación se envía de fábrica, pero sin instalar.

u Sufi jo para indicador

— Ninguno

Z Con indicador miniatura

*  Solo aplicable al modelo con conexión inferior

r Tamaño de conexión

01 Rc1/8
Conexión lateral 

únicamente
N01 NPT1/8

F01 G1/8

M5 M5 x 0.8 Conexión inferior únicamente

w  Dirección de conexionado 
y altura del émbolo

0 Conexión 

lateral

Larga

1 Corta

2 Conexión 

inferior

Larga

3 Corta

y Sufi jo para actuador

R Rojo

Color del pulsador, 

selector

B Negro

G Verde

Y Amarillo

3 1 RVM1HF1 A01 08

t Modelo de actuador

Altura del émbolo

Modelo de actuador

Conexión lateral Conexión inferior

Larga Corta Larga Corta

0 1 2 3

08 Palanca basculante � �

30 Pulsador (tipo seta) � �

32 Pulsador (extendido) � �

33 Pulsador (plano)*1 � �

34 Selector giratorio (2 posiciones) � �

36 Selector con llave (2 posiciones) � �

35 Selector giratorio (3 posiciones) � �

Combinación posible: �
Combinación imposible: 
*1   Si seleccionas el modelo plano, no es 

necesario seleccionar el sufi jo para el 
actuador.

Serie HF1-VM100
Válvula de accionamiento mecánico de 
2/3 vías

RoHS

Un
id

ad
es

de
m

an
te

ni
m

ie
nt

o

Dirección de conexionado Conexión lateral Conexión inferior Actuador

Opciones de cuerpo Estándar Con rosca de montaje inferior —
Ref. del actuador

Peso adicional 

del actuadorN.º de conexiones 2 vías 3 vías 2 vías 3 vías 2 vías 3 vías

F
u
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

 m
a

n
u

a
l

Palanca basculante HF1-VM120-01-08A HF1-VM130-01-08A HF1-VM120U-01-08A HF1-VM130U-01-08A HF1-VM122-M5-08A HF1-VM132-M5-08A VM-08B 41 g

Pulsador

(Tipo seta)

Rojo HF1-VM120-01-30RA HF1-VM130-01-30RA HF1-VM120U-01-30RA HF1-VM130U-01-30RA HF1-VM122-M5-30RA HF1-VM132-M5-30RA VM-30AR

58 g
Negro HF1-VM120-01-30BA HF1-VM130-01-30BA HF1-VM120U-01-30BA HF1-VM130U-01-30BA HF1-VM122-M5-30BA HF1-VM132-M5-30BA VM-30AB

Verde HF1-VM120-01-30GA HF1-VM130-01-30GA HF1-VM120U-01-30GA HF1-VM130U-01-30GA HF1-VM122-M5-30GA HF1-VM132-M5-30GA VM-30AG

Amarillo HF1-VM120-01-30YA HF1-VM130-01-30YA HF1-VM120U-01-30YA HF1-VM130U-01-30YA HF1-VM122-M5-30YA HF1-VM132-M5-30YA VM-30AY

Pulsador

(Extendido)

Rojo HF1-VM120-01-32RA HF1-VM130-01-32RA HF1-VM120U-01-32RA HF1-VM130U-01-32RA HF1-VM122-M5-32RA HF1-VM132-M5-32RA VM-32AR

52 g
Negro HF1-VM120-01-32BA HF1-VM130-01-32BA HF1-VM120U-01-32BA HF1-VM130U-01-32BA HF1-VM122-M5-32BA HF1-VM132-M5-32BA VM-32AB

Verde HF1-VM120-01-32GA HF1-VM130-01-32GA HF1-VM120U-01-32GA HF1-VM130U-01-32GA HF1-VM122-M5-32GA HF1-VM132-M5-32GA VM-32AG

Amarillo HF1-VM120-01-32YA HF1-VM130-01-32YA HF1-VM120U-01-32YA HF1-VM130U-01-32YA HF1-VM122-M5-32YA HF1-VM132-M5-32YA VM-32AY

Pulsador 

(plano)

Con un juego de rojo, 

negro, verde, amarillo
HF1-VM120-01-33A HF1-VM130-01-33A HF1-VM120U-01-33A HF1-VM130U-01-33A HF1-VM122-M5-33A HF1-VM132-M5-33A VM-33A 50 g

Selector 

giratorio

(2 posicio-

nes)

Rojo HF1-VM120-01-34RA HF1-VM130-01-34RA HF1-VM120U-01-34RA HF1-VM130U-01-34RA HF1-VM122-M5-34RA HF1-VM132-M5-34RA VM-34AR

56 g
Negro HF1-VM120-01-34BA HF1-VM130-01-34BA HF1-VM120U-01-34BA HF1-VM130U-01-34BA HF1-VM122-M5-34BA HF1-VM132-M5-34BA VM-34AB

Verde HF1-VM120-01-34GA HF1-VM130-01-34GA HF1-VM120U-01-34GA HF1-VM130U-01-34GA HF1-VM122-M5-34GA HF1-VM132-M5-34GA VM-34AG

Amarillo HF1-VM120-01-34YA HF1-VM130-01-34YA HF1-VM120U-01-34YA HF1-VM130U-01-34YA HF1-VM122-M5-34YA HF1-VM132-M5-34YA VM-34AY

Selector con llave (2 posiciones) HF1-VM120-01-36A HF1-VM130-01-36A HF1-VM120U-01-36A HF1-VM130U-01-36A HF1-VM122-M5-36A HF1-VM132-M5-36A VM-36A 78 g

Selector giratorio (3 posiciones) 3 vías 5 vías 3 vías 5 vías 3 vías 5 vías

—

111 g

(Añadir a 

2 

unidades 

básicas.)

Rojo HF1-VM131-01-35RA HF1-VM151-01-35RA HF1-VM131U-01-35RA HF1-VM151U-01-35RA HF1-VM133-M5-35RA HF1-VM153-M5-35RA

Negro HF1-VM131-01-35BA HF1-VM151-01-35BA HF1-VM131U-01-35BA HF1-VM151U-01-35BA HF1-VM133-M5-35BA HF1-VM153-M5-35BA

Verde HF1-VM131-01-35GA HF1-VM151-01-35GA HF1-VM131U-01-35GA HF1-VM151U-01-35GA HF1-VM133-M5-35GA HF1-VM153-M5-35GA

Amarillo HF1-VM131-01-35YA HF1-VM151-01-35YA HF1-VM131U-01-35YA HF1-VM151U-01-35YA HF1-VM133-M5-35YA HF1-VM153-M5-35YA

*  Es posible cambiar el conjunto del actuador si se especifi ca una ref. de actuador en la columna.
*  Para el pulsador (tipo seta), el pulsador (plano), el pulsador (extendido) y el anillo de fi jación individual, consulta el catálogo Web.
*  El mando del selector (2 posiciones y 3 posiciones) no se puede retirar ni sustituir solo.
*  Color del émbolo: Gris (2 conexiones), Blanco (3 conexiones)

q w e r t y u i

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Modelo

Forma de pedido

N.º de conexiones

2 2 vías

3 3 vías

5
5 vías (Selector gira-
torio de 3 posiciones 

únicamente)

Opciones de cuerpo

— Montaje lateral

U Con rosca de montaje inferior

Fijación (opcional)

— Ninguno

B Con fi jación

*   Solo aplicable al modelo con 

conexión inferior.

No aplicable al selector giratorio 

(3 posiciones) ni al pedal.

La fi jación se envía de fábrica, 

pero sin instalar.

Tamaño de conexión

02 R1/4

N02 NPT1/4

F02 G1/4

Sufijo para actuador

R Rojo
Color del 

pulsador, 

selector

B Negro

G Verde

Y Amarillo

3 R BVM2HF1 0 02 08

Modelo de actuador

08 Palanca basculante

30 Pulsador (tipo seta)

32 Pulsador (extendido)

33 Pulsador (plano)*1

34 Selector giratorio (2 posiciones)

36 Selector con llave (2 posiciones)

35 Selector giratorio (3 posiciones)

40 Pedal

A

Serie HF1-VM200
Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías

RoHS

*1   Si seleccionas el modelo 
plano, no es necesario 
seleccionar el sufi jo para el 
actuador.

Dirección de conexionado Conexión lateral Actuador

Opciones de cuerpo Estándar Con rosca de montaje inferior Ref. del actua-

dor

Peso adicional 

del actuadorN.º de conexiones 2 vías 3 vías 2 vías 3 vías

F
u

n
c
io

n
a

m
ie

n
to

 m
a
n
u
a
l

Palanca basculante HF1-VM220-02-08A HF1-VM230-02-08A HF1-VM220U-02-08A HF1-VM230U-02-08A VM-08A 110 g

Pulsador 
(tipo seta)

Rojo HF1-VM220-02-30RA HF1-VM230-02-30RA HF1-VM220U-02-30RA HF1-VM230U-02-30RA VM-30AR

58 g
Negro HF1-VM220-02-30BA HF1-VM230-02-30BA HF1-VM220U-02-30BA HF1-VM230U-02-30BA VM-30AB

Verde HF1-VM220-02-30GA HF1-VM230-02-30GA HF1-VM220U-02-30GA HF1-VM230U-02-30GA VM-30AG

Amarillo HF1-VM220-02-30YA HF1-VM230-02-30YA HF1-VM220U-02-30YA HF1-VM230U-02-30YA VM-30AY

Pulsador 
(extendido)

Rojo HF1-VM220-02-32RA HF1-VM230-02-32RA HF1-VM220U-02-32RA HF1-VM230U-02-32RA VM-32AR

52 g
Negro HF1-VM220-02-32BA HF1-VM230-02-32BA HF1-VM220U-02-32BA HF1-VM230U-02-32BA VM-32AB

Verde HF1-VM220-02-32GA HF1-VM230-02-32GA HF1-VM220U-02-32GA HF1-VM230U-02-32GA VM-32AG

Amarillo HF1-VM220-02-32YA HF1-VM230-02-32YA HF1-VM220U-02-32YA HF1-VM230U-02-32YA VM-32AY

Pulsador 
(plano)

Con un juego de rojo, 
negro, verde, amarillo

HF1-VM220-02-33A HF1-VM230-02-33A HF1-VM220U-02-33A HF1-VM230U-02-33A VM-33A 50 g

Selector 

giratorio 

(2 posicio-

nes)

Rojo HF1-VM220-02-34RA HF1-VM230-02-34RA HF1-VM220U-02-34RA HF1-VM230U-02-34RA VM-34AR

56 g
Negro HF1-VM220-02-34BA HF1-VM230-02-34BA HF1-VM220U-02-34BA HF1-VM230U-02-34BA VM-34AB

Verde HF1-VM220-02-34GA HF1-VM230-02-34GA HF1-VM220U-02-34GA HF1-VM230U-02-34GA VM-34AG

Amarillo HF1-VM220-02-34YA HF1-VM230-02-34YA HF1-VM220U-02-34YA HF1-VM230U-02-34YA VM-34AY

Selector con llave (2 posiciones) HF1-VM220-02-36A HF1-VM230-02-36A HF1-VM220U-02-36A HF1-VM230U-02-36A VM-36A 78 g

Selector giratorio (3 posiciones) 3 vías 5 vías 3 vías 5 vías

—

230 g

(Añadir a 2 

unidades 

básicas.) 

Rojo HF1-VM230-02-35RA HF1-VM250-02-35RA HF1-VM230U-02-35RA HF1-VM250U-02-35RA

Negro HF1-VM230-02-35BA HF1-VM250-02-35BA HF1-VM230U-02-35BA HF1-VM250U-02-35BA

Verde HF1-VM230-02-35GA HF1-VM250-02-35GA HF1-VM230U-02-35GA HF1-VM250U-02-35GA

Amarillo HF1-VM230-02-35YA HF1-VM250-02-35YA HF1-VM230U-02-35YA HF1-VM250U-02-35YA

Pedal
2 vías 3 vías — —

— 340 g
HF1-VM220-02-40A HF1-VM230-02-40A — —

*  Es posible cambiar el conjunto del actuador si se especifi ca una ref. de actuador en la columna.

*  Para el pulsador (tipo seta), el pulsador (plano), el pulsador (extendido) y el anillo de fi jación individual, consulta el catálogo Web.

*  El mando del selector (2 posiciones y 3 posiciones) no se puede retirar ni sustituir solo.

*  Color del émbolo: Gris (2 conexiones), Blanco (3 conexiones)

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1
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Modelo

*  El recambio del actuador está disponible para todos los modelos.
*   Para el pulsador (tipo seta), el pulsador (extendido), el pulsador (plano) y el anillo de fi jación indivi-
dual, consulta el catálogo Web. El resto de piezas no se puede reemplazar. 

*  El mando del selector (2 posiciones) no se puede retirar ni sustituir solo.

Forma de pedido

Modelo de actuador

N.º de conexiones

Tamaño de conexión

Sufi jo para actuador

R083 0VM4

*1   Si seleccionas el modelo 

plano, no es necesario 

seleccionar el sufi jo para el 

actuador.

01 Rc1/8

N01 NPT1/8

F01 G1/8

3 3 vías

HF1

Serie HF1-VM400
Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías

RoHS

Actuador Modelo
Ref. del 

actuador
Aplicación

Peso

[g]

F
u
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

 m
a
n
u
a
l

Palanca basculante HF1-VM430-01-08 VM-08A — 200

Pulsador (tipo seta)

HF1-VM430-01-30R VM-30AR Rojo

168
HF1-VM430-01-30B VM-30AB Negro

HF1-VM430-01-30G VM-30AG Verde

HF1-VM430-01-30Y VM-30AY Amarillo

Pulsador (extendido)

HF1-VM430-01-32R VM-32AR Rojo

162
HF1-VM430-01-32B VM-32AB Negro

HF1-VM430-01-32G VM-32AG Verde

HF1-VM430-01-32Y VM-32AY Amarillo

Pulsador (plano) HF1-VM430-01-33 VM-33A
Con un juego de rojo, 
negro, verde, amarillo

167

Selector giratorio (2 

posiciones)

HF1-VM430-01-34R VM-34AR Rojo

168
HF1-VM430-01-34B VM-34AB Negro

HF1-VM430-01-34G VM-34AG Verde

HF1-VM430-01-34Y VM-34AY Amarillo

Selector con llave (2 posiciones) HF1-VM430-01-36 VM-36A — 188

08 Palanca basculante

30 Pulsador (tipo seta)

32 Pulsador (extendido)

33 Pulsador (plano)*1

34 Selector giratorio (2 posiciones)

36 Selector con llave (2 posiciones)

R Rojo
Color del 

pulsador, 

selector

B Negro

G Verde

Y Amarillo

HF1 HF2

Compatible 
con HF2

Compatible 
con HF1

01
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Serie HF �
Precauciones
Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos.

Precaución
1.  Cuando selecciones un equipo, considera 

detenidamente la aplicación, las especificaciones 

requeridas y las condiciones de trabajo (fluido, 

presión, caudal, filtración y entorno), asegurándote 

de que no supera el rango de especificaciones. 

2.  Este producto está diseñado para usarse de la 

manera habitual en la industria de fabricación. Por 

tanto, para usar el producto en aplicaciones que 

puedan afectar directa o indirectamente al cuerpo 

humano, como protección de pozos, respiración, 

alimentos y tratamiento médico, asegúrate de 

ponerte en contacto con SMC de antemano. 

No es necesario consultar con SMC si el producto 

se usa como soplador de aire para alimentos. 

3.  Si el producto se usa como soplador de aire, instala 

un filtro apropiado para eliminar las partículas 

presentes en el aire comprimido utilizado para el 

soplado. (Consulta el ejemplo de circuito neumático 

en la página 3). 

4.  La electroválvula genera partículas como 

consecuencia del desgaste de las piezas 

deslizantes interiores. Si la electroválvula se usa 

como un soplador de aire, instala un filtro 

apropiado (filtración a 0.01 μm) en la salida de la 

misma para prevenir la presencia de partículas en el 

lado de salida. Los filtros requieren inspección 

regular, sustitución del elemento filtrante y 

mantenimiento conforme al manual de 

funcionamiento para productos estándar. 

5.  En este producto no se ha llevado a cabo un control 

de calidad en lo referente a la higiene para uso con 

alimentos y tratamiento médico. 

6.  La calidad del aire comprimido debe controlarse 

conforme a la legislación y normativa nacional y 

regional.

7.  Grasa 

· Piezas en contacto con fluidos: grasa de grado NSF H1

·  Piezas distintas de piezas en contacto con fluidos: 

grasa de grado NSF H1 o grasa que no sea de grado NSF H1 

Precauciones específicas de producto del manómetro

Selección

Precaución
1.  Asegúrate de que el cuerpo no sufra impactos 

directos o vibraciones.

2.  Si trabajas con pulsaciones de presión o con alta 

frecuencia, contacta con SMC.

Normas de seguridad Lee detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) y el "Manual de instrucciones" antes del uso.



El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. 
Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución", 
"Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse 
junto con las normas internacionales (ISO/IEC) 1)y otros reglamentos de seguridad.

1)  ISO 4414:  Energía en fl uidos neumáticos – Normativa general 
para los sistemas.

ISO 4413:  Energía en fl uidos hidráulicos – Normativa general 
para los sistemas.

IEC 60204-1:  Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de 
las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)

ISO 10218-1:  Manipulación de robots industriales - Seguridad.
etc.

Normas de seguridad

Precaución:
Precaución indica un peligro con un bajo nivel de riesgo 
que, si no se evita, podría causar lesiones leves o 
moderadas.

Advertencia:
Advertencia indica un peligro con un nivel medio de 
riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves 
o la muerte.

Peligro:
Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, 
si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

  Precaución
1.  Este producto está previsto para su uso industrial.

El producto aquí descrito se suministra básicamente para su uso industrial. 
Si piensa en utilizar el producto en otros ámbitos, consulte previamente 
con SMC. 
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas más cercano.

  Precaución
Los productos SMC no están diseñados para usarse como 

instrumentos de metrología legal.

Los productos de medición que SMC fabrica y comercializa 
no han sido certifi cados mediante pruebas de homologación 
de metrología (medición) conformes a las leyes de cada país.
Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para 
actividades o certifi caciones de metrología (medición) 
establecidas por las leyes de cada país.

Garantía limitada y exención de 

responsabilidades. Requisitos de 

conformidad
El producto utilizado está sujeto a una "Garantía limitada y 
exención de responsabilidades" y a "Requisitos de 
conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el 
producto.

Garantía limitada y exención de 

responsabilidades

1.  El periodo de garantía del producto es de 1 año a partir de la 
puesta en servicio o de 1,5 años a partir de la fecha de 
entrega, aquello que suceda antes. 2) Asimismo, el producto 
puede tener una vida útil, una distancia de funcionamiento o 
piezas de repuesto especifi cadas. Consulte con su 
distribuidor de ventas más cercano.

2.  Para cualquier fallo o daño que se produzca dentro del 
periodo de garantía, y si demuestra claramente que sea 
responsabilidad del producto, se suministrará un producto 
de sustitución o las piezas de repuesto necesarias.  Esta 
garantía limitada se aplica únicamente a nuestro producto 
independiente, y no a ningún otro daño provocado por el 
fallo del producto.

3.  Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las 
condiciones de garantía y exención de responsabilidad 
descritas en el catálogo correspondiente a los productos 
específi cos.

2)  Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año. Una ventosa 
es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un 
año a partir de la entrega.  Asimismo, incluso dentro del periodo de 
garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el 
fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la 
garantía limitada.

Requisitos de conformidad

1.  Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con 
equipos de producción destinados a la fabricación de armas 
de destrucción masiva o de cualquier otro tipo de armas.

2.  La exportación de productos SMC de un país a otro está 
regulada por la legislación y reglamentación sobre seguridad 
relevante de los países involucrados en dicha transacción. 
Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de 
que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre 
exportación.

Normas de seguridad
Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del 
uso.

  Advertencia
1.  La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que diseña 

el equipo o decide sus especifi caciones.

Puesto que el producto aquí especifi cado puede utilizarse en diferentes 
condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado 
debe decidirla la persona que diseña el equipo o decide sus especifi caciones 
basándose en los resultados de las pruebas y análisis necesarios. El rendimiento 
esperado del equipo y su garantía de seguridad son responsabilidad de la 
persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe 
revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos 
especifi cados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier 
posibilidad de fallo del equipo.

2.  La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal 

cualifi cado.

El producto aquí descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera 
adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas o equipos, 
incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualifi cado y 
experimentado.

3.  No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente 

cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

1.  La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta 
confi rmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la 
caída y los movimientos inesperados de los objetos desplazados. 

2.  Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan 
tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la 
corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda 
las precauciones específi cas de todos los productos correspondientes.

3.  Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para 
evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.  

4.  Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atención a 

las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las 

siguientes condiciones:  

1.  Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las 
especifi caciones indicadas, o el producto se usa al aire libre o en un lugar 
expuesto a la luz directa del sol.

2.  El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, 
ferrocarriles, aeronáutica, espacio, navegación, automoción, sector militar, 
tratamientos médicos, combustión y aparatos recreativos, así como en equipos 
en contacto con alimentación y bebidas, circuitos de parada de emergencia, 
circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad 
u otras aplicaciones inadecuadas para las características estándar descritas en 
el catálogo de productos. 

3.  El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en 
personas, propiedades o animales, requiere, por ello un análisis especial de 
seguridad. 

4.  Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo 
interlock doble con protección mecánica para prevenir averías. Asimismo, 
compruebe de forma periódica que los dispositivos funcionan correctamente.



Equipos para la industria alimentaria

Serie HF1- Serie HF2- HF1/HF2
Productos compatibles

Las características pueden sufrir modifi caciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.

SMC Corporation (Europe)

Printing BU 00 Printed in Spain

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 651 0370  www.smcee.ee  info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  supportclient@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcturkey.com.tr  info@smcturkey.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk

South Africa  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za
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