Expertise — Passion — Automation

Bewegung in jeder Facette
Elektrische Antriebe — Serie LELI, Serie JXC






Elektrische Antriebe
Serie LE[, Serie JXC 58 C€

Bewegung in jeder Facette mit elektrischen Antrieben von

Skalierbare elektrische Losung - herausragende Geschwindigkeits-, Kraft- und Positionssteuerung

Sie bendtigen:

- ein hohes Mal3 an Wiederholgenauigkeit

- eine saubere, reibungslose, gerduscharme Ldsung

- eine durchdachte Bewegungssteuerung mit: Mehrfachpositionierung, synchronisierter Bewegung oder
Geschwindigkeits-/Kraftregelung

- einen energiesparenden Antrieb ohne Druckluftversorgung

Dann sind unsere elektrischen Losungen die richtige Wahl fur lhre Anwendung.

Lernen Sie unsere groBe Auswahl an elektrischen Antrieben und Controllern kennen, um die optimale

Losung fur Ihre Anwendung zu finden.

Unsere elektrischen Systeme bieten ein breites Spektrum, angefangen bei 24 V Antrieben mit direkter

Parametrierung am Controller bis hin zu 230 V Hochleistungsantrieben mit synchronisationsfahigen

Controllern und Netzwerkanbindung.

Hauptmerkmale

¢ Vielseitige Mechanik * Umfangreiches Portfolio an Motor-Controllern und
Nahezu alle in Maschinen und Anlagen ausgefihrten Endstufen
Bewegungsarten kdnnen mit den vielseitigen - Programmierfrei: Voreingestelltes Antriebs-Setup
Antriebsarten von SMC durchgefuhrt werden. reduziert die Komplexitat und ermdglicht eine
Werkstlcke und Lasten lassen sich: schnelle Inbetriebnahme.
- Aufnehmen und Positionieren - Eingabe von Schrittdaten: Bis zu 64 vorab definierte
LEF/LEJ Positionen werden Uber die Steuerung angesprochen
- Schieben und Klemmen und mit den entsprechenden Parametern angefahren.
LEY/LEYG - Impulseingang: Endstufe zur beliebigen Positionierung
- Drehen und Schwenken Uber Impulssignale.
LER - Direkteingangstypen: der Controller kommuniziert
- Greifen & Halten direkt mit der Steuerung und Ubernimmt numerische
LEHZ/LEHS/LEHF Daten von Dieser.
- Fur Anwendungen bei denen eine rdumliche - Bus-System fur Bewegungssteuerung:
Begrenzung ausschlaggebend fur die Auswahl - Impulseingang: Endstufe zur beliebigen Positionierung
ist, bietet SMC auch besonders kompakte tber Impulssignale.
Antriebslésungen: :
LEM/LEL © Ethen ‘eﬂf
LEPY/LEPS 2 EtherCA'I::'
LES e anses
Hochfrequente Transfer-, Schub- oder 20 Device:'et
. : : : aVie)
Messanwendungen lassen sich mit dem Linearantrieb 5 5
LAT3 mit hochster Prézision realisieren. 8 i%%%%q
« Motorlose Variant CCink A4 &,
o or"ose arianten ) _ #7 SSCNETIll 47 SSCNETII/H 3L
- Bewahrte Antriebs- und Fuhrungstechnik von SMC zur III]I e MECHATROLNG.T | © &
Kombination mit Motoren und Steuerungen lhrer Wahl LL L <

¢ Ausfiihrungen fiir besondere Umgebungen ¢ Controller mit Mehrachssteuerung mit Eingabe von
- 1SO Klasse 4 Reinraumvarianten Schrittdaten und Aufruf Gber die Steuerung (Parallel-10)
- Kupfer- und Zinkfreie Varianten fur Trockenraume oder Direkteingangstyp (Ethernet/IP).
(ausser Kabel, Motoren und Controller/Endstufe) - Lineare- und Kreisinterpolation
- Staubdicht, spritzwassergeschitzt - 4-Achsen-Synchronsteuerung
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Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



Elekirische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Elektrische Antriebe / Produktiibersicht

Merkmale Max. Hub
Schlittenausfiihrung
LEF - LEFS — Kugelumlaufspindelantrieb - LEFS — 1200 mm
- LEFB - Riemenantrieb - LEFB - 3000 mm
- LEFG - Stutzfuhrung - LEFG - 3000 mm

Hohe Steifigkeit
- LEJS - Kugelumlaufspindelantrieb
- LEJB — Riemenantrieb

- LEJS - 1500 mm
- LEJB - 3000 mm

LEL Niedriger Gehausequerschnitt

- Riemenantrieb mit Fuhrungsstangen 1000 mm

Niedriger Gehausequerschnitt

- LEMB - Gleitfuhrung

- LEMC - Kreuzrollenfuhrung

- LEMH - Einfache Kugelumlauffihrung
- LEMHT - Doppelte Kugelumlauffihrung

- LEMB - 2000 mm
-LEMC - 2000 mm
-LEMH - 1500 mm
- LEMHT - 1500 mm

Elektrischer Zylinder

LEY -
- Mit Kolbenstange 800 mm
LEYG
- Mit FUhrungsstange 300 mm
Elektrische
LES .
- LES - Grundausfuhrung -LES - 150 mm
- LESH — Ausftihrung mit hoher Steifigkeit - LESH - 150 mm
Miniaturausfiihrung
LEP - LEPY — Miniaturausfuhrung mit Kolbenstange - LEPY = 75 mm
- LEPS - Miniaturausfuhrung mit Schlitten - LEPS = 50 mm

Schwenkantrieb

LER .
: - LER — Grundausfuhrung .
@7 ?> - LERH - Prazisionsausfiihrung Nicht zutreffend
Greifer —
LEH - LEHZ - 2 Finger -LEHZ- 30 mm?"
- LEHZJ - 2 Finger, mit Staubschutzabdeckung | - LEHZJ — 14 mm ™"
J > o - LEHF — 2 Finger, Langhub - LEHF — 40 (80) mm™"?2
@ ﬁ - LEHS - 3 Finger -LEHS - 12mm?"
Anm. 1) Hub.

Anm. 2) Wert in Klammern fur Langhtbe.

Kompakt, leicht und hochprazise

Card Motor Serie LAT3

Linearmotor fur Transfer-, Positionier- und Messanwendungen

-t e Positionier-Wiederholgenauigkeit +5 ym
* 500 Zyklen/Min

® Max. Hub 50 mm

e Max. Lastaufnahme 1 kg

4 %SVC Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



(€ Gors

Kompatibler Motor ) )
BaugréBe | Schrittmotor Ohne Controller/Endstufe AUBIITTLAGE U7 [DSSERIE e
, DC-Servo | AC-Servo Umgebungen
(mit Encoder) Motor
- Schritt-/Servomotor (24 VDC): )
16, 25, y Py . , LECP6, LECAG, LECP1, LECPA,  ~ ;ro.ﬁfe”r;a_”m' 25A-LEFS
32,40 JXCLI3, JXCLIf “YTLEFS, 11LEFG
- AC-Servomotor: LECS, LECY[ ) T
- Trockenraum: 25A-LEJS
40, 63 X X v v/ - AC-Servomotor: LECS], LECYDD | - Reinraum:
11-LEJS
- Schrittmotor (24 VDC): LECPS,
25 v x X X LECP1, JXCOI1
Nicht zutreffend
- Schrittmotor (24 VDC): LECPS,
25, 32 v X x X LECP1, LECP2, JXCCH
16, 25, - Trockenraum: 25A-LEY
32, 40, v v v v - Schritt-/Servomotor (24 VDC): - Staub- und Strahlwasserschutz
63 LECP6, LECAB, LECP1, LECPA, (IP65): LEY-X5, LEY63[-CIP
JXCO3, JXCOT
1;; i% v/ 4 4 4 - AC-Servomotor: LECSOI, LECYO | Nicht zutreffend
8 16 - Schritt-/Servomotor (24 VDC):
‘25 ' v v/ X X LECP®6, LECAG, LECP1, LECPA, | Nicht zutreffend
JXCO3, JXCO1
- Schrittmotor (24 VDC): LECPS, .
6, 10 v X X X LECP1, LECPA, JXCII3, JXCO1 Nicht zutreffend
10, 30, - Schrittmotor (24 VDC): LECPS, .
50 / X X X LECP1, LECPA, JXCI3, JXcOl1  NVieht zutreffend
10,16, - Schrittmotor (24 VDC): LECP6
%(; i% v X X X LECP1, LECPA, JXCLI3, JXCO1 |~ Staubgeschutzt, (IP50): LEHZJ

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu
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Elekirische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Ubersicht Controller/Endstufen

Encoder Optionen
Kompatibler Anzahl Aufldsung | Teaching .
Motor Positionen Ausfihrung | [Impulse/ Box Netzwe(k- . Unbeschrigbener
Umdrehung] | Anschiuss Gateway-Einheit | Controller!
Controller
(24 VDC) Schrittmotor
LECP6 54 VDG v 4 v
64
Controller
(24 VDC) Servo
LECA6 24VDC Y Y Y
Programmierfreier Controller
(24 VDC) i
LECP1 14 X X X
Programmierfreier Controller, .
mit Hubprtfung E
(24 VDC) [e) I 142 X X X
LECP2 14
Impulseingang-Ausfihrung Inkremental 800
Schrittmotor-Endstufe
(24 VDC) . Impulseingang 4 X 4
LECPA w
“ | Schrittmotor
Vierachs-Controller 24 \VDC
(24 VDC)
JXC73/83 2048 X X X
Vierachs-Controller
(24 VDC)
JXco3 20489 X X X
Direkteingangstyp | 64 (bei Betriebsart
Schrittmotor-Controller Schrittdaten-
(24 VDC) Eingabe) v X v
JXC91/E1/P1/D1 Numerische Daten
{ber Steuerung ¥

Anm. 1) Einen unbeschriebenen Controller kann der Kunde mit Daten des Antriebs beschreiben, mit dem er kombiniert und verwendet werden soll.
Néhere Angaben zu den einzelnen Controller-/Endstufen-Serien finden Sie im jeweiligen Katalog.

Anm. 2) 2 Hubendpositionen + 12 Zwischenpositionen.

Anm. 3) Kommunikationsprotokoll: EtherNet/IP™.

Anm. 4) Kommunikationsprotokolle: EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet™.

Weitere Losungen fiir die Steuerung elektrischer

Feldbuskompatible Gateway-Einheit, Serie LEC-G Card Motor-Controller, Serie LATCA

'-f-ﬁ e Direktverbindung an Feldbusnetzwerke e Einfache Parametrierung durch
e, ¢ Vereinfachung des Steuerungssystems Eingabe von Nutzlast, Zielposition und
- und der Verdrahtung Positionierzeit.
: e Flexibilitat in Betrieb und Steuerung. l ® Automatische Berechnung der
Geschwindigkeit, Beschleunigung und
Anm. 1)Kommunikationsprotokolle: EtherNet/IP™, Verzbégerung
PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link. ﬂ

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu
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Ubersicht Endstufe/Controller fiir AC-Servomotor

Encoder
Kompatibler Anzahl Positionen ) Auflésung ﬁlnstellung / Diagramm /
Motor Ausftihrung | [Impulse/ Uberwachungsmethode
Umdrehung]
Impuls/Positionierung Eingang per digitalem 1/O-Signal
100/200/400 W max .7 Positionen oder Inkremental 131072 | oder Impulssignal Uber eine SPS
(100/200 VAC) Impulseingang (17-bit) (Installationssoftware — MR-
LECSA Konfigurator2™)
Impuls
100/200/400 W Impulssignaleingang per SPS
(100/200 VAC) Impulseingang (Installationssoftware — MR-
LECSB Konfigurator2™)
CC-Link
100/200/400 W Direkter Netzwerkeingang 262144 SPS (CC-Link Master-Einheit)
(100/200 VAC) (CC-Link) und direkter (18-bit) (Installationssoftware — MR-
LECSC Netzwerkeingang (CC-Link) Konfigurator2™)
SSCNET 1l .
100/200/400 W Direkter
(100/200 VAC) AC-Servo Netzwerkeingang
LECSS (SSCNET Iy " SPS (Positioniereinheit/
Bewegungs-Controller)
SSCNET I1I/H Absolut (Installationssoftware — MR-
100/200/400 W Direkter 4194304 Konfigurator2™)
(200 VAC) Netzwerkeingang (22-bit)
LECSS-T (SSCNET Ill/H) m2
MECHATROLINK-II .
100/200/400 W Direkter
(200 VAC) Netzwerkeingang
LECYM (MECHATROLINK-II)2 SPS (Positioniereinheit/
1048576 Bewegungs-Controller)
MECHATROLINK-III (20-bit) (Installationssoftware —
100/200/400 W Direkter SigmaWin+™)
(200 VAC) Netzwerkeingang
LECYU (MECHATROLINK-II1)?
Anm. 1) Optische Hochgeschwindigkeitskommunikation.
Anm. 2) Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off ,sicher abgeschaltetes Moment").
Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu @SVC 7




Elektrische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Elektrischer Antrieb in Schlittenausfiihrung

Serie LEF

LEFS

Kugelumlaufspindelantrieb

LEFB

Riemenantrieb

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstiicken
e Einfache Installation: Hauptgehause kann ohne Entfernen des &uBeren Geh&uses montiert werden
e Zwei Antriebsarten: Riemenantrieb (LEFB); Kugelumlaufspindelantrieb (LEFS)

e Variable Motor-Einbaulage

e Optionaler nicht-magnetisierter Verriegelungsmechanismus fur den Motor
e Erfllt ISO Klasse 4 Reinraumspezifikation mit eingebauter Vakuumleitung (11-LEFS)

e Prazisionsausfuhrung mit héherer Positionier-Wiederholgenauigkeit, (11-)LEFSH

e Mit Stutzfuhrung LEFG.

LEFG
Stutzfuhrung, Riemenantrieb

Nutzlast [kg]

Positionierwieder-

. . Geschwindigkeit Steigung o Controller- /
Antriebsart Motor Serie Hub [mm] Horizontal Vertikal [mm/s] » [mm holg[ﬂz:]lﬂg];kell T e
A 14 19] 2 10 bis 700 [500] (500) 10 +0.02
11-)LEFS16 50 bis 500 '
at) © 15[10] 4 5 bis 360 [250] (250) 5 {+0,015}
12 [10] 05 20 bis 1100 [1000] 202 +0,02
(11-)LEFS25 | 50 bis 800 (600) | 25 [20] 75 12 bis 750 [500] (500) 12 +0,02
. 30 [20] 15 6 bis 400 [250] (250) 6 {0,015}
(%Clpgm)oég; ; 20 [15] 4 24 bis 1200 [1200] 242 +0,02 LECPS, LECP1,
24VDC) | (11-)LEFS32 | 50 bis 1000 (800) | 45 [40] 10 16 bis 800 [500] (500) 16 £0,02 LECPA
50 [45] 20 8 bis 520 [250] (250) 8 {x0,015}
25 [20] 30 bis 1200 [500] 302 +0,02
150 bis 1200 2 20 bis 1000 [500]
(11-)LEFS40 (1000) 55 [50] (500) 20
65 [60] 23 10 bis 300 [250] (250) o {+ic§)b0125 }
Kugelum- (11)LEFS16A 50 bis 500 7 2 10 bis 700 (1 bis 500) -
'anSp'.”ge" 10 4 5 bis 360 (1 bis 250) 5
antrie Servomotor : 5
24 VDC) 5 1 20 bis 1100 202 +0,02 LECAG
(11-)LEFS25A = 50 bis 800 (600) 11 25 12 bis 750 (2 bis 500) 12 £0,02
18 5 6 bis 400 (1 bis 250) 6 {0,015}
10 4 max. 1500 202
(11-)LEFS25 | 50 bis 800 (600) 0 8 max. 900 12
15 . 450 6
max i LECSA, LECSB,
AC-Servomotor 30 5 max. 1500 24 .002 | LECSC, LECSS,
(100/200/ | (11-LEFS32 | 50 bis 1000 (800) 40 10 max. 1000 16 £ LECSS-T?,
400 W) 45 20 max. 500 8 (=001 LECYU?,
: LECYM?
, 30 7 max. 1500 302
(11-)LEFS40 150( %%g)zoo 50 15 max. 1000 20
60 30 max. 500 10
Schrittmotor | LEFB16 300 bis 1000 101] 48 bis 1100
(mit Encoder/ | LEFB25 A 10[5] 48 bis 1400 LECPE P
24VD0) | \rema, | 300 bis 2000 ,
LEFB32 19 [14] 48 bis 1500 48 +0,08
) ) Servomotor LEFB16A 300 bis 1000 1 .
Riemenantrieb (24 VDC) LEFB25A A 5 — 5 bis 2000 LECA6
LEFB25 300 bis 2000 5 LECSA, LECSB
AC-Servomotor LECSC’ LECSSY
(100/200 | LEFB32 300 bis 2500 15 max. 2000 54 +0,06 essT
400W) 1\ EFBao 300 bis 3000 25 LECYU, LECYM

* () gibt den Wert bei Wahl der ,Reinraum-Spezifikation* an (Ausfuhrung 11-LEFS).
* [ 1 gibt den Wert bei Wah! des ,LECPA-Controllers” an.
*{} gibt den Wert bei Wahl des ,elektrischen Antriebs mit hoher Prazision in Schlittenausfuhrung® an ((11-)LEFSH).
Anm. 1) Der max. Wert ist vom Hubbereich abhangig.
Anm. 2) Nicht erhaltlich fur 11-LEFS.
Anm. 3) LEFS/LEFB ist mit JXCO1 und JXCI3 kompatibel. Siehe www.smc.eu flr weitere Informationen.

O
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Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu
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Serie LEFG - Stitzfiihrung

* Mit speziellem Fuhrungsdesign fir Werkstiicke mit groBem Uberhang

e Die standardmasig integrierten Staubschutzbander verhindern das Eindringen von Fremdkérpern
¢ |SO Klasse 4 Reinraumspezifikation mit eingebauter Vakuumleitung (11-LEFG)

Ausftihrung Motor Serie Hub [mm]
Scpritmor (i 1oLrozss 501080 (600
. . Encoder/24 VDC) - - 1S
Kugelumlaufspindelantrieb Servomotor (24 VDC) (11)LEFG32-S 50 bis 1000 (800)
AC-Servomotor (11-)LEFG40-S 150 bis 1200 (1000)
Encoder/24 VDC) LEFG25-BT
A _ Servomotor (24 VDC) LEFG32-BT 300 bis 2000
Riemenantrieb
LEFG25-BS
AC-Servomotor LEFG32-BS 300 bis 2500
LEFG40-BS 300 bis 3000

* (') gibt den Wert bei Wahl der ,Reinraum-Spezifikation* an.

25A-LEFS - Variante fiir Trockenraume

e Kupfer- und zinkfrei (auBer Motoren, Kabel und Controller/Endstufen)

e Verwendetes Schmierfett geeignet fur niedrige Taupunkte bis -70 °C

e Verwendbar mit den GréBen 16/25/32/40, mit Hiben bis 1000 mm

® Die Abmessungen und die Grundspezifikationen entsprechen denen der Standard-Serie.

LEJS LEJB
Kugelumlaufspindelantrieb Riemenantrieb

Unser leistungsfahigster elektrischer Antrieb
e Niedriges Profil und niedriger Lastschwerpunkt
e Doppelte Linearfhrung fur hohe Genauigkeit und hohe Steifigkeit
Zusatzlich verbesserte Positionierwiederholgenauigkeit und Leerlauf mit der Prazisionsausfuhrung (LEJSH).
e Staubdichte Ausflihrung, dank standardmaBiger Ausstattung mit Staubdichtband
¢ |SO Klasse 4 Reinraumspezifikation mit eingebauter Vakuumleitung (11-LEJS)
* max. Beschleunigung/Verzégerung: 20000 mm/s?2
e Standard-Signalgeber kbnnen montiert werden.

Serie LEJS - Kugelumlaufspindelantrieb
® FUr hohe Positionier-Wiederholgenauigkeit.

Serie LEJB — Riemenantrieb
e Fur die Beférderung leichter Lasten mit Langhub und hoher Geschwindigkeit.

o
z

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



Elekirische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Nutzlast [kg] Max. Steigun Positionier-
Antriebsart Motor Serie Hub [mm] ) ; Geschwindigkeit [mgm] 9 Wiederholgenau- | Controller-Serie
Horizontal Vertikal [mmy/s] igkeit [mm]
157 3" 18007 24"
(11-)LEJS40 200 bis 1200 30 5 1200 16
Kugelum- 55 10 600 8
laufspindel- | ; : : +0,02 {0,01} | LECSA, LECSB,
antrieb AC-Servomotor 30" 6" 18007 307 LECSC, LECSS,
(100/200 W) | (11-)LEJS63 | 300 bis 1500 45 10 1200 20 LECSS-T, LECYU,
85 20 600 10 LECYM
Riemenantrich LEJB40 200 bis 2000 20 [10] — 2000 27 £0.04
LEJB63 300 bis 3000 30 — 3000 42 '

* [ ] gibt den Wert bei Wahl der ,Prazisionsausfihrung” an.
* [ ] gibt den Wert bei Uberschreiten des Hubs 1000 an.
Anm. 1) Nicht erhéltlich fur 11-LEJS.
Serie 25A-LEJS - Variante fiir Trockenraume
e Kupfer- und zinkfrei (auBer Motoren, Kabel und Controller/Endstufen)
e Verwendetes Schmierfett geeignet fur niedrige Taupunkte bis -70 °C
e \Verwendbar mit den GréBen 40/63, mit Huben bis 1500 mm
e Die Abmessungen und die Grundspezifikationen entsprechen denen der Standard-Serie.
Elektrischer Riemenantrieb mit Fuhrungsstangen
Serie LEL
Begrenzter Bauraum ist kein Hindernis
e Niedriges Profil (Hohe: 48 mm)
e Mit Gleitfuhrung oder Kugelfthrung.

- Gleitfthrung: geringere Gerauschentwicklung, 60 dB oder weniger

- Kugelfuhrung: Beférderung mit Hochgeschwindigkeit — 1000 mm/s
e Optionaler nicht-magnetisierter Verriegelungsmechanismus fur den Motor
e Handhilfsbetatigungsschraube fur den Einstellbetrieb

o Positionier-
. h ) , o Controller-
Motor Serie Lager Hub [mm] (horﬁg;ZtI;?t[kg] Ges?mwr:?/il]gken Steigung [mm] W\ederh?rlr?ni?au\gke\t orsw erg eer
Schrittmotor LEL25M Gleitfthrung 3 48 bis 500 LECPS
(mit Encoder/24 100 bis 1000 48 +0,08 LECP1
VDC) LEL25L Kugelftihrung 5 48 bis 1000

Anm.) LEL ist mit JXCOI1 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.

o
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Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



LEMB
mit Gleitfuhrung

LEMC
mit Kreuzrollenfuhrung

LEMH
mit einfacher Kugelumlauffuhrung

Lésung fiir enge Platzverhéltnisse und schwere Lasten

¢ Niedriges Profil und niedriger Lastschwerpunkt: keine Interferenzen mit dem Motor, sogar bei groBen Werksttcken.

e Fuhrungsart und Motor-Einbaulage sind wéahlbar.
¢ Die Antriebs- und die Fuhrungseinheit kénnen voneinander getrennt werden (nicht bei LEMB)
e Standard-Signalgeber kénnen montiert werden.

Serie LEMB - Basistyp

e Transfer leichter Lasten

e Kombination mit externer Fihrung
e Langhub.

Serie LEMC- mit Kreuzrollenfiihrung
e Direktmontage des Werkstucks
e Langhub.

Serie LEMH — mit einfacher Kugelumlauffithrung

e Direktmontage des Werkstucks

® Hoherer Momentwiderstand als die Ausfuhrung mit Kreuzrollenfihrung
* Hochgeschwindigkeits-Transfer.

Serie LEMHT — mit doppelter Kugelumlauffiihrung

e Direktmontage des Werkstucks

e Hoherer Momentwiderstand im Vergleich zur Ausfihrung mit einfacher Kugelumlauffihrung
* Hochgeschwindigkeits-Transfer.

LEMHT

mit doppelter Kugelumlauffuhrung

Max.
. ) Nutzlast Geschwindigkeit | Beschleunigung/ | Steigung Positionierwieder- Controller-
Antriebsart Motor =i Hub {mm] (horizontal) [kg] [mm/s] Verzogerung [mm] holgenauigkeit [mm] Serie?
[mm/s?] )
LEMB25 6 (10)
LEMB32 ) 11 (20) .
50 bis 2000 48 bis 1000
LEMC25 10
i . Sghrittmotor LEMC32 20 Serie LECPS,
Riemenantrieb (mit Encoder/ - 20000 48 +0,08 LECP1,
24 VDC) LEMH25 50 bis 1000 10 LECP2
LEMH32 50 bis 1500 20 )
. 48 bis 2000
LEMHT25 50 bis 1000 10
LEMHT32 50 bis 1500 20
* (1) bei Kombination mit externer Fuhrung.
Anm. 1) Die Beschleunigung/Verzégerung ist von der Nutzlast abhangig.
Anm. 2) LEM ist mit JXC[O1 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.
Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu 7 11




Elektrische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Elektrischer Zylinder mit Kolbenstange

Serie LEY

s

Parallele Motorausfihrung

Axial Motorausfuhrung

Der Schub an Produktivitat

e Kugelumlaufspindelantrieb mit wahlbarem Motor (Servomotor, Schrittmotor)

e Standard-Signalgeber kénnen montiert werden

e Befestigungsflexibilitat: drei Positionen fur Direktmontage und drei Typen von Befestigungselementen plus Befestigungen am Kolbenstangenende
e \Wahlbare Motor-Befestigungsrichtung

e Optionaler nicht-magnetisierter Verriegelungsmechanismus fur den Motor

® Reduzierte Antriebshohe durch axiale Motor-Montage, axiale Motorausfuhrung LEYTCID

e Staubdichte/spritzwassergeschutzte Spezifikation erhaltlich: LEY25(D)-X5, LEY32(D)-X5, LEY63(D)-P

e Elektrischer Antrieb mit Kolbenstange, Prazisionsausftihrung, LEYH(D).

12

Nutzlast [kg] ikl - Positionier- _Qari
Motor Serie Hub [mm] Schubkraft [N] Horizontal | Vertikal Gesc[r;]wr:]r}g]lgkelt Stﬁ'ﬁrﬁ?g W\eder[lr#%ulgken Controzl)lgr S
14 bis 38 6 [4] 2 15 bis 500 10
LEY160] 30 bis 300 27 bis 74 17 [11] 4 8 bis 250 5
51 bis 141 30 [20] 8 4 bis 125 25
. 18 bis 500
. 63 bis 122 20[12] 8((7) ((200)) 12
LEY25L1(-X5) 80 bis 400 126 bis 238 40[30] | 16((15)) 9 bis250((200) 6
) 232 bis 452 60[30] | 30((29) |5 bis 125 ((100)) 3
Schrittmotor , 2 bis 500 LECPS, LECP1,
(m|2t4E\r}BoCd)er/ 80 bis 189 30[20] | 11((10)) ((400)) 16 LECPA
LEY3201(-X5) 156 bis 370 4s5[40] | 22(21) 12 bi(s(zsgg))[%ol 8
30 bis 500 296 bis 707 60[40] | 43(42) © bis((lgg)[; 28]y +002
132 bis 283 50 [30] 13 24 bis 500 [300] 16
LEY400] 266 bis 553 60 [60] 27 12 bis 350 [150] 8
562 bis 1058 80 [60] 53 6 bis 175 [75] 4
16 bis 30 3 2 1 bis 500 10
LEY160JA 30 bis 300 30 bis 58 6 4 1 bis 250 5
Servomotor 57 bis 111 12 8 1 bis 125 2,5 LECAG
(24 VDC) 18 bis 35 7 3((2)) | 2 bis 500 ((400)) 12
LEY25JA(-X5) 37 bis 72 15 6((5) | 1 bis 250 ((200) 6
, 66 bis 130 30 12((11)) | 1 bis 125 ((100)) 3
30 bis 400 ;
65 bis 131 18 8 max. 900 12
LEY(H)25](-X5) 127 bis 255 . 16 max. 450 6
242 bis 485 30 max. 225 3
AC-Servomotor , max. 1200
(100/200 W) 79 (98) bis 157(197) 30 9 (12) (1000) 20 (16) LECSA, LECSB,
LEY(H)32LI(-XS5) | 30bis 500 ™45, 190) s 308 (385) 19(24) | max. 600 (500)  10(8) | 0,02 (0,01 |-ECSC, LECSS,
294 (368) bis 588 (736) 60 37 (46) | max.300(250) = 5 (4) LE(%ES,S&EYM
156 bis 521 40 19 max. 1000 20
AC-Servomotor 100 bis 304 bis 1012 70 38 max. 500 10
(400 W) LEY(H)63L) 800 573 bis 1910 80 72 max. 250 5
1003 bis 3343 " 200" 1151 max. 70" 286"

* () gibt den Wert bei Wah! der ,geraden Ausfthrung” an.
*(()) gibt den Wert bei Wahl der ,staub-/spritzwassergeschutzten Spezifikation -X5* an.
* [ 1 gibt den Wert bei Wah! des ,LECPA-Controllers” an.
*{} gibt den Wert bei Wahl des ,elektrischen Antriebs mit hoher Prazision in Schlittenausfhrung” an (LEYH).

Anm. 1) Nicht erhéltlich fur die axiale Motorausfthrung.

Anm. 2) LECSS-T, LECYU, LECYM nicht fur die ,staubdichte/spritzwassergeschltzte Spezifikation -X5* erhaltlich.
Anm. 3) LEY ist mit JXCO1 und JXCO3 kompatibel. Siehe www.smc.eu flr weitere Informationen.

O
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Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu




Serie 25A-LEY - Variante fiir Trockenraume

e Kupfer- und zinkfrei (auBer Motoren, Kabel und Controller/Endstufen)

e \Verwendetes Schmierfett geeignet fur niedrige Taupunkte bis -70 °C
e \Verwendbar mit den GroBen 16/25/32/40, mit Hiben bis 500 mm
e Die Abmessungen und die Grundspezifikationen entsprechen denen der Standard-Serie.

Elektrischer Zylinder mit FiUhrungsstange

Serie LEYG

Parallele Motorausfuhrung

Der Schub an Produktivitét
* Zwei kompakte und integrierte Fihrungsstangen sorgen fir Querlastbestandigkeit und eine hohe Verdrehsicherheit.
e Kompatibel mit GleitfUhrung und Kugelfihrung.

e Wahlbare Motor-Einbaulage
e Optionaler nicht-magnetisierter Verriegelungsmechanismus fur den Motor

e Mit Prazisions-Fuhrungsstange LEYHG
e Reduzierte Antriebshéhe durch axiale Motorausfthrung

(€ Gors

Nutzlast [kg] o n Positionier-
Motor Serie Hub [mm] | Schubkraft [N] Horivontal — GeSC[?T‘:Vr:]’}g]'le't St[erlr?r?\Tg WiederF?T\?s:]auigkeit Controller-Serie
14 bis 38 6 [4] 1,5 15 bis 500 10
LEYG16[] 30 bis 200 27 bis 74 17 [11] 3,5 8 bis 250 5
51 bis 141 30 [20] 7,5 4 bis 125 2,5
63 bis 122 20 [12] 7 18 bis 500 12
LEYG250] 126 bis 238 40 [30] 15 9 bis 250 6
i 232 bis 452 2 is 12
S(l:hmtmotor 3 t?IS 5 60 [30] 9 5 bI.S 5 3 LECPS. LECP1,
(mit Encoder/ 80 bis 189 30 [20] 9 24 bis 500 16 LECPA
24 VDC) 12 bis 300
LEYG320J 30 bis 300 156 bis 370 45 [40] 20 (250] 8
296 bis 707 60 [40] 41 6 bis 150 [125] 4 +0,02
132 bis 283 50 [30] 11 24 bis 500 [300] 16
LEYG40[] 266 bis 553 60 [60] 25 12 bis 350 [150] 8
562 bis 1058 80 [60] 51 6 bis 175 [75] 4
16 bis 30 3 1,5 1 bis 500 10
LEYG16[JA 30 bis 200 30 bis 58 6 3,5 1 bis 250 5
Servomotor 57 bI.S 111 12 7,5 1 be 125 2,5 LECA6
(24 VDC) 18 bis 35 7 2 2 bis 500 12
LEYG25L]A 37 bis 72 15 5 1 bis 250 6
66 bis 130 30 11 1 bis 125 3
65 bis 131 18 7 max. 900 12
LEY(H)G25(] 127 bis 255 50 15 max. 450 6
i 242 bis 4 29 .22
80 bis 300 B (Z; b§5 mex 12050 3 LECSA, LECSB,
AC-Servomotor IS 30 7 (10) max. 20 (16) LECSC, LECSS,
(100/200 W) 157(197) (1000) 0,02 (=001 | | £css T, LECYU,
154 (192) bis LECYM
LEY(H)G32J 308 (385) 60 17 (22) max. 600 (500) 10(8)
294 (368) bis
588 (736) 35 (44) max. 300 (250) 5(4)
* () gibt den Wert bei Wah! der ,geraden Ausfthrung® an.
* [ ] gibt den Wert bei Wahl des ,LECPA-Controllers” an.
*{} gibt den Wert bei Wah! des ,elektrischen Antriebs mit hoher Prazision in Schlittenausfuhrung® an (LEYHG).
Anm. 1) LEYG ist mit JXCO1 und JXCO3 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.
Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu 7 13




Elektrische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Elektrischer Kompaktschlitten

Serie LES

LESR LESL LESD
Grundausfuhrung Symmetrische Ausfihrung Axiale Motorausftihrung

LESHR LESHL LESHD
Hohe Steifigkeit, Grundausfthrung Hohe Steifigkeit, symmetrische Ausflihrung Hohe Steifigkeit, axiale Motorausftihrung

Kompakter und robuster Antrieb fir Transferanwendungen

e Geringes Gewicht mit niedrigem Gehausequerschnitt

e Ausftihrung mit hoher Steifigkeit LESH erhaltlich

e Reduzierte Zykluszeit: max. Beschleunigung 5000 mm/s?; max. Geschwindigkeit 400 mm/s

¢ Einfache und flexible Tischmontage mit wahlbarem Motor:
- Schrittmotor (mit Encoder/24 VDC): Ideal fur den Transfer hoher Lasten mit geringer Geschwindigkeit bei Schubbetrieb.
- Servomotor (24 VDC): stabil bei hoher Geschwindigkeit und geeignet flr gerduscharme Einsatzbereiche.

e Optionaler nicht-magnetisierter Verriegelungsmechanismus fur den Motor

¢ Optionale staubdichte Ausfuhrung, erfullt IP5X.

Serie LESLIR - Grundausfiihrung

e Kompakt und platzsparend durch eingebauten Motor.

Serie LES[IL — symmetrische Ausfiihrung
e Kompakt und platzsparend durch eingebauten Motor
¢ Die Positionen des Tisches und des Kabels befinden sich im Gegensatz zum Basistyp auf der gegentberliegenden Seite.

Serie LES[ID - axiale Motorausfiihrung
¢ Reduzierte Breite und Héhe durch axiale Motor-Montage.

Nutzlast [kg] o . Positionier- _
Vst Saife Hub [mm] Schubkraft : : Geschwindigkeit Steigung Wiederholgenauigkeit Contr_ollzc)er
[N] Horizontal | Vertikal (mm/s] (mm] [mm] Serie
LES80] 30,50, 75 6 bis 15 . 05 10 bis 200 4
e 4 bis 10 0,25 20 bis 400 8
Schrittmotor (mit 23,5 bis 55 3 10 bis 200 5
o Encoder/ LES160] 30,50, 75,100 o2 2890 1 g ! LECPE P
2 24 VDC) 15 bis 35 1,5 20 bis 400 10
3 k :
< 30. 50, 75 77 bis 180 5 10 bis 200 8
= LES25(] i 5
] 100, 125, 150 | 43 bis 100 25 20 bis 400 16
©
¥ 7,5 bis 11 1 1 bis 200 4
K LES8LIA 30, 50, 75 o 1 f
g 5bis 7,5 0,5 1 bis 400 8
5 : :
7 Servomotor 17,5 bis 35 3 1 bis 200 5
LES160JA 30, 50, 75, 100 - 3 : LECAG
(24 vDC) 10 bis 20 1,5 1 bis 400 10
30 50. 75 31 bis 62 4 1 bis 200 8
LES25[JA" VA 5
100, 125,150 | 19 bis 38 2 1 bis 400 16 0.05
=0,
LESHSD 50,75 6 bis 15 2 0,5 10 bis 200 4
= ’ 4 bis 10 1 0,25 20 bis 400 8
S| Schrittmotor (mit 23,5 bis 55 8 2 10 bis 200 5
2 Encoder/ LESH160] 50, 100 28 : LECPS, LECPT.
g 24 VDC) 15 bis 35 5 1 20 bis 400 10
5 LESH250] 50,100, 150 77 bis 180 12 4 10 bis 150 8
§ . 43 bis 100 8 2 20 bis 400 16
E 7.5 bis 11 2 05 1 bis 200 4
LESHSLIA 50, 75 - :
o 5 bis 7.5 1 0,25 1 bis 400 8
3 . .
S Servomotor 17,5 bis 35 5 2 1 bis 200 5
; LESH16JA 50, 100 - - LECA6
% (24vDC) 10 bis 20 25 1 1 bis 400 10
3
< 31 bis 62 6 25 1 bis 150 8
LESH25JA " 50, 100, 150 - -
19 bis 38 4 15 1 bis 400 16

Anm. 1) Nicht erhéltlich fur die axiale Motorausfuhrung.
Anm. 2) LES(H) ist mit JXCO1 und JXCO3 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.

14 %SVC Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu
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ieb Miniaturausfiuhrung
Serie LEP

— = - > — '
5 ” s
Y —

LEPY
Mit Kolbenstange Mit Schlitten

Kleines Format mit groBem Einsatz
e Kompakte und leichte elektrische Antriebe im handlichen Format
e 2 Arten von Motoren:
- Basistyp fur hohe Schubkraft
- kompakt und leicht
¢ Handhilfsbetatigungs-Schraube fur den Einstellbetrieb bei ausgeschalteter Spannung

Schubkraft [N] Max. Nutzlast Max. Nutzlast Geschwindigkeit | Positionier-
. . Hub |Steigung (horizontal) [kg] | (vertikal) [kg] | (horizontal) [mm/s] | Wiederhol- ‘
Motor Ausfuhrung| Serie oo e
[mm] | [mm] |Grundaus- Kompakt |G| (v (Gudaus:| | Grundaus-| o genauigkeit
fuhrung P fiirung P fiirrung P fuhrung P [mm]
4 |14 bis 20 2,0 0,5 10 bis 150
LEPY6 — — i —
mit 25,50 = 8 | 7bis10 10 0.25 300 (2?0)
Kolbenstange 75 ; - .
LEPY10 5 25 bis 50 | 24 bis 40 | 6,0 4,0 1,5 10 bis 200
10 12,5 bis 25| 12 bis 20 | 3,0 2,0 1,0 20 bis 350 (250
Schrittmotor (mit & & is 850 (250) LECPS,
Encoder/ 4 |14 bis 20 10 05 10 bis +0,05 LECP1,
24 VDC) LEPS6 - o o 150 - LECPA
) . 20 bis
mit 25 50 8 7 bis 10 0,75 0,25 300 (250)
Schlitten ' . : -
5 25 bis 50 | 24 bis 40 2,0 1,5 10 bis 200
LEPS10 i
10 12’255“3 12 bis 20 1,5 1,0 20 bis 350 (250)
* () gibt den Wert bei einem Hub von 25 mm an.
Anm. 1) LEPY/LEPS ist mit JXCOI1 und JXCI3 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.
Elektrischer Schwenkantrieb
Serie LER
Rundum drehen und schwenken
e Finfache Einstellung und Installation
e Schwenkwinkel und kontinuierliche Rotation: 90°, 180°, 320° (310° fur LER10), 360°
e Max. Beschleunigung 3000 °/s?, max. Geschwindigkeit 420 °/s.
Motor Serie Drehmoment [N-m] Geschwindigkeit [°/s] Positionier-Wiederholgenauigkeit [°] Controller-
Grundausftihrung | Hohes Drehmoment | Grundausfiihrung | Hohes Drehmoment | Grundausftihrung ‘ Hohes Drehmoment Serie V2
- - LER10 0,22 0,32 +0,05 [£0,01] (+0,05)
Schrittmotor (mit ) ) LECPS, LECP1,
Encoder/ LER30 0,8 1,2 30 bis 420 20 bis 280 LECPA
24 VDC) LER50 66 10 +0,05 [+0,01] (+0,03)

* [ ] gibt den Wert bei Verwendung eines externen Stoppers an.

* () gibt den Wert bei Wahl der ,Prazisionsausfiihrung” an.

Anm. 1) LECPA, LECP1: nicht fur 360°-Schwenkwinkel erhaltlich.

Anm. 2) LER ist mit JXCO1 und JXCI3 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu %SVC 15



Elekirische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Elektrischer Gr r

Serie LEH

LEHZ
2 Finger

LEHZJ
2 Finger, mit Staubschutzabdeckung

LEHF
2 Finger, Langhub

Sanft & Sorgfiltig Greifen

e Mit Schutz vor Herabfallen der Werksttcke (Selbstverriegelungsmechanismus)

e Energieeinsparung: reduzierte Leistungsaufnahme durch Selbstverriegelungsmechanismus
* Mit Greifer-Uberprufungsfunktion zur Identifizierung von Werkstiicken.

Serie LEHZ - 2-Finger-Greifer

e Extrem kompakt und leicht mit verschiedenen Haltekréaften.

Serie LEHZJ - 2-Finger-Greifer mit Staubschutzabdeckung
* Abgedichtete Konstruktion mit Staubschutzhaube, erfullt IP50
e Staubschutzabdeckung in 3 verschiedenen Materialien

Serie LEHF - 2-Finger-Greifer mit Langhub

e Mit Langhub fur das Halten verschiedener Werkstlcktypen.

Serie LEHS - Elektrischer 3-Finger-Greifer

® Geeignet fur das Halten runder Werksttcke.

LEHS
3 Finger

* () gibt den Wert bei Wahl des ,Langhubs” an.
* [ ] gibt den Wert bei Wah! der ,Positionierwiederholgenauigkeit/einseitig” an.
Anm. 1) LEHO ist mit JXCCI1 und JXCOI3 kompatibel. Siehe www.smc.eu fur weitere Informationen.

sSvC
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Offnungs-/ Haltekraft [N] . R
Wisiar Serfi SchlieBhub Oﬁ:&”ﬁ;@?ﬂlg? Positionier-Wieder- Controller
beidseitig Grundausftihrung Kompakt ¢ [mm/s]g holgenauigkeit [mm] Serie
[mm]
LEHZ10 4 2 bis 6
6 bis 14 5 bis 80
LEHZ16 6 3 bis 8
LEHZ20 10
16 bis 40 11 bis 28 5 bis 100
LEHZ25 14
LEHZ32 22 52 bis 130 —
5 bis 120 +0,02 [+0,05]
LEHZ40 30 84 bis 210 —
LEHZJ10 4 3 bis 6
6 bis 14 5 bis 80
LEHZJ16 4 bis 8
- - LEHZJ20 10 ;
Schrittmotor (mit 16 bis 40 11 bis 28 5 bis 100 Serie LECPS,
Encoder/24 VDC) LEHZJ25 14 LECP1, LECPA
LEHF10 16 (32) 3 bis 7 5 bis 80
LEHF20 24 (48) 11 bis 28
+0,05 [+0,1]
LEHF32 32 (64) 48 bis 120 5 bis 100
LEHF40 40 (80) 72 bis 180
LEHS10 4 2,2 bis 5,5 1,4 bis 3,5 5 bis 70
LEHS20 6 9 bis 22 7 bis 17 5 bis 80
+0,02 [+0,05]
LEHS32 8 36 bis 90 — 5 bis 100
LEHS40 12 52 bis 130 — 5 bis 120

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu




Elektrische Antriebe — Ausfuhrung ohne Motor

Serie LEF/LEJ/LEY(G)

LEFS/LEFB LEJS
Schlittenausftuihrung Hohe Steifigkeit
Kugelumlaufspindelantrieb / Riemenantrieb  Kugelumlaufspindelantrieb

Sie haben freie Auswahl
e Kompatibel mit den 100/200/400 W-Motoren der wichtigsten Hersteller:

- OMRON Corporation - Delta Electronics, Inc.

- Siemens AG - FANUC Corporation

- Beckhoff Automation GmbH - FASTECH Co., Ltd.

- YASKAWA Electric Corporation - FUJI ELECTRIC CO., LTD.
- Panasonic Corporation - KEYENCE Corporation

e Verflgbare Serien ohne Motor: LEFS/LEFB, LEJS, LEY/LEYG.

Serie LEFS/LEFB - Schlittenausfiihrung

LEY
Mit Kolbenstange

LEYG
Mit Fihrungsstange

- Mitshubishi Electric Corporation

- NIDEC SANKYO Corporation

- Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
- SANYO DENKI CO., LTD.

- ORIENTAL MOTORCo., Ltd.

; : Nutzlast [kg] max. Geschwindigkeit ’ Positionier-Wiederholgenauigkeit
Antriebsart Serie Hub [mm] Horizontal Vertikal [mms] g Steigung [mm] [mm] g g
10 4 1500 20
LEFS25 50 bis 800 20 8 900 12
15 450 6
30 5 1500 24
S*;Li‘gggl‘;“n'ﬁi‘gg LEFS32 50 bis 1000 40 10 1000 16 0,02 (£0,01)
45 20 500 8
30 7 1500 30
LEFS40 150 bis 1200 50 15 1000 20
60 30 500 10
LEFB25 300 bis 2000 5
Riemenantrieb | LEFB32 300 bis 2500 15 — 2000 54 +0,06
LEFB40 300 bis 3000 25

* () gibt den Wert bei Wahl! der ,Prazisionsausfuhrung” an.

Serie LEJS - Schlittenausfilhrung mit hoher Steifigkeit

Nutzlast [k indigkei itionier-Wi igke
- Serie a5 . utzlast [kg] . Max. Geschwindigkeit Sl ) [ Positionier-Wiederholgenauigkeit
Horizontal Vertikal [mm/s] [mm]

15 3 1800 24

LEJS40 200 bis 1200 30 5 1200 16

Kugelumlauf- 55 10 600 8

spindelantrieb 30 5 1800 20 +0,02 (+0,01)
LEJS63 300 bis 1500 45 10 1200 20
85 20 600 10
* () gibt den Wert bei Wahl der ,Prazisionsausfihrung” an.

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu 7 17



Elektrische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Serie LEY — mit Kolbenstange

Nutzlast [kg]

Max

. Motor- R . Positionier-Wieder-
Serie " Hub [mm Schubkraft [N Geschwindigkeit | Steigung [mm C
Einbaulage (mm} [N] Horizontal Vertikal [mm/S]g gung (mm] holgenauigkeit [mm]
Oben/parallel 65 bis 131 18 8 900 12
LEY25 gerade 30 bis 400 127 bis 255 50 16 450 6
242 bis 485 30 225 3
79 bis 157 30 9 1200 16
Oben/parallel 154 bis 308 60 19 600 8
) 294 bis 588 37 300 4
LEY32 30 bis 500 :
98 bis 197 30 12 1000 16
Gerade 192 bis 385 24 500 8
- 60 +0,02 (+0,01)
368 bis 736 46 250 4
156 bis 521 40 19 1000 20
304 bis 1012 70 38 500 10
Oben/parallel -
573 bis 1910 80 72 250 5
LEY63 100 bis 800 1003 bis 3343 200 115 70 2,86
156 bis 521 40 19 1000 20
Gerade 304 bis 1012 70 38 500 10
573 bis 1910 80 72 250 5
* () gibt den Wert bei Wah! der ,Prazisionsausfuhrung” an.
Serie LEYG — mit Fiihrungsstange
; Motor- Nutzlast [kg] Max. Geschwindigkeit : Posttionier-Wieder-
Serie Einbaulage Hub [mm] Schubkraft [N] Horizontal Vertikal [mmys] Steigung [mm] holgenauigkeit [mrm]
65 bis 131 18 7 900 12
Oben -
LEYG25 127 bis 255 15 450 6
gerade 50
242 bis 485 29 225 3
79 bis 157 30 7 1200 20
Oben 30 bis 300 154 bis 308 60 17 600 10 +0,02 (+0,01)
294 bis 588 35 300 5
LEYG32 :
98 bis 197 30 10 1000 16
Gerade 192 bis 385 60 22 500 8
368 bis 736 44 250 4

* () gibt den Wert bei Wah! der ,Prazisionsausfihrung*” an.

O
2

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu
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Controller und Endstufen

Controller mit Schrittdaten-Eingabe — Serie LEC

I
‘:H
i

LECP6 LECA6
Schrittmotor (mit Encoder/24 VDC) Servomotor (24 VDC)

Parametrieren ganz easy

e L ECP6 kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
LECAB kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEY/LEYG, LES.

e Zwei Typen: fur die Schrittmotor-Steuerung (LECP6) und fur die Servomotor-Steuerung (LECAB)

e 64 Positionen

e Parametrierung per Software oder Teaching-Box.

Programmierfreier Controller — Serie LECP1

Direkt Positionieren

e Kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
® 14 Positionen

e Geschwindigkeit und Beschleunigung: 16 Stufen per Schalter einstellbar.

Programmierfreier Controller mit Hublernzyklus — Serie LECP2

5
=

a

B)

AN\

Direkt positionieren

e Speziell fur die Serie LEM

® 14 Positionen: 2 Hubendpositionen + 12 Zwischenpositionen

e Geschwindigkeit und Beschleunigung: 16 Stufen per Schalter einstellbar.

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu %SNC 19



Elekirische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Controller mit Impulseingang — Serie LECPA

)

Impulssteuerung fiir lhren elektrischen Antrieb

e Kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
e Positionierung Uber Impulssignale

e Parametrierung per Software oder Teaching-Box.

Vierachs-Schrittmotor-Controller — Serie JXC73/83/93

JXC73/83 JXC93
Parallel-1/O-Ausfuhrung Ethen\et/IP

Starkes Gespann
e Kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
e Schrittdaten-Eingabe mit max. 2048 Positionen:
- Koordinatenanweisungen absolute/relative Position
- Positionier-/Schubbetrieb.
e Lineare- und Kreisinterpolation
e 4-Achsen-Synchronsteuerung
e Parametrierung per Software

o
2

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu
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Schrittmotor-Controller — Serie JXC91/E1/P1/D1

JXCO1 JXCE1

—

-1 JXCDA1
Ethen\et/IP EtherCAT. ™ Devicei'et

Der direkte Draht
e Kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH, LEL, LEM
e Direkte Kommunikation mit der Steuerung und Ubernahme numerischer Daten von Dieser:

- Kommunikation mit hoher Ubertragungsrate (10/100 Mbps)

- Echtzeitbetrieb.
e Dual-Port-Anschluss (IN und OUT) erméglicht den Aufbau von linearen- und DLR-Topologien:

- Weniger Verdrahtung

- Redundante Kommunikation im DLR
- Einfache Identifizierung des Trennungspunkts.
e Parametrierung per Software oder Teaching-Box.

Feldbuskompatible Gateway-Einheit — Serie LEC-G

S C e c

=

LEC-GENA1 LEC—GPFH@ LEC-GDN1 LEC-GMJ2
Ethen\et/IP i%%ﬁ! Devicei'et CCorink A

ErschlieBen Sie den Feldbus fiir lhren LEC
e Ermoglicht den Anschluss von LECP6/LECAG-Controllern an Feldbusnetzwerke:
- Bis zu 12 LEC-Controller kdnnen per serieller Kommunikation RS485 angeschlossen werden.
e Kompatible Antriebe: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH, LEL, LEM
e 2 Betriebsarten:
- Eingabe von Schrittdaten per Software oder Teaching Box
- Eingabe numerischer Daten aus der Steuerung

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu %SVC 21



Elekirische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

AC-Servomotor-Endstufen

Serie LECS

LECSA/LECSB LECSC LECSS LECSS-T
Impulseingang-Ausfiihrung (CrincTA EsoneT Lsoveruy

Hohe Leistung, niedriger Aufwand
e Kompatibel mit den Antriebsserien: LEF, LEJ, LEY/LEYG
¢ Display zur Funktionsanzeige

Serie LECSA - Impulseingang-Ausfiihrung oder Positionier-Ausfiihrung, fiir Inkremental-Encoder
¢ Bis zu 7 Positionen

Serie LECSB - Impulseingang-Ausfiihrung, fiir Absolut-Encoder
¢ 10/6 parallele Eingange/Ausgéange.

Serie LECSC - CC-Link Direkteingang, fiir Absolut-Encoder
¢ Bis zu 255 Positionen, Positionsdaten/Geschwindigkeitsdaten und Betrieb Start/Stopp sind einstellbar.

Serie LECSS — SSCNET lll-Ausfiihrung, fiir Absolut-Encoder
e Optimal fur Interpolationen und verbesserte Rauschfestigkeit infolge Kommunikation mittels Glasfaser.

Serie LECSS-T — SSCNET IlI/H-Ausfiihrung, fiir Absolut-Encoder
e STO-Funktion (Safe Torque Off — ,sicher abgeschaltetes Moment*) (gemaB IEC61800-5-2) und Referenzierung Uber Z-Phase

Serie LECY

LECYM LECYU

.l.l MECHATROLINK - IT .I.l MECHATROLINK - I

Hohe Leistungsféhigkeit fiir anspruchsvolle Anwendungen

e Kompatibel zu den Antriebsserien: LEF, LEJ, LEY/LEYG

e Ermoglicht die Steuerung der Positionierung, der Geschwindigkeit und des Drehmoments
e STO-Funktion (Safe Torque Off — ,sicher abgeschaltetes Moment*) gemal IEC61800-5-2
e Ruckkehr zur Referenzposition mit mechanischem Endanschlag

e Motorbremsen-Kabel im Motorkabel integriert.

Serie LECYM — MECHATROLINK-II-Ausfiihrung
e Anzahl der anschlieBbaren Endstufen: 30 Einheiten
e Max. Kommunikationsgeschwindigkeit 10 Mbps, min. Kommunikationszyklus 250 ps.

Serie LECYU — MECHATROLINK-IlI-Ausfiihrung
e Anzahl der anschlieBbaren Endstufen: 62 Einheiten
e Max. Kommunikationsgeschwindigkeit 100 Mbps, min. Kommunikationszyklus 125 ps.

o
3

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



Card Motor

Serie LAT3

Linearmotor fiir Transfer-. Positionier- und Messanwendungen

e Positionier-Wiederholgenauigkeit £5 pm
e 500 Zyklen/Min

e Max. Hub 50 mm
e Max. Lastaufnahme 1 kg

(€ Gors

Sensor Positionier- ’
(optischer Linearmotor | Linearfuhrung Schub Wieder- Schubmessung Ma><|’\r;|1:;esézx[av§egte )
. Lineargeber) holgenauigkeit 9 Hachstgesch-
Serie Hub [mm] windigkeit
Auflésung e [mmys]
[um] Ausfuhrung momentaner Genauigkeit [pm] Horizontal Vertikal "
H Schub [N]
LAT3 10, 20, 30 30 i +90 +100
Llne?rr]li?otor Linearfihrung 100 (50)
LAT3F 10, 20, 30, 50 1,25 . mit 5,2 bis 6 +5 +10 1000 400
beweglichen Kugelumlauf
LAT3M 50 5 Magneten +20 +40 —

* () gibt den Wert bei Wahl von ,Hub 30 mm* an.
Anm. 1) Bei Wahl des Hubs 50 mm ist ,vertikal“ nicht moglich.

Card Motor-ControIIer — Serie LATCA

!

Erhalten Sie eine Vielzahl von Steuerungsmaéglichkeiten fiir Ihren Card Motor
e Einfache Parametrierung durch Eingabe von Nutzlast, Zielposition und Positionierzeit.
e Automatische Berechnung der Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzégerung

Anwendungen

Linsenfokussierung Hochprazises Positionieren — , Pick-and-

Place" elektronischer Bauteile

Messungen mit maximaler Genauigkeit —
Banddickenmessung

Sanftes Schieben von Werkstucken, kleine
Lasten — ,Soft Touch*
Verwendung in engen Aufbauten

Bewegung und Positionierung eines
Sensorkopfes

Hochpréazisionsanwendungen (hohe
Zyklusfrequenz)

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



Elektrische Antriebe
Serie LEL], Serie JXC &%

Alilgemeine Anwendungen

Lade- und Entladebeférderung von Werksttcken QtUtzung von Werksttcken mit groBem
Uberhang

Lade- und Entladebeférderung von Werkstlcken — kein Eindringen in den Werkstlckbereich

Pick-and-Place Positionierung von Paletten auf einem
Forderband

Pick-and-Place - Linear- oder Auftragen von Kleber,
Kurveninterpolation Hochgeschwindigkeitsspur

Lieferung Ausrichtung Ausrichtung und Auswahl willkrlich
angeordneter Teile — Identifizierung
von Werkstlicken mit unterschiedlichen
Abmessungen

24 %SVC Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



Rotation Pressfitting Stopper

Hebevorrichtungen Vertikallast-Hebevorrichtung — Bewegung Vertikale Beférderung
von vier elektrischen Antrieben

Vertikale Beforderung - ) Ausfuhrung fur kontinuierliche
Geschwindigkeitsregulierung, keine Anderung der Drehbewegung — 360°-Winkel
Geschwindigkeit aufgrund von Lastschwankungen

Greifen von zylindrischen oder halbkreisformigen Teilen — Regelung der Geschwindigkeit Soft Touch / Hochfrequenz — Geschwindigkeitsregulierung
und Haltekraft und Positionierung, min. Hub

o

Greifen von Bauteilen, die sich leicht verformen oder schnell beschadigt sind Greifen auf engem Raum — Positionierung

Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu ‘r'-//;SNC 25



Elektrische Antriebe
Serie LE[], Serie JXC &5

Kombination pneumatischer und elektrischer Komponenten in einem System

Verwendung von Controllern/Endstufen mit Schrittdaten-Eingabe
SPS

Feldbusnetzwerk

Digitaler 1/0O Ventilinsel
8 Eingénge/8 Ausgénge

f a M
. - OB W Q8

Feldbussystem i i
EX600 k

oo =" nao Os

1Signalgebe

s(eccccccccccpoloqepocccccccccccc,
.

Ausfuhrung mit
Schrittdaten-Eingang

Elektrischer Antrieb

N\

e®00cc0ccccccce,
®eccccoe

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .
®eccseccccseccccccodoccccccccccodone® 3

.
.
.
.
.
.
.
.
.

000000000000 cececccece,

Druckluftzylinder mit Signalgebers —— Druckluft
Signalgeber
Verwendung von Controllern/Endstufen mit Direkt-Eingang
Elektrische Antriebe mit Druckluftzylinder mit Sl-
— Steuerung JXC91 Uber ein Einheit EX260 Uber ein
.I EtherNet-Feldbusnetzwerk EtherNet-Feldbusnetzwerk
N
|
SPS \
Feldbusnetzwerk
J

Ahnliche Produkte
Teaching-Box — LEC-T1

e Parametrierung im Feld, ohne PC & Software
® Anzeige des Betriebsstatus

26 %SVC Abmessungen und weitere Details finden Sie im Gesamtkatalog der jeweiligen Serie auf unserer Website http://www.smc.eu



Produktauswahl|-Software

Wéhlen und berechnen Sie die Leistung Ihrer elektrischen Loésungen. Unsere Software hilft Innen
nicht nur dabei, den passenden elektrischen Antrieb oder Greifer zu finden, sondern berechnet
auch deren Leistung unter verschiedenen Arbeitsbedingungen fur Sie.

Mit der Produktauswahl-Software kénnen Sie den Betrieb optimal auslegen und so den
einwandfreien Ablauf lhrer Anwendung sicherstellen.

Besuchen Sie www.smc.eu!

Electric Actuators Selector

Sele
Gt & calculate the performance of our electric solutions

nsive yet
aido Sasy-to-reaq
bl rmancs requests will

* Seres LeGpg_y
- Melorcontro .,
op-by-siop typo.



SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1

Expertise — Passion — Automation

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN

Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria

Belgium +32 (0)33551464
Bulgaria +359 (0)2807670
Croatia +385 (0)13707288
Czech Republic +420 541424611
Denmark +45 70252900
Estonia +372 6510370
Finland +358 207513513
France +33 (0)164761000
Germany +49 (0)61034020
Greece +30 210 2717265
Hungary +36 23513000
Ireland +353 (0)14039000
Italy +39 03990691
Latvia +37167817700

Printing VS 00 Printed in Spain
EMC-EAQ7A-DE

+43 (0)2262622800 www.smc.at

www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
WWW.SMC.CZ
www.smcdk.com
www.smcee.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcautomation.ie
www.smcitalia.it
WwWw.smc.lv

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
info@smcee.ee
smcfi@smc fi
supportclient@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcautomation.ie
mailbox@smcitalia. it
info@smc.lv

Lithuania  +3705 2308118 www.smclt. It
Netherlands +31 (0)205318888  www.smc.nl
Norway +47 67129020 WWW.SmMC-norge.no
Poland +48 222119600 www.smc.pl
Portugal  +351 214724500 WWW.SMC.eu
Romania  +40 213205111 Www.smcromania.ro
Russia +7(812)3036600  www.smc.eu
Slovakia +421 (0413213212 www.smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si

Spain +34 945184100 WWW.SMC.eu
Sweden +46 (0)86031240  www.smc.nu
Switzerland +41(0)523963131  www.smc.ch
Turkey +902124890440  www.smcturkey.com.tr
UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk

South Africa +27 10 900 1233

WWW.smcza.co.za

info@smclt.It

info@smc.nl
post@smc-norge.no
sales@smc.pl
apoioclientept@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
sales@smcru.com
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
smc@smc.nu

info@smc.ch
info@smcturkey.com.tr
sales@smc.uk

zasales@smcza.co.za

Die Angaben kénnen ohne vorherige Ankindigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geandert werden
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