
Druckluftzylinder/kompakte Ausführung
Größe: 40, 63

Kompakter und leichter 
dank achteckigem 
Kolben!

Standard Serie MB

Gehäusequerschnitts

Kompakte Ausführung

16 % reduziert
189 mm a 158 mm

Gesamt-
länge

10 % reduziert
52 mm a 47 mm

Höhe
Breite

35 % reduziert
750 g a 487 g

Gewicht

*  Im Vergleich zur Serie MB, Ø 40, Hub 50 mm

158 mm

Verkürzte 
Gesamtlänge 31 mm

Verkürzte Höhe/
Breite 5 mm

Bestehendes Modell der Serie MB 

Ø 40, Hub 50 mm

m 47 mm

Kompakte Ausführung 
Größe 40, Hub 50 mm

�Signalgeber können von vier 
Seiten montiert werden. 
(Zugstangenmontage)
Verwendbarer Signalgeber: D-M9m

�Die Einstellung der pneumatischen 
Endlagendämpfung ist nicht 
erforderlich.
Die eingebaute elastische Dämpfung reduziert die 
Geräuschbildung bei Erreichen der Endlage.

 �Wenig schmutzanfällig durch glatte 
Oberflächen.

INFORMATION

MB-X3155
19-EU728-DE
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Technische Daten

Theoretische Kraft

Abmessungen

Standardhübe

[mm]
Größe Standardhub

40
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

63

Größe 40 (entspr. Ø 40 
Kolbenfläche)

63 (entspr. Ø 63 
Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange
Prüfdruck 1,0 MPa
Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*1

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa
Umgebungs- und 
Medientemperatur

5 bis 60 °C

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s*1

Hubtoleranz +2,0
  ​0 mm

Dämpfung Nicht einstellbare pneumatische 
Endlagendämpfung + elastische Dämpfung

Anschlussgröße Rc1/8
Hub 50 bis 250 mm (in Schritten von 25 mm)
Montage Ohne (nur Grundausführung)
Zulässige kinetische 
Energie 1,2 J 3,4 J

[mm]
Größe A AL B B1 C D E F G H H1 J K KA MA MB MM N P S ZZ Hs Ht

40 24 21 47 22 35 14 27 10 9 44 8 M5 x 0,8 8 12 9 3 M14 x 1,5 17 Rc1/8 60 108 26,5 23,8
63 35 32 69 27 53 18 31 8 11 51 11 M6 x 1,0 7 16 10 3,5 M18 x 1,5 20 Rc1/8 67 122 40,4 32,5

Kraft [N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungs-
richtung

Kolbenfläche
[mm2]

Betriebsdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

40
EIN 1108 222 332 443 554 665 776
AUS 1262 252 379 505 631 757 884

63
IN 2858 572 857 1143 1429 1715 2000

AUS 3112 622 934 1245 1556 1867 2178

*  Theoretische Kraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

AUS EIN

Abmessungen Signalgeber-Befestigungselement

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die 
spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.
* 1  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen von 
denen des bestehenden Produkts ab (Serie MB).

S + Hub

ZZ + Hub

MB-X3155


