
Druckluftzylinder/Ausführung mit doppelter Kraft
Größe: 57

Durch Verwendung eines rechteckigen Kolbens wird 
die Kolbenfläche vergrößert und die doppelte Kraft der 
Serie MB erzeugt, und das bei gleichbleibender Breite.
*  �Vergleich mit Tandemzylindern, die die folgenden Bedingungen erfüllen: Ein Zylinder gleicher Breite 

mit der doppelten theoretischen Kraft.
*  �Das Standardmodell der Serie MB und der Tandemzylinder der Serie MB haben dieselbe Breite.

Gleiche Breite

Verkürzte Gesamtlänge 
156 mm

*1  �Im Vergleich zum bestehenden Tandemzylinder -XC12 (doppelte Kraft), Ø 40, Hub 50 mm

47 % reduziert
335 mm a 179 mm

Länge

*1

20 % reduziert
1500 g a 1200 g

Gewicht

*1

Form des Gehäusequerschnitts

Bestehendes Modell 
Tandemzylinder
-XC12 (doppelte Kraft)
Ø 40, 50 mm Hub

Tandemzylinder (-XC12)/doppelte Kraft
Wenn den Anschlüssen A und C gleichzeitig Luft- 
druck zugeführt wird, kann für die Ausfahrbewegung 
die doppelte Kraft erreicht werden.

Größe 57 (Ø 40 x 2), 
Hub 50 mm
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Standard Serie MB

 �Signalgeber können von vier Seiten 
montiert werden. 
(Zugstangenmontage)
Verwendbarer Signalgeber: D-M9m

 �Eine Einstellung der pneumatischen 
Endlagendämpfung ist nicht erforderlich.
Die eingebaute elastische Dämpfung reduziert die 
durch das Metall verursachte Geräuschbildung, 
wenn der Kolben stoppt.

 �Die Ansammlung von Fremdkörpern 
wird durch die Optimierung der Gehäu-
segeometrie reduziert.

Größe

Rechteckiger Kolben entspr. 
2 x Ø 40 Kolbenfläche

Ø 40 Ø 50 Ø 6357

Ausführung mit 
doppelter Kraft

INFORMATION

MB-X3157
19-EU729-DE

Kolben-Ø [mm]

MB-X3157 
Größe 57
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Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung,  
und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geändert werden
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Technische Daten

Abmessungen

Standardhübe
[mm]

Größe Standardhub

57 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

Größe 57 (entspr. Ø 40 x 2 Kolbenfläche)
Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange
Prüfdruck 1,0 MPa
Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*1

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa
Umgebungs- und 
Medientemperatur 5 bis 60 °C

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s*1

Hubtoleranz +2,0
  ​0 mm

Dämpfung Nicht einstellbare pneumatische 
Endlagendämpfung + elastische Dämpfung

Anschlussgröße Rc1/8
Hub 50 bis 250 mm (in Schritten von 25 mm)
Montage Ohne (nur Grundausführung)
Zulässige kinetische 
Energie 2,0 J

Theoretische Kraft

[N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungs- 
richtung

Kolbenfläche
[mm2]

Betriebsluftdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

57
EIN 2262 452 678 905 1131 1357 1583

AUS 2516 503 755 1006 1258 1510 1761

*  Theoretische Kraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

AUS EIN

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die 
spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.
*1  �Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen von 

denen des bestehenden Produkts ab (Serie MB).

Abmessungen Signalgeber-Befestigungselement

MB-X3157
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Signalgeber-
Einbauposition. 
Anschlussfläche

Signalgeber-
Einbauposition: 

Seitenfläche

129 + Hub


