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Archiver davantage
Vérins guidés de SMC

SMC est à l'avant-garde de la technologie pneumatique 
depuis plus de 60 ans, offrant à ses clients une gamme 
inégalée de vérins pneumatiques à haute efficacité 
énergétique qui apportent une solution à chaque besoin.

Véritable pionnier, ayant été l'un des premiers à créer un 
vérin pneumatique avec un guide intégré, SMC innove 
continuellement pour garantir que ses produits répondent 
aux dernières exigences en matière d'automatisation.

Notre gamme de vérins guidés offre des solutions légères et 
peu encombrantes qui sont conçues pour réduire les coûts 
et augmenter la productivité.

Nous sommes là pour vous assister à chaque étape, grâce à 
notre équipe d'experts à l'échelle européenne et à nos délais 
de livraison rapides. Alors découvrez comment vous pouvez 
réaliser davantage avec SMC en quatre étapes simples.

Découvrir
Découvrez notre gamme complète de tables linéaires 
pneumatiques et de vérins guidés. 

Sélection des vérins
Une sélection de produits en ligne intuitive, configuration et 
des outils de conception pour les systèmes pneumatiques et 
électriques complexes, ainsi que cette connexion humaine 
avec l'accès à l'un de nos 1500 spécialistes, situés dans 
30 pays à travers l'Europe dans le but de rendre la sélection 
de produits et le processus de conception aussi facile et 
transparent que possible. 

Personnalisation
Notre gamme d'accessoires, nous permet d'offrir un 
ensemble complet de solutions comprenant des régulateurs 
de débit et des détecteurs pour les amortisseurs de chocs et 
les joints flottants.

Exécution des commandes
Avec une infrastructure solide dans toute l'Europe, 
comprenant notre usine principale en République tchèque et 
notre entrepôt central à Anvers, en Belgique, nous pouvons 
répondre rapidement aux exigences de la mondialisation et 
aux évolutions rapides des besoins des clients.
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Tige de guide raccourcie
L'espace requis entre le bas du corps de vérin et 
votre équipement est réduit.

Changement de la forme d'extrémité de tige
Délais de livraison courts (fabrication européenne).

Encombrement réduit

Guidez vos mouvements avec 
précision

Vérin compact guidé
Série MGP

4 types de montage 
possibles :

Les détecteurs de type arrondi 
se montent directement sans 
entretoise sur 2 côtés

A   Obtenez un mouvement de guidage précis 
- ±0.03° de précision sans rotation.

A   Design compact et léger des machines 
- Poids et encombrement réduits grâce à 
la construction de la tige et de la plaque 
de guidage.

A   Adaptez-le facilement à votre application 
– Large gamme de produits disponibles.

Avantages

Caractéristiques principales
A   Le raccordement est possible à partir de 2 directions

- Raccord vers le haut
- Raccord latéral.

A   Large gamme de courses
Produits en stock dans l'entrepôt central européen
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Vérin compact guidé - Série MGP
Vérins guidés de SMC

A   3 types de guides au choix
-  Série MGPM guide lisse adaptée 

aux applications de charge latérale 
comme une butée lorsqu'un choc est 
appliqué.

-  Guide à billes de série MGPL Son 
fonctionnement sans à-coups 
convient aux applications des 
poussoirs et dispositifs de levage

-  Série MGPA guide à billes haute 
précision. Permet de minimiser le 
déplacement de la plaque.

Détecteur de position pour actionneur
Série D-MP
Obtenez des informations continues sur la position du vérin
Plage de mesure maximale de 200 mm.

Palier lisse Guide à billes

Guide à billes de 
haute précision

Détecteurs

Modèle

Détecteur avec 
indicateur lumineux 

(câble de 3 m)

Détecteur avec 
indication en 
2 couleurs 

(câble de 3 m)

Détecteur avec 
connecteur pré-câblé 

(M8-3 broches) et 
câble de 0.05 m.

3 fils, PNP statique D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L D-A93L D-A93SAPC

Régleurs de débit
Le raccordement est possible dans 2 directions.

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Régulateur de 
débit avec raccord 

instantané

Régleur de débit avec 
indicateur

Régleur de débit 
économique avec 

fonction de réduction 
de la pression

Régleur de débit 
économique avec avec 
fonction d'alimentation 

et d'échappement 
rapides

12 M5 AS1201F-M5-06A AS1201FS-M5-06 — —

16 M5 AS1201F-M5-06A AS1201FS-M5-06 — —

20 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

25 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

32 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

40 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

50 G1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S AS32R-02-08 AS22Q-02-08

63 G1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S AS32R-02-08 AS22Q-02-08

80 G3/8 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S AS32R-03-10 AS32Q-03-10

100 G3/8 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S AS32R-03-10 AS32Q-03-10
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Vérin compact guidé avec amortissement pneumatique 
Série MGPm-A
Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Construction compacte et légère
·  Courses jusqu'à 400 mm
·  Guide lisse, guide à billes ou guide à billes haute précision
·  Précision antirotation : ±0.01
·  Déplacement réduit de la plaque : 0.05 mm (MGPA12-10 lorsque le poids de la 
charge est de 1.7 kg).

Vérin compact guidé, modèle large. 
Série MGPW
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

·  Guide lisse, guide à billes ou guide à billes haute précision
·  Conçu pour fonctionner avec des pièces de grandes dimensions.

Vérin compact guidé avec verrouillage en fin de course 
Série MGP-H/R
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Guide lisse, guide à billes ou guide à billes haute précision
·  Prévention contre les chutes : position de maintien en fin de course.

Vérin compact guidé de série salle blanche 
Série 12/13-MGP Z
Ø12, Ø16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

·  Guide à billes
·  Utilisable en environnement de type salle blanche. Idéal pour les lignes de 
convoyage dans les secteurs des semi-conducteurs (LSI), des cristaux liquides 
(LCD), de l'alimentaire, des produits pharmaceutiques, des composants 
électroniques.

Vérin compact guidé résistant à l'eau. 
Série MGPMmR/V-Z 
Ø 20, Ø 2.5, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Palier lisse
·  Idéal pour les environnements de machines-outils exposés aux liquides de 
refroidissement.

Gamme de la série MG
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Vérin compact guidé - Série MGP
Vérins guidés de SMC

Vérin compact guidé à tige renforcée. 
Série MGPS
Ø 50, Ø 80

·  Modèle à tige renforcée pour résistance aux charges améliorée
·  Tiges de guide de diamètre large
·  Palier lisse
·  Résistance de charge latérale : 10 % d'augmentation
·  Résistance de charge excentrique : 25 % d'augmentation
·  Résistance de charge d'impact : 140 % d'augmentation.

Vérin guidé compact avec verrouillage 
Série MLGP
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Empêche la chute lorsque l'alimentation en air est coupée ou relâchée
·  Verrouillage possible à n'importe quelle position souhaitée
·  Possibilité de spécifier un verrouillage d'extension ou de rétraction
·  Idéal pour les applications lors de la pression ou du levage et pour le maintien 
d'une position serrée.

Vérin à colonne miniature 
Série MGJ
Ø 6, Ø 10

·  Palier lisse
·  Précision antirotation de 0.1
·  Possibilités de montage dans deux sens différents
·  Deux détecteurs peuvent être montés même pour des courses de 5 mm
·  Câblage intégré/raccordement dans un sens

Vérin guidé hygiénique. 
Série HYG
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

·  Design propre sans rainures extérieures
·  Joints NBR ou FKM résistants à l'eau pour une longue durée de vie dans les zones 
d'éclaboussures

·  Palier lisse
·  Rail de détecteur externe et détecteurs IP67 disponibles
·  De la graisse alimentaire (certifiée NSF HI) est disponible
·  Idéal pour les applications dans l'industrie alimentaire.
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e Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

12, 16 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

20, 25 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
350, 400

32 à 100 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

f Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

16 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

20 à 63 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

80, 100 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

d Type de filetage de l'orifice

—
M5 x 0.8

Rc

TN NPT

TF G

c Alésage

12 12 mm

16 16 mm

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

b Type de guide

M Palier lisse

L Guide à billes

A Guide à billes de haute précision

a Caractéristiques salle blanche

12 Modèle à orifice de détente

13 Modèle à orifice de vide

Alésage Ø [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Action Double effet

Fluide Air

Pression d’épreuve 1.5 MPa

Max. pression d'utilisation 1.0 MPa

Pression 
d'utilisation  min

Standard 0.12 MPa 0.1 MPa

Modèle à 
amortissement 
pneumatique

0.15 MPa 0.12 MPa

Température ambiante et d'utilisation -10 à 60 °C (Hors gel)

Vitesse du piston 1) 50 à 500 mm/s 50 à 400 mm/s

Amortissement

Standard Amortisseur élastique des deux côtés

Modèle à 
amortissement 
pneumatique

Amortissement pneumatique aux deux extrémités (sans butée)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Tolérance de course admissible +1.5
              0  mm

1)  Idéal pour les applications dans l'industrie alimentaire. Selon les conditions d’utilisation, la vitesse du piston peut ne pas être satisfaisante.

Pour passer commande

Caractéristiques techniques

Modèle à amortissement 
pneumatique

Standard

Série salle blanche

g Exécution spéciale

-XAm Changement de la forme d'extrémité de tige
-XB6 Vérin haute température (-10 à 150 °C) 2)

-XB10 Course intermédiaire (avec corps exclusif) 2)

-XB13 Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s) 2)

-XB22 Amortisseur de chocs, modèle souple - Série RJ 2)

-XC4 Avec racleur renforcé 2)

-XC6 Acier inoxydable 2)

-XC8 Vérin à course réglable/Modèle à réglage en sortie 2)

-XC9 Vérin à course réglable, modèle à réglage en rentrée 2)

-XC19 Course intermédiaire (modèle à entretoise) 3)

-XC22 Joint en caoutchouc fluoré 2)

-XC35 Avec racleur métallique 2)

-XC69 Avec amortisseur de chocs 1) 2)

XC79 Trou taraudé, trou percé, trou goupillé usiné supplémentaire

-XC82 Modèle de fixation par la base 2)

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

-XC88
Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de 

lubrifiant, lubrifiant pour soudage (parties de la tige : acier 
inoxydable 304) 2)

XC89W Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de 
lubrifiant, lubrifiant pour soudage (Tige : S45C) 2)

-XC91 Racleur métallique résistant aux projections, Lubrifiant pour 
soudage (Tige : S45C) 2)

-XC92 Actionneur résistant à la poussière 1) 2)

-X144 Position d’orifice symétrique 2)

X471 Augmentation des dimensions de l'écart entre 
la plaque et le corps 2)

-X867 Modèle à raccordement latéral (emplacement du bouchon 
modifié)

1) Forme identique à celle du produit existant.
2) Disponible uniquement pour le modèle standard.
3) Disponible uniquement pour l'amortissement pneumatique.

M
M

32
32

32

12
50
50

50
Z
ZL

ZA
MGP
MGP

MGP

a b d ec

f

g

Découvrez toutes les  
options MGP :
mgp.smc.eu

mgp.smc.eu
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Vérin compact guidé - Série MGP
Vérins guidés de SMC

d Courses standard

Alésage 
Ø [mm]

Course standard [mm]

20, 25 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

32 à 80 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

100 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

c Type de filetage de l'orifice

— Rc

TN NPT

TF G

b Alésage

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

a Type de guide

M Palier lisse

L Guide à billes

e Sens du verrouillage

F Verrouillage de sortie

B Verrouillage de rentrée

FM 32 50 ZMLGP
a b d ec

Alésage Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Action Double effet

Fluide Air

Pression d’épreuve 1.5 MPa

Max. pression d'utilisation 1.0 MPa

Pression d'utilisation min 0.2 MPa 1)

Température ambiante et d'utilisation -10 à 60 °C (Hors gel)

Vitesse du piston 1) 50 à 400 mm/s

Amortissement Amortisseur élastique des deux côtés

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Tolérance de course admissible +1.5
              0  mm

Raccord (Rc, NPT, G) 1/8 1/4 3/8

1)  Lorsque l'air de déverrouillage et l'air d'utilisation du vérin ne sont pas communs, la pression d'utilisation minimale est de 0.15 MPa  
(La pression d'utilisation minimale pour le vérin seul est de 0.15 MPa).

Alésage Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Opération de verrouillage Blocage par ressort (blocage par absence de pression)

Pression de déblocage 0.2 MPa min.

Pression de verrouillage 0.05 MPa max.

Sens du verrouillage Une direction (verrouillage de sortie, verrouillage de rentrée)

Pression d’utilisation max. 1.0 MPa

Orifice de déverrouillage (Rc, NPT, G) M5 x 0.8 1/4 1/4

Effort de maintien (charge  statique max.) [N] 1) 157 245 402 629 982 1559 2513 3927

1)  L'effort de maintien (charge statique max.) indique la capacité maximale et non la capacité de maintien normale.

Caractéristiques du vérin

Caractéristiques de verrouillage

Vérin guidé compact 
avec verrouillage
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Doublez votre force

Vérin à effort renforcé
Série MGZ

A   Utilisez-le avec confiance dans les 
applications de levage et de presse 
– Construction « Piston dans le piston » 
avec mécanisme antirotation (précision 
antirotation de ±0.3°)

A   Gagnez de l'espace dans votre machine 
– Réduction d'environ 30 % de la 
longueur totale par rapport aux vérins 
standard en disposition en tandem

A   Adaptez-le aux exigences de votre application 
– Longue course disponible et type de 
verrouillage d'extrémité disponible

Avantages

Caractéristiques principales
A   Résistance de charge élevée

Guides lisses intégrés.

A   Compacité

A   Vérin à effort renforcé sans mécanisme 
antirotation disponible
MGZR Série.

Version course longue jusqu'à 
1000 mm disponible
Version à course standard en stock 
dans l'entrepôt central européen.

Improved précision anti-rotation : 
±0,3° MGZ 32 à 80.

Version de type verrouillage d'extrémité 
disponible
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Vérin à effort renforcé – Série MGZ
Vérins guidés de SMC

Détecteurs
Les détecteurs peuvent être montés dans des rainures sur 4 côtés.

Alésage Ø 
[mm]

Modèle

Détecteur avec 
indicateur lumineux 

(câble de 3 m)

Détecteur avec 
indication en 

2 couleurs (câble de 
3 m)

Détecteur avec 
connecteur pré-câblé 

(M8-3 broches) et 
câble de 0.05 m

Fixation de montage

20, 25, 32

3 fils, PNP statique D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC BMY3-016

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC BMY3-016

Reed D-A93L D-A93L, D-A90L D-A93SAPC BMY3-016

40, 50, 63, 
83

3 fils, PNP statique D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC BMP1-032, BMG2-012

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC BMP1-032, BMG2-012

Reed D-A93L D-A93L, D-A90L D-A93SAPC BMP1-032, BMG2-012

Options de montage

Alésage Ø 
[mm]

Équerre Bride Chape arrière 1) Fixation de chape arrière 1)

20 MGZ-L02 MGZ-F02 MGZ-D02 MB-B03

25 MGZ-L25 MGZ-F25 MGZ-D25 MB-B03

32 MGZ-L03 MGZ-F03 MGZ-D03 MB-B05

40 MGZ-L04 MGZ-F04 MGZ-D04 MB-B05

50 MGZ-L05 MGZ-F05 MGZ-D05 MB-B08

63 MGZ-L06 MGZ-F06 MGZ-D06 MB-B08

80 MGZ-L08 MGZ-F08 MGZ-D08 MB-B12

1)  Uniquement pour MGZR

Accessoires d'extrémité de tige

Alésage Ø [mm]

Joint de compensation 1)

20 JB40-8-125

25 JB40-8-125

32 JB63-10-150

40 JB80-16-200

50 JB100-20-250

63 JB100-20-250

80 JB140-22-250

1)  Uniquement pour MGZR

Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Régulateur de débit avec 
raccord instantané

Régleur de débit avec 
indicateur

Double régleur de débit 

20 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A AS1201FS-M5-06A ASD230F-M5-06

25 1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S —

32 1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S ASD330F-01-06S

40 1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S ASD530F-02-08S

50 1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S ASD530F-02-08S

63 1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S ASD530F-02-08S

80 3/8 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S ASD530F-03-10S
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e Courses standard

Alésage Ø 
[mm]

Course standard [mm] Course longue [mm]

20, 25 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
250, 300

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
32, 40, 50, 

63, 80
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000
Des courses intermédiaires et des courses inférieures à 75 mmsont également disponibles.

b Alésage

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm 1)

50 50 mm 1)

63 63 mm 1)

80 80 mm

1)  Verrouillage d'extrémité disponible.

a Types de montage

— Standard

L Type de pied transaxial

F Type de bride avant

G Type de bride arrière

D 1) Modèle à chape arrière

1)  Uniquement sans mécanisme antirotation.

Pour passer commande

Caractéristiques techniques

c Type de filetage de l'orifice

—
M5 x 0.8 Ø 20

Rc Ø 25, Ø 32, 
Ø 40, Ø 50, 
Ø 63, Ø 80

TN NPT

TF G

d Joint racleur

— Sans

Z Avec

Standard

Verrouillage d'extrémité

Sans mécanisme antirotation

Z
Z

Z
40
40

40
100
100

100
R

R
MGZ
MGZ

MGZ

a b d ec

Standard et sans non-rotation mécanisme 
Alésage Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Action Double effet/simple tige

Fluide Air

Pression d’épreuve 1.5 MPa

Max. pression d'utilisation 1.0 MPa

Min. pression d'utilisation
Course standard : 0.08 MPa

Course longue : 0.12 MPa

Température ambiante et d'utilisation
Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors-gel)

Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors-gel)

Lubrification Non lubrifié

Vitesse du piston
OUT 50 à 700 mm/s

IN 50 à 350 mm/s 50 à 450 mm/s

Tolérance de course admissible Jusqu'à 250      , 251 à 1000

Amortissement Amortisseur élastique

Montage Modèle standard, modèle à pied transaxial, modèle à bride arrière, modèle à chape arrière 1)

1)  Modèle à chape arrière uniquement sans mécanisme antirotation.

+1.5
0

+1.4
0

Découvrez toutes les  
options MGZ :
mgz.smc.eu

mgz.smc.eu
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Vérin à effort renforcé – Série MGZ
Vérins guidés de SMC

Modèle standrd et modèle avec verrouillage d'extrémité 
Alésage Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Standard weight

Standard 0.47 0.69 1.04 1.90 (2.80) 3.03 (4.08) 4.83 (6.13) 8.63

Équerre 0.63 0.86 1.34 2.39 (3.29) 3.92 (4.97) 6.08 (7.39) 10.61

Bride 0.58 0.83 1.32 2.34 (3.24) 3.79 (4.84) 5.83 (7.13) 9.92

Masse par 50 mm de course Toutes les fixations de montage 0.18 0.21 0.28 0.39 (0.41) 0.59 (0.61) 0.78 (0.80) 1.17

1)  Valeur en ( ) uniquement pour les modèles à verrouillage d'extrémité.

Sans mécanisme antirotation
Alésage Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Poids standard

Standard 0.48 0.70 1.09 1.91 3.03 4.83 8.85

Équerre 0.63 0.86 1.34 2.39 3.92 6.08 10.61

Bride 0.59 0.83 1.32 2.34 3.79 5.83 9.92

Modèle à chape arrière 0.58 0.83 1.32 2.19 3.47 5.62 10.66

Masse par 50 mm de course Toutes les fixations de montage 0.19 0.22 0.29 0.39 0.59 0.78 1.21

Modèle
Alésage Ø 

[mm]
Taille de 

tige [mm]
Mouvement

Surface du 
piston [mm2]

Pression d'utilisation [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

MGZ20
20 x 25

10
OUT 726 145 218 290 363 436 508 581 653 726

20 IN 236 47 71 94 118 141 165 189 212 236

MGZ25
25 x 30

12
OUT 1085 217 326 434 543 651 760 868 977 1085

25 IN 378 76 113 151 189 227 265 302 340 378

MGZ32
36 x 32

16
OUT 1621 324 486 648 811 973 1135 1297 1459 1621

32 IN 603 121 181 241 302 362 422 482 543 603

MGZ40
45 x 40

20
OUT 2533 507 760 1013 1267 1520 1773 2026 2280 2533

40 IN 942 188 283 377 471 565 659 754 848 942

MGZ50
55 x 50

25
OUT 3848 770 1154 1539 1924 2309 2694 3078 3463 3848

50 IN 1473 295 442 589 737 884 1031 1178 1326 1473

MGZ63
68 x 63

32
OUT 5945 1189 1784 2378 2973 3567 4162 4756 5351 5945

63 IN 2313 463 694 925 1157 1388 1619 1850 2082 2313

MGZ80
87 x 80

40
OUT 9715 1943 2915 3886 4858 5829 6801 7772 8744 9715

80 IN 3770 754 1131 1508 1885 2262 2639 3016 3393 3770

Masses

Effort théorique
[N]

[kg]

Modèle avec verrouillage d'extrémité 
Alésage Ø [mm] 32 50 63

Action Double effet/simple tige

Fluide Air

Pression d’épreuve 1.5 MPa

Max. pression d'utilisation 1.0 MPa

Min. pression d'utilisation 0.2 MPa 1)

Température ambiante et d'utilisation
Sans détecteur : -10 à 70 °C (hors-gel)

Avec détecteur : -10 à 60 °C (hors-gel)

Lubrification Non lubrifié

Vitesse du piston
OUT 50 à 700 mm/s

IN 50 à 450 mm/s

Tolérance de course admissible Jusqu'à 250      , 251 à 1000

Amortissement Amortisseur élastique

Tolérance de la vis JIS classe 2

Montage Modèle standard, modèle à pied transaxial, modèle à 
bride avant, modèle à bride arrière

1)  0.08 MPa (ou 0.12 MPa pour les courses longues) excepté la pièce de verrouillage.

+1.5
0

+1.4
0

[kg]
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Dispositif de réglage de course disponible
Le dispositif de réglage de course est positionné au centre. 
Le jeu en fin de course est réduit.

D'innombrables caractéristiques, 
seulement les meilleures

Table linéaire pneumatique
Série MXQ-Z

A   Enrichissez votre application avec la 
table à air comprimé la plus compacte, 
la plus légère et la plus précise 
– Aussi peu que 20 mm de hauteur et 
130 g de poids

A   Façonnez la MXQ à vos besoins 
– 4 types de corps, 4 types de dispositif 
de réglage de course, réglage centralisé, 
mécanisme du support télescopique, 
verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale 
et plusieurs options supplémentaires, 
y compris les spécifications de double 
course et d'environnement spécifique

A   Évitez les moments, les oscillations et 
les vibrations indésirables 
– Construction à tige traversante et 
centre de gravité bas.

Avantages

Caractéristiques principales

Dispositif de réglage de course

Flèche

Amélioration de la 
visibilité du détecteur

Modèle à faible poussée et rigidité élevée
Obtenez une capacité de charge plus élevée 
dans un espace plus restreint.

Modèle à raccord double
Le raccord d'air et la rainure de montage du détecteur 
sont fournis pour les deux côtés pour une meilleure 
flexibilité du raccordement et du câblage (un orifice sur 
un seul côté est également disponible).

A   Énergie cinétique admissible améliorée
Poids réduit des pièces mobiles
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Table linéaire pneumatique – Série MXQ-Z
Vérins guidés de SMC

Détecteurs
Possibilité de monter des détecteurs ronds directement sur 3 côtés sans accessoires

Modèle

Détecteur avec 
indicateur lumineux 

(câble de 3 m)

Détecteur avec 
indication en 
2 couleurs 

(câble de 3 m)

Détecteur de type 
perpendiculaire 
(câble de 3 m)

Détecteur avec 
connecteur pré-câblé 

(M8-3 broches) et 
câble de 0.05 m.

3 fils, PNP 
statique

D-M9PL D-M9PWL D-M9PWVL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BWVL D-M9BSAPC

Reed D-A93L D-A93L D-A93VL D-A93SAPC

Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Régulateur de débit avec 
raccord instantané

Régulateur de débit 
compact avec raccord 

instantané

6 M5 x 0.8 AS1201F-M5-04A JAS-LEA04-M5

8 M5 x 0.8 AS1201F-M5-04A JAS-LEA04-M5

12 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

16 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

20 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

25 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

A   Dispositifs de réglage de course

-  Butée métallique avec 
amortisseur
Haute précision grâce à la 
construction intégrée de 
l'amortissement et de la butée 
métallique : précision de 
positionnement répétée de 
±0.05 ou moins.
Durée de cycle améliorée
Vitesse d’utilisation de 300 mm/
sec.

-  Butée en caoutchouc
Choc diminué de 1/2 par rapport 
au modèle sans réglage de 
course.

-  Amortisseur de chocs
Modèle souple/RJ.
Adapté aux applications qui 
nécessitent des arrêts en douceur, 
telles que le transfert de pièces 
légères ou le transfert à faible 
vitesse.

-  Butée métallique
Idéal pour positionnement.

Raccord axial disponible
Raccordement centralisé en 
sens axial pour conserver un 
espace libre autour du corps.



16 Pour les dimensions et autres détails, reportez-vous au catalogue 
général de chaque série sur www.smc.eu

a
Alésage

b Option de corps

c 
Course standard [mm]

Modèle à raccord 
double

Modèle à raccord simple

Modèle standard Modèle symétrique Modèle standard Modèle symétrique

A C CL — L

6
Raccord RaccordRainure de montage 

du détecteur Raccord
Rainure de montage 

du détecteur Raccord
Rainure de montage 

du détecteur

10, 20, 30, 40, 50

8 Raccord
Rainure de montage 

du détecteur Raccord
Rainure de montage 

du détecteur 10, 20, 30, 40, 50, 75

12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

16 Raccord RaccordRainure de montage 
du détecteur

—

Raccord Raccord

Rainure de montage du détecteur

— 1)

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

25 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 2)

1) Sans paramétrage, le modèle standard comporte des orifices de raccordement et des rainures de montage du détecteur sur les deux côtés.
2) Plage de vitesse d'utilisation : 50 à 300 mm/s. (Sans réglage de course)

A ZA12 30MXQ
a b d e fc

e Option fonctionnelle
Symbole Option fonctionnelle

— Sans option fonctionnelle

1 Avec support télescopique

2 Avec verrouillage en fin de course

3 Raccord axial

4 Avec support télescopique et verrouillage de tige

5 Avec support télescopique, raccord axial

6 Réglage centralisé

7 Réglage centralisé (symétrique)

8 Support télescopique, réglage centralisé

9 Support télescopique, réglage centralisé (symétrique)

f Exécution spéciale
Symbole Caractéristiques techniques

X7 Graisse PTFE

X9 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire 

X11 Vis de réglage longue (plage de réglage plus étendue de 10 mm)

X12 Vis de réglage longue (plage de réglage plus étendue de 20 mm)

X28 Écrou et vis de réglage longs

X33 Sans détection magnétique intégrée

X39 Joint en caoutchouc fluoré

X42 Unité de guidage anti-corrosion

X45 Joint EPDM

X580 Spécification faible vitesse (15 à 50 mm/s)

X2128 Spécification de résistance à la chaleur (-10 à 100 °C)

X2192 Caractéristique double course 1)

X2202 Réglage de fin de course de sortie fixé en direction axiale

X2100 Plaque de fermeture compatible avec la série MXQ actuelle 2)

X2200 Caractéristique réglage latéral 2)

X2201 Utilisation combinée amortisseur de chocs + butée métallique 2)

1) Uniquement pour MXQmA.
2) Uniquement pour MXQm.

Pour passer commande
MXQmA, MXQmC, MXQm

Découvrez toutes les  
options MXQ-Z :
mxq-z.smc.eu

https://www.smc.eu/en-eu/products/mxq-z~124917~nav
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Table linéaire pneumatique – Série MXQ-Z
Vérins guidés de SMC

d Combinaisons Option de réglage/Option fonctionnelle

Symbole Type de réglage 9)

Position de 
montage du 

disp. 
de réglage 1) 8)

Combinaisons d'options fonctionnelles

— 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fin de 
course 

de 
sortie

Fin de 
course 

de 
rentrée

Sans 
option 

fonction-
nelle

Avec 
support 
télesco-
pique2, 3

 Avec 
verrouillage 

en fin de 
course

Raccord 
axial6)

Avec 
support 
télesco-
pique et 

verrouillage 
de tige2)

Avec 
support 
télesco-
pique, 

raccord 
axial2, 6

 Réglage 
centralisé

Réglage 
centralisé 

(symétrique)7)

Support 
télesco-
pique, 

réglage 
centralisé2)

Support 
télescopique, 

réglage 
centralisé 

(symétrique)2, 7

Z Sans dispositif de réglage       × × × ×
ZA

Butée métallique avec amortisseur

   × ×  × ×   × ×
ZB   ×   × × × × × ×
ZC   × ×  × ×    

ZD

Butée en caoutchouc

   × ×  × ×    

ZE        × × × ×
ZF   × ×  × ×    

ZG

Amortisseur de chocs/RJ

   × ×  × ×   × ×
ZH   ×   × × × × × ×
ZJ   × ×  × ×    

ZK

Butée métallique

   × ×  × ×    

ZL        × × × ×
ZM   × ×  × ×    

ZN

Modèle à longueur 
totale réduite 4)

Di
sp

os
itif

 d
e 

ré
gl

ag
e 

de
 fin

 d
e 

co
ur

se
 d

e 
re

nt
ré

e

Sans dispositif de 
réglage   5) ×  ×  5) × × × ×

ZP Butée en 
caoutchouc   × ×  × × × × × ×

ZQ Amortisseur de 
chocs/RJ   × ×  × × × × × ×

ZS Butée métallique 
avec amortisseur   × ×  × × × × × ×

ZT Butée métallique   × ×  × × × × × ×

ZBF

Di
sp

os
itif

 d
e 

ré
gl

ag
e 

de
 fin

 d
e 

co
ur

se
 d

e 
so

rti
e

Butée 
métallique 
avec 
amortisseur

Butée en 
caoutchouc    × ×  × ×   × ×

ZBJ Amortisseur de 
chocs/RJ    × ×  × ×   × ×

ZBM Butée métallique    × ×  × ×   × ×

ZEC
Butée en 
caoutchouc

Butée métallique 
avec amortisseur    × ×  × ×    

ZEJ Amortisseur de 
chocs/RJ    × ×  × ×    

ZEM Butée métallique    × ×  × ×    

ZHC
Amortisseur 
de chocs/RJ

Butée métallique 
avec amortisseur    × ×  × ×   × ×

ZHF Butée en 
caoutchouc    × ×  × ×   × ×

ZHM Butée métallique    × ×  × ×   × ×

ZLC

Butée 
métallique

Butée métallique 
avec amortisseur    × ×  × ×    

ZLF Butée en 
caoutchouc    × ×  × ×    

ZLJ Amortisseur de 
chocs/RJ    × ×  × ×    

1)   : Livré avec le produit, mais non assemblé 
Sans symbole quant à la position de montage du réglage, le réglage ne peut 
être monté ultérieurement.

2)  En ce qui concerne le mécanisme du support télescopique, la course 
d'amortissement est plus courte pour la course ajustée par le réglage de fin de 
course de sortie.

3)  S'il faut installer un réglage de fin de course de rentrée avec un mécanisme de 
support téléscopique, utilisez un support téléscopique et un réglage centralisé 
fourni avec un réglage de fin de course de rentrée sur l'extrémité arrière du 
corps. Les options verrouillage de tige ou raccord axial ne peuvent être 
montées sur les modèles à réglage centralisé.

4)  Les trous de montage du réglage de fin de course de sortie ont été supprimés 
pour réduire la longueur totale de la table.

5)  Le modèle de longueur totale réduite est utilisable, cependant, il n'est pas 
possible de fixer le réglage de fin de course de rentrée ultérieurement.

6)  Pour le raccordement axial, les orifices de raccord sur les deux côtés ne 
peuvent pas être utilisés.

7)  Seul le réglage centralisé est symétrique.
8)  Pour plus de détails sur la position de montage du réglage, reportez-vous à la 

page suivante.
9)  La butée métallique avec option amotiseur n'est pas disponible pour Ø 6.
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1)  Reportez-vous à la butée métallique avec 
amortisseur pour la pression d'utilisation minimum 
de la butée métallique avec amortissement. Si la 
pression d'utilisation est inférieure à la pression 
d'utilisation minimale, la précision répétée va 
diminuer.
Pression d'utilisation min. de la butée métallique 
avec amortisseur : Pression requise pour une 
compression totale de la partie saillante de 
l'amortissement en contact avec la pièce métallique.
La pression d'utilisation pour le vérin d'alésage 20 
avec amortisseur de chocs est comprise entre 0.15 
et 0.6 MPa.

Alésage Ø [mm] 6 8 12 16 20 25
Taille du port de 
raccordement M5 x 0.8

Fluide Air

Action Double effet

Pression d'utilisation 0.15 à 0.7 MPa 1) (verrouillage d'extrémité : 0.35 à 0.7 MPa) 1)

Pression d’épreuve 1.05 MPa
Température ambiante 
et du fluide -10 à 60 °C

Plage de vitesse 
d’utilisation
(Vitesse d'utilisation 
moyenne)

50 à 500 mm/s 
(Butée métallique avec amortisseur : 50 à 300 mm/s) 

(Butée métallique : 50 à 200 mm/s)
* dans le tableau des courses standard page 20 : 50 à 300 mm/s

Amortissement
(Sans réglage de course) Amortissement élastique interne

Amortissement
(Avec réglage de course)

Butée métallique avec amortisseur, butée élastique, amortisseur 
de chocs, butée métallique

Lubrification Non lubrifié

Détecteur Détecteur statique, détecteur Reed (2 fils, 3 fils)
Détecteur statique (2 fils, 3 fils) à indication bicolore

Tolérance de course 
admissible +2 à 0 mm

Caractéristiques techniques

Effort théorique

Avec mécanisme tampon

Avec verrouillage en fin de course

La double tige assure une efficacité double par rapport à celle des vérins actuels.

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
tige

[mm]
Mouvement

Surface du 
piston [mm2]

Pression d'utilisation [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

6 3
OUT 57 11 17 23 29 34 40

IN 42 8 13 17 21 25 29

8 4
OUT 101 20 30 40 51 61 71

IN 75 15 23 30 38 45 53

12 6
OUT 226 45 68 90 113 136 158

IN 170 34 51 68 85 102 119

16 6
OUT 402 80 121 161 201 241 281

IN 346 69 104 138 173 207 242

20 8
OUT 628 126 188 251 314 377 440

IN 528 106 158 211 264 317 369

25 10
OUT 982 196 295 393 491 589 687

IN 825 165 247 330 412 495 577
1)  Lorsque la butée métallique avec amortisseur est utilisée pour le positionnement, la sortie 

théorique peut varier en fonction de la force maximale de compression de la butée.

Modèle MXQ6m MXQ8m MXQ12A MXQ16m MXQ20m MXQ25m
Plage de vitesse d'utilisation [mm/s] 50 à 500 (montage horizontal 50 à 300)

Course du support télescopique [mm] 5 10
Charge de la 
course du 
support 
télescopique [N]

Course à 0 [mm] 3 5 9 16 25 40

Course maximum 6 8 15 24 38 59

Modèle MXQ6m MXQ8m MXQ12A MXQ16m MXQ20m MXQ25m
Plage de pression 
d’utilisation [MPa] 0.35 à 0.7

Effort de maintien [N] 12 12 23 45 70 110
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Table linéaire pneumatique – Série MXQ-Z
Vérins guidés de SMC

Dispositifs de réglage

1)  Pression d'utilisation minimale requise pour une compression totale de la partie saillante de l'amortissement en contact avec la pièce métallique 
Lorsque la butée métallique avec amortissement est utilisée pour le positionnement, le niveau de pression minimum doit être supérieur à la pression 
d'utilisation minimale. Pour le montage vertical, il faut tenir compte de la masse de la pièce.

2)  Non disponible pour Ø 6

Butée métallique avec amortisseur 

Modèle
MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Énergie  max. absorbée [J] 0.018 0.04 0.08 0.12 0.18

Absorption de course [mm] 2 2.8 3.6 4.4 5.5
Pression  d'utilisation min. de la butée métallique 
avec amortisseur 1) 2) [MPa] 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Référence) Force de compression totale 
d'amortissement [N] 20 42 65 97 154

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Butée métallique 

Modèle
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Énergie  max. absorbée [J] 0.009 0.02 0.04 0.06 0.09

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Amortisseur de chocs/RJ 

Modèle
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Énergie  max. absorbée [J] 0.35 0.5 1.5 3 3.7

Absorption de course [mm] 3 5 6 7 10

Vitesse d'impact [mm/s] 50 à 500
Fréquence  d'utilisation max. 
(cycle/min) 80 80 70 45

Poussée  max. admissible [N] 150 245 422 814

Effort du ressort (sorti) [N] 1.3 2.8 5.4 6.4

Effort du ressort (comprimé) [N] 3.9 4.9 8 15

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M14 x 1.5

Butée en caoutchouc 

Modèle
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Énergie  max. absorbée [J] 0.06 0.12 0.2 0.4 0.6

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5
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a
Alésage

b Option de corps
c 

Course standard [mm]
Modèle standard Modèle symétrique

B BL

6
Raccord

Rainure de montage 
du détecteur Raccord

Rainure de montage 
du détecteur

10, 20, 30, 40, 50 2, 75 2

8 10, 20, 30, 40, 50, 75 2, 100 2

12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

16
Raccord RaccordRainure de montage 

du détecteur

— 1)

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 2, 125 2, 150 2

20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125 2, 150 2)

1) Sans paramétrage, le modèle standard comporte des orifices de raccordement et des rainures de montage du détecteur sur les deux côtés.
2) Plage de vitesse d'utilisation : 50 à 300 mm/s. (Sans réglage de course)

B ZA12 30MXQ
a b d ec

Pour passer commande
MXQmB

e Exécution spéciale
Symbole Caractéristiques techniques

X7 Graisse PTFE

X9 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire 

X11 Vis de réglage longue (plage de réglage plus étendue de 10 mm)

X12 Vis de réglage longue (plage de réglage plus étendue de 20 mm)

X28 Écrou et vis de réglage longs

X33 Sans détection magnétique intégrée

X39 Joint en caoutchouc fluoré

X42 Unité de guidage anti-corrosion

X45 Joint EPDM

X580 Spécification faible vitesse (15 à 50 mm/s)

X2128 Spécification de résistance à la chaleur (-10 à 100 °C)

X2202 Réglage de fin de course de sortie fixé en direction axiale

d Combinaisons Option de réglage/Option fonctionnelle

Symbole Type de réglage 3)

Position de 
montage du 

dispositive de 
réglage 1)

Fin de 
course 

de sortie

Fin de 
course 

de 
rentrée

Z Sans dispositif de réglage

ZA

Butée métallique avec amortisseur

 

ZB 

ZC 

ZD

Butée en caoutchouc

 

ZE 

ZF 

ZG

Amortisseur de chocs/RJ

 

ZH 

ZJ 

ZK

Butée métallique

 

ZL 

ZM 

ZN

Modèle à 
longueur totale 
réduite 2)

D
is

p
os

iti
f d

e 
ré

g
la

g
e 

d
e 

fin
 d

e 
co

ur
se

 d
e 

re
nt

ré
e

Sans dispositif de réglage

ZP Butée en caoutchouc 

ZQ Amortisseur de chocs/RJ 

ZS Butée métallique avec 
amortisseur 

ZT Butée métallique 

ZBF

D
is

p
os

iti
f d

e 
ré

g
la

g
e 

d
e 

fin
 d

e 
co

ur
se

 d
e 

so
rt

ie Butée 
métallique 
avec 
amortisseur

Butée en caoutchouc  

ZBJ Amortisseur de chocs/RJ  

ZBM Butée métallique  

ZEC
Butée en 
caoutchouc

Butée métallique avec 
amortisseur  

ZEJ Amortisseur de chocs/RJ  

ZEM Butée métallique  

ZHC
Amortisseur 
de chocs/RJ

Butée métallique avec 
amortisseur  

ZHF Butée en caoutchouc  

ZHM Butée métallique  

ZLC
Butée 
métallique

Butée métallique avec 
amortisseur  

ZLF Butée en caoutchouc  

ZLJ Amortisseur de chocs/RJ  

1)   : livré avec le produit mais non assemblé. 
Sans symbole quant à la position de montage du réglage, le réglage ne peut être monté ultérieurement.

2)  Les trous de montage du réglage de fin de course de sortie ont été supprimés pour réduire la longueur totale de la table.
3)  La butée métallique avec option amortiseur n'est pas disponible pour Ø 6.

Découvrez toutes les  
options MXQ-Z :
mxq-z.smc.eu

https://www.smc.eu/en-eu/products/mxq-z~124917~nav
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Table linéaire pneumatique – Série MXQ-Z
Vérins guidés de SMC

1)   Reportez-vous à la butée métallique pour la pression d'utilisation 
minimum de la butée métallique avec amortisseur. Si la pression 
d'utilisation est inférieure à la pression d'utilisation minimale, la précision 
répétée va diminuer.
Pression d'utilisation min. de la butée métallique avec amortisseur : 
Pression requise pour une compression totale de la partie saillante de 
l'amortissement en contact avec la pièce métallique.

Alésage Ø [mm] 6 8 12 16 20
Taille du port de 
raccordement M5 x 0.8

Fluide Air
Action Double effet
Pression 
d'utilisation 0.15 à 0.7 MPa 1)

Pression d’épreuve 1.05 MPa
Température 
ambiante et du fluide -10 à 60 °C

Plage de vitesse 
d’utilisation
(Vitesse d'utilisation 
moyenne)

50 à 500 mm/s 
(Butée métallique avec amortisseur : 

50 à 300 mm/s) 
(Butée métallique : 50 à 200 mm/s)

* dans le tableau des courses standard page 24 : 
50 à 300 mm/s

Amortissement (sans 
réglage de course) Amortissement élastique interne

Amortissement (avec 
réglage de course)

Butée métallique avec amortisseur, butée 
élastique, amortisseur de chocs, butée métallique

Lubrification Non lubrifié

Détecteur

Détecteur statique, détecteur Reed  
(2 fils, 3 fils)

Détecteur statique  
(2 fils, 3 fils) à indication bicolore

Tolérance de course 
admissible +2 à 0 mm

Caractéristiques techniques Effort théorique
La double tige assure une efficacité double par rapport à celle des 
vérins actuels.

Alésage 
Ø [mm]

Taille 
de 
tige

[mm]

Mouvement

Surface 
du 

piston 
[mm2]

Pression d'utilisation [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

6 3
OUT 57 11 17 23 29 34 40

IN 42 8 13 17 21 25 29

8 4
OUT 101 20 30 40 51 61 71

IN 75 15 23 30 38 45 53

12 6
OUT 226 45 68 90 113 136 158

IN 170 34 51 68 85 102 119

16 6
OUT 402 80 121 161 201 241 281

IN 346 69 104 138 173 207 242

20 8
OUT 628 126 188 251 314 377 440

IN 528 106 158 211 264 317 369

1)  Lorsque la butée métallique avec amortisseur est utilisée pour le 
positionnement, la sortie théorique peut varier en fonction de la force 
maximale de compression de la butée.

Dispositifs de réglage

1)  Pression d'utilisation minimale requise pour une compression totale de la partie saillante de l'amortissement en contact avec la pièce métallique 
Lorsque la butée métallique avec amortissement est utilisée pour le positionnement, le niveau de pression minimum doit être supérieur à la pression 
d'utilisation minimale. Pour le montage vertical, il faut tenir compte de la masse de la pièce.

2)  Non disponible pour Ø 6

Butée métallique avec amortisseur 
Modèle MXQ8B MXQ12B MXQ16B MXQ20B

Énergie  max. absorbée [J] 0.018 0.04 0.08 0.12

Absorption de course [mm] 2 2.8 3.6 4.4
Pression  d'utilisation min. de la butée métallique avec 
amortisseur 1) 2) [MPa] 0.3 0.3 0.2 0.2

Référence) Force de compression totale d'amortissement [N] 20 42 65 97

Taille de la vis de montage [mm] M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Butée métallique 

Modèle
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Énergie  max. absorbée [J] 0.009 0.02 0.04 0.06 0.09

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Amortisseur de chocs/RJ 
Modèle MXQ6B MXQ8B MXQ12B MXQ16B MXQ20B

Énergie  max. absorbée [J] 0.35 0.5 1.5 3 3.7

Absorption de course [mm] 3 5 6 7 10

Vitesse d'impact [mm/s] 300 à 500 50 à 500

Fréquence  d'utilisation max. [cycle/min] 80 80 70 45

Poussée  max. admissible [N] 150 245 422 814

Effort du ressort (sorti) [N] 1.3 2.8 5.4 6.4

Effort du ressort (comprimé) [N] 3.9 4.9 8 15

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M14 x 1.5

Butée en caoutchouc 
Modèle MXQ6B MXQ8B MXQ12B MXQ16B MXQ20B

Énergie  max. absorbée [J] 0.06 0.12 0.2 0.4 0.6

Taille de la vis de montage [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5
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Vérin compact avec guide 
linéaire
Série MXZ

A   Profitez des dimensions d'un vérin 
compact et de la haute précision d'un 
vérin guidé

A   Idéal pour les applications nécessitant 
une course précise et courte 
– Transfert, positionnement et arrêt des 
pièces légères

A   Montage direct 
– Orifices de montage.

Avantages

Caractéristiques principales

Largeur Profondeur

H
au

te
u

r

RoHS

Ø
Largeur 

[mm]
Hauteur 

[mm]
Profondeur 

[mm]

12 23 44 37.4

16 26 45 40.9

20 30 49.5 49.4

25 33.5 54 57.4

A   MXZ utilise le corps de notre JCQ, la version compacte 
d'un vérin compact

A   Un guide linéaire est intégré au vérin
Le guide linéaire fournit la précision et assure la linéarité du 
transfert des pièces. Il peut supporter des charges latérales.

Deux types de montage possibles à travers le fond arrière
Montage par trou traversant Montage par trou taraudé

Une combinaison unique
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Vérin compact avec guide linéaire - Série MXZ
Vérins guidés de SMC

Détecteurs

Modèle

Détecteur avec câble 
de 3 m

Détecteur 
perpendiculaire 
(câble de 3 m)

Détecteur avec indication 
en 2 couleurs
(câble de 3 m)

Détecteur court 
(câble de 3 m)

3 fils, PNP statique D-F8PL D-M9PWVL D-M9NWL D-M9PL-5

2 fils (statique) D-F8BL D-M9BWVL D-M9BWL D-M9BL-5

Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Régulateur de débit avec 
raccord instantané, coudé

Régulateur de débit 
compact avec raccord 

instantané

12 M3 x 0.5 AS1201F-M3-04A-X790 JAS-LEA04-M3

16 M3 x 0.5 AS1201F-M3-06A-X790 JAS-LEA04-M3

20 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

25 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

Possibilité de monter des détecteurs compacts 
(D-M9m) directement sur 3 côtés sans accessoires

La position des orifices de raccordement peut être 
sélectionnée lors de la commande du produit

Gamme de la série
Série

Alésage Ø 
[mm]

Course standard [mm]
Option

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

MXZ

12       — — — —

Position du pilote 
sélectionnable

16       — — — —

20          

25          
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b Position de l'orifice de pilotage

c Course/Course minimum de montage du détecteur

Alésage
Course standard [mm]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
12       — — — —

16       — — — —

20          

25          

a Alésage

12 12 mm

16 16 mm

20 20 mm

25 25 mm

d Option

— Sans vis de montage

L Avec vis de montage

1)  2 vis de montage sont livrées avec le produit 
(mais ne sont pas assemblées).

32 50MXZ
a b dc

Alésage Ø [mm] 12 16 20 25

Orifice de pilotage M3 x 0.5 M5 x 0.8

Fluide Air

Action Double effet

Pression d'utilisation 0.1 à 0.7 MPa

Pression d’épreuve 1.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation 5 à 60 °C

Vitesse du piston (vitesse moyenne) 50 à 500 mm/s

Amortissement Amortisseur élastique

Lubrification Non lubrifié

Détecteur Détecteur statique (2 fils, 3 fils)
Détecteur statique (2 fils, 3 fils) à indication bicolore

Tolérance de course admissible +1.3 à 0 mm (lorsque la pression n'est pas appliquée)

1)  La tolérance de course admissible ne comprend pas la valeur de changement de l'amortisseur.

Pour passer commande

Caractéristiques techniques

Orifice de 
pilotage

—

Avant

R

Droite

L

Gauche

Orifice de 
pilotage

Orifice de 
pilotage

Découvrez toutes les  
options MXZ :
mxz.smc.eu

mxz.smc.eu
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Vérin compact avec guide linéaire - Série MXZ
Vérins guidés de SMC

Alésage 
Ø [mm]

Taille de 
tige [mm]

Mouvement
Surface du 

piston [mm2]
Pression d'utilisation [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

12 6
OUT 113 23 34 45 57 68 79

IN 85 17 25 34 42 51 59

16 8
OUT 201 40 60 80 101 121 141

IN 151 30 45 60 75 90 106

20 10
OUT 314 63 94 126 157 188 220

IN 236 47 71 94 118 141 165

25 12
OUT 491 98 147 196 245 295 344

IN 378 76 113 151 189 227 264

Masses

Effort théorique

[g]

Alésage Ø 
[mm]

Course standard [mm]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

12 105 114 124 132 142 152 — — — —

16 126 136 146 156 166 175 — — — —

20 195 211 225 239 255 270 285 300 314 329

25 284 304 324 343 363 384 403 423 442 462
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La position du détecteur, du dispositif de réglage 
et de l'orifice de pilotage peut être modifiée

Haute précision dans un 
espace limité

Table linéaire pneumatique
Série MXJ

A   Réduisez la taille de votre machine 
– jusqu'à 18 mm de hauteur (Ø 12 mm)

A   Augmentez les performances de votre 
machine  
– Guide linéaire haute pression : 
0.005 mm (parallélisme de déplacement)

A   Montez comme vous le souhaitez 
– Orifices de broche de montage sur les 
4 côtés, permettant la configuration de 
l'embase.

Avantages

Caractéristiques principales
A   Conception compacte

Guide linéaire haute précision
Parallélisme de déplacement de 
0.005 mm.

Orifices de broche de montage sur les 4 côtés

Ø Longueur totale Hauteur Largeur

12 70 1) 18 34

16 72 1) 23 40

1) Pour course de 10.

Montage à faible entraxe

Montage standard Montage symétrique

Haut Bas

Côté

Côté
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Table linéaire pneumatique - Série MXJ
Vérins guidés de SMC

Variantes de la butée

Butée métallique 
avec amortisseur

Amortisseur de chocs 
Modèle souple/RJ

Butée en 
caoutchouc

Butée métallique

Détecteurs
Possibilité de monter les détecteurs compacts directement.

Modèle

Détecteur 
perpendiculaire 
(câble de 3 m)

Détecteur avec 
indication en 
2 couleurs 

(câble de 3 m)

Détecteur court 
(câble de 3 m)

Détecteur avec 
connecteur pré-câblé 

(M8-3 broches) et 
câble de 0.05 m.

3 fils, PNP 
statique 

D-M9PWVL D-M9NWL D-M9PL-5 D-M9PSAPC

2 fils 
(statique) 

D-M9BWVL D-M9BWL D-M9BL-5 D-M9BSAPC

Régleurs de débit

Alésage Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Régulateur de débit avec 
raccord instantané

Régulateur de débit compact 
avec raccord instantané

4.5 M3 x 0.5 AS1201F-M3-04A-X790 JAS-LEA04-M3

6 M3 x 0.5 AS1201F-M3-04A-X790 JAS-LEA04-M3

8 M3 x 0.5 AS1201F-M3-06A-X790 JAS-LEA04-M3

12 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

16 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

25 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

Options de réglage
Référence Alésage Ø [mm] Course [mm] Type de dispositif de réglage

MXJ-CS4-m 4.5 5, 10

Butée métallique des deux côtésMXJ-CS6-m 6 5, 10, 15

MXJ-CS8-m 8 5, 10, 15, 20

MXJZ-CS12-mA 12

10, 20, 30, 50

Butée métallique avec amortisseur
MXJZ-CS16-mA 16

MXJZ-AS12-mA 12
Butée en caoutchouc

MXJZ-AS16-mA 16

MXJZ-JS12-mA 12
Amortisseur de chocs

MXJZ-JS16-mA 16

MXJZ-DS12-mA 12
Butée métallique

MXJZ-DS16-mA 16

m : Longueur de course
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a Alésage

4 4.5 mm

6 6 mm

8 8 mm

c Course [mm]

4 5, 10

6 5, 10, 15

8 5, 10, 15, 20

e Option fonctionnelle

— Sans option

P Modèle à raccordement axial

f Rail de commutateur

— Avec aimant et rail de commutateur

N Sans aimant et rail de commutateur

b Option

— Standard

L Symétrique

6 10MXJ
a b d e fc

Pour passer commande

d Option de réglage

— Sans dispositif de réglage

CS Butée métallique sur la position sortie

CT Butée métallique sur la position rentrée

C Butée métallique des deux côtés

Ø 4.5, Ø 6, Ø 8

Modèle MXJ4 MXJ6 MXJ8

Alésage Ø [mm] 4.5 6 8

Taille du port de raccordement M3

Fluide Air

Action Double effet

Pression d'utilisation 0.15 à 0.7 MPa

Pression d’épreuve 1.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation -10 à 60 °C

Plage de vitesse d’utilisation 50 à 500 mm/s
(Butée métallique : 50 à 200 mm/s)

Amortissement Amortisseur élastique
(Butée métallique : sans amortissement)

Lubrification Non lubrifié

Réglage de course Équipement standard

Plage de réglage de course (butée métallique) Les deux côtés de 0 à 5 mm

Détecteur
Détecteur Reed (2 fils, 3 fils)

Détecteur statique (2 fils, 3 fils)
Détecteur statique avec indication bicolore (2 fils, 3 fils)

Tolérance de course admissible +1
              0  mm

Caractéristiques techniques

Modèle
Alésage Ø 

[mm]
Taille de 

tige [mm]
Mouvement

Surface du 
piston [mm2]

Pression d'utilisation [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

MXJ4 4.5 2
OUT 16 3 5 6 8 10 11

IN 13 3 4 5 6 8 9

MXJ6 6 3
OUT 28 6 8 11 14 17 20

IN 21 4 6 8 11 13 15

MXJ8 8 4
OUT 50 10 15 20 25 30 35

IN 38 8 11 15 19 23 26

Effort théorique OUT IN

Découvrez toutes les  
options MXJ :
mxj.smc.eu

mxj.smc.eu
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Table linéaire pneumatique - Série MXJ
Vérins guidés de SMC

a Alésage

12 12 mm

16 16 mm

c Course [mm]

12 10, 20, 30, 50

16 10, 20, 30, 50

e Rail de commutateur
Standard Symétrique

—

Avec rail 
de 

détecteur
(Avec 

aimant)

Orifice de pilotage

Orifice de pilotage

Avec rail 
de 

détecteur 
et dispositif 
de réglage 

(Avec 
aimant)

Orifice de pilotage

Orifice de pilotage

N

Avec rail 
de 

détecteur
(Sans 

aimant)

Orifice de pilotage

Orifice de pilotage

Le dispositif de réglage indiqué est le type amortisseur de chocs.

f Exécution spéciale

-X11 Vis de réglage longue
(Plage de réglage plus étendue de 10 mm)

-X12 Vis de réglage longue
(Plage de réglage plus étendue de 20 mm)

-X39 Joint en caoutchouc fluoré

-X42 Unité de guidage anti-corrosion

-X45 Joint EPDM

-X53 Détecteur Reed

-X2128 Spécification de résistance à la chaleur (-10 à 100 °C)

-X2410 Spécification faible vitesse (15 à 50 mm/s)

b Option

—

Standard

Orifice de pilotage

Côté plaque

L

Symétrique

Orifice de pilotage

Côté plaque

Z1012MXJ
a b d e fc

d Option de réglage

Symbole
Type de 

dispositif de 
réglage

Position de montage du disp. de réglage
Fin de course de 

sortie
Fin de course de 

rentrée

— Sans dispositif 
de réglage — —

A Butée 
métallique 

avec 
amortisseur

 

B  —

C — 

D
Butée en 

caoutchouc

 

E  —

F — 

G
Amortisseur de 

chocs

 

H  —

J — 

K
Butée 

métallique

 

L  —

M — 

Ø 12, Ø 16

Modèle MXJ12 MXJ16

Alésage Ø [mm] 12 16

Taille du port de raccordement M5 x 0.8

Fluide Air

Action Double effet

Pression d'utilisation 1) 0.1 à 0.7 MPa

Pression d’épreuve 1.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation -10 à 60 °C

Vitesse du piston (vitesse moyenne) 2)
50 à 500 mm/s

(Butée métallique : 50 à 200 mm/s)
(Butée métallique avec amortisseur : 50 à 300 mm/s)

Amortissement 
(Sans dispositif de réglage) Amortisseur élastique

Amortissement 
(Avec dispositif de réglage)

Butée métallique, butée métallique avec amortisseur,  
butée en caoutchouc, amortisseur de chocs

Lubrification Non lubrifié

Détecteur Détecteur statique (2 fils, 3 fils) 
Détecteur statique à indication bicolore (2 fils, 3 fils)

Tolérance de course admissible +2 à 0 mm (lorsqu'aucune pression n'est appliquée)

Caractéristiques techniques

Position de montage du disp. de réglage

Dispositif de réglage de fin de course de sortie
Dispositif de réglage de fin de 
course de rentrée

Côté plaque

1)  Si la pression d'utilisation est inférieure à la pression 
d'utilisation minimale, la précision répétée va 
diminuer. 
Pression d'utilisation min. de la butée métallique avec 
amortisseur : Pression requise pour une compression 
totale de la partie saillante de l'amortissement en 
contact avec la pièce métallique.

2)  Veuillez tenir compte du poids des pièces mobiles. 
Pour certains modèles de produit, l'énergie cinétique 
admissible peut être dépassée uniquement par le 
poids des pièces mobiles.
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Exemples d’applications

Tables linéaires
Utilisez les séries MXQ ou MXJ pour :

Utilisez la série MXZ pour :

les mouvements de positionnement précis ; les opérations à haute fréquence ; et

les applications à espace limité.

les butées en lignes automatiques ; les opérations de positionnement ; et

le transfert de pièces légères.
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Exemples d’applications
Vérins guidés de SMC

Vérins guidés
Utilisez la série MGP pour :

Utilisez la série MGZ pour :

Prévention des chutes pour monture de 
fixation par pression

Prévention des chutes pour élévateur Maintien d'une condition de bridage

BLOCAGE

BLOCAGE

BLOCAGE

la poussée ; le levage ; et le bridage. Butée

la griffe ;

Appuyez
le pousseur ;

l'élévateur.

le tireur ; et
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Produits connexes

Autres solutions de tables linéaires

Autres solutions de vérins guidés

Table linéaire compacte
Série MXH

·  Alésage : 6, 10, 16, 20 mm
·  Moment admissible amélioré jusqu'à 240 %.
·  Le raccordement est possible dans 3 directions.

Table linéaire pneumatique de précision 
Série MXP

·  Vérin avec guide linéaire intégré
·  Corps et table en acier inoxydable traité thermiquement
·  Indiqué pour les applications où une grande précision est nécessaire (parallélisme 
de déplacement de 0.004 mm ou moins).

Table linéaire extra plate 
Série MXF

·  La conception parallèle du guide et du vérin offre une table linéaire fine et compacte
·  Réduction de la flèche et grand soutien aux charges excentriques.

Table linéaire extra plate 
Série JMGP

· Alésage : 12 à 100 mm
· Moment admissible amélioré jusqu'à 240 %.
· Convient pour pousser, lever ou bloquer sur une ligne de transport.

Vérin compact guidé
Série MGQ

·  Alésage : 12 à 100 mm
·  Vérin pneumatique avec guide intégré offrant une résistance aux charges latérales 
et une haute précision antirotative

·  Idéal en tant que vérin stoppeur et élévateur pour les chaînes de convoyeur.

Table guidée
Série MGF

·  Vérin compact à profil bas
·  Le Vérin avec large bague de guidage concentrique offre une excellente 
résistance aux charges excentriques.
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Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8123036600  www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  helpcenter@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk

http://www.smc.eu
http://www.smc.eu
http://www.smc.eu

