
Obtenez davantage
Vérins cylindriques et à tirants SMC



SMC a toujours été à la pointe de la technologie pneumatique depuis 
60 ans, offrant à ses clients des vérins pneumatiques d'une efficacité 
énergétique inégalée ainsi qu'une solution adaptée à chaque besoin.

Nous sommes là pour vous accompagner étape par étape, grâce à 
notre équipe d'experts dans toute l'Europe et grâce à nos délais de 
livraison rapides. Découvrez comment vous pouvez obtenir davantage 
avec SMC, en quatre étapes simples.

Découvrir
Découvrez notre gamme complète de vérins cylindriques et à tirants. 

Sélection des vérins
Une sélection intuitive de produits en ligne, des outils de 
configuration et de conception pour des systèmes pneumatiques et 
électriques complexes, ainsi qu'une connexion humaine grâce à nos 
1 500 ingénieurs experts répartis dans 30 pays à travers l'Europe 
qui visent à rendre la sélection des produits et les processus de 
conception aussi simples et fluides que possible. 

Personnalisation
Notre gamme d'accessoires allant des régleurs de débit et des 
détecteurs aux amortisseurs de chocs et joints de compensation 
nous permet d'offrir un ensemble complet de solutions.

Traitement des commandes
Avec une solide infrastructure dans toute l'Europe, comprenant notre 
usine principale en République Tchèque et notre entrepôt central à 
Anvers en Belgique, nous avons la capacité de répondre rapidement 
aux exigences de la mondialisation et à l'évolution rapide des besoins 
des clients.
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Découvrez dans les pages qui suivent notre 
gamme complète de vérins cylindriques et à 
tirants spécialement conçus pour répondre aux 
besoins croissants du secteur de l'automatisation 
industrielle. Depuis les vérins ISO, si vous devez 
satisfaire à des normes particulières, aux autres 
types de vérins et à nos nouvelles séries JCM et 
CM2, cette gamme s'adapte aux exigences de vos 
applications avec un large éventail de variantes. 

Obtenez davantage
Vérins cylindriques et à tirants SMC
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Avec SMC, ISO veut dire Service

Vérin à corps cylindrique (ISO 6432)
Série C85

A  �Obtenez l'assistance qualifiée dont 
vous avez besoin – Conseils rapides et 
personnalisés de nos experts

A  �Votre produit dans les meilleurs délais 
– Vérins fabriqués et stockés en Europe

A  �Des vérins qui s'adaptent à vos 
applications – Jusqu'à 30 modifications 
d'extrémité de tige 

A  �Introduisez de la flexibilité dans vos 
conceptions – Réglage facile de la 
position des détecteurs

Avantages

Caractéristiques principales
A  �Amortissement

- pneumatique
- élastique.

A  �Montage direct
Le nez carré du vérin permet le montage direct et un gain 
d'espace.

En acier inoxydable : -XC6
Vérin faible vitesse (10 à 50 mm/s) : -XB9 

Hautes et basses températures
-XB6 Vérin haute température (-10 à 150 °C)
-XB7 Vérin basse température (-40 à 70 °C)

Modification de l'extrémité de tige
Délais de livraison rapides 
(fabrication européenne)

H1

X
L

30°

A  �Courses jusqu'à 1000 mm

A  �Actionnement haute vitesse, jusqu'à 1500 mm/s

A  �Version conforme ATEX pour atmosphères explosibles
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Vérin ISO – Série C85
Vérins cylindriques et à tirants SMC

A  �La fixation transparente du détecteur 
améliore la visibilité de la LED

Régleurs de débit

Alésage : Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit à 
raccord instantané

Régleur de débit 
avec indicateur

Régleur de débit 
compact. Côté droit

Régleur de débit 
compact. Côté 

gauche

8

M5 4 AS1201F-M5-04A AS1201FS-M5-04A JAS-LEA04-M5 JAS-LEB04-M5
10

12

16

20
1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S JAS-LEA06-01S JAS-LEB06-01S

25

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Pour applications générales avec 
double visualisation (câble de 3 m)

Détecteur pour applications 
générales avec connecteur précâblé 

(M8-3 broches) et câble de 0.5 m

Statique 3 fils, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L — D-A93SAPC

A  �Simple effet

A  �Tige traversante

A  �Tige antirotation

Gamme de la série

Réglage précis 
du détecteur

LED de couleur

Vis fixée au détecteur

Fixation de détecteur



6 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous 
référer au catalogue de chaque série sur www.smc.eu

b

a
c

d

g

d

b

c

e

f

Fixations de montage

Alésage
[mm]

a
Écrou de 
fixation

b
Équerre

c
Bride

d
Tourillon

e
Articulation

f
Bout de tige

g
Chape  
de tige

h
Joint de 

compensation

i
Fixation de 
montage du 
détecteur

j
Collier de 

montage de 
détecteur

8
C85SN10 C85L10A C85F10 C85T10 C85C10 KJ4D GKM4-8 JA10-4-070 BJ3-1

BJ2-008

10 BJ2-010

12
C85SN16 C85L16A C85F16 C85T16 C85C16 KJ6D GKM6-12 JA15-6-100

BJ2-012

16 BJ2-016

20
C85SN25 C85L25A C85F25 C85T25 C85C25

KJ8D GKM8-16 JA20-8-125 BM2-020

25 KJ10D GKM10-20 JA30-10-125 BM2-025

b Type de fond arrière

N Standard (articulation intégrée)

E Fond court double extrémité

F Fond court/standard
Y Raccord axial du fond arrière

L B20 40 VCN85DC
a c db e f g h i j

Pour passer commande

Double effet, Tige simple

Découvrez toutes les  
options du C85 :
c85.smc.eu

c Alésage

8 8 mm

10 10 mm

12 12 mm

16 16 mm

20 20 mm

25 25 mm

a Avec détection

— Sans

D Aimant intégré

Standard  
(articulation intégrée)

Fond court/standard

Fond court  
double extrémité

Raccord axial 
du fond arrière

h

i

j

c85.smc.eu
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Vérin ISO – Série C85
Vérins cylindriques et à tirants SMC

d Courses standard

Alésage : 
Ø [mm]

Course standard [mm] 2) 4)
Course  
max. 3) 
[mm]

8 1)

10, 25, 40, 50, 80, 100
200

10

40012 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 
20016

20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 
200, 250, 300

1000
25

1) �Non disponible avec amortissement pneumatique.
2) �Autres courses disponibles sur demande.
3) �Étant supérieure à la plage de course standard, elle sera 

disponible en exécution spéciale (-X2018).
4) �La course minimum avec amortissement pneumatique est 25 mm.

f Soufflet de tige (Ø 20, Ø 25 uniquement)

— Sans soufflet de tige

J Toile nylon (une extrémité)
K Toile haute température (une extrémité)

h Accessoire

— Aucun

V Bout de tige
W Chape de tige

i Montage du détecteur 1)

A Montage sur rail

B Montage sur collier

1) Pour le type sans aimant, le symbole est « — ».

g Fixation de montage

— Sans

L Équerre simple

M Double équerre

G Bride

U Tourillon

N Articulation

Fixation de montage compatible

Action
Type de 

fond 
arrière

Fixation de montage

L M G U N

Amortisseur 
élastique

N V V V V V

E V V V V —

F V — V V —

Y V — V V —
Amortisseur 

pneumatique
N 1) V V V V V

1) �Sauf Ø 8

e Amortissement

— Amortissement élastique (standard)

C Amortissement pneumatique 1)

1) �Sauf Ø 8.

j Exécution spéciale

-XA Modification de l'extrémité de tige compacte 1)

-XB6 Vérin haute température (-10 à 150° C) 2)

-XB7 Vérin basse température (-40 à 70 °C) 3)

-XB9 Vérin faible vitesse (10 à 50 mm/s) 3)

-XC4 Avec racleur renforcé

-XC6m En acier inoxydable

1) �Ø 8 amortissement pneumatique exclu.
2) �Amortisseur élastique Ø 10 à Ø 25 uniquement.
3) Amortissement élastique Ø 20 et Ø 25 uniquement.

Alésage : Ø [mm] 8 10 12 16 20 25

Type Pneumatique

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression d'utilisation max. 1.0 MPa

Pression d'utilisation min
Amortisseur élastique 0.1 MPa

0.08 MPa 0.05 MPa
Amortisseur pneumatique —

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -20 à 80 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 °C à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Tolérance de course admissible +1.0
                 0    mm +1.4

                 0    mm

Vitesse du piston 50 à 1500 mm/s

Amortissement
Amortissement élastique

— Amortissement pneumatique

Energie cinétique 
admissible

Amortisseur élastique 0.02 J 0.03 J 0.04 J 0.09 J 0.27 J 0.4 J

Amortisseur pneumatique — 0.17 J 0.19 J 0.4 J 0.66 J 0.97 J

Caractéristiques techniques
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Avec SMC, ISO veut dire Service

Vérin ISO (ISO 15552)
Série C(P)96

A  �Obtenez l'assistance qualifiée dont 
vous avez besoin – Conseils rapides et 
personnalisés de nos experts 

A  �Votre produit dans les meilleurs délais 
– Vérins fabriqués et stockés en Europe

A  �Des vérins qui s'adaptent à vos 
applications – Jusqu'à 30 modifications 
d'extrémité de tige.

Avantages

Caractéristiques principales
A  �Alésages : Ø 32 à Ø 125

A  �Conforme ISO 15552

A  �Vitesse de déplacement du piston jusqu'à 1000 mm/s

A  �Courses jusqu'à 2000 mm 

A  �Structure combinant amortissement pneumatique et 
amortissement élastique (Ø 32 à Ø 125)

Modification de l'extrémité de tige
Délais de livraison rapides  
(fabrication européenne)

H1

X
L

30°

La réduction du flambage 
augmente les niveaux de 
précision de votre machine

A  Flexibilité maximum de montage du détecteur
Les quatre côtés possèdent des rainures CNOMO et rondes. Les 
détecteurs se glissent dedans, aucun accessoire n'est nécessaire.
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A  �Tige traversante

A  �Tige antirotation

A  �Conformité ATEX

A  �Vérin avec verrouillage

A  �Vérins haute température -10 à 150 °C (XB6)

A  �Vérin basse température -40 à 70 °C (XB7)

A  �Racleur métallique résistant aux projections Lubrifiant 
pour soudage (XC88 et XC89)

A  �En acier inoxydable (XC65)

La facilité de réglage de la vis 
d'amortissement permet un contrôle optimal 
de l'amortissement pneumatique
Le réglage s'effectue avec une clé hexagonale.

Vérin ISO [ISO 15552] – Série C(P)96
Vérins cylindriques et à tirants SMC

Régleurs de débit

Alésage : Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit à 
raccord instantané

Régleur de débit 
compact. Côté gauche

32 1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S

40
1/4 8

AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S

50 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S

63
3/8 10

AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S

80 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S

100
1/2 12

AS4201F-04-12SA AS4201FS-04-12S

125 AS4201F-04-12SA AS4201FS-04-12S

Gamme de la série

Environnements spéciaux

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Pour applications générales avec 
double visualisation (câble de 

3 m)

Détecteur pour applications 
générales avec connecteur précâblé 

(M8-3 broches) et câble de 0.5 m

Statique 3 fils, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L — D-A93SAPC
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Fixations de montage et accessoires d'extrémité de tige
Alésage

[mm]

a
Équerre

b
Chape 
arrière 

c
Tenon arrière avec 

rotule

d
Fixation pivot de 

chape arrière

e
Tenon arrière

f
Bride arrière

g
Fixation pivot 
d'articulation

h
Fixation pivot 

d'articulation avec rotule

32 L5032 D5032 CS5032 DS5032 C5032 F5032 E5032 ES5032

40 L5040 D5040 CS5040 DS5040 C5040 F5040 E5040 ES5040

50 L5050 D5050 CS5050 DS5050 C5050 F5050 E5050 ES5050

63 L5063 D5063 CS5063 DS5063 C5063 F5063 E5063 ES5063

80 L5080 D5080 CS5080 DS5080 C5080 F5080 E5080 ES5080

100 L5100 D5100 CS5100 DS5100 C5100 F5100 E5100 ES5100

125 1) L5125 D5125 CS5125 DS5125 C5125 F5125 E5125 ES5125

Alésage
[mm]

i
Bout de tige

j
Chape de 

tige

k
Joint de 

compensation

l
Étrier du détecteur 

(série C96 uniquement)

32 KJ10D GKM10-20 JA30-10-125
BMB5-032

40 KJ12D GKM12-24 JA40-12-125

50 KJ16D GKM16-32 JA50-16-150
BA7-040

63 KJ16D GKM16-32 JA50-16-150

80 KJ20D GKM20-40 JAH50-20-150
BA7-063

100 KJ20D GKM20-40 JAH50-20-150

125 KJ27D GKM30-54 JA125-27-200 BA7-080

J
J

BDS 32
32

100
100

WC
WCBDS

C96
CP96

a b d ec f g h i

Pour passer commande

Vérin à tirants

Vérin profilé

Découvrez toutes les  
options du C(P)96 :
c96-cp96.smc.eu

a Type

S Standard

K Tige antirotation

Y 1) Vérin régulier

1) �Sauf pour alésage 125.

b Aimant intégré

— Sans

D Aimant intégré

a

a
c

c

e

e

g

i

k

b

d

f

f

h

j

l

C96

CP96

c96-cp96.smc.eu
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Vérin ISO [ISO 15552] – Série C(P)96
Vérins cylindriques et à tirants SMC

Fixations de montage et accessoires d'extrémité de tige
Alésage

[mm]

a
Équerre

b
Chape 
arrière 

c
Tenon arrière avec 

rotule

d
Fixation pivot de 

chape arrière

e
Tenon arrière

f
Bride arrière

g
Fixation pivot 
d'articulation

h
Fixation pivot 

d'articulation avec rotule

32 L5032 D5032 CS5032 DS5032 C5032 F5032 E5032 ES5032

40 L5040 D5040 CS5040 DS5040 C5040 F5040 E5040 ES5040

50 L5050 D5050 CS5050 DS5050 C5050 F5050 E5050 ES5050

63 L5063 D5063 CS5063 DS5063 C5063 F5063 E5063 ES5063

80 L5080 D5080 CS5080 DS5080 C5080 F5080 E5080 ES5080

100 L5100 D5100 CS5100 DS5100 C5100 F5100 E5100 ES5100

125 1) L5125 D5125 CS5125 DS5125 C5125 F5125 E5125 ES5125

e Courses standard
Alésage : 
Ø [mm]

Course standard [mm]
Course max. 

C96
Course max.  

CP96

32 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
320, 400, 500

1000

2000

40

1900

50 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
320, 400, 500, 60063

80 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
320, 400, 500, 600, 700, 800100

125 — 2000

1) �Courses intermédiaires disponibles.
2) Veuillez consulter SMC pour des courses plus longues.
3) C96 Ø 125 et tige traversante sont fabriqués sur commande.

d Alésage

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

125 125 mm

1) �Pour C96 uniquement.

c Montage 1)

B Standard

L Équerre

F Bride avant

G Bride arrière

C Tenon arrière

D Chape arrière

T 2) Tourillon central

1) �Les fixations de montage sont incluses dans la livraison 
mais non assemblées. (Sauf type à tourillon central)

2) �Pour C96-C uniquement.

g Soufflet de tige 1)

— Sans soufflet de tige

J Toile nylon (une extrémité)

JJ 2) Toile nylon (deux extrémités)

K Toile haute température (une extrémité)
KK 2) Toile haute température (deux extrémités)

1) �Uniquement pour type standard.
2) Dans le cas d'une tige traversante.

h Tige

— Tige simple

W Tige traversante

f Amortissement

— Amortissement pneumatique aux deux extrémités 1)

C Amortissement pneumatique aux deux extrémités + 
Coussinet d'amortissement

1) �Pour alésage 125 uniquement.

i Exécution spéciale

-XAm Modification de l'extrémité de tige compacte

-XC14 1) Modification de la position de montage de la fixation tourillon

-XB6 Vérin haute température (-10 à 150° C)

-XB7 1) Vérin basse température (-40 à 70 °C)

-XC4 Avec racleur renforcé

-XC7 Tirant, tirant

-XC10 Vérin à double course / Modèle à tige traversante

-XC11 Vérin à double course / Modèle à tige simple

-XC22 Joint en caoutchouc fluoré

-XC35 Avec racleur métallique

-XC65 2) En acier inoxydable (combinaison de -XC7 et de -XC68)

-XC68 En acier inoxydable (avec tige de piston chromée dur)

-XC88 2)
Racleur métallique résistant aux projections, réservoir  

de lubrifiant, lubrifiant pour soudage  
(tige de piston : acier inoxydable 304)

-XC89 2) Racleur métallique résistant aux projections, réservoir de 
lubrifiant, lubrifiant pour soudage (tige de piston : S45C)

1) �Pour C96 uniquement.
2) �Sauf pour alésage 125.

Alésage : Ø [mm] 32 40 50 63 80 100 125

Action Double effet

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression  d'utilisation max. 1.0 MPa

Pression  d'utilisation min 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -20 à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 °C à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Vitesse de déplacement du piston 50 à 1000 mm/s 50 à 700 mm/s

Tolérance de course admissible
Course jusqu'à 500 :    , course de 501 à 1000 :

course de 1001 à 1500 :       , course de 1501 à 2000 :

Amortissement Amortissement pneumatique aux deux extrémités + Coussinet d'amortissement
Amortissement pneumatique 

aux deux extrémités

Taille de l'orifice G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

Montage Standard, équerre, bride avant, bride arrière, tenon arrière, chape arrière, tourillon central 3)

Taux de fuite admissible 1) 0.5 l/min (ANR)

Précision anti-rotation 2) ±0.5° ±0.3° —

Couple de rotation admissible [N·m] 22) 0.25 0.45 0.64 0.79 —
1) Uniquement pour le vérin régulier C96.
2) �Uniquement pour C96 à tige antirotation.
3) Uniquement pour C96.

Caractéristiques techniques

+�2 
0

+�2.4 
0

+�2.8 
0

+�3.2 
0
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A  �Obtenez l'assistance qualifiée dont 
vous avez besoin – Conseils rapides et 
personnalisés de nos experts

A  �Votre produit dans les meilleurs délais – 
Vérins fabriqués et stockés en Europe

A  �Des vérins qui s'adaptent à vos 
applications – Jusqu'à 30 modifications 
d'extrémité de tige

Vitesse de déplacement 
du piston jusqu'à  
500 mm/s 

Courses standard 
jusqu'à 2400 mm

A  �Vérin à grand alésage
De 160 à 250 mm

A  �Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa

A  �Version conforme ATEX pour atmosphères explosibles

Caractéristiques principales

Avec SMC, ISO veut dire Service

Vérin à tirants (ISO 6431)
Série C95

Avantages

Régleurs de débit

Alésage : Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Régleur de débit
Type axial à débit élevé

160 G1/2 AS500-06

200 G3/4 AS500-06

250 G1 AS600-10

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Pour applications générales avec 
double visualisation (câble de 3 m)

Détecteur pour applications 
générales avec connecteur précâblé 

(M8-3 broches) et câble de 0.5 m

Statique 3 fils, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L — D-A93SAPC
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Vérin à tirant (ISO 6431) – Série C95
Vérins cylindriques et à tirants SMC

Fixations de montage
Alésage

[mm]

a
Équerre

b
Bride

c
Tenon 
arrière

d
Chape 
arrière

e
Tenon arrière 
avec rotule

f
Joint à rotule 
(ISO 8139)

g
Chape de tige

(ISO 8140) 

h
Joint de 

compensation

i
Fixation de montage 

du détecteur

8 L5160 F5160 C5160 D5160 CS5160 KJ36D GKM35-54 JA160-36-200 BS5-160

10 L5200 F5200 C5200 D5200 CS5200 KJ36D GKM35-54 JA160-36-200 BS5-160

12 L5250 F5250 C5250 D5250 CS5250 KJ42D GKM40-84 — BT-20

a

b

j

a
b

c

d

e

h

g

f

a �Standard

BD 160200C95 S 
a b d ec

c Montage

B Standard/Sans fixation

L Équerre

F Bride avant

G Bride arrière

C Tenon arrière

D Chape arrière

T Tourillon central

d Alésage

160 160 mm

200 200 mm

250 250 mm

e Course

Alésage : 
Ø [mm]

Course  max. [mm] 1)

160 1600

200 2000

250 2400

1) �Courses intermédiaires disponibles.
2) �Veuillez consulter SMC pour des 

courses plus longues.

Caractéristiques techniques
Alésage : Ø [mm] 160 200 250

Action Double effet

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression  d'utilisation max. 1.0 MPa

Pression  d'utilisation min 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 °C à 70 °C 1) (hors gel)
Avec détecteur : -10 °C à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Vitesse de déplacement du piston 50 à 500 mm/s

Amortissement Deux extrémités (amortissement pneumatique)

Tolérance de course admissible Jusqu'à 250 :      , de 251 à 1000 :      de 1001 à 1500 :

Amortissement Deux extrémités (amortissement pneumatique)

Taille de l'orifice G3/4 G1

Montage Standard, équerre, bride avant, bride arrière,  
tenon arrière, chape arrière, tourillon central

+�1,0 
0

+�1.4 
0

+�1.8 
0

b Avec détection

— Sans

D Aimant intégré

Pour passer commande Découvrez toutes les  
options du C95 :
c95.smc.eu

c95.smc.eu
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Vérin pneumatique
Série CM2

A  �Adaptez le CM2 aux exigences de votre 
application – grand éventail de variantes

A  �Longueur totale réduite – avec la tige 
taraudée et/ou le fond court

A  �Augmentez votre liberté de montage – 
Nombreuses options de fixation de montage

A  �Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa

A  �Version conforme ATEX pour atmosphères explosives

A  �Courses jusqu'à 2000 mm

A  �Amortissement
- Amortissement pneumatique
- Amortissement élastique

Caractéristiques principales

Le vérin totalement cylindrique

Avantages

Modification de l'extrémité de tige
Délais de livraison rapides 
(fabrication européenne)

H1

X
L

30°
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Vérin pneumatique – Série CM2
Vérins cylindriques et à tirants SMC

A  �Simple effet

A  �Tige traversante

A  �Tige antirotation

A  �Montage direct

A  �Raccordement centralisé

A  �Avec verrouillage en fin de course

A  �Vérin régulier

A  �Faible vitesse (5 à 50 mm/s)

A  �Standard court (CM3)

A  �Option résistant à l'eau 
Détecteur compact disponible

A  �Acier inoxydable

A  �Haute température

A  �Versions sans cuivre et sans zinc 
Compatible avec batteries secondaires

Régleurs de débit

Alésage : Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit à 
raccord instantané

Régleur de débit 
avec indicateur

Régleur de débit 
compact. Côté droit

Régleur de débit 
compact. Côté gauche

20

M5 4 AS1201F-M5-04A AS1201FS-M5-04A JAS-LEA04-M5 JAS-LEB04-M5
25

32

40

20

1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S JAS-LEA06-01S JAS-LEB06-01S
25

32

40

Gamme de la série

Environnements spéciaux

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Pour applications générales  
avec double visualisation  

(câble de 3 m)

Détecteur pour applications 
générales avec connecteur précâblé 

(M8-3 broches) et câble de 0.5 m

Statique 3 fils, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L — D-A93SAPC

Réglage facile et précis de la position du détecteur

Réglage précis du détecteur

Vis fixée au détecteur Fixation de détecteur

LED de couleur
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Fixations de montage et accessoires d'extrémité de tige

Alésage
[mm]

a
Équerre 4)

b
Bride

c
Tenon 

arrière 2)

d
Chape 
arrière  

(avec axe) 2)

e
Tourillon 

(avec écrou)

f
Tenon de 

tige 3)

g
Chape de 

tige 3)

h
Fixation pivot 
d'articulation 5)

i
Fixation 
pivot 6)

j
Fixation de 
montage du 
détecteur

20 CM-L020B CM-F020B CM-C020B CM-D020B CM-T020B I-020B Y-020B
CM-E020B

CM-B020 BM5-020

25
CM-L032B CM-F032B CM-C032B CM-D032B CM-T032B I-032B Y-032B CM-B032

BM5-025

32
CM-E032B

BM5-032

40 CM-L040B CM-F040B CM-C040B CM-D040B CM-T040B I-040B Y-040B CM-B040 BM5-040

1) �Les fixations de montage ne sont pas disponibles pour le modèle à montage direct.
2) �Non disponible pour les modèles à tige traversante.
3) �Non disponible pour les modèles à tige taraudée.
4) �Commander deux équerres par vérin.
5) �Pour articulation.
6) �Pour tourillon.

k
Joint de 

compensation pour 
filetage mâle

l
Joint de 

compensation pour 
filetage femelle

JA20-8-125 JB25-6-100

JA40-14-150 JB40-8-125
h

d

c

b

a

e

e

i

i

i

i

ja

g

f

k

k Articulation

Standard

Fond court/standard

Alésage : Ø [mm] 20 25 32 40

Type Pneumatique

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.5 MPa

Pression  d'utilisation max. 1.0 MPa

Pression  d'utilisation min 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation Sans détecteur : -10 °C à 70 °C (hors gel)
Avec détecteur : -10 °C à 60 °C (hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Tolérance de course admissible +1.4
                 0    mm

Vitesse du piston 50 à 750 mm/s

Amortissement Amortissement élastique, amortissement pneumatique

Energie cinétique 
admissible

Amortisseur élastique
Filetage 0.27 J 0.4 J 0.65 J 1.2 J

Taraudage 0.11 J 0.18 J 0.29 J 0.52 J

Amortisseur pneumatique 
(longueur d'amortissement 
effective [mm])

Filetage 0.54 J (11.0) 0.78 J (11.0) 1.27 J (11.0) 2.35 J (11.8)

Taraudage 0.11 J 0.18 J 0.29 J 0.52 J

1) �Utilisez le vérin selon l'énergie cinétique admissible.

Caractéristiques techniques

b
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Vérin pneumatique – Série CM2
Vérins cylindriques et à tirants SMC

Z
Z

40B 150
150

A
A40B

CM2
CDM2

ba c e fd g h ji k l

Pour passer commande

Sans détection

Avec détection

Découvrez toutes les  
options du CM2 :
cm2.smc.eu

f Courses standards
Alésage : 
Ø [mm]

Course standard [mm]
Course réalisable 

max. [mm]

20

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 
300

1000

25 1500

32
2000

40

1) �Les courses intermédiaires non listées ci-dessus sont fabriquées sur 
commande. La fabrication de courses intermédiaires à intervalles de 
1 mm est possible. (Entretoises non utilisées.)

2) �Les courses compatibles doivent être vérifiées en fonction de l'usage 
prévu. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Sélection du modèle 
de vérin pneumatique ». De plus, les produits excédant la course 
standard pourraient ne pas répondre aux caractéristiques à cause 
notamment de la flèche, etc.

d Alésage

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

e Taraudage

— Rc

TN NPT

TF G

1) �Modèle hydropneumatique : Rc uniquement.

i Soufflet de tige

— Sans

J Toile nylon

K Toile haute température

1) �Pour une tige taraudée, pas de soufflet de tige inclus.

k Fixation d’extrémité de tige

— Sans

V Tenon de tige

W Chape de tige

1) �Pas de fixation pour l'extrémité de tige taraudée.
2) �Le tenon de tige est fourni sans axe.
3) �La fixation d'extrémité de tige est livrée avec  

le produit mais pas assemblée.
4) �Non applicable au XB12.

a �Avec détection 
(aimant intégré)

l Exécution spéciale

-XAl Modification de l'extrémité de tige

-XB6 Vérin haute température (-10 à 150 °C) 

-XB7 Vérin basse température (-40 à 70 °C) 1)

-XB9 Vérin faible vitesse (10 à 50 mm/s) 1)

-XB12 Vérin en acier inoxydable externe 2)

-XB13 Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s) 2)

-XC3 Orifice spécial

-XC4 Avec racleur renforcé

-XC5 Vérin haute température (-10 à 110 °C)

-XC6 En acier inoxydable

-XC8 Vérin à course réglable/Modèle à réglage en sortie

-XC9 Vérin à course réglable, modèle à réglage en rentrée

-XC10 Vérin à double course / Modèle à tige traversante 1)

-XC11 Vérin à double course / Modèle à tige simple

-XC12 Vérin tandem 1)

-XC13 Montage du détecteur sur rail

-XC20 Raccord axial du fond arrière

-XC22 Joint en caoutchouc fluoré

-XC25 Raccord sans réglage fixé 1)

-XC27 Axes de chape arrière et de chape de tige en acier inoxydable

-XC29 Chape de tige avec axe de ressort

-XC35 Avec racleur métallique 1)

-XC52 Écrou de fixation avec vis de blocage

-XC85 Graisse pour machines de l’industrie alimentaire

-X446 Graisse PTFE

1) �Amortissement élastique uniquement.
2) �La forme est identique à celle du produit existant.

b Type

— Pneumatique

H Hydropneumatique

g Amortissement

— Amortisseur élastique

A Amortisseur pneumatique

1) �Vérin hydropneumatique : amortisseur élastique uniquement.

j Fixation pivot

— Sans

N La fixation pivot est livrée avec le produit mais pas assemblée.

1) �Uniquement pour montages C, T, U, E, V, UZ.
2) �La fixation pivot est livrée avec le produit mais pas assemblée.

h Filetage d'extrémité de tige

— Extrémité de tige mâle

F Tige taraudée

c Montage

B Standard T Tourillon arrière

L Équerre E Articulation

F Bride avant V Articulation (90°)

G Bride arrière BZ Fond court/standard

C Tenon arrière FZ Fond court/Bride avant

D Chape arrière UZ Fond court/Tourillon avant

U Tourillon avant

cm2.smc.eu
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Vérin pneumatique
Série JCM

A  �S'installe facilement – Montage direct 
grâce au nez et au fond taraudés

A  �Augmentez votre productivité – Temps de 
cycle amélioré grâce à la légèreté du vérin

A  �Réduit les dimensions de votre machine 
– Très compact

Variété de nez et fonds disponibles
Montage direct possible.

A  �Extrémités de tige filetée et taraudée disponibles

A  �Orifice : M5 et Rc NPT 1/8 disponibles

Caractéristiques principales

Extrêmement compact

Avantages

Taraudage de 
montage côté nez

Taraudage de montage 
côtés nez et fond

Filetage de 
montage des 
deux côtés

Filetage de 
montage d'un côté

Standard (taraudage 
côté nez du vérin)

Standard  
(taraudage des deux côtés)

Filetage des deux côtés Filetage côté nez du vérin
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Vérin pneumatique – Série JCM
Vérins cylindriques et à tirants SMC

Accessoires de montage
Alésage : Ø 

[mm]
Écrou de tige Écrou de fixation

Joint de 
compensation

20 NT-02 JSN-020B JT20

25
NT-03 JSN-032B JT32

32

40 NT-04 JSN-040B JT40

Détecteurs

Type

Détecteur avec indicateur 
lumineux (câble de 3 m)

Pour applications générales avec 
double visualisation (câble de 3 m)

Détecteur pour applications 
générales avec connecteur précâblé 

(M8-3 broches) et câble de 0.5 m

Statique 3 fils, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

2 fils (statique) D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Compact
- 54 % plus léger que le CM2
- Longueur totale 1/3 du CM2

Longueur 
totale réduite

Produit actuel Ø 40 (série CM2)

97 mm97 mm

38 % de réduction38 % de réduction

63 % de réduction63 % de réduction

Course de 
50 mm

Course de 
50 mm

Course de 
50 mm

JCM Ø 40 Taraudage

JCM Ø 40 Filetage

5858.5 .5 mmmm

Environ1/3

Régleurs de débit

Alésage : Ø 
[mm]

Taille de 
l'orifice

Ø du tube

Régleur de débit à 
raccord instantané

Régleur de débit 
avec indicateur

Régleur de débit 
compact. Côté droit

Régleur de débit 
compact. Côté gauche

20

M5 4 AS1201F-M5-04A AS1201FS-M5-04A JAS-LEA04-M5 JAS-LEB04-M5
25

32

40

20

1/8 6 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S JAS-LEA06-01S JAS-LEB06-01S
25

32

40
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20BZ 100
10020BZ

JCM
JCDM

ba c e fd g

Pour passer commande

Sans détection

Avec détection

Découvrez toutes les  
options du JCM :
jcm.smc.eu

e Courses standard
Alésage : 
Ø [mm]

Course standard [mm] 1)

20

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 
300

25

32

40

1) �Les courses intermédiaires non listées ci-dessus sont 
fabriquées sur commande. La course minimum est 25 mm.

c Alésage

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

d Taraudage

— M5

TR Rc1/8

TN NPT1/8b Montage

BZ

Standard (taraudage côté nez du vérin)

B

Standard (taraudage des deux côtés)

M

Filetage des deux côtés

MZ

Filetage côté nez du vérin

a �Avec détection 
(aimant intégré)

g Écrou de fixation

— Sans

D Avec écrou de fixation (1 pc) 1)

1) �Pour M et MZ uniquement.  
L'écrou de fixation est livré avec le produit mais pas assemblé.

f Filetage d'extrémité de tige

— Extrémité de tige mâle

F Tige taraudée

Alésage : Ø [mm] 20 25 32 40

Type Pneumatique

Action Double effet, Tige simple

Fluide Air

Pression d'épreuve 1.0 MPa

Pression d'utilisation max. 0.7 MPa 2)

Pression d'utilisation min 0.05 MPa

Température ambiante et d'utilisation 5 °C to 60 °C (Hors gel)

Lubrification Non requise (sans lubrification)

Tolérance de course admissible +2.0
                   0   mm

Vitesse du piston 1) 50 à 500 mm/s 2)

Amortissement Amortissement élastique

Énergie cinétique 
admissible [J]

Filetage
0.11 J 0.18 J

0.29 J
0.52 J

Taraudage 0.18 J

Caractéristiques techniques

jcm.smc.eu


21

Exemples d’applications

Déplacement des pièces sur le convoyeur Pour mouvements verticaux

Industrie du conditionnement Applications pour convoyeur

Prévention de la chute des pièces 
(verticales et vers le bas) 

Serrage des pièces  
Prévention de l'ouverture du vérin)

Équilibrage de l'axe principal d'une 
machine de traitement
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Produits connexes

Série CG1

· �Alésages : 20 à 100 mm
· �Course jusqu'à 1500 mm
· �Construction simple, pas d'accumulation de particules
· �Réglage précis et facile de la position du détecteur. 

Série CG3

· �Alésages : 20 à 100 mm
· �Course jusqu'à 300 mm
· �Conception compacte et profil lisse pour éviter l'accumulation de saletés

Série CM3

· �Alésages : 20 à 40
· �Course jusqu'à 300 mm
· �Encombrement réduit : plus court et plus léger que le modèle classique (CM2)

Série CJ2

· �Alésages : 6 à 16 mm
· �Course jusqu'à 400 mm
· �7 types de montage et 4 fixations d'extrémité de tige disponibles
· �Réglage précis de la position du détecteur 

Vérins à corps cylindrique
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Exemples d’applications
Vérins compacts SMC

Série CS1

· �Alésages : 125 à 300 mm
· �Course jusqu'à 2400 mm
· �Nombreuses options spéciales disponibles

Série CS2

· �Alésages : 125 à 160 mm
· �Course jusqu'à 1600 mm
· �Réduction de la masse jusqu'à 58 % par rapport au CS1

Vérins à tirants

Série CA2

· �Alésages : 40 à 100 mm
· �Course jusqu'à 1800 mm
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