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Solo se si è a conoscenza di ciò che accade sulle proprie macchine in ogni momento, si possono prendere decisioni 
che determineranno un incremento della produttività e dell’efficienza dei processi, portando così a una buona 
manutenzione dell’impianto. Semplicemente perché non si riesce a gestire ciò che non si conosce. Ha senso, vero?

Mantenere la produttività a livelli ottimali, il compito dell’attuale manutenzione intelligente, non sarebbe possibile 
senza sensori. La realizzazione delle macchine flessibili che il mercato richiede comporta l'installazione di sensori che 
aiutino a raccogliere informazioni. 

D'altra parte, l'efficienza oggi è “green”. Il monitoraggio si trova all'interno dei 5 capisaldi che, per quanto ci riguarda, 
costituiscono il Risparmio energetico. Monitoraggio del consumo d'aria per rilevare lo spreco di energia nascosta. 
Monitoraggio dei relè, ancora una volta, nei sensori, perché solo "Ciò che viene misurato, viene gestito". Ha senso, 
vero?

Le aziende che sfruttano i dati con tecnologie di comunicazione industriale come IO-Link aiuteranno a perseguire 
l’ottimizzazione dei propri processi attraverso l’incremento di asset quali l’efficienza e ovviamente la produttività. In 
tal senso, i sensori digitali di portata e pressione si rivelano essere un elemento onnipresente come fonte di queste 
preziose informazioni

Ma cosa possono fare per voi i Sensori di SMC? 

Le pagine seguenti includono l'ampia gamma di soluzioni di rilevazione SMC progettate per raccogliere e fornire le 
informazioni di cui avete bisogno in modo semplice. Alcune di esse sono dotate di 3 visualizzazioni e presentano da 
due a tre colori. Con la possibilità di una facile programmazione in soli 3 passaggi, e con molte funzioni aggiuntive 
che semplificheranno ancora di più la vostra interazione quotidiana con loro. 

Una varietà di sensori in grado di monitorare una vasta gamma di fluidi. Pressostati, vacuostati e flussostati. Sensori 
con display rotante per facilitare la lettura che permettono di controllare il valore misurato mentre si imposta il sensore. 
Sensori con diversi tipi di uscite quali PNP/NPN, analogica (tensione/corrente) e IO-Link.

Perché scegliere un sensore SMC? Perché ha senso

Sensori

Le aziende che sfruttano i dati con tecnologie di 
comunicazione industriale come IO-Link aiuteranno a 
perseguire l’ottimizzazione dei propri processi attraverso 
l’incremento di asset quali l’efficienza e ovviamente la 
produttività. In tal senso, i sensori digitali di portata e 
pressione si rivelano essere un elemento onnipresente 
come fonte di queste preziose informazioni.
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Specifiche generali

Caratteristiche principali dei pressostati e vacuostati

3 modalità di impostazione

Modalità impostazione 
a 3 fasi

Modalità impostazione 
semplificata

Modalità di selezione 
funzione

Impostazioni

·  Impostazione valore soglia
o

·  Impostazione valore 
isteresi

Imposta- 
zioni

Funzione 
superiore

·  Selezione modalità di uscita
·  Selezione normale o invertita
·  Impostazione valore soglia
·  Impostazione valore isteresi
·  Selezione tempo di ritardo
·  Selezione colore display

·  Impostazione valore soglia
·  Impostazione valore isteresi
·  Selezione tempo di ritardo

Impostazione semplice a 3 fasi

A B C

Premere Premere

Completamento 
delle impostazioni

Regolare sul valore di 
regolazione con il pulsante 

 o 

Display a 3 visualizzazioni

Nel controllare il valore misurato, è possibile 
impostare il Display secondario (etichetta) che 
indica il parametro da impostare.

Valore misurato
(Livello di pressione attuale)

Display principale

Valore impostazione (valore di soglia)
Display secondario/Lato destro

Etichetta (voce visualizzata)
Display secondario/Lato sinistro

Approfittate dei vantaggi di 

IO-Link

- Configurazione Remota
- Diagnostica
- Cablaggio ridotto
- Facile sostituzione del sensore
- Antimanomissione.

Display a 3 colori
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Specifiche generali

Sensori SMC

Caratteristiche principali dei flussostati

Rapporto di portata 100:1 

Ampia gamma di 
misurazione della portata 
con un unico prodotto.

Display rotante

Per facilitare la lettura
Struttura by-pass per migliorare la durata 

del prodotto

Ridotto contatto con il sensore di aria umida 
e di materiale estraneo.

Unità sensore

Display a 3 colori
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Fluido 
applicabile

Campo della 
pressione nominale Tipo di uscita Grado di 

protezione Connessione Funzioni

Tipo integrato
ZSE10(F)/ISE10

Aria
da 0.0 a -101.0 kPa,  

da -100.0 a 100.0 kPa,  
da -0.100 a 1.0 MPa

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita analogica 
(tensione)

IP40

Filettatura femmina 
M5 1/8 (R, NPT)

Impostazione a 3 fasi
Funzione di copia
Modo risparmio 

energetico
Antivibrazione

Regolazione precisa del 
valore visualizzato

Impostazione del codice 
di sicurezza

Montaggio a pannello
ZSE20(F)/ISE20

1 uscita collettore 
aperto NPN/PNP

Filettatura femmina 
M5 1/8 (R, NPT)

Raccordi istantanei 
da Ø 4, Ø 6 e Ø 1/4 
di pollice (tipi diritti 

e a gomito)

Display a 3 visualizzazioni
Impostazione a 3 fasi

Modo risparmio 
energetico

Antivibrazione
Regolazione precisa del 

valore visualizzato
Impostazione del codice 

di sicurezza
Montaggio a pannello

ZSE20A(F)/ISE20A

2 uscite collettore 
aperto NPN/PNP
Uscita analogica

(tensione/corrente)

Display a 3 visualizzazioni
Impostazione a 3 fasi

Funzione di copia
Auto-shift

Modo risparmio 
energetico

Antivibrazione
Regolazione precisa del 

valore visualizzato
Impostazione del codice 

di sicurezza
Montaggio a pannello

ZSE20B(F)/ISE20B

IP65

Filettatura femmina 
M5 1/8 (R, NPT)

Raccordi istantanei 
a gomito da Ø 4 

e  Ø 6

ZSE20B(F)-L/ISE20B-L

IO-Link/1 uscita 
digitale
(Tipo di 

commutazione PNP 
o NPN per uscita 

sensore) 

Filettatura femmina 
M5 1/8 (R, NPT)

Display a 3 visualizzazioni
Impostazione a 3 fasi

Modo risparmio 
energetico

Antivibrazione
Regolazione precisa del 

valore visualizzato
Impostazione del codice 

di sicurezza
Montaggio a pannello

ZSE20C(F)/ISE20C(H)

Fluidi generici

da -100.0 a 100.0 kPa,  
da 0.0 a -101.0 kPa,  
da -0.100 a 1.0 MPa,  
da -0.100 a 2.0 MPa

2 uscite collettore 
aperto NPN/PNP
Uscita analogica

(tensione/corrente)

1/8 (Rc)
1/4 (R, NPT, G) 1)

1/4 (URJ 2), TSJ) 3)

Display a 3 visualizzazioni
Impostazione a 3 fasi

Funzione di copia
Auto-shift

Modo risparmio 
energetico

Antivibrazione
Regolazione precisa del 

valore visualizzato
Impostazione del codice 

di sicurezza
Montaggio a pannello

ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L

IO-Link/Sensore: 
1 uscita f 

(configurabile PNP 
o NPN per uscita 

digitale)

Display a 3 visualizzazioni
Impostazione a 3 fasi

Auto-shift
Modo risparmio 

energetico
Antivibrazione

Regolazione precisa del 
valore visualizzato

Impostazione del codice 
di sicurezza

Montaggio a pannello

Gamma pressostati
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Fluido applicabile Campo della 
pressione nominale Tipo di uscita Grado di 

protezione Connessione Funzioni

Tipo integrato
ISE70/71

Aria da 0 a 1.0 MPa,  
da 0 a 1.6 MPa

2 uscite IO-Link: 
uscita digitale 1 
+ uscita digitale 
2 uscita digitale: 

configurabile NPN 
o PNP

Collettore aperto

IP67 1/4 (Rc, NPT, G) 4)

Display a 3 
visualizzazioni

Impostazione a 3 fasi
Modo risparmio 

energetico
Antivibrazione

Regolazione precisa del 
valore visualizzato

Impostazione del codice 
di sicurezza

ISE7mG/79S

Fluidi generici

da 0 a 1.0 MPa,  
da 0 a 2.0 MPa,  
da 0 a 5.0 MPa,  
da 0 a 10.0 MPa 
da 0 a 16 MPa
da 0 a 50 MPa

Sensore di posizionamento
ISA3

Aria essiccata

Intervallo di 
distanza nominale: 
da 0.01 a 0.03 mm  

(tipo F)
da 0.02 a 0.15 mm  

(tipo G)
da 0.05 a 0.30 mm  

(tipo H)

1 uscita collettore 
aperto NPN/PNP

IP67

Lato alimentazione: 
1/8 (Rc) (tipo C), 
1/8 (G) 4) (tipo F)
Lato rilevamento: 
Ø 4, Ø 6 (tipo C), 
1/8 (G) 4) (tipo F)

Impostazione a 3 fasi
Regolazione precisa del 

valore visualizzato
Impostazione del codice 

di sicurezza

ISA3-L

IO-Link: uscita 
digitale 1 + 

uscita digitale 2 
(uscita digitale: 

configurabile NPN 
o PNP)

Impostazione a 3 fasi 
Modalità di 

visualizzazione OFF 
Colore del display 

Funzione di selezione 
dell’unità 

Impostazione del codice 
di sicurezza 

Regolazione precisa del 
valore visualizzato 

Uscita forzata 
Azzeramento del valore 

di pressione
Sensore remoto
PSE570

Fluidi generici

da 0 a 1 MPa,  
da -100 a 100 kPa,  

da 0 a 500 kPa,  
da 0 a 2 MPa,  
da 0 a 5 MPa,  
da 0 a 10 MPa

Uscita analogica
(tensione/corrente) IP65 1/8 (R) 1)

1/4 (R) 1)

—
PSE530

Aria

da 0 a 1 MPa,  
da 0 a -101 kPa,  
da 0 a 101 kPa,  

da -101 a 101 kPa

Uscita analogica
(Tensione) IP40

M5
Ø 6 (Riduttore)
1/4” (Riduttore)

Specifiche generali

Sensori SMC
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1) Filettatura femmina M5.
2) Raccordo a tenuta frontale.
3) Raccordo a compressione.
4) In conformità con ISO 1179-1.

Fluido applicabile Campo della 
pressione nominale Tipo di uscita Grado di 

protezione Connessione Funzioni

Controllare
PSE300AC

—

Campo 
impostazione della 

pressione:
-0.2 a 2.1 kPa,  
10 a -105 kPa,  

-105 a 105 kPa,  
-10 a 105 kPa,  
-50 a 525 kPa,  

-0.105 a 1.05 MPa,  
-0.105 a 2.1 MPa,  
-0.1 a 5.25 MPa,  
-0.1 a 10.5 MPa

2 uscite collettore 
aperto tipo di 

commutazione 
NPN o PNP

IP65

—

Display a 3 visualizzazioni
Impostazione a 3 fasi

Modo risparmio energetico
Antivibrazione

Regolazione precisa del 
valore visualizzato

Impostazione del codice di 
sicurezza

PSE300A

Campo 
impostazione della 

pressione:
-0.2 a 2.1 kPa,  
-105 a 10 kPa,  

-105 a 105 kPa,  
-10 a 105 kPa,  
-50 a 525 kPa,  

-0.105 a 1.05 MPa,  
-0.105 a 2.1 MPa,  
-0.25 a 5.25 MPa,  
-0.50 a 10.5 MPa

2 uscite collettore 
aperto tipo di 

commutazione 
NPN o PNP + 

Tensione analogica 
2 uscite a collettore 
aperto configurabili 

NPN o PNP + 
corrente analogica

IP40

Funzione di copia 
Impostazione a 3 fasi 

Modo risparmio energetico 
Antivibrazione 

Funzione snap-shot 
Portata libera analogica 

Impostazione del codice di 
sicurezza 

Preselezione automatica 
Regolazione precisa del 

valore visualizzato 
Funzione di indicazione del 

valore massimo/minimo 
Blocco tasti

PSE200A

5 uscite NPN/PNP 
IO-Link + NPN/PNP 

4 uscite

Lato 
frontale: 

IP65  
(altri: IP40)

Preselezione automatica 
Regolazione precisa del 

valore visualizzato 
Indicazione del valore 

massimo/minimo 
Blocco tasti 

Azzeramento 
Errore visualizzato 

Antivibrazione 
Campo di pressione/
Selezione dell’unità 

Modo risparmio energetico 
Impostazione del codice di 

sicurezza 
Autoregolazione 

Modalità di controllo della 
pressione differenziale 

Copia da canale a canale 
Selezione del canale 
Scansione del canale
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Fluido applicabile
Campo della 

pressione nominale 
[l/min]

Tipo di uscita Grado di 
protezione Connessione Funzioni

Tipo integrato

PF3A7mH a portata 
elevata    

Aria, N2

da 30 a 3000,  
da 60 a 6000,  

da 120 a 12000

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita a impulsi 
integrati

Uscita analogica
(tensione/corrente)

IO-Link

IP65

1, 1 1/2, 2   
(Rc, NPT, G) 2)

Display reversibile 
rotante

Struttura di bypass
Senza grasso

Impostazione del codice 
di sicurezza

PF3A7mH modulare 
e PF3A8mH

da 10 a 1000,  
da 20 a 2000

Modulare (AC30-D 
e AW30-D per 
valori da 10 a 

1000 l/min, AC40-D 
e AW40-D per 
valori da 20 a 

2000 l/min)

Display reversibile 
rotante

Struttura di bypass
Senza grasso

Impostazione del codice 
di sicurezza

Sensore di pressione e 
temperatura integrato 

(PF3A8mH)

PF2MC7

Aria essiccata, N2

da 5 a 500,  
da 10 a 1000,  
da 20 a 2000

1/2, 3/4  
(Rc, NPT, G) 3)

Display reversibile 
rotante

Struttura di bypass
Senza grasso

Impostazione del codice 
di sicurezza

PFM7

Aria essiccata, N2, 
Ar, CO2

da 0.2 a 10,  
da 0.5 a 25,  
da 1 a 50,  
da 2 a 100 Collettore aperto 

NPN/PNP
Uscita a impulsi 

integrati
Uscita analogica

(tensione/corrente)

IP40

1/8, 1/4 (Rc, NPT, 
G) 1)  

Ø 4 (5/32”), Ø 6,  
Ø 8 (5/16”), Ø 1/4”

Valvola di regolazione 
del flusso

Senza grasso
Modalità risparmio 

energetico
Impostazione del codice 

di sicurezza

PFMB

Aria essiccata, N2

da 5 a 500,  
da 10 a 1000,  
da 20 a 2000

1/4 (Rc, NPT, G) 2)   
Ø 8 (5/16”), Ø 1/4”
1/2, 3/4, (Rc, NPT, 

G) 3)

Valvola di regolazione 
del flusso

Display reversibile
Struttura di bypass

Senza grasso
Impostazione del codice 

di sicurezza

PF2M7

Aria essiccata, N2, 
Ar, CO2

da 0.01 a 1,  
da 0.02 a 2,  
da 0.05 a 5,  
da 0.1 a 10,  
da 0.2 a 25,  
da 0.5 a 50,  
da 1 a 100,  
da 2 a 200

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita a impulsi 
integrati

Uscita analogica
(tensione/corrente)

IO-Link

1/8, 1/4 (Rc, NPT, 
G) 1)  

Ø 4 (5/32”), Ø 6,  
Ø 8 (5/16”), Ø 1/4”

Valvola di regolazione 
del flusso

Senza grasso
Modalità risparmio 

energetico
Impostazione del codice 

di sicurezza

PF3W7

Acqua,  
glicole etilenico,  

soluzione acquosa

da 0.5 a 4,  
da 2 a 16,  
da 5 a 40,  

da 10 a 100,  
da 50 a 250

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita a impulsi 
integrati

Uscita analogica
(tensione/corrente)

IP65
3/8, 1/2, 3/4, 1,  

1 1/4, 1 1/2  
(Rc, NPT, G) 3)

Valvola di regolazione 
del flusso

Display rotante
Senza grasso

Modalità risparmio 
energetico

Impostazione del codice 
di sicurezza

Gamma di flussostati

Specifiche generali

Sensori SMC
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Fluido applicabile
Campo della 

pressione nominale 
[l/min]

Tipo di uscita Grado di 
protezione Connessione Funzioni

Integrated type
PF3W7 (PVC 
Connessione type)

Acqua, 
acqua deionizzata, 

liquidi chimici

da 10 a 100,  
da 30 a 250

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita a impulsi 
integrati

Uscita analogica
(tensione/corrente)

IP65

25A,  
30A

Display rotante
Senza grasso

Modalità risparmio 
energetico

Impostazione del codice 
di sicurezza

PF3W7m-Z/L

Acqua,  
glicole etilenico,  

soluzione acquosa

da 0.5 a 4,  
da 2 a 16,  
da 5 a 40, 

da 10 a 100, 
da 50 a 250 4)

1 uscita a collettore 
aperto NPN/PNP 

IO-Link
Analogue output 

(Tensione/Current), 
Accumulated pulse 

output

3/8, 1/2, 3/4, 1 
(Rc, NPT, G) 3)

PF3WB/C/S/R

da 0.5 a 4,  
da 2 a 16,  
da 5 a 40

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita analogica
(tensione/corrente)

IO-Link

Rc, NPT, G

LFE 

Acqua,  
Refrigerante 
idrosolubile

da 0.5 a 20,  
da 2.5 a 100,  
da 5 a 200

Collettore aperto 
NPN/PNP

Uscita analogica
(tensione/corrente)

3/8, 1/2, 3/4, 1  
(Rc, NPT, G)

Modalità risparmio 
energetico

Impostazione del  
codice di sicurezza
Commutazione della 
direzione del flusso

Tipo remoto
PFMV

Dry air, N2

da 0 a 0.5,  
da 0 a 1,  
da 0 a 3,  

da -0.5 a 0.5,  
da -1 a 1,  
da -3 a 3

Uscita analogica
(tensione)

IP40

M5 Senza grasso

PFM5

Dry air, N2, Ar, CO2

da 0.2 a 10,  
da 0.5 a 25,  
da 1 a 50,  
da 2 a 100

Uscita analogica
(tensione/corrente)

1/8, 1/4 (Rc, NPT, 
G) 1)

Ø 4 (5/32”), Ø 6,
Ø 8 (5/16”), Ø 1/4”

Valvola di regolazione 
del flusso

Senza grasso

1) Conforming a ISO 228-1.
2) Conforming a ISO 1179-1.
3) Conforming a ISO 228.
4) Solo per versione compatibile con IO-Link.
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Fluido applicabile
Campo della 

pressione nominale 
[l/min]

Tipo di uscita Grado di 
protezione Connessione Funzioni

Remote type
PF3W5

Acqua,  
glicole etilenico,  

soluzione acquosa

da 0.5 a 4,  
da 2 a 16,  
da 5 a 40,  

da 10 a 100,  
da 50 a 250

Uscita analogica
(tensione/corrente) IP65

3/8, 1/2, 3/4,
1, 1 1/4, 1 1/2
(Rc, NPT, G) 3)

Valvola di regolazione del 
flusso

Senza grasso

PF3W5 (tubo in PVC)

Acqua, 
acqua deionizzata, 

liquidi chimici

da 10 a 100,  
da 30 a 250 25A, 30A

Senza grasso
PF3W5-Z

Acqua,  
glicole etilenico,  

soluzione acquosa

da 0.5 a 4,  
da 2 a 16,  
da 5 a 40,  

da 10 a 100

3/8, 1/2, 3/4, 1
(Rc, NPT, G) 3)

LFE

Acqua, refrigerante 
idrosolubile

da 0.5 a 20,  
da 2.5 a 100,  
da 5 a 200

3/8, 1/2, 3/4, 1
(Rc, NPT, G) —

Monitor
PFG300

—

Fino a  12000 l/min

2 uscite collettore 
aperto NPN/PNP
Uscita analogica

(tensione/corrente)

IP40

—

Impostazione del  
codice di sicurezza

PFG200

Fino a  500 l/min

5 uscite collettore 
aperto NPN/PNP

Accumulated pulse 
output
IO-Link

IP65 (lato 
frontale), 

IP40 
(resto)

Indicazione del valore 
massimo/minimo 

Blocco tasti 
Ingresso esterno 

Errore visualizzato 
Impostazione del tempo di 

ritardo 
Impostazione dell’azzeramento 

Selezione della modalità di 
risparmio energetico 

Impostazione del codice di 
sicurezza 

Tempo di mantenimento del 
valore accumulato 

Snap-shot 
Funzione di controllo dell’uscita 

Copia da canale a canale 
Selezione del canale 
Scansione del canale

Specifiche generali

Sensori SMC
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Pressostati

Tipo integrato

Pressostato digitale compatto

Serie ZSE10/ISE10
•  Fluidi applicabili: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili
•  Campo della pressione nominale: da -100 kPa a 1 MPa
•  Display a 1 colore e 1 visualizzazione
•  Ripetibilità: ±0.2 % F.S. ±1 cifra
•  Uscite: 2 x NPN/PNP o NPN/PNP + analogiche (tensione)
•  Grado di protezione: IP40.

Codici selezionati P Articoli in stock

Codice Campo della pressione 
nominale Attacco Uscita digitale Tensione [VDC]

ISE10-M5-B-G P
Pressione positiva: 

-0.1~1.0MPa

Attacco femmina M5, 
laterale/posteriore 

(disponibile anche con  
R1/8 e NPT 1/8)

2 PNP

12~24

ISE10-M5-E-G PNP + (1 - 5 V)
ISE10-M5R-B-G 1) 2 PNP
ISE10-M5R-E-G 1) PNP + (1 - 5 V)
ZSE10-M5-B-G P

Livello di vuoto
0 ~ -101 kPa

2 PNP
ZSE10-M5-E-G PNP + (1 - 5 V)
ZSE10-M5R-B-G 1) 2 PNP
ZSE10-M5R-E-G 1) PNP + (1 - 5 V)
ZSE10F-M5-B-G P

Vuoto + bassa pressione
-100 ~ +100 kPa

2 PNP
ZSE10F-M5-E-G PNP + (1 - 5 V)
ZSE10F-M5R-B-G 1) 2 PNP
ZSE10F-M5R-E-G 1) PNP + (1 - 5 V)

Opzione NPN disponibile su richiesta.
1) Attacchi posteriori

Adattatore per montaggio a pannello

Filettatura femmina M5/attacco laterale

Filettatura femmina M5/attacco posteriore

Attacco di  
connessione

Attacco di  
connessione

Accessori di montaggio 
Codice Descrizione

ZS-39-B Adattatore per montaggio a pannello
ZS-39-R Adattatore guida DIN
ZS-39-5G Cavo con connettore (con protezione connettore) (5 fili, 2 m)

https://www.smc.eu/it-ch/products/ise10-digital-pressure-switch-positive-pressure~44728~cfg
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Pressostati

Sensori SMC

Pressostato digitale di precisione 

Serie ZSE20m(F)/ISE20m
•  Fluidi applicabili: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi 

generici
•  Campo della pressione nominale: da -100 kPa a 2 MPa
•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•  Ripetibilità: ±0.2 % F.S. ±1 cifra
•  Uscite: NPN/PNP, analogiche (tensione/corrente), IO-Link 
•  Grado di protezione: IP40 o IP65
•  Assorbimento: 35 mA max.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Modello Codice Campo della 
pressione nominale Connessione Output Fluido applicabile Grado di 

protezione
ISE20-P-01-L P 1) -0.1 a 1 MPa

Adattatore di 
connessione R1/8

1 uscita collettore  
aperto PNP

Air, non-corrosive 
gas, non-flammable 

gas

IP40

ZSE20-P-01-L P 1) 0 a -101 kPa
ZSE20F-P-01 -100 a 100 kPa
ISE20A-T-01 -0.1 a 1 MPa Collettore aperto PNP  

2 uscite + uscita  
tensione analogica

ZSE20AF-T-01 -100 a 100 kPa
ZSE20A-T-01 0 a -1 01 kPa
ISE20A-V-01 -0.1 a 1 MPa PNP open collector 2 

outputs + Analogue 
current output

ZSE20AF-V-01 -100 a 100 kPa
ZSE20A-V-01 0 a -101 kPa
ISE20B-T-01 -0.1 a 1 MPa PNP open collector 2 

outputs + Analogue 
Tensione output

IP65

ZSE20BF-T-01 -100 a 100 kPa
ZSE20B-T-01 0 a -101 kPa
ISE20B-V-01 -0.1 a 1 MPa PNP open collector 2 

outputs + Analogue 
current output

ZSE20BF-V-01 -100 a 100 kPa
ZSE20B-V-01 0 a -101 kPa

ISE20B-L-01 P -0.1 a 1 MPa
IO-Link/Switch: 

1 outputZSE20BF-L-01 -100 a 100 kPa

ZSE20B-L-01 P 0 a -101 kPa

ISE20C-T-F02 -0.1 a 1 MPa

G1/4 (Filettatura 
femmina M5)

Collettore aperto PNP  
2 uscite + uscita 

tensione analogica

Fluido che non 
corrode l'acciaio 
inox 630 e 304

ISE20CH-T-F02 -0.1 a 2 MPa
ZSE20CF-T-F02 P -100 a 100 kPa
ZSE20C-T-F02 0 a -101 kPa
ISE20C-V-F02 -0.1 a 1 MPa

PNP open collector 2 
outputs + Analogue 

current output

ISE20CH-V-F02 -0.1 a 2 MPa
ZSE20CF-V-F02 P -100 a 100 kPa
ZSE20C-V-F02 0 a -101 kPa
ISE20C-L-F02 -0.1 a 1 MPa

IO-Link/Switch: 
1 output

ISE20CH-L-F02 -0.1 a 2 MPa
ZSE20C-L-F02 0 a -101 kPa

ZSE20CF-L-F02 -100 a 100 kPa

1) Con cavo con connettore.
2) Opzione NPN e funzione di copia disponibile su richiesta.

https://www.smc.eu/it-ch/products/zse20-f~138877~nav
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Accessori 
Codice Descrizione Modello

ZS-46-A1 Squadretta A - Vite autofilettante: dimensione nominale di 3 x 8 L Tutte

ZS-46-A2 Squadretta B - Vite autofilettante: dimensione nominale di 3 x 8 L
Z/ISE20,  

Z/ISE20A,  
Z/ISE20B

ZS-46-D
Adattatore per montaggio a pannello + Coperchio di protezione frontale  

(Attacchi posteriori) Tutte

ZS-46-3L
Cavo con connettore 

(3 fili, 2 m, non impermeabile) Z/ISE20

ZS-46-5LM12 Cavo e connettore M12. Non impermeabile Z/ISE20,  
Z/ISE20A

ZS-46-5FM12 Cavo e connettore M12. Impermeabile Z/ISE20B(-L),  
Z/ISE20C

ZS-46-5L Cavo con connettore (5 fili, cavo di 2 m) Z/ISE20A

ZS-46-5F Cavo con connettore (5 fili, di 2 m, impermeabile) Z/ISE20B,  
Z/ISE20C

ZS-46-N1 Adattatore di connessione R1/8

Z/ISE20,  
Z/ISE20A,  
Z/ISE20B

ZS-46-N2 Adattatore di nconnessione NPT1/8

ZS-46-B Adattatore per montaggio a pannello

ZS-46-E
Squadretta C - Per attacco inferiore/Vite autofilettante Dimensione nominale di 3 x 10 l (2 

pezzi)

Z/ISE20CZS-35-B Adattatore per montaggio a pannello (attacco inferiore)

ZS-35-E Adattatore per montaggio a pannello + protezione frontale

ZS-27-01 Protezione frontale (attacco posteriore)
Z/ISE20,  

Z/ISE20A,  
Z/ISE20B

ZS-35-01 Protezione frontale (attacco inferiore) Z/ISE20C
ZS-46-C4H Raccordo istantaneo Ø 4 mm diritto

Z/ISE20,  
Z/ISE20AZS-46-C6H Raccordo istantaneo Ø 6 mm diritto

ZS-46-N7H Raccordo istantaneo Ø 1/4 pollici diritto
ZS-46-C4L Raccordo istantaneo Ø 4 mm a gomito Z/ISE20,  

Z/ISE20A,  
Z/ISE20BZS-46-C6L Raccordo istantaneo Ø 6 mm a gomito

ZS-46-N7L Raccordo istantaneo Ø 1/4 pollici a gomito Z/ISE20,  
Z/ISE20A
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Pressostato digitale di precisione

Serie ISE7m/7mG/79S
•  Fluidi applicabili: aria o gas generici
•  Campo della pressione nominale: da 0 a 50 MPa
•  Display angolare a 3 colori e 3 visualizzazioni con rotazione di 336º 

possibile dopo l’installazione
•  Ripetibilità: ±0.5 % F.S. max.
•  Uscita: IO-Link e NPN/PNP
•  Grado di protezione: IP67
•  Assorbimento: 35 mA max.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice
Campo della 

pressione nominale 
[MPa]

Fluido applicabile Connessione Uscita Tempo di risposta

ISE70-F02-L2 P da 0 a 1 Aria, gas non corrosivi,  
gas non infiammabili

G1/4 1)

IO-Link: Uscita digitale 1 + 
Uscita digitale 2

(Uscita digitale: Tipo di 
commutazione NPN o PNP)

1.5 ms max., variabile da 0 
a 60 s/0.01 s incrementi.ISE71-F02-L2 P da 0 a 1.6

ISE70G-F02-L2 P da 0 a 1

Fluido o gas che non possa corro-
dere le parti interne a contatto con 

il fluido

2 ms max., variabile da 0 a 
60 s/0.01 s incrementi.

ISE75G-F02-L2 P da 0 a 2
ISE76G-F02-L2 P da 0 a 5
ISE77G-F02-L2 P da 0 a 10
ISE78G-F02-L2 P da 0 a 16
ISE79S-F02-L2 P da 0 a 50

1) Conformità ISO 1179-1.

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-31-B
Cavo con connettore M12: diritto

Lunghezza cavo: 5 m

ZS-31-C
Cavo con connettore M12: ad angolo retto

Lunghezza cavo: 5 m

ZS-50-A
Intercambiabile con ISE70 e ISE75(H)

Con 2 viti di montaggio (M4 x 6L)

ZS-50-B Con 2 viti di montaggio (M4 x 6L)

Pressostati

Sensori SMC

https://www.smc.eu/it-ch/products/ise7-ise7-g-ise79s~160933~nav
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Sensore digitale di posizionamento

Serie ISA3/ISA3-L
•  Fluidi applicabili: aria essiccata (filtrata attraverso un filtro di 5 μm)
•  Intervallo di distanza nominale: da 0.01 a 0.30 mm
•  Display a 2 colori e 2 visualizzazioni
•  Ripetibilità: ±0.5 % F.S. ±1 cifra
•  Uscite: NPN/PNP, IO-Link 
•  Grado di protezione: IP67
•  Assorbimento: 25 mA max.
•  Manifold disponibile con o senza unità di controllo.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice Tipo Intervallo di distanza 
nominale [mm] Attacco

Campo della pres-
sione d’esercizio 

[kPa]
Specifica uscita Tensione [VDC]

ISA3-GFP-1N P
1 stazione

Senza unità di controllo

da 0.02 a 0.15

G1/8 da 100 a 200

1 PNP 24ISA3-HFP-1N P da 0.05 a 0.30
ISA3-FFP-1N

da 0.01 a 0.03
ISA3-FFL-1

1 stazione con cavo dritto
Senza unità di controllo

IO-Link: uscita 
digitale 1 + 

uscita digitale 2 
(uscita digitale: 
configurabile 
NPN o PNP)

24 (se utilizzato 
come dispositivo 

di uscita 
digitale) da 18 a 
30 (se utilizzato 

come dispositivo 
IO-Link)

ISA3-GFL-1 da 0.02 a 0.15

ISA3-HFL-1 da 0.05 a 0.30

Accessori 
Codice Descrizione

ISA-14 Squadretta
ISA-12-C Tappo filettato con tenuta (G1/8)
ISA-5-m Guida DIN (m numero di stazioni)
ZS-31-C Connettore precablato (5 m a gomito)
ISA-19-m Cavo centralizzato (m numero di stazioni)
ISA-21-m Cavo centralizzato (m numero di stazioni) (IO-Link)

Unità di controllo
Codice Descrizione

AR20-F02G-1-B Regolatore con manometro rotondo
AR20-F02E-1-B Regolatore con manometro quadrato incassato
VX210ZZ2AX276 Elettrovalvola a 2 vie (24 VDC)
ISA-17 Squadretta (con unità di controllo montata)
Y200T-A Modulo intermedio con squadretta
E210-U01 Adattatore modulare

ISA-18 Distanziale 1)

1) Quando a destra è collegata un’elettrovalvola a 2 vie.

Sensore di posizionamento

https://www.smc.eu/it-ch/products/isa~31389~nav
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Codici selezionati P Articoli in stock
Codice Filettatura di collegamento Pressione Segnale in uscita [V]

PSE530-M5 P

M5

0 ~ 1 MPa
Analogue 

1 ~ 5
PSE531-M5 P 0 ~ -101 kPa
PSE532-M5 P 0 ~ 101 kPa
PSE533-M5 P -101 ~ 101 kPa

•  Fluidi applicabili: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili
•  Campo della pressione nominale: da -101 kPa a 1 MPa
•  Linearità: ±1 % F.S max.
•  Uscite: analogiche (tensione)
•  Grado di protezione: IP40
•  Assorbimento: 15 mA max.

Sensore di pressione  

pneumatica compatto

Serie PSE530

Codici selezionati P Articoli in stock 
Codice Attacco Pressione Segnale in uscita Tensione [VDC]

PSE570-m P

01, 02 

Pressione positiva [da 0 a 1 MPa]
Uscita in tensione da 1 a 5 V

12 ~ 24

PSE570-m-28 P Uscita in corrente da 4 a 20 mA
PSE573-m

Pressione combinata [da -100 a 100 kPa]
Uscita in tensione da 1 a 5 V

PSE573-m-28 P Uscita in corrente da 4 a 20 mA
PSE574-m P

Pressione positiva [da 0 a 500 kPa]
Uscita in tensione da 1 a 5 V

PSE574-m-28 P Uscita in corrente da 4 a 20 mA
PSE575-m

02

Pressione positiva [da 0 a 2 MPa]
Uscita in tensione da 1 a 5 V

PSE575-m-28 Uscita in corrente da 4 a 20 mA
PSE576-m

Pressione positiva [da 0 a 5 MPa]
Uscita in tensione da 1 a 5 V

PSE576-m-28 Uscita in corrente da 4 a 20 mA
PSE577-m

Pressione positiva [da 0 a 10 MPa]
Uscita in tensione da 1 a 5 V

PSE577-m-28 Uscita in corrente da 4 a 20 mA

•  Fluidi applicabili: gas o liquido che non corrode i materiali delle parti a 
contatto con i fluidi

•  Campo della pressione nominale: da -100 kPa a 10 MPa
•  Linearità: ±0.5 % F.S max.
•  Uscite: analogiche (tensione/corrente)
•  Grado di protezione: IP65
•  Assorbimento: 10 mA max.
•  Connettore M12 per il cablaggio.

Pressostato per fluidi generici

Serie PSE570

m Attacchi
01 1) R1/8 (con filettatura femmina M5)
02 R1/4 (con filettatura femmina M5)

1) Solo per PSE570/3/4.

Tipo remoto

Pressostati

Sensori SMC

https://www.smc.eu/it-ch/products/pse570-general-fluids-pressure-sensor~159562~cfg
https://www.smc.eu/it-ch/products/pse53-sensor-for-multi-channel-controller~159738~cfg
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Monitor sensore

Serie PSE300AC
•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•  Ingressi: analogici (1 - 5 VDC o 4 - 20 mA)
•  Uscite: NPN/PNP
•  Ripetibilità: ±0.1 % F.S. ±Min. unità visualizzabile
•  Grado di protezione: IP65
•  Assorbimento: 25 mA max.
•  Connettore M12 per il cablaggio.

Codici selezionati 
Codice Ingresso Uscita digitale Tempo di risposta Specifiche dell’unità

PSE300AC-AB Tensione 2 uscite
(Tipo di commutazione  

NPN o PNP)

1 ms max. (con funzione antivibrazioni attiva: 
20, 100, 500, 1000, 2000, 5000 ms)

Con funzione  
di selezione unitàPSE310AC-AB Corrente

Accessori
Codice Descrizione

ZS-31-B Cavo di alimentazione/uscita - Modello diritto 5 m
ZS-31-C Cavo di alimentazione/uscita - Modello a gomito 5 m
PCA-1557743 Connettore per montaggio

Monitor

https://www.smc.eu/it-ch/products/pse300ac-sensor-monitor~159740~cfg
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Codici selezionati 
Codice Ingresso Uscita digitale

PSE303A-LC

Tensione
2 uscite a collettore aperto PNP/NPN + tensione analogica

PSE304A-LC 2 uscite a collettore aperto PNP/NPN + corrente analogica
PSE306A-LC 2 uscite a collettore aperto PNP/NPN + funzione di copia
PSE313A-LC

Corrente
2 uscite a collettore aperto PNP/NPN + tensione analogica

PSE314A-LC 2 uscite a collettore aperto PNP/NPN + corrente analogica
PSE316A-LC 2 uscite a collettore aperto PNP/NPN + funzione di copia

Comprende cavo di alimentazione e connettore sensore.

•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•  Ingressi: analogici (1 - 5 VDC o 4 - 20 mA)
•  Uscite: NPN/PNP
•  Ripetibilità: ±0.1 % F.S. ±1 cifra
•  Grado di protezione: IP40
•  Tempo di risposta analogica: 50 ms max.
•  Sensori applicabili: PSE53m, 54m, 550, 56m, 57m.

•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•  Ingressi: qualsiasi sensore (se l’assorbimento è inferiore a 50 mA e 

l’uscita è 1 - 5 VDC)
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP
•  Monitor a 4 canali (4 ingressi, 5 uscite)
•  Ripetibilità: ±0.1 % F.S. ±1 cifra
•  Grado di protezione: IP65 (in caso di montaggio a pannello), altri: IP40
•  Funzione hub IO-Link disponibile
•  Un unico monitor può essere utilizzato per monitorare diverse 

applicazioni.

Codici selezionati 
Codice Input

PSE201A-4C 5 uscite PNP + Ingresso autoregolazione
PSE203A-4C IO-Link + 4 uscite PNP o 5 uscite PNP (modalità SIO)

Comprende 4 connettori sensore e cavo di alimentazione.

Monitor sensore di pressione  

multi-canale

Serie PSE300A

Monitor digitale multi-canale

Serie PSE200A

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-46-A1 Squadretta per PSE300A
ZS-46-B Adattatore per montaggio a pannello

ZS-46-D
Adattatore per montaggio a pannello + protezione 
frontale

 
Codice Descrizione

ZS-46-5L Cavo con connettore
ZS-27-01 Protezione frontale
ZS-28-C 1) Connettore sensore
ZS-28-CA-4 2) Connettore sensore

1) Non disponibile per PSE57m.
2) Solo per PSE57m.

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-26-B Adattatore per montaggio a pannello

ZS-26-C
Copertura di protezione + Adattatore per montaggio 
a pannello per 

ZS-26-D Adattatore di conversione m48 1)

ZS-26-01 Copertura di protezione

 
Codice Descrizione

ZS-28-C Connettore del sensore (esclusa la serie PSE570)
ZS-28-CA-4 Connettore del sensore per la serie PSE570
ZS-26-LM12 Alimentazione con connettore M12/Cavo di uscita

1)  Questo adattatore viene utilizzato per montare la serie PSE200A sul 
fissaggio a pannello della serie PSE100.

Pressostati

Sensori SMC

https://www.smc.eu/it-ch/products/pse300a-3-screen-display-sensor-monitor~164244~cfg
https://www.smc.eu/it-ch/products/pse200a-3-screen-display-multi-channel-digital-sensor-monitor~164390~cfg
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Flussostato digitale per grandi portate

Serie PF3A7mH
•  Fluido applicabile: aria e N2

•  Display informazioni a 2 righe e a 3 colori
•  Rapporto di portata: 100:1
•  Ripetibilità: ±1.0 % F.S.
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
•  Grado di protezione: IP65.

Flussostati

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita Cavo

PF3A703H-F10-ES P
da 30 a 3000 G1

PNP + Tensione analogica/ 
Ingresso esterno Con cavo e connettore M12 (3 m)

PF3A703H-F10-FS P

PNP + Corrente analogica/ 
Ingresso esterno

PF3A703H-F10-FSN P Senza cavo e connettore M12
PF3A706H-F14-FS P

da 60 a 6000 G1 1/2
Con cavo e connettore M12 (3 m)

PF3A706H-F14-FSN P Senza cavo e connettore M12
PF3A712H-F20-FS P

da 120 a 12000 G2
Con cavo e connettore M12 (3 m)

PF3A712H-F20-FSN P Senza cavo e connettore M12
PF3A703H-F10-L3

da 30 a 3000 G1

IO-Link: uscita digitale (N/P) + tensione 
analogica/ingresso esterno Con cavo e connettore M12 (3 m)

PF3A703H-F10-L4

PF3A706H-F14-L3
da 60 a 6000 G1 1/2

PF3A706H-F14-L4

PF3A712H-F20-L3
da 120 a 12000 G2

PF3A712H-F20-L4

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-37-A Cavo e connettore M12. Lunghezza 3 m
ZS-49-A Cavo con connettore M12-M12

https://www.smc.eu/it-ch/products/pf3a~158058~nav
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Flussostati

Sensori SMC

Flussostato digitale modulare

Serie PF3AmH
•  Fluido applicabile: aria e N2

•  Display a 3 colori e 2 o 4 visualizzazioni
•  Possibilità di collegamento, con sensore di pressione e temperatura 

integrato (PF3A8mH), a un gruppo per trattamento aria.
•  Rapporto di portata: 100:1
•  Ripetibilità: ±1.0 % F.S.
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
•  Grado di protezione: IP65.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita Cavo Sensore di pressione e 

temperatura integrato

PF3A701H-ES

da 10 a 1000 Modulare, collegabile 
a AC30-D/AW30-D

PNP + Tensione analogica/Ingresso 
esterno

Con cavo e 
connettore M12 

(3 m)

No

PF3A701H-FS
PNP + Corrente analogica/Ingresso 

esterno

PF3A702H-ES

da 20 a 2000 Modulare, collegabile 
a AC40-D/AW40-D

PNP + Tensione analogica/Ingresso 
esterno

PF3A702H-FS
PNP + Corrente analogica/Ingresso 

esterno
PF3A701H-L3

da 10 a 1000 Modulare, collegabile 
a AC30-D/AW30-D IO-Link: Uscita digitale (N/P)/

Uscita in tensione analogica
Ingresso esterno

PF3A701H-L4

PF3A702H-L3
da 20 a 2000 Modulare, collegabile 

a AC40-D/AW40-DPF3A702H-L4

PF3A801H-L2 P da 10 a 1000 Modulare, collegabile 
a AC30-D/AW30-D

Uscita IO-Link/Uscita digitale (N/P) Sì
PF3A802H-L2 P da 20 a 2000 Modulare, collegabile 

a AC40-D/AW40-D

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-37-A Cavo e connettore M12. Lunghezza 3 m
ZS-49-A Cavo con connettore M12-M12. Lunghezza 3 m

https://www.smc.eu/it-ch/products/pf3a~158058~nav
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Flussostato digitale

Serie PF2MC7
•  Fluido applicabile: aria e N2

•  Campo della portata nominale: da 5 a 2000 l/min
•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•  Rapporto di portata: 100:1
•  Ripetibilità: ±1.0 % F.S.
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
•  Grado di protezione: IP65.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifiche uscita Cavo

PF2MC7501-F04-B

da 5 a 500

G1/2

PNP + PNP/ingresso esterno

Con cavo e connettore 
M12 (3 m)

PF2MC7501-F04-E PNP + tensione analogica
PF2MC7501-F04-F PNP + corrente analogica
PF2MC7102-F04-B

da 10 a 1000
PNP + PNP/ingresso esterno

PF2MC7102-F04-E PNP + tensione analogica
PF2MC7102-F04-F PNP + corrente analogica
PF2MC7202-F06-B

da 20 a 2000 G3/4
PNP + PNP/ingresso esterno

PF2MC7202-F06-E PNP + tensione analogica
PF2MC7202-F06-F PNP + corrente analogica
PF2MC7501-F04-L3

da 5 a 500
G1/2

IO-Link/uscita digitale (N/P) + tensione analogica
PF2MC7501-F04-L4 P IO-Link/uscita digitale (N/P) + corrente analogica
PF2MC7102-F04-L3

da 10 a 1000
IO-Link/uscita digitale (N/P) + tensione analogica

PF2MC7102-F04-L4 P IO-Link/uscita digitale (N/P) + corrente analogica
PF2MC7202-F06-L3

da 20 a 2000 G3/4
IO-Link/uscita digitale (N/P) + tensione analogica

PF2MC7202-F06-L4 P IO-Link/uscita digitale (N/P) + corrente analogica

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-40-A Cavo e connettore M8. Length: 3 m
ZS-42-A Squadretta. Vite di montaggio per PFMC7501/7102 (M3 x 5, 2 pz.)
ZS-42-B Squadretta. Vite di montaggio per PFMC7202 (M3 x 5, 2 pz.)
ZS-40-M12M8-A Cavo a conversione M12-M8 Lunghezza: 0.1 m

https://www.smc.eu/it-ch/products/pf2mc7~168829~nav
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Flussostato digitale

Serie PFMB
•  Fluidi applicabili: aria essiccata e N2

•  Campo della portata nominale: da 5 a 20 l/min
•  Display a 2 colori e 1 visualizzazione
•  Rapporto di portata: 100:1
•  Ripetibilità: ±1 % F.S. (±2 % F.S. quando il tempo di risposta è 

impostato a 0.05 s)
•  Uscite: NPN/PNP e analogiche (tensione/corrente)
•  Grado di protezione: IP40
•  Assorbimento: 55 mA max.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice Attacco  Portata  
[l/min] Specifica uscita Tensione [VDC] Campo della pressione 

d'esercizio [MPa]
PFMB7102-F04-B P

G1/2 da 10 a 1000
2 PNP

12 a 24 ±10 % da 0 a 0.8

PFMB7102-F04-E P PNP + Uscita analogica da 1 a 5 V
PFMB7102-F04-F P PNP + Uscita analogica da 4 a 20 mA 
PFMB7202-F06-B P

G3/4 da 20 a 2000
2 PNP

PFMB7202-F06-E P PNP + Uscita analogica da 1 a 5 V
PFMB7202-F06-F P PNP + Uscita analogica da 4 a 20 mA
PFMB7501-F04-B P

G1/2 da 5 a 500
2 PNP

PFMB7501-F04-E P PNP + Uscita analogica da 1 a 5 V
PFMB7501-F04-F P PNP + Uscita analogica da 4 a 20 mA

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-42-C Squadretta per PFMB7501/7102
ZS-42-D Squadretta per PFMB7202

Flussostati

Sensori SMC

https://www.smc.eu/it-ch/products/pfmb7501-102-202-2-colour-display-digital-flow-switch-integrated-display~125107~cfg?partNumber=PFMB
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Flussostato digitale

Serie PF2M7
•  Fluido applicabile: aria essiccata, N2, Ar, CO2

•  Campo della portata nominale: da 0.01 a 200 l/min
•  Display a 2 colori e 1 visualizzazione
•  Rapporto di portata: 100:1
•  Ripetibilità: ±1.0 % F.S.
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
•  Grado di protezione: IP40.

Codici selezionati P Articoli in stock 

Codice
Portata:  

Dry air, N2, Ar 
[l/min]

Portata:  
CO2 

[l/min]
Attacco Specifica uscita Cavo

PF2M701-C4-E
da 0.01 a 1 da 0.01 a da 0.5

Ø 4

PNP + tensione analogica

Con cavo con 
connettore (2 m)

PF2M701-C4-F PNP + corrente analogica
PF2M702-C4-E

da 0.02 a 2 da 0.02 a 1
PNP + tensione analogica

PF2M702-C4-F PNP + corrente analogica
PF2M705-C6-E

da 0.05 a 5 da 0.05 a 2.5

Ø 6

PNP + tensione analogica
PF2M705-C6-F PNP + corrente analogica
PF2M710-C6-E P

da 0.1 a 10 da 0.1 a 5
PNP + tensione analogica

PF2M710-C6-F P PNP + corrente analogica
PF2M725-C6-E

da 0.3 a 25 da 0.3 a 12.5
PNP + tensione analogica

PF2M725-C6-F PNP + corrente analogica
PF2M750-C6-E

da 0.5 a 50 da 0.5 a 25
PNP + tensione analogica

PF2M750-C6-F P PNP + corrente analogica
PF2M711-C8-E P da 1 a 100 da 1 a 50

Ø 8

PNP + tensione analogica
PF2M711-C8-F PNP + corrente analogica
PF2M721-C8-E

da 2 a 200 da 2 a 100
PNP + tensione analogica

PF2M721-C8-F PNP + corrente analogica
PF2M701-C4-L3

da 0.01 a 1 da 0.01 a da 0.5
Ø 4

IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica
PF2M701-C4-L4 IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M702-C4-L3

da 0.02 a 2 da 0.02 a 1
IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica

PF2M702-C4-L4 IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M705-C6-L3

da 0.05 a 5 da 0.05 a 2.5

Ø 6

IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica
PF2M705-C6-L4 P IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M710-C6-L3

da 0.1 a 10 da 0.1 a 5
IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica

PF2M710-C6-L4 P IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M725-C6-L3

da 0.3 a 25 da 0.3 a 12.5
IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica

PF2M725-C6-L4 P IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M750-C6-L3

da 0.5 a 50 da 0.5 a 25
IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica

PF2M750-C6-L4 P IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M711-C8-L3

da 1 a 100 da 1 a 50
Ø 8

IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica
PF2M711-C8-L4 P IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica
PF2M721-C8-L3

da 2 a 200 da 2 a 100
IO-Link/NPN/PNP + tensione analogica

PF2M721-C8-L4 P IO-Link/NPN/PNP + corrente analogica

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-33-D Cavo con connettore. Lunghezza: 2 m
ZS-33-F Protezione del connettore (Gomma siliconica)
ZS-33-M Squadretta (per modello senza valvola di regolazione della portata)
ZS-33-2J Adattatore per montaggio a pannello (per modello senza valvola di regolazione della portata)
ZS-33-MS Squadretta (Per modello con valvola di regolazione della portata)
ZS-33-2JS Adattatore per montaggio a pannello (Per modello con valvola di regolazione della portata)
ZS-33-DM Cavo a conversione M12

https://www.smc.eu/it-ch/products/pf2m7~164009~nav
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Flussostati

Sensori SMC

PFMV3PFMV5

Flow sensor 

Codice Attacco  Portata  
[l/min] Specifica uscita Tensione [VDC]

PFMV505-1 P

M5 x 0.8

da 0.0 a 0.5

Uscita analogica
(1 - 5 V) 12 - 24

PFMV510-1 P da 0.0 a 1.0
PFMV530-1 P da 0.0 a 3.0
PFMV505F-1 P da -0.5 a 0.5
PFMV510F-1 da -1.0 a 1.0
PFMV530F-1 da -3.0 a 3.0

•  Fluidi applicabili: aria essiccata, N2

•  Campo della portata nominale: da -3 a 3 l/min
•  Display a 2 colori (PFMV3)
•  Ripetibilità: ±2 % F.S. max.
•  Uscite: NPN/PNP e analogiche (tensione/corrente)
•  Grado di protezione: IP40
•  Assorbimento: 16 mA max. (PFMV5), 50 mA max. (PFMV3).

Tensione monitor 

Codice Applicable sensor Specifica uscita Tensione [VDC]
PFMV303-M

PFMV5mm-1
(ingresso in tensione)

2 PNP + (1 - 5 V)
12 - 24PFMV304-M P 2 PNP + (4 - 20 mA)

PFMV305-M 2 PNP + ingresso auto-shift

Flussostato e monitor di tensione 

Serie PFMV

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-28-A Connettore di alimentazione/uscita (2 m)
ZS-28-B Squadretta
ZS-28-C Connettore sensore
ZS-27-C Adattatore per montaggio a pannello
ZS-27-D Adattatore per montaggio a pannello + protezione frontale

Codici selezionati P Articoli in stock 

https://www.smc.eu/it-ch/products/pfmv~36851~nav#s
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•  Fluido applicabile: acqua e soluzione acquosa di glicole etilenico
•  Campo della portata nominale: da 0.5 a 250 l/min
•  Display girevole a 3 colori e 2 visualizzazioni (tipo integrato)
•  Ripetibilità: ±2.0 % F.S.
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
•  Grado di protezione: IP65
•  Sensore  di temperatura integrato (da -10 a 110 °C)
•  Tipo integrato e remoto disponibile.

Flussostato digitale per acqua

Compatibile IO-Link

Serie PF3Wm-Z/L

Codici selezionati

Tipo integrato  

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita Sensore di temperatura Lead wire

PF3W704-F03-E-MZ

da 0.5 a 4  3/8
PNP + analogica (tensione)

No

Cavo con connettore M8 
(3 m)

PF3W704-F03-ET-MZ Sì
PF3W704-F03-F-MZ

PNP + analogica (corrente)
No

PF3W704-F03-FT-MZ Sì
PF3W720-F04-E-MZ

da 2 a 16  1/2
PNP + analogica (tensione)

No
PF3W720-F04-ET-MZ Sì
PF3W720-F04-F-MZ

PNP + analogica (corrente)
No

PF3W720-F04-FT-MZ Sì
PF3W740-F06-E-MZ

da 5 a 40  3/4
PNP + analogica (tensione)

No
PF3W740-F06-ET-MZ Sì
PF3W740-F06-F-MZ

PNP + analogica (corrente)
No

PF3W740-F06-FT-MZ Sì
PF3W711-F10-E-MZ

da 10 a 100 1
PNP + analogica (tensione)

No
PF3W711-F10-ET-MZ Sì
PF3W711-F10-F-MZ

PNP + analogica (corrente)
No

PF3W711-F10-FT-MZ

Sì

PF3W704-F03-LTQ-MZ da 0.5 a 4  3/8

IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP
Cavo a conversione 

M12-M8

PF3W720-F04-LTQ-MZ da 2 a 16  1/2
PF3W740-F06-LTQ-MZ da 5 a 40  3/4
PF3W711-F10-LTQ-MZ da 10 a 100 1
PF3W721-F12-LTQ-M da 50 a 250 1 1/4

Tipo remoto 

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita Sensore di temperatura Lead wire

PF3W504-F03-1-Z
da 0.5 a 4  3/8

Analogica (tensione)

No

Cavo con connettore M8 
(3 m)

PF3W504-F03-1T-Z Sì
PF3W520-F04-1-Z

da 2 a 16  1/2
No

PF3W520-F04-1-Z Sì
PF3W540-F06-1-Z

da 5 a 40  3/4
No

PF3W540-F06-1T-Z Sì
PF3W511-F10-1-Z

da 10 a 100 1
No

PF3W511-F10-1T-Z Sì

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-40-K Squadretta per PF3W704/720/504/520
ZS-40-L Squadretta per PF3W740/540
ZS-40-M Squadretta per PF3W711/511
ZS-40-A Cavo con connettore. Lunghezza: 3 m
ZS-40-M12M8-A Cavo a conversione M12-M8

Tipo integrato Tipo remoto

https://www.smc.eu/it-ch/products/pf3w~55213~nav
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Flussostati

Sensori SMC

Manifold per flussostato digitale per 

acqua

 Serie PF3WB/C/S/R

•  Fino a 10 stazioni (PF3WB/S/R), fino a 5 stazioni (PF3WC)
•  4 tipi disponibili: base integrato, integrato diritto, alimentazione remota 

e unità di ritorno remoto.
•  Fluido applicabile: acqua e soluzione acquosa di glicole etilenico
•  Campo della portata nominale: da 0.5 a 40 l/min
•  Sensore  di temperatura integrato (da -10 a 110 °C)
•  Disponibile valvola di regolazione della portata e valvola di arresto.

*  Il resto delle funzioni dipende dal flussostato selezionato 
(PF3Wm-Z/L).

Codici selezionati 

Tipo base integrato

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita

PF3WBmBF-704-03-B-M da 0.5 a 4  3/8
PNPPF3WBmBF-720-04-B-M da 2 a 16  1/2

PF3WBmBF-740-06-B-M da 5 a 40  3/4
PF3WBmBF-704-03-BT-M da 0.5 a 4  3/8

PNP con sensore di temperaturaPF3WBmBF-720-04-BT-M da 2 a 16  1/2
PF3WBmBF-740-06-BT-M da 5 a 40  3/4
PF3WBmBF-704-03-LT-M da 0.5 a 4  3/8

IO-Link con sensore di temperaturaPF3WBmBF-720-04-LT-M da 2 a 16  1/2
PF3WBmBF-740-06-LT-M da 5 a 40  3/4
PF3WBmBF-504-03-1T da 0.5 a 4  3/8

Analogica (tensione) con sensore di temperaturaPF3WBmBF-520-04-1T da 2 a 16  1/2
PF3WBmBF-540-06-1T da 5 a 40  3/4

m: Number of stations

Tipo diritto integrato

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita

PF3WCmDF-704-03-B-M da 0.5 a 4  3/8
PNPPF3WCmDF-720-04-B-M da 2 a 16  1/2

PF3WCmDF-740-06-B-M da 5 a 40  3/4
PF3WCmDF-704-03-BT-M da 0.5 a 4  3/8

PNP con sensore di temperaturaPF3WCmDF-720-04-BT-M da 2 a 16  1/2
PF3WCmDF-740-06-BT-M da 5 a 40  3/4
PF3WCmDF-704-03-LT-M da 0.5 a 4  3/8

IO-Link con sensore di temperaturaPF3WCmDF-720-04-LT-M da 2 a 16  1/2
PF3WCmDF-740-06-LT-M da 5 a 40  3/4
PF3WCmDF-504-03-1T da 0.5 a 4  3/8

Analogica (tensione) con sensore di temperaturaPF3WCmDF-520-04-1T da 2 a 16  1/2
PF3WCmDF-540-04-1T da 5 a 40  3/4

m: Number of stations

Tipo base integrato

Tipo diritto integrato Tipo con alimentazione remota Tipo con unità di ritorno remoto

https://www.smc.eu/it-ch/products/pf3w~55213~nav?productId=164022
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Accessori 
Codice Descrizione

ZS-40-A Cavo con connettore M8. Lunghezza: 3 m
ZS-40-M12M8-A Cavo a conversione M12-M8

Tipo con unità di ritorno remoto

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita

PF3WRmBF-504-03-1T da 0.5 a 4  3/8
Analogica (tensione) con sensore di temperaturaPF3WRmBF-520-04-1T da 2 a 16  1/2

PF3WRmBF-540-06-1T da 5 a 40  3/4
PF3WRmBF-704-03-B-M da 0.5 a 4  3/8

PNPPF3WRmBF-720-04-B-M da 2 a 16  1/2
PF3WRmBF-740-06-B-M da 5 a 40  3/4
PF3WRmBF-704-03-BT-M da 0.5 a 4  3/8

PNP con sensore di temperaturaPF3WRmBF-720-04-BT-M da 2 a 16  1/2
PF3WRmBF-740-06-BT-M da 5 a 40  3/4
PF3WRmBF-704-03-L-M da 0.5 a 4  3/8

IO-Link con sensore di temperaturaPF3WRmBF-720-04-L-M da 2 a 16  1/2
PF3WRmBF-740-06-L-M da 5 a 40  3/4

m: Number of stations

Tipo con alimentazione remota

Codice  Portata  
[l/min] Attacco Specifica uscita

PF3WSmBF-04-03 da 0.5 a 4  3/8
—PF3WSmBF-20-04 da 2 a 16  1/2

PF3WSmBF-40-06 da 5 a 40  3/4
m: Number of stations
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Flussostati

Sensori SMC

Tipo di display integrato 

Codice Tipo Attacco Portata
[l/min] Specifica uscita Tensione [VDC] Materiale parti a 

contatto con il fluido
LFE1B4F1 P

Tipo di  
display integrato  

Senza cavo

G1/2 da 0.5 a 20
2 PNP

24 PPS, FKM, 
C37 (ottone)

LFE1C4F1 P NPN + (1 - 5 V)
LFE1D4F1 P NPN + (4 - 20 mA)
LFE2B6F1 P

G3/4 da 2.5 a 100
2 PNP

LFE2C6F1 P NPN + (1 - 5 V)
LFE2D6F1 P NPN + (4 - 20 mA)
LFE3B8F1 P

G1 da 5 a 200
2 PNP

LFE3C8F1 P NPN + (1 - 5 V)
LFE3D8F1 P NPN + (4 - 20 mA)

•  Fluidi applicabili: acqua, refrigerante idrosolubile o qualsiasi fluido 
conduttivo di 5 μS/cm min. che non corrode i materiali a contatto con 
il fluido

•  Campo della portata nominale: da 0.5 a 200 l/min
•  Display a 3 colori e 2 visualizzazioni (display integrato)
•  Ripetibilità: valori visualizzati: ±2 % F.S. Uscita analogica: ±1.5 % F.S.
•  Uscite: NPN/PNP e analogiche (tensione/corrente)
•  Grado di protezione: IP65
•  Assorbimento: 45 mA max. (tipo non isolato), 60 mA max. (tipo isolato)
•  Sono disponibili tipi isolati e non isolati.

Flussostato digitale elettromagnetico

Serie LFE

Codici selezionati P Articoli in stock 

Accessori 
Codice Descrizione

LFE-1-A3 P Cavo con connettore M12
LFE-1-D Squadretta (per LFE1)
LFE-2-D Squadretta (per LFE2)
LFE-3-D Squadretta (per LFE3)

Remote type monitor unit for LFE series

Codice Specifica uscita Tensione [VDC]
LFE0C-MC Analogico 1 - 5 V 24

Unità display tipo remoto

Codice Tipo Attacco Portata
[l/min] Specifica uscita Tensione [VDC] Materiale parti a 

contatto con il fluido
LFE1J4F1

Unità display 
tipo remoto 
Senza cavo

G1/2 da 0.5 a 20
Analogico 1 - 5 V

24 PPS, FKM, 
C37 (ottone)

LFE1K4F1 Analogico 4 - 20 mA
LFE2J6F1

G3/4 da 2.5 a 100
Analogico 1 - 5 V

LFE2K6F1 Analogico 4 - 20 mA
LFE3J8F1

G1 da 5 a 200
Analogico 1 - 5 V

LFE3K8F1 Analogico 4 - 20 mA

https://www.smc.eu/it-ch/products/lfe~125640~nav#s
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Monitor per flussostato digitale 

Serie PFG300
•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•   Ingressi: analogici (tensione/corrente)
•  Uscite: NPN/PNP e analogiche (tensione/corrente)
•  Ripetibilità: ±0.1 % F.S.
•  Grado di protezione: IP40
•  Assorbimento: 25 mA max.

Codici selezionati 
Codice Ingresso Uscita digitale Tempo 3) Specifiche dell’unità

PFG300-RT
Ingresso in 

tensione

2 uscite (tipo di commutazione NPN/PNP) + 
Uscita tensione analogica 1) 2)

3 ms max. Selezionare da 0.00,  
0.05 a 0.1 s, da 0.1 a 1.0 s, da 1 a 10 s,  

20 s, 30 s, 40 s, 50 s o 60 s

Con funzione di 
selezione unità

PFG300-SV
2 uscite (tipo di commutazione NPN/PNP) + 

Uscita in corrente analogica 2)

PFG310-RT
Ingresso in 

corrente

2 uscite (tipo di commutazione NPN/PNP) + 
Uscita tensione analogica 1) 2)

PFG310-SV
2 uscite (tipo di commutazione NPN/PNP) + 

Uscita in corrente analogica 2)

1) Può commutare da 1 a 5 V e da 0 a 10 V
2) Può essere commutato a funzione di copia o a funzione di copia
3) Valore senza filtro digitale (a 0 ms).

Opzioni/Codici
Quando sono necessarie solo le parti opzionali, effettuare l’ordine con i codici elencati di seguito.

Codice Option Note
ZS-28-C-1 Connettore sensore Per PFMB
ZS-28-CA-4 Per PFMC, PF3A7mH
ZS-46-A1 Supporto A (montaggio verticale) Vite autofilettante: Dimensione nominale di 3 x 8 l (2 pezzi)
ZS-46-A2 Supporto B (montaggio orizzontale)
ZS-46-B Adattatore per montaggio a pannello
ZS-46-D Adattatore per montaggio a pannello + coperchio di protezione frontale
ZS-46-5L Cavo di collegamento alimentazione/uscita 5 nuclei, 2 m
ZS-27-01 Coperchio di protezione frontale

https://www.smc.eu/it-ch/products/pfg3-digital-flow-monitor~159787~cfg
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Flussostati

Sensori SMC

Controllore per flussostato a 4 canali

Serie PFG200
•  Display a 3 colori e 3 visualizzazioni
•  Ingressi: qualsiasi sensore (se l’assorbimento totale è inferiore a 440 

mA con uscita digitale o inferiore a 200 mA con uscita IO-Link)
•  Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso esterno
•  Monitor a 4 canali (4 ingressi, 5 uscite)
•  Ripetibilità: ±3.0 % F.S. (dipende dal sensore collegato)
•  Grado di protezione: IP65 (lato frontale), altri: IP40
•  Funzione hub IO-Link disponibile
•  Un unico monitor può essere utilizzato per monitorare diverse 

applicazioni.

Codici selezionati 
Codice Ingresso/Uscita

PFG201 5 uscite PNP + ingresso esterno
PFG203 IO-Link + 4 uscite PNP o 5 uscite PNP (modalità SIO)

Accessori 
Codice Descrizione

ZS-26-B Adattatore per montaggio a pannello
ZS-26-C Protezione frontale + adattatore per montaggio a pannello
ZS-26-01 Protezione frontale
ZS-26-L Cavo di collegamento alimentazione/uscita
ZS-28-CA-2 Connettore del sensore (per PF2D5)
ZS-28-CA-4 Connettore del sensore (per PF2A5, PF2W5, PF3W5)
ZS-26-LM12 Collettore con piastra di alimentazione con connettore M12/Cavo di uscita

https://www.smc.eu/it-ch/products/pfg200~174348~nav?productId=174350&partNumber=PFG200
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Settori di applicazione

Pressostati

Rilevamento del prodotto in una linea di 
trasferimento ad alta velocità.

Adatto per l'industria delle macchine utensili e per 
la produzione manifatturiera ad alta produzione.

Quando è necessario il monitoraggio dei 
cilindri idraulici.

Verificare la condizione della pressione 
durante il funzionamento e monitorare lo stato 
del dispositivo. Monitorare in remoto pressioni 
e stati anomali di un pressostato, al fine di 
evitare arresti imprevisti.

Conferma della pressione atmosferica di una 
camera di blocco del carico. Struttura saldata 
per sensori e raccordi.

Conferma di aspirazione per pezzi contenenti 
umidità. 

Conferma della pressione di alimentazione 
della linea di pulizia.

Conferma della pressione d’esercizio del 
cilindro idraulico. Ad esempio Prova di 
durezza Rockwell. 

Test rilevamento perdite. Un sensore di bassa 
pressione viene utilizzato per rilevare le 
differenze minime.

Controllo della pressione del liquido di 
raffreddamento.

Regolazione della pressione di scarico per il 
compressore.

Macchine per lo stampaggio di bottiglie in PET.

Per quanto riguarda le applicazioni, anche se questi prodotti possono essere utilizzati in diverse applicazioni, le seguenti sono 
quelle da evidenziare:
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Settori di applicazione

Sensori SMC

Controllo della pressione del liquido delle 
punte per pistole.

A causa delle dimensioni ridotte, il sensore 
può essere installato vicino a una ventosa. 
La calibrazione è semplice con la funzione di 
preselezione automatica.

Possibile facile verifica dell’aspirazione. I 
ritardi nella risposta, causati dalle connessioni, 
non saranno un fattore, a causa della distanza 
ravvicinata del sensore alla ventosa.

La pressione della linea può essere regolata 
monitorando il display digitale. Il che 
fornisce una verifica visiva della pressione 
d’esercizio. L’uscita può essere programmata 
per rispondere alle cadute di pressione di 
alimentazione, ecc.

La pressione di alimentazione di acqua, olio, 
ecc. può essere confermata utilizzando un 
sensore per gas e fluidi.

Verifica della pressione in una camera di 
caricamento (camera di riserva del vuoto della 
camera principale).

Conferma della pressione d’esercizio del 
cilindro idraulico.

Controllo della pressione del liquido delle 
punte da trapano.

Controllo della pressione del liquido di 
raffreddamento.

I periodi di filtrazione e sostituzione possono 
essere controllati monitorando l’ostruzione del 
filtro.

Può rilevare il livello di un liquido attraverso i 
cambiamenti nella pressione di scarico.

Può monitorare il flusso d’aria nel condotto e 
controllare i soffi d’aria.
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Flussostati

Controllo del flusso delle attrezzature, delle 
linee principali e derivate.

Controllo della portata dell'aria di spurgo dello 
ionizzatore.

 L'indicazione cumulativa mostra la portata 
operativa o la quantità residua (di N2 ecc.) in 
un cilindro a gas.

Controllo del flusso dell'aria nella verniciatura 
a spruzzo.

Controllo della portata per acqua di raffredda- 
mento in pressione per pinze per saldare. 

Controllo della portata per refrigerante 
idrosolubile. 

Controllo della portata per acqua di 
raffreddamento per stampi in metallo.

Controllo della portata del gas N2 per evitare 
l’ossidazione del telaio di conduttori. 
Il soffiaggio di N2 evita la distorsione 
dell’immagine della telecamera causata da 
turbolenze dell’aria.

Macchina per la saldatura.

Detection camera

Disponibili modelli 
compatibili con 
miscela di argon 
(Ar) e diossido di 
carbonio (CO2).

Controllo della tensione del filo metallico. Verifica dell’aspirazione di pezzi molto piccoli. Facile test di rilevamento perdite.

Rileva facilmente i fori dei 
perni sui pezzi stampati.
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Verifica dell’aspirazione. Facile verifica del posizionamento. Regolazione della portata del fluido di ricircolo 
in un chiller.

È possibile verificare il 
posizionamento mediante 
la modifica della portata.

Macchina utente

Per pressostati e vacuostati

Elettrovalvola ad azionamento diretto a 2 

vie per vuoto/acqua/olio/vapore

Serie VX2

Per monitorare il fluido dell’applicazione durante la 
misurazione della pressione per rilevare possibili fonti di 
guasti.

Elettrovalvola a 2 vie per applicazioni 

pneumatiche

Serie VXZ2m0

Per monitorare il fluido dell’applicazione durante la 
misurazione della pressione per rilevare possibili fonti di 
guasti.

Elettrovalvola a 2 vie

Serie JSX Series

Per monitorare il fluido dell’applicazione durante la 
misurazione della pressione per rilevare possibili fonti di 
guasti.

Regolatore elettropneumatico

Serie ITV1000/2000/3000 Series

Per monitorare con precisione la pressione 
dell’applicazione e controllarla con il regolatore 
elettropneumatico.

Flussostato digitale per grandi portate

Serie PF3A7mH modulare e PF3AmH

Per monitorare con precisione il flusso della linea 
principale e della diramazione per rilevare possibili 
perdite di pressione.

Flussostato digitale per acqua

Serie PF3W7(-Z/L) Series
Aggiungere ulteriori informazioni alla linea con un 
flussostato.

Prodotti correlati

Settori di applicazione

Sensori SMC
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Flussostato digitale elettromagnetico

Serie LFE
Aggiungere ulteriori informazioni alla linea con un 
flussostato.

Monitor per sensore con display a 3 

visualizzazioni

Serie PSE300A

Per visualizzare il valore del sensore di pressione con un 
monitor.

Monitor digitale multi-canale per sensori 

con display a 3 visualizzazioni

Serie PSE200A

Per monitorare i parametri di fino a 4 sensori diversi 
contemporaneamente.

Monitor sensore

Serie PSE300AC
Visualizzare il valore del sensore di pressione con un 
monitor.

Unità FRL combinate

Serie AC-D
Per garantire la qualità dell’aria adatta al corretto 
funzionamento dei sensori.

Filtro per vuoto

Serie AFJ
Aggiungere un vacuostato alla linea del vuoto.

Filtri dell'aria in linea con raccordi 

istantanei

Serie ZFC
Migliorare le linee pneumatiche con un filtro.

Essiccatori a ciclo frigorifero

Serie IDFA
Per rimuovere la condensa dall’aria per evitare il 
malfunzionamento dei sensori.

Filtri dell'aria in linea con raccordi 

istantanei 

Serie WF300
Rimuove i corpi estranei dalle linee pneumatiche.

Unità IO-Link

Serie EX600-LAB1/LBB1
Per raccogliere le informazioni di qualsiasi sensore 
IO-Link.
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Prodotti correlati

Sensori SMC

Per flussostati

Monitor flussostato digitale

Serie PFG300
Visualise the flow switch value in a panel with a monitor.

Controllore per flussostato a 4 canali

Serie PFG200
Per monitorare i parametri di fino a 4 sensori diversi 
contemporaneamente.

Flussostato digitale modulare

Serie PF3AmH modulare
Per monitorare la portata, la pressione e la temperatura 
della linea con un unico prodotto.

Monitor sensore

Serie PSE300AC
Visualizzare il valore del flussostato in un pannello con 
monitor.

Pressostato digitale con display a 3 

visualizzazioni

Serie ZSE20m/ISE20m

Per monitorare la pressione dell’applicazione con 
precisione per rilevare possibili fonti di guasti.

Display a 3 visualizzazioni 

Pressostato digitale di precisione

Serie ISE7mG/79S

Per monitorare con precisione la pressione di 
applicazione dei fluidi generici per individuare eventuali 
fonti di guasto.

Pressostato digitale di precisione con 

display a 3 visualizzazioni 

Serie ISE7m

Per monitorare con precisione la pressione di 
applicazione dell’aria per individuare eventuali fonti di 
guasto.

Unità FRL combinate

Serie AC-D
Per garantire la qualità dell’aria adatta al corretto 
funzionamento dei sensori.

Filtro di linea principale

Serie AFFmD
Elevata filtrazione del filtro della linea principale per 
migliorare le prestazioni dei prodotti a valle.
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Microfiltro disoleatore

Serie AM/AMD

Filtrazione dell’olio e della polvere del filtro della linea 
principale per migliorare le prestazioni dei prodotti a 
valle.

Essiccatori a ciclo frigorifero

Serie IDFA
Per rimuovere la condensa dall’aria per evitare il 
malfunzionamento dei sensori.

Termoregolatore per fluidi di ricircolo

Serie HRS

Per controllare con precisione la temperatura del fluido 
dell’applicazione 
per migliorare le prestazioni e l’affidabilità.

Contatore multiplo

Serie CEU5
Il controllo remoto è possibile con impulsi accumulati.

Unità IO-Link

Serie EX600-LAB1/LBB1
Per raccogliere le informazioni di qualsiasi sensore 
IO-Link.
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Per monitor

Sensore di pressione per fluidi generici  

Serie PSE570

Monitora il sensore di pressione.

Sensore per controllore multicanale  

Serie PSE530

Sensore di pressione per fluidi generici  

Serie PSE560

Sensore di bassa pressione differenziale  

Serie PSE550

Sensore di pressione pneumatica  

Serie PSE540

Flussostato digitale compatto

Serie PF2M7

Monitora il flussostato.

Flussostato digitale compatto

Serie PFM5

Flussostato digitale per acqua

Serie PF3W5(-Z) 

Flussostato digitale per acqua

Serie PF3W7(-Z/L) 

Flussostato digitale elettromagnetico

Serie LFE

Prodotti correlati

Sensori SMC
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