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La sicurezza in primo piano
Prodotti validati elettrovalvola bistabile
a 5 vie con ritenuta meccanica

Serie SY-X25



Elettrovalvola bistabile a 5

vie con ritenuta meccanica forS
Serie SY-X25 (¢

» Ci concentriamo sulla sicurezza dei
macchinari come parte fondamentale
della nostra strategia di sviluppo del
prodotto. Questa versione aiutera a
soddisfare i requisiti del sistema di
sicurezza della vostra macchina.

Caratteristiche principali

» Una elettrovalvola con ritenuta meccanica - il concetto
Le versioni SY-X25 hanno una ritenuta meccanico per la spola della valvola in ogni posizione. Cio significa che la spola della
valvola mantiene la sua ultima posizione quando la valvola & diseccitata elettricamente e pneumaticamente, purché non sia
esposta a urti e vibrazioni superiori ai limiti specificati.

» Conforme alla norma ISO 13849-2 » E disponibile la libreria SISTEMA
Questo prodotto € in grado di soddisfare i principi di | dati delle valvole SY validate sono integrabili nel software
sicurezza di base e ben collaudati. SISTEMA.
Per maggiori dettagli, scaricate i nostri dati di affidabilita. Scaricate il file della libreria dal nostro sito web e

preparatevi a sviluppare la vostra funzione di sicurezza.

» Valvole della serie SY
Approfittate dell’elevata versatilita offerta da questa serie e
create la configurazione su misura per le vostre esigenze.

Settori di applicazione

A causa della ritenuta meccanica, queste elettrovalvole possono essere utilizzate per implementare sistemi di controllo relativi
alla sicurezza in numerosi macchinari e applicazioni di processo, in cui viene utilizzata una elettrovalvola bistabile ed é richiesto
il mantenimento della posizione della spola della valvola quando é diseccitata elettricamente e pneumaticamente.

2 Per le dimensioni e altri dettagli, consultare
il catalogo SY e il disegno SY-X25 sul sito www.smc.eu



Codici di ordinazione

sy[Jeoo [ ]-5 [ ]1

Attacchi superiori SY I:l 230 DD -5 DD 1-
® @ 0 ® 6

Montaggio su base

(@ Serie di valvole

3 SY3000
5 SY5000
7 SY7000

(@ Tipo di pilotaggio
— Pilotaggio interno
R Pilotaggio esterno

® Tipo di bobina
— Standard

Con circuito a risparmio energetico
(Tipo per funzionamento continuo)

@ LED e circuito di protezione

— Senza indicatore ottico e circuito di protezione (non polarizzato)
R Con circuito di protezione (non polarizzato)

U Con indicatore ottico e circuito di protezione (non polarizzato)

S Con circuito di protezione (comune positivo)

4 Con indicatore ottico e circuito di protezione (comune positivo)
NS Con circuito di protezione (comune negativo)

NZ Con indicatore ottico e circuito di protezione (comune negativo)

1) Per il prodotto con circuito a risparmio energetico, sono disponibili solo i
tipi “Z2” e “NZ".

(® Azionamento manuale

—_ A impulsi non bloccabile

Nota) Consultare i dati di affidabilita per il “Codice di ordinazione”.

Codici piu venduti

Codice
SY3200-5U1-X25
SY3200R-5U1-X25
SY5200-5U1-X25
SY5200R-5U1-X25
SY7200-5U1-X25
SY7200R-5U1-X25

-[]-x25

CIC-0J-%25

®© o ®

® Attacchi A, B
Connessione filettata

Simbolo Attacco Serie applicabile
M5 M5 x 0.8 SY3000
01 1/8” SY5000
02 1/4” SY7000

Raccordo istantaneo (Millimetri)

Simbolo Attacco A, B SY3000 SY5000 SY7000
C2 a2 ([ ] — —
c3 3.2 [ — —
C4 a4 [ ] [ —
Cé 76 ([ ] o [
C8 8 — ® [
Cc10 @10 — — [
C12 212 — — [ J

Raccordo istantaneo (pollici)

Simbolo Attacco A, B SY3000 SY5000 SY7000
N1 J1/8” [ J — —
N3 @ 5/32” [ J ([ —
N7 g 1/4" [ J ([ [ J
N9 & 5/16" — ([ [ J
N11 & 3/8” — — [ J
@ Filettatura
— Rc
F G
N NPT
T NPTF
1) Per M5 & disponibile solo “—".

Tipo di vite di montaggio
Vite a testa tonda
Vite a esagono incassato
Vite a testa tonda (tipo imperdibile)
Vite a esagono incassato (tipo imprevedibile)
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Elettrovalvola bistabile a 5 vie con ritenuta meccanica
Serie SY-X25

Specifiche della valvola

Tipo di valvola
Fluido

Campo pressione di esercizio
per pilotaggio interno [MPa]

Campo della pressione d'esercizio

Campo pressione di esercizio  Campo della

per pilotaggio esterno [MPa] pressione di
pilotaggio
Temperatura ambiente e del fluido [°C]
Frequenza di esercizio SY3000
massima [Hz] SY5000
SY7000

Frequenza d’esercizio minima
Azionamento manuale
i . . ) i Pilotaggio interno
Tipo di scarico pilotaggio . .
Pilotaggio esterno
Lubrificazione
Direzione di montaggio
Resistenza a vibrazioni/urti " [m/s?]
Grado di protezione
Tensione nominale bobina [VDC]
Fluttuazione di tensione ammissibile [V]?

. Standard
Assorbimento [W]

Con circuito a risparmio energetico

Circuito di protezione
Indicatore ottico
Qualita dell’aria richiesta

Bistabile a 2 posizioni

Bistabile a 2 posizioni

Bistabile a 2 posizioni

Elettrovalvola bistabile a 5 vie con ritenuta meccanica
Aria

0.1a0.7
-100 kPa a 0.7

0.25a0.7
-10 a 50 (senza congelamento)
5

1 ciclo ogni 30 giorni
A impulsi non bloccabile
Scarico comune per valvola principale/pilota
Scarico individuale valvola pilota
Non richiesta
Nessuna limitazione
150/50 (0.35 mm)
P67
24
+ 10 % della tensione nominale
0.35 (con indicatore ottico: 0.4)

Standard: 0.1% (Solo con indicatore ottico) [Spunto 0.4, Mantenimento 0.1]

Diodo (varistore per tipo non polarizzato)
LED
Filtrazione ad almeno 5 um

1) Resistenza agli impatti: Non si e verificato nessun malfunzionamento durante il test sia orizzontalmente che perpendicolarmente rispetto alla valvola
principale e all'armatura, sia in condizione eccitata che non. (Valori in fase iniziale)
Resistenza alle vibrazioni: sottoposta ad un test di vibrazione tra 45 e 2000 Hz e non presenta alcun malfunzionamento. La prova ¢ stata realizzata sia
assialmente che perpendicolarmente rispetto alla valvola principale e all'armatura ed in condizione sia eccitata che non (Valori in fase iniziale)

2) A causa delle cadute di tensione del circuito interno nel tipo S/Z e nel tipo T (con circuito a risparmio energetico), utilizzare entro la fluttuazione di

tensione ammissibile come indicato di seguito:

Tipo S/Z 24 VDC: -7 % a +10 %; Tipo T 24 VDC: -8 % a +10 %
3) Per i dati tecnici non riportati in questo documento, consultare il manuale di istruzioni o il catalogo standard sul sito www.smc.eu.
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4 Per le dimensioni e altri dettagli, consultare il
catalogo SY e il disegno SY-X25 sul sito www.smc.eu
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Elettrovalvola bistabile a 5 vie con ritenuta meccanica
Serie SY-X25

Caratteristiche di portata manifold "2

Base metallica plug-in

Attacco Caratteristiche di portata valvola
Serie Op2|on! di 153 42 1-4/2 (P-A/B) 4/2-5/3 (A/B—E)
connessione (P EA EB) (A B) C b Q [l/mln] C b Q [|/m|n]
Y ' [dm?®/(s-bar)] (ANR)? [dm?/(s-bar)] (ANR)?
Attacchi laterali 1/8 Ccé 11 0.19 262 1.1 0.15 256
SY3000 .. -
Attacchi inferiori 1/8 Cc6 1.2 0.31 307 1.2 0.14 278
SY5000 Attacchi laterali 1/4 Cc8 2.6 0.28 653 2.6 0.14 603
Attacchi inferiori 1/4 Cc8 2.7 0.35 709 2.8 0.20 671
SY7000 Attacchi laterali 3/8 C10 3.8 0.27 948 4.0 0.20 958
Attacchi inferiori 3/8 C10 41 0.34 1070 4.8 0.20 1150
Base in resina
Attacco Caratteristiche di portata valvola
Serie Op2|on! di 153 4,2 1->4/2 (P->A/B) 4/2-5/3 (A/B-E)
connessione (P EA EB) (A B) C b Q [I/mln] C b Q [I/mln]
Y ' [dm®/(s-bar)] (ANR)? [dm®/(s-bar)] (ANR)?
SY3000 Attacchi laterali Cc8 (05} 1.4 0.30 356 1.6 0.19 381
Attacchi inferiori C8 C6 1.2 0.29 303 1.3 0.19 310
SY5000 Attacchi laterali C10 C8 3.3 0.30 839 3.6 0.17 848
Attacchi inferiori C10 Cc8 3.3 0.29 834 4.2 0.26 1042
SY7000 Attacchi laterali C12 C12 6.2 0.23 1511 59 0.20 1413
Attacchi inferiori Cc12 Cc12 6.2 0.25 1529 6.6 0.21 1590

1) Il valore si riferisce alla base manifold con 5 stazioni e valvole 2 posizioni ad azionamento individuale.
2) Questi valori sono applicabili alle valvole del tipo con tenuta in elastomero.
3) Questi valori sono stati calcolati in base alla norma ISO 6358 e indicano la portata misurata in condizioni standard con una pressione primaria di

0.6 MPa (pressione relativa) e caduta di pressione di 0.1 MPa.

Nota

Per la conferma delle specifiche dettagliate e delle dimensioni, consultare i disegni del prodotto, il manuale di istruzioni, i dati di
affidabilita e il catalogo sul sito www.smc.eu.

Altri
prodotti

correlati
aSyY

Elettrovalvola a 5 vie con
molla meccanica
Serie SY-X350

Elettrovalvola di controllo
della pressione di pilotaggio
con rilevamento della
posizione spola

Serie SY-X31

Elettrovalvola a 5 vie con
rilevamento della posizione
della spola

Serie SY-X30

Elettrovalvola di controllo
della pressione di pilotaggio
con rilevamento della
pressione

Serie SY-X310
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SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249

Fax: 03-5298-5362

Austria +43 (02262622800 www.smc.at office@smc.at Lithuania  +3705 2308118 www.smclt.It info@smclt.It
Belgium +32(0)33551464  www.smc.be info@smc.be Netherlands +31(0)205318888  www.smc.nl info@smc.nl
Bulgaria +359 (0)2807670  www.smc.bg office@smc.bg Norway +47 67129020 WWW.SMC-Norge.no post@smc-norge.no
Croatia +385 (0)13707288  www.smc.hr office@smc.hr Poland +48 222119600 www.smc.pl office@smc.pl
Czech Republic +420 541424611  www.smc.cz office@smc.cz Portugal  +351 214724500 WwWw.smc.eu apoioclientept@smc.smces.es
Denmark +45 70252900 www.smcdk.com smc@smcdk.com Romania  +40 213205111 www.smcromania.ro smcromania@smcromania.ro
Estonia +372 6510370 www.smcee.ee info@smcee.ee Russia +7(812)3036600  www.smc.eu sales@smcru.com
Finland +358 207513513 www.smc fi smcfi@smc fi Slovakia  +421(0)413213212 www.smc.sk office@smc.sk
France +33(0)164761000  www.smc-france.fr supportclient@smc-france.fr | Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si office@smc.si
Germany +49 (0)61034020  www.smc.de info@smc.de Spain +34 945184100 Www.smc.eu post@smc.smces.es
Greece +302102717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Sweden +46 (0)86031240  www.smc.nu smc@smc.nu
Hungary +36 23513000 www.smc.hu office@smc.hu Switzerland +41(0)523963131  www.smc.ch info@smc.ch
Ireland +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie Turkey +902124890440  www.smcpnomatik.com.tr info@smcpnomatik.com.tr
Italy +39 03990691 www.smcitalia.it mailbox@smcitalia. it UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk sales@smc.uk
Latvia +371 67817700 www.smc.v info@smc.lv

South Africa +27 10 900 1233 WWW.SMCZa.co.za zasales@smcza.co.za

Printing ZX 00 Printed in Spain
LEAF-SY-X25-A-IT Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.
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