
La sicurezza in primo piano
Prodotti validati elettrovalvola a 

5 vie con molla meccanica
 Serie SY-X350



�   Ci concentriamo sulla sicurezza dei 

macchinari come parte fondamentale 

della nostra strategia di sviluppo del 

prodotto. Questa versione aiuterà a 

soddisfare i requisiti del sistema di 

sicurezza della vostra macchina.

Caratteristiche principali

�   Molla meccanica - il concetto

Le versioni SY-X350 contengono una spola con molla meccanica. In caso di interruzione della pressione di pilotaggio, la spola 
ritorna nella posizione di origine indipendentemente dal segnale di controllo elettrico applicato. Quando si utilizza come parte 
di un sistema di controllo relativo alla sicurezza, soddisfa quindi il principio di diseccitazione.

�   Validata secondo i principi della ISO 13849-2

Questo prodotto è in grado di soddisfare i principi di 
sicurezza di base e ben collaudati.
Per maggiori dettagli, scaricate i nostri dati di affi dabilità.

�   È disponibile la libreria SISTEMA

I dati delle valvole SY validate sono integrabili nel software 
SISTEMA.
Scaricate il fi le della libreria dal nostro sito web e 
preparatevi a sviluppare la vostra funzione di sicurezza.

�   Valvole della serie SY 

Approfi ttate dell’elevata versatilità offerta da questa serie e 
create la confi gurazione su misura per le vostre esigenze.

Elettrovalvola a 5 vie 

con molla meccanica

Serie SY-X350

Settori di applicazione

Dato che dispone di una molla meccanica per il ritorno della spola, può essere utilizzata per implementare sistemi di controllo 
relativi alla sicurezza in cui la spola della valvola deve sempre tornare in posizione diseccitata in caso di perdita della pressione 
del pilotaggio o del sistema, indipendentemente dal segnale di controllo elettrico applicato.

RoHS

2 Per le dimensioni e altri dettagli, consultare il 
catalogo SY sul sito www.smc.eu



� LED/circuito di protezione e specifi ca comune

— Senza indicatore ottico e circuito di protezione (non polarizzato)

R Con circuito di protezione (non polarizzato)

U Con indicatore ottico e circuito di protezione (non polarizzato)

S Con circuito di protezione (comune positivo)

Z Con indicatore ottico e circuito di protezione (comune positivo)

NS Con circuito di protezione (comune negativo)

NZ Con indicatore ottico e circuito di protezione (comune negativo)
1)  Per il prodotto con circuito a risparmio energetico, sono disponibili solo 

i tipi “Z” e “NZ”.

� Serie di valvole

3 3000

5 5000

7 7000

� Funzione

1 Monostabile a 2 posizioni

A 3/2 doppio corpo N.C./N.C.

B 3/2 doppio corpo N.A./N.A.

C 3/2 doppio corpo N.C./N.A.
1)  L’opzione A, B, C non è disponibile per il tipo con tenuta metallo su metallo.

� Tipo di tenuta

0 Tenuta in elastomero

1 Tenuta metallo su metallo (solo per SY3000)

� Tipo di fi lettatura

— Rc

F G

N NPT

T NPTF
1)  Per M5 è disponibile solo “—”.

� Tipo di vite di montaggio

— Vite a testa tonda

B Vite a esagono incassato

K Vite a testa tonda (tipo imperdibile)

H Vite a esagono incassato (tipo imprevedibile)

� Azionamento manuale

— A impulsi non bloccabile

	 Opzione valvola pilota

— Standard (0.7 MPa)

B Tipo a risposta rapida (0.7 MPa)

K 1) Tipo ad alta pressione (1.0 MPa)
1)  Per il tipo ad alta pressione è disponibile solo il tipo SY3000 con tenuta 

metallo su metallo.


 Tensione nominale

5 24 VDC

6 12 VDC

� Tipo di bobina

— Standard

T Con circuito a risparmio energetico (Tipo per funzionamento continuo)

1)  Assicurarsi di selezionare il tipo con circuito a risparmio energetico se 
la valvola viene eccitata continuamente per lunghi periodi di tempo.

2)  Fare attenzione ai tempi di eccitazione poiché i tipi a risposta rapida e ad 
alta pressione si attiveranno quando il tempo di eccitazione è oltre i 40 ms.

�  Tipo di pilotaggio

— Pilotaggio interno

R 1) Pilotaggio esterno
1)  Le valvole 3/2 doppio corpo SY3000 e SY7000 non sono disponibili con 

l’opzione con pilotaggio esterno.


  Valvola unidirezionale per contropressione

— Nessuno

H 1) Integrata
1)  Le valvole 3/2 doppio corpo SY3000 e SY7000 non sono disponibili con 

questa opzione.

Codici di ordinazione

Codici più venduti

SY 0

SY 3
�� �

Montaggio su base

Attacchi superiori

Codice

SY3100-5U1-X350 SY3A00-5U1-X350 SY5100R-5U1-X350 SY7100-5U1-X350

SY3100R-5U1-X350 SY5100-5U1-X350 SY5A00-5U1-X350 SY7100R-5U1-X350

Nota 1)  Il tipo SY con pilotaggio esterno ha una pressione di esercizio massima 
di 0.5 MPa e la pressione di pilotaggio deve essere di 0.2 MPa 
superiore alla pressione di esercizio. Se è necessaria una pressione di 
esercizio di 0.7 MPa, ordinare le versioni SY5000-X67 o SY7000-X323.

Nota 2)   Cablaggio individuale con connettore M8. Indipendentemente dal 
cablaggio parallelo o dalla comunicazione seriale, disponibile 
anche utilizzando la versione SY5000-X49.

Nota 3)  Fare riferimento ai rispettivi “Dati di affidabilità” per il “Codice di ordinazione”.

X3501

X3501
� 
 
 � �	 �� � �

� Attacchi A, B

Connessione fi lettata

Simbolo Attacco Serie applicabile

M5 M5 x 0.8 SY3000

01 1/8” SY5000

02 1/4” SY7000

Raccordo istantaneo (Millimetri)

Simbolo Attacco A, B SY3000 SY5000 SY7000

C2 Ø 2 � — —

C3 Ø 3.2 � — —

C4 Ø 4 � � —

C6 Ø 6 � � �

C8 Ø 8 — � �

C10 Ø 10 — — �

C12 Ø 12 — — �

Raccordo istantaneo (pollici)

Simbolo Attacco A, B SY3000 SY5000 SY7000

N1 Ø 1/8” � — —

N3 Ø 5/32” � � —

N7 Ø 1/4" � � �

N9 Ø 5/16" — � �

N11 Ø 3/8” — — �
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Simboli

SY�1�� SY�1��R

SY�A�0 SY�B�0 SY�C�0

SY�A�0R SY�B�0R SY�C�0R

Specifi che della valvola
Tipo di valvola Tenuta in elastomero Tenuta metallo su metallo

Fluido Aria
Campo pressione di 

esercizio per pilotaggio 

interno [MPa]

Monostabile a 2 posizioni
0.15 a 0.7

0.1 a 0.7 (Tipo ad alta pressione: 0.1 a 1)

Bistabile a 3 vie e 4 posizioni. —

Campo pressione 

di esercizio per 

pilotaggio esterno 

[MPa]

Campo della pressione d'esercizio -100 kPa a 0.7 (4 posizioni: -100 kPa a 0.6)
-100 kPa a 0.7 

(Tipo ad alta pressione: -100 kPa a 1)
Campo della 

pressione di 

pilotaggio

Monostabile a 2 posizioni 0.25 a 0.7 0.1 a 0.7 (Tipo ad alta pressione: 0.1 a 1)
Valvole bistabile a 3 vie 

e 4 posizioni.
Pressione d'esercizio + 0.1 min. (min. 0.25) a 0.7 —

Temperatura ambiente e del fl uido [°C] -10 a 50 (senza congelamento)

Frequenza di 

esercizio massima 

[Hz]

SY3000

SY5000

Monostabile a 2 posizioni
5 20 1)

Valvole bistabile a 3 vie e 4 posizioni.

SY7000
Monostabile a 2 posizioni 5 10 1)

Valvole bistabile a 3 vie e 4 posizioni. 3 —

Frequenza d’esercizio minima 1 ciclo ogni 30 giorni

Azionamento manuale A impulsi non bloccabile

Tipo di scarico 

pilotaggio

Pilotaggio interno
Scarico comune per valvola 

principale/pilota
Scarico individuale per valvola 

principale/pilota
Pilotaggio esterno Scarico individuale valvola pilota

Lubrifi cazione Non richiesta

Direzione di montaggio 2) Nessuna limitazione

Resistenza a vibrazioni/urti 1) [m/s2] 150/30

Grado di protezione IP67 (conforme alla norma IEC60529) 3)

Tensione nominale bobina [VDC] 24, 12

Fluttuazione di tensione ammissibile [V] ±10 % della tensione nominale 4)

Assorbimento  [W]

Standard 0.35 (con indicatore ottico: 0.4)

Tipo a risposta rapida 0.9 (con indicatore ottico: 0.95)

Con circuito a risparmio energetico
Standard: 0.1 5) (Solo con indicatore ottico) [Spunto 0.4, Mantenimento 0.1],

Tipo ad alta pressione: 0.4 5) (Solo con indicatore ottico) [Spunto 0.95, 
Mantenimento 0.4]

Circuito di protezione Diodo (varistore per tipo non polarizzato)

Indicatore ottico LED

1)  Usare al di sotto di 5 Hz con il circuito a risparmio energetico. 
2)  Resistenza agli impatti: Non si è verifi cato nessun malfunzionamento durante il test sia orizzontalmente che perpendicolarmente rispetto alla valvola 

principale e all'armatura, sia in condizione eccitata che non. (Valori in fase iniziale)
Resistenza alle vibrazioni: sottoposta ad un test di vibrazione tra 45 e 2000 Hz e non presenta alcun malfunzionamento. La prova è stata realizzata sia 
assialmente che perpendicolarmente rispetto alla valvola principale e all’armatura ed in condizione sia eccitata che non (Valori in fase iniziale)

3)  Nel caso di una tenuta metallo su metallo, ci sono limitazioni nell’ambiente operativo.
4)  A causa delle cadute di tensione del circuito interno nel tipo S/Z e nel tipo T (con circuito a risparmio energetico), utilizzare entro la fl uttuazione di 

tensione ammissibile come indicato di seguito.

Tipo S/Z { 
24 VDC: -7 % a +10 %

 12 VDC: -4 % a +10 %
Tipo T { 

24 VDC: -8 % a +10 %
 12 VDC: -6 % a +10 %

5)  Per i dati tecnici non riportati in questo documento, consultare il manuale di istruzioni o il catalogo standard sul sito www.smc.eu.

Elettrovalvola bistabile a 5 vie con molla meccanica

Serie SY-X350

Nota)  Non tutte le opzioni sono disponibili per tutte le taglie di valvola. Consultare “Dati di affi dabilità”.

4 Per le dimensioni e altri dettagli, consultare il 
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Altri 
prodotti 
correlati 

a SY

Elettrovalvola bistabile a 5 

vie con ritenuta meccanica

Serie SY-X25

Elettrovalvola a 5 vie con 

rilevamento della posizione 

della spola

Serie SY-X30

Elettrovalvola di controllo 

della pressione di pilotaggio 

con rilevamento della 

posizione della spola

Serie SY-X31

Elettrovalvola di controllo 

della pressione di pilotaggio 

con rilevamento della 

pressione

Serie SY-X310

Caratteristiche di portata manifold 1) 2)

Base metallica plug-in

Base in resina

Nota

Per la conferma delle specifi che dettagliate e delle dimensioni, consultare i disegni del prodotto, il manuale di istruzioni, i dati di 
affi dabilità e il catalogo sul sito www.smc.eu.

Serie
Opzioni di 

connessione

Attacco Caratteristiche di portata valvola

1, 5, 3
(P, EA, EB)

4, 2
(A, B)

1 4/2 (P A/B) 4/2 5/3 (A/B E)
C

[dm3/(s·bar)]
b

Q [l/min]
(ANR) 3)

C
[dm3/(s·bar)]

b
Q [l/min]
(ANR) 3)

SY3000

SS5Y3-50 

(Attacchi laterali)
1/8 C6 1.1 0.19 262 1.1 0.15 256

SS5Y3-51 

(Attacchi inferiori)
1/8 C6 1.2 0.31 307 1.2 0.14 278

SS5Y3-52

(Attacchi superiori)
1/8 C6 1.1 0.29 278 1.2 0.20 287

SY5000

SS5Y5-50

(Attacchi laterali)
1/4 C8 2.6 0.28 653 2.6 0.14 603

SS5Y5-51

(Attacchi inferiori)
1/4 C8 2.7 0.35 709 2.8 0.20 671

SS5Y5-52

(Attacchi superiori)
1/4 C8 2.6 0.26 645 3.1 0.13 715

SY7000

SS5Y7-50

(Attacchi laterali)
3/8 C10 3.8 0.27 948 4.0 0.20 958

SS5Y7-51

(Attacchi inferiori)
3/8 C10 4.1 0.34 1070 4.8 0.20 1150

SS5Y7-52

(Attacchi superiori)
3/8 C10 4.5 0.27 1123 4.9 0.24 1201

Serie
Opzioni di 

connessione

Attacco Caratteristiche di portata valvola

1, 5, 3
(P, EA, EB)

4, 2
(A, B)

1 4/2 (P A/B) 4/2 5/3 (A/B E)
C

[dm3/(s·bar)]
b

Q [l/min]
(ANR) 3)

C
[dm3/(s·bar)]

b
Q [l/min]
(ANR) 3)

SY3000

SS5Y3-10 

(Attacchi laterali)
C8 C6 1.4 0.30 356 1.6 0.19 381

SS5Y3-12 

(Attacchi superiori)
C8 C6 1.2 0.29 303 1.3 0.19 310

SY5000

SS5Y5-10 

(Attacchi laterali)
C10 C8 3.3 0.30 839 3.6 0.17 848

SS5Y5-11 

(Attacchi inferiori)
C10 C8 0.29 834 4.2 0.26 1042

SS5Y5-12 

(Attacchi superiori)
C10 C8 2.8 0.27 699 3.8 0.23 926

SY7000

SS5Y7-10 

(Attacchi laterali)
C12 C12 6.2 0.23 1511 5.9 0.20 1413

SS5Y7-11 

(Attacchi inferiori)
C12 C12 0.25 1529 6.6 0.21 1590

SS5Y7-12 

(Attacchi superiori)
C12 C12 5.6 0.31 1433 5.7 0.24 1397

1)  Il valore si riferisce alla base manifold con con 5 stazioni e valvole 2 posizioni ad azionamento individuale.
2)  Questi valori sono applicabili alle valvole del tipo con tenuta in elastomero.
3)  Questi valori sono stati calcolati in base alla norma ISO 6358 e indicano la portata misurata in condizioni standard con una pressione primaria di 

0.6 MPa (pressione relativa) e caduta di pressione di 0.1 MPa.

Elettrovalvola bistabile a 5 vie con molla meccanica

Serie SY-X350
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Le caratteristiche possono essere soggette a modifi che senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Printing ZX 00 Printed in Spain

LEAF-SY-X350-A-IT

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk

South Africa  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 651 0370  www.smcee.ee  info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  supportclient@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


