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Wärmeerzeugung in Industrieprozessen 

In vielen Branchen, wie z.B. im Werkzeugmaschinenbau 
sowie der Druck- und Verpackungsindustrie, gibt es Anlagen, 
die wärmeerzeugende Wärmeerzeugende Teile beinhalten 
beinhalten. Eine fehlerhafte Regulierung der Temperatur dieser 
Geräte kann schwerwiegende Folgen haben, beispielsweise 
hohe Ausschussraten, eine Minderung der Qualität und / oder 
fehlende Prozesssicherheit.

Durch die Verwendung eines Kühl- und Temperiergeräts 
kann die Temperatur dieser Wärmeerzeuger innerhalb 

eines festen Bereiches eingegrenzt werden. Eine korrekte 
Temperaturüberwachung führt zu einer Steigerung der 
Produktivität, einer maximalen Maschinenleistung, einer 
Verbesserung der Qualität und Zuverlässigkeit sowie einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anwendung.

Kühl- und Temperiergeräte von SMC: Ihr 
zuverlässiger Partner

Mit einem Kühl- und Temperiergerät von SMC erhalten Sie nicht 
nur die gewünschte Betriebssicherheit und Präzision, sondern 
auch einen zuverlässigen Partner für Ihren Betrieb. Die Serie 
HRS überwacht und reguliert das Kühlsystem zuverlässig, so 
dass Sie sich um andere Dinge kümmern können.

-  Entscheiden Sie sich jetzt für eine intelligente Lösung und 
eine proaktive Steuerung. Über die Fernüberwachung 
können Sie auf Vorfälle und Anomalien im Kühlsystem 
reagieren und diese in der Zukunft verhindern.

-  Optimieren Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer 

Maschine dank der herausragenden Temperaturstabilität.

-  Nutzen Sie den technischen Kundendienst rund um den 

Globus. Wir bieten Ihnen Vertriebsbüros in 83 Ländern 
weltweit.

-  Rationalisieren Sie Ihre Lieferanten und nutzen Sie die 
Vorteile einer vereinheitlichten Produktbestellung. Unser 
Portfolio umfasst 12 000 Grundmodelle mit mehr als 700 000 
Varianten.

Ganz gleich, wie Ihre Kühlbedürfnisse sind: 
Wir haben die passende Lösung.

Bereits 1978 haben wir unsere erste Kühllösung eingeführt, 
ein Kühl- und Temperiergerät für eine Röntgenanwendung. 
Wir bieten Ihnen Kühl- und Temperiergeräte in Standard-, 
Grund- und Hochleistungsausführung, die sich perfekt auf die 
Anforderungen Ihrer Anwendung abstimmen lassen.

Vor allem stehen Ihnen über 40 Jahre Erfahrung zur Verfügung 
um Ihnen dabei zu helfen eine Lösung für Ihre Anforderungen 
und Ihre Kühlproblematiken zu fi nden.

Kühl- und Temperiergerät
Kühl- und Temperiergeräte von SMC: Ihr zuverlässiger Partner



44 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Katalog 
der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Allgemeine technische Daten

Hauptmerkmale

Installation im Freien, 

spritzwasserfeste Ausführung – IPX4

(Ab Baugröße: HRS/HRSH100)

Temperaturstabilität: ±0,1, ±0,5, 

±1,0 oder ±2,0 °C

(je nach Serie und Größe)

Kühlleistung: von 1,1 bis 28 KW
Heizleistung: von 0,58 bis 7,5 kW

Kühlarten: Luft-/
Wasserkühlung. (HRSE 
und HRSH300: nur 
Luftkühlung)

Optionale Funktionen und Zubehörteile 

vereinfachen die Wartung und optimieren die 

Steuerbarkeit der Maschine (abhängig von Serie, 

Ausführung und Größe):

-   DI-Filterset
-   Leitungs-Adapter
-   Set zur Messung der spezifi schen elektrischen 

Leitfähigkeit
-   Bypass-Leitungsset
-   Partikelfi lter-Set
-   austauschbares Staubschutzfi lter-Set
-   Erschütterungsschutz-Bodenbefestigung
-   Laufrolle mit Feststellbremse
-   Schneeschutzhaube
-   Frontzugang zu elektrischen Komponenten
-   optionale Einfüllöffnung für das Umlaufmedium
-   einfache Prüfung des Umlaufmediums
-   werkzeuglose Überprüfung und Reinigung des 

luftgekühlten Kondensators
-   Konzentrations-Messgerät
-   analoges Gateway
-   Filter für Einfüllanschluss für umlaufendes Medium
-   Überdruckventil-Set

Heizfunktion selbst ohne Elektrische 

Zusatzheizung verfügbar: (gilt nicht für HRSE)
-  Das umlaufende Medium kann mittels 

Heißgasseite des Kompressor-kreislaufes erwärmt 
werden

-  Ideal für die morgendliche Inbetriebnahme und 
kalte Betriebsumgebungen

-  Temperaturstabilität auch in kalten Umgebungen
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Allgemeine technische Daten

Industriekühler zur Flüssigkeitskühlung – Kühl- und Temperiergerät

Serielle Datenübertragung über RS-232C bzw. RS-485 

und digitale Ein- und Ausgangskontakte.

Dual-Frequenz-Kompatibilität

– 50/60 Hz – standardmäßig für 
zahlreiche Spannungsversorgungen 
erhältlich

Kompakt und leicht – reduzierte 
Maschinenabmessungen

Relevante Prozessvariablen (z. B. Druck, Durchfl uss und 
Temperatur) sind speicherbar, dies garantiert ein Kühl- und 

Temperiergerät entsprechend Industry 4.0.

Auslesen

Schreiben

Geräuscharmes Design – max. 
Betriebsgeräusch: 57 dB(A) 
(Abhängig von Serie und Größe)

Verringerte Leistungsaufnahme mit 

Dreifachregelung. (Nur Serie HRSH)
Die Dreifachregelung steuert jeweils die Motordrehzahl 
des Kompressors, des Gebläses und der Pumpe in 
Abhängigkeit der Last der Kundenanwendung.

Kompressor

Gebläse

DC-Drezahlgeregelter- Kompressor

Drezahlgeregeltes- Gebläse

Frequenzgeregelte Pumpe
Dreifachregelung

Pumpe

1.

2.

3.

Frequenzgesteuerte Pumpe reduziert die elektrische 
Leistungsaufnahme, da keine manuelle Anpassung 
des Ablassdruckes über ein Bypass-Ventil erforderlich 
ist 

Selbstdiagnose und große digitale Anzeige

mit umfassender Alarmüberwachung und 
praktischen Funktionen, mit denen Störungen 
zeitnah erkannt werden können, bevor es zu 
einem Ausfall kommt.

Anzeige von bis zu 42 Alarmcodes, wie z. B.:
-  niedriger Füllstand Behälter
-  Fehler des Rücklauftemperatursensors des 

umlaufenden Mediums
-  Pumpenwartung
-  Netzspannungsausfall

Praktische Funktionen, z. B.:
-  Zeitschalter-Funktion
-  Auto-Restart-Funktion bei Stromausfall
-  Gefrierschutz-Funktion
-  Tastensperre
-  Signalausgabe bei Betriebsvorberietungs- 

Funktion

Schreiben

-  Start/Stopp
-  Temperatureinstellung 

des umlaufenden 
Mediums

Auslesen

-  aktuelle Temperatur des 
umlaufenden Mediums

-  Auslassdruck des 
Umlaufmediums

-  Statusinformationen
-  Information über aufgetretenen 

Alarm
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Produktübersicht der Kühl- und Temperiergeräte

Kühlleistung 
(Heizleistung) [kW] 1) 2) Kühlart

Temperaturstabilität 
[°C]

Temperatur-
Einstellbereich [°C]

Kühl- und Temperiergerät (Standardausführung), Serie HRS

HRS012/018/024/030/040/050/060 HRS012: 1,1 (0,53)
HRS018: 1,7 (0,53)
HRS024: 2,1 (0,53)
HRS030: 2,6 (0,6)
HRS040: 3,8 (0,9)
HRS050: 4,7 (1,1)
HRS060: 4,9 (1,0)

luft-/
wassergekühlt

±0,1 5 bis 40

HRS090

HRS090: 8,0 (1,7) ±0,5

5 bis 35
HRS100/150

HRS100: 9,0 (1,7)
HRS150: 13,0 (2,5)

±1,0

Kühl- und Temperiergerät (Grundausführung), Serie HRSE

HRSE012/018/024

HRSE012: 1,0 (-)
HRSE018: 1,4 (-)
HRSE024: 1,9 (-)

luftgekühlt ±2,0 10 bis 30

Kühl- und Temperiergerät (Hochleistungsausführung), Serie HRSH

HRSH090

HRSH090: 9,5 (2,5)

luft-/
wassergekühlt 3) ±0,1

5 bis 40

HRSH100/150

HRSH200/250/300 HRSH100: 10,5 (2,5)
HRSH150: 15,7 (3,0)
HRSH200: 20,5 (5,5)
HRSH250: 25,0 (7,5)
HSRH300: 28,0 (7,5)

5 bis 35

Kühl- und Temperiergerät 19-Zoll-Einschub, Serie HRR

HRR012/018/024/030

HRR012: 1,0 (0,45)
HRR018: 1,6 (0,45)
HRR024: 2,0 (0,55)
HRR030: 2,5 (0,55)

luft-/
wassergekühlt

±0,1 10 bis 35

ll Ei h briergerät 19-Zo19 Z

i ät (G

1) Die Werte gelten für 50 Hz, luftgekühlt
2) Werte für Umgebungstemperatur: 25 °C, Temperatur des umlaufenden Mediums: 20 °C, umlaufenden Mediums: Leitungswasser
3) HRSH300: nur Luftkühlung
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Allgemeine technische Daten

Industriekühler zur Flüssigkeitskühlung – Kühl- und Temperiergerät

Umgebungs-
temperaturbereich [°C]

Betriebsumgebung
Pumpenleistung

[l/min] 2)

verwendbares
Medium

5 bis 40

Verwendung im 
Innenbereich

34

Leitungswasser, wässrige 
Ethylenglykollösung

5 bis 45

55

-5 bis 45 
(luftgekühlte Modelle)

2 bis 45 
(wassergekühlte Modelle)

Verwendung im 
Außenbereich IPX4

Leitungswasser, 
deionisiertes Wasser, 

wässrige Ethylenglykollösung

5 bis 40
Verwendung im 
Innenbereich

15
(Option T: 25)

Leitungswasser, 
wässrige Ethylenglykollösung

5 bis 45
Verwendung im 
Innenbereich

60

Leitungswasser, 
deionisiertes Wasser, 

wässrige Ethylenglykollösung

-20 bis 45 
(luftgekühlte Modelle)

2 bis 45 
(wassergekühlte Modelle)

Verwendung im 
Außenbereich IPX4

180

5 bis 40
Verwendung im 
Innenbereich

7 (mit 
Hochdruckpumpe: 

14)

Leitungswasser, 
wässrige Ethylenglykollösung
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•  Kühl-/Heizleistung: von 140/600 W bis 1,2/2,2 

kW
•  Temperaturstabilität: ± 0,01 bis ±0,03 °C
•  Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 °C
•  Kältemittelfrei
•  kein Kontext erkennbar
•  kompaktes, vibrationsarmes Design
•  einsetzbar in der Fertigung von Halbleitern, 

Medizintechnik, pharmazeutischen Geräten 

oder spezieller Lasertechnik

•  Kühl-/Heizleistung: von 200/600 W bis 

1,0/2,0 kW
•  Temperaturstabilität: ± 0,01 bis 0,03 °C
•  Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 °C
•  Kältemittelfrei
•  einfacher Betrieb in 3 Schritten
•  14 Alarmcodes
•  niedriger Geräuschpegel: max. 55 dB
•  einsetzbar in der Fertigung von Halbleitern, 

Medizintechnik, pharmazeutischen Geräten 

oder spezieller Lasertechnik

Thermo-Controller in Peltier-Ausführung

Serie HEC
Hochpräzise Temperaturüberwachung mit Peltier-

Elementen

Thermo-Controller in Peltier-Ausführung,

Rackeinbau

Serie HECR
Luftgekühlter Thermo-Controller in Peltier-Ausführung,

als 19-Zoll-Einschub

•

•

•

Standard, Optionen, Zubehör

H
R

S

H
R

S
09

0

H
R

S
10

0/
15

0

H
R

S
E

H
R

S
H

09
0

H
R

S
H

H
R

R

Heizfunktion

lüftergekühlter Kondensator

PID-Regelung

Kompressor ON/OFF Regelung

Selbstdiagnose

RS-232C

RS-485

digitale Ein- und Ausgangskontakte

Anschluss für externen Schalter

Fehlerstromschutzschalter

Einfüllöffnung für Umlaufmediumfüllung

automatische Wasserbefüllung

Geeignet für Anwendungen mit 
deionisiertes Wasser

Hochdruckpumpe

hohe Umgebungstemp. (bis 45 °C)

DI-Filterset

Leitungs-Adapterfassung

Set zur Messung und Regelung (Bypass 
Ventil) der elektrischen Leitfähigkeit

Set mit Sensor zur Messung der 
elektrischen Leitfähigkeit

Bypass-Leitungsset

Staubschutz-Filterset

Partikel-Filterset

Erschütterungsschutz-Bodenbefestigung

Laufrollen mit Feststellbremse

Schneeschutzhaube

analoges Gateway

Filter für Einfüllanschluss für
umlaufendes Medium

Überdruckventil-Set

Anschlusskabel

Ablasswannen-Set

Steckerabdeckung

extern installierter 
Spannungstransformator

Standard

Option

Zubehör

Sonstige Industriekühler zur 
Flüssigkeitskühlung
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luft-/wassergekühlt

Serie HRS

Verbessern Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer 
Maschine
•  Temperaturstabilität (abhängig von der Größe): ±0,1, ±0,5, ±1,0 °C
•  Steuerungmethode: PID-Regelung
•  Selbstdiagnose: 35 Alarme (41 bei HRS090, 42 bei HRS100/150)

Bestell-Nr. 3) Kühlart
max. Kühlleistung 

(Heizleistung) 
(50/60 Hz) [kW] 2)

Spannungs-
versorgung

Temperatur-
Einstellbereich 

[°C]

Temperatur-
stabilität 

[°C]

Fassungs-
vermögen

[L]

Abmessungen
[mm]

Gewicht
[kg]

Geräusch-
pegel

(50 Hz) 
[dB(A)] 2)

HRS012-AF-20 �

luftgekühlt

1,1/1,3 (0,53/0,65)

einphasig 
200-

230 VAC 
(50/60 Hz)

5 bis 40 ±0,1
ungefähr 

5

B377 x 
T500 x 
H615

43 60

HRS012-AF-20-T �

HRS012-AF-20-MT �

HRS018-AF-20 �

1,7/1,9 (0,53/0,65)HRS018-AF-20-T �

HRS018-AF-20-MT �

HRS024-AF-20 �

2,1/2,4 (0,53/0,65)HRS024-AF-20-T �

HRS024-AF-20-MT �

HRS030-AF-20 � 2,6/3,2 (0,6/0,64)
B377 x 
T500 x 
H660

47 62

HRS040-AF-20 3,8/4,2 (0,9/1,1) B377 x
T592 x
H676

53 64
HRS040-WF-20 3,8/4,2 (0,7/1,0)

HRS050-AF-20 � 4,7/5,1 (1,1/1,4) B377 x 
T592 x 
H976

69 65

HRS060-AF-20 � 4,9/5,9 (1,0/1,3) 73 66

HRS090-AF-40 � 8,0/9,0 (1,7/2,2) 3-phasig 
380-

415 VAC 
(50/60 Hz)

5 bis 35

±0,5

18

B377 x 
T970 x 
H1080

136 75

HRS100-AF-40 � 9,0/9,5 (1,7/2,2)
±1,0

B616 x 
T954 x 
H1434

171 70

HRS150-AF-40 � 13,0/14,5 (2,5/3,0) 177 72

HRS012-WF-20 �

wassergekühlt

1,1/1,3 (0,53/0,65)

einphasig 
200-

230 VAC 
(50/60 Hz)

5 bis 40 ±0,1
ungefähr 

5

B377 x 
T500 x 
H615

43 60HRS018-WF-20 � 1,7/1,9 (0,53/0,65)
HRS024-WF-20 � 2,1/2,4 (0,53/0,65)

HRS030-WF-20 2,6/3,2 (0,4/0,6)
B377 x 
T500 x 
H660

46 62

HRS050-WF-20 � 4,7/5,1 (1,0/1,3) B377 x 
T592 x 
H976

67
65

HRS060-WF-20 4,9/5,9 (1,0/1,3) 66

� Lagerhaltige Artikel
1) Ausführung mit G-Gewinde
2) Werte für Umgebungstemperatur: 25 °C, Temperatur des umlaufenden Mediums: 20 °C, umlaufendes Medium: Leitungswasser
3) HRS�-�-T: Hochdruckpumpe montiert; HRS�-�-MT: Hochdruckpumpe montiert und verwendbar mit Leitungen für deionisiertes Wasser

Kühl- und Temperiergerät-

Modell

Standardausführung
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luftgekühlt

Serie HRSE

Verpassen Sie Ihren Kosten eine Abkühlung
•  Temperaturstabilität: ±2,0 °C
•  Regelungsart: Kompressor ON/OFF
•  Selbstdiagnose: 12 Alarme

luft-/wassergekühlt

Serie HRSH 

Dreifache Ersparnis bei der richtigen Temperatur
•  Temperaturstabilität: ±0,1 °C
•  Regelungsart: PID-Regelung
•  Selbstdiagnose: 42 Alarme (44 bei HRSH090)

Bestell-Nr. Kühlart
max. Kühlleistung/ 
(50/60 Hz) [kW] 2)

Spannungs-
versorgung

Temperatur-
Einstellbereich 

[°C]

Temperatur-
stabilität [°C]

Fassungsver-
mögen [L]

Abmessungen 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Geräusch-
pegel 

(50 Hz) 
[dB(A)] 2)

HRSE012-A-23 �

luftgekühlt

1,0/1,2 einphasig 
230 VAC 

(56/60 Hz)
10 bis 30 ±2,0 ca. 5

B377 x T435 
x H615

35 57HRSE018-A-23 � 1,4/1,6

HRSE024-A-23 � 1,9/2,2

Bestell-Nr, Kühlart
max, Kühlleistung/

(Heizleistung)
[kW] 2)

Spannungs-
versorgung

Temperatur-
Einstellbereich 

[°C]

Temperatur-
stabilität [°C]

Fassungsver-
mögen [L]

Abmessungen 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Geräusch-
pegel 

(50 Hz) 
[dB(A)] 2)

HRSH090-AF-40 �

luftgekühlt

9,5 (2,5)

3-phasig 
380-415 VAC 

(56/60 Hz)

5 bis 40

±0,1

18
B377 x T970 

x H1080
130 66

HRSH100-AF-40 � 10,5 (2,5)

5 bis 35

25
B715 x T954 

x H1420

180

68

HRSH150-AF-40 � 15,7 (3,0)
42 215

HRSH200-AF-40 � 20,5 (5,5)

HRSH250-AF-40 � 25,0 (7,5)
60

B850 x 
T1035 x 
H1720

280
HRSH300-AF-40 28,0 (7,5)

� Lagerhaltige Artikel
1) Ausführung mit Rc-Gewinde
2) Werte für Umgebungstemperatur: 25 °C, Temperatur des umlaufenden Mediums: 20 °C, umlaufendes Medium: Leitungswasser

� Lagerhaltige Artikel
1) Ausführung mit Rc-Gewinde
2) Werte für Umgebungstemperatur: 25 °C, Temperatur des umlaufenden Mediums: 20 °C, umlaufendes Medium: Leitungswasser

Grundausführung

Hochleistungsausführung
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Industriekühler zur Flüssigkeitskühlung – Kühl- und Temperiergerät
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luft-/wassergekühlt

Serie HRR 

Kompakt, komplett, kühl: Temperieren von Prozessen in 19“
•   Temperaturstabilität: ±0.1 °C
•  Steuerungmethode: PID-Regelung
•   Selbstdiagnose: 23 Alarme

Bestell-Nr. Kühlart
max. Kühlleistung/ 
(50/60 Hz) [kW] 2)

Spannungsver-
sorgung

Temperatur-
Einstellbereich 

[°C]

Temperatur-
stabilität [°C]

Fassungs-
vermögen

[L]

Abmessungen
[mm]

Gewicht
[kg]

Geräusch-
pegel

(50 Hz) 
[dB(A)] 2)

HRR012-AF-20

luftgekühlt

1,0/1,2 (0,45/0,50)

einphasig 
200-230 VAC 

(50/60 Hz)
5 bis 40 ±0,1

ungefähr 
4

W483 x 
D661 x 
H310

40 59
HRR018-AF-20 1,6/1,8 (0,45/0,50)

HRR024-AF-20 2,0/2,4 (0,55/0,70) W483 x 
D686 x 
H399

46 61
HRR030-AF-20 2,5/3,0 (0,55/0,70)

HRR012-WF-20

wassergekühlt

1,0/1,2 (0,45/0,50) W483 x 
D624 x 
H310

41 59
HRR018-WF-20 1,6/1,8 (0,45/0,50)

HRR024-WF-20 2,0/2,4 (0,55/0,70) W483 x 
D624 x 
H399

45 61
HRR030-WF-20 2,5/3,0 (0,55/0,70)

1) Ausführung mit G-Gewinde
2) Werte für Umgebungstemperatur: 25 °C, Temperatur des umlaufenden Mediums: 20 °C, umlaufendes Medium: Leitungswasser

19-Zoll-Einschub

Typenauswahl-Software

Testen Sie unsere Online-Auswahlhilfe für Kühl- und 
Temperiergeräte. Mit ihr können Sie das Kühl- und 
Temperiergerät wählen, das am besten zu Ihrer Anwendung 
passt, und das in 3 einfachen Schritten. So garantieren Sie 

Effi zienz und herausragende Leistung.

Besuchen Sie www.smc.eu!
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Lichtbogenschweißgerät
Kühlung des Schweißbrenners und der Spannungsquellen

Verpackungslinie
Abdichtung von Folien- und Papierverpackungen

Widerstandsschweißgerät (Punktschweißen)
Kühlung der Schweißkopfelektroden, Transformatoren und Transistoren 
(Thyristoren)

Spritzguss

Laseranwendungen
Kühlung der Laserschwingungsvorrichtung und der Spannungsquelle, 
bei der eine sehr präzise Temperaturüberwachung erforderlich ist
- Laserschweißgerät

Elektronenmikroskop
Temperaturüberwachung eines elektronenbestrahlten Teils

- Lasermaker Röntgengeräte (digital) – Medizinische Industrie Temperaturregelung 
eines Röntgenrohrs und Röntgenlichtsensors. Dank der 
Temperaturstabilität werden klare Bilder ohne Schwankgungen des 
digitalen Signals erzielt

Reinigungsmaschine
Temperaturregelung von Reinigungslösung

Hochfrequenz-Induktionsheizungsanlagen
Kühlung der Heizschlangen, der Hochfrequenz-Stromwandler und 
rund um Inverter

Druckmaschine
Temperaturregelung der Farbwalze, UV-Lampen

UV-Trocknungsanlage

Anwendungen
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Anwendungen

Industriekühler zur Flüssigkeitskühlung – Kühl- und Temperiergerät

PET-Industrie
Kühlung der Formen und des Ofens

Schrumpfgerät
Kühlung der Werkstücke

Aufbereitungsanlagen
Temperaturregelung des Aufbereitungsmediums

Ultraschall-Prüfsystem
Temperaturregelung des Ultraschall-Laserteils

Linearmotor
Temperaturregelung der Schwingspule

Ozonanwendungen
Dank der Wasserkühlung kann die Menge des erzeugten Ozons um 
das 5-Fache erhöht werden

Zerstäuber (Nahrungsmittel, Kosmetik)
Temperaturregelung von Probe und Gerät

Gasfl aschenschrank
Temperaturregelung im Schrankinneren

Formgusskühlung Reagenz-Kühlgerät
Temperaturregelung des Reagenz

Temperaturregelung von Klebstoffen und Lackmaterial Reinigungsmaschine (auf Basis von Kohlenwasserstoff)

Kühlung von Vakuumpumpen Werkzeugmaschinen (Spindel)



14 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Katalog 
der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Zubehör

Bezeichnung Serie/Modell Bestell-Nr.

DI-Filterset, rostfreier Stahl
HRS012/018/024/030/040/050/060

HRS-DP001

DI-Filterset, Kunststoff HRS-DP002

Set zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit
Siehe Gebrauchsanweisung für Details zu den einzelnen Modellen

HRS090
HRSH090

HRS-DI007

HRS100/150 HRS-DI010

HRSH100/150/200/250/300 HRS-DI006

elektrischer Widerstandssensor-Set
Siehe Gebrauchsanweisung für Details zu den einzelnen Modellen

HRS012/018/024/030/040/050/060
HRS-DI001

HRS-DI005

HRS012/018/024/030/040
HRS-DI003

HRS-DI004

austauschbares Staubschutzfi lter-Set
HRS012/018/024

HRSE
HRS-FL001

Bypass-Leitungsset

HRS012/018/024/030
HRSE

HRS-BP001

HRS040/050/060 HRS-BP004

HRS090
HRSH

HRS-BP005

HRS100/150 HRS-BP007

Partikelfi lter-Set, für Auslass des 
umlaufenden Mediums, mit Handgriff, 
L=125 mm

Filterelement (5 µm Nennfi ltration)
HRS012/018/024/030/040/050/060

HRSE

HRS-PF001-W005-H

Filterelement (75 µm Nennfi ltration) HRS-PF001-W075-H

Partikelfi lter-Set, für Auslass des 
umlaufenden Mediums, mit Handgriff, 
L=250 mm

Filterelement (5 µm Nennfi ltration)
HRS050/060

HRS-PF002-W005-H

Filterelement (75 µm Nennfi ltration) HRS-PF002-W075-H

Partikelfi lter-Set, für Rücklaufanschluss 
des umlaufenden Mediums, mit Handgriff, 
L=125 mm

Filterelement (5 µm Nennfi ltration)
HRS012/018/024/030/040/050/060

HRS-PF003-W005-H

Filterelement (75 µm Nennfi ltration) HRS-PF003-W075-H

Partikelfi lter-Set, für Rücklaufanschluss 
des umlaufenden Mediums, mit Handgriff, 
L=250 mm

Filterelement (5 µm Nennfi ltration)
HRS050/060

HRS-PF004-W005-H

Filterelement (75 µm Nennfi ltration) HRS-PF004-W075-H

Partikelfi lter-Set, mit Handgriff
HRS090

HRSH090
HRS-PF005-H

Erschütterungsschutz-Befestigung

HRS012/018/024/030 HRS-TK001

HRS040/050/060 HRS-TK002

HRSE HRS-TK003

Laufrollen mit Feststellbremse

HRS100/150-A HRS-KS003

HRS100/150-W
HRSH100/150/200-A

HRSH100/150/200/250-W
HRS-KS002

HRS250/300-A HRS-KS001

Schneeschutzhaube

HRS100/150 HRS-BK005

HRSH100/150/200 HRS-BK004

HRSH250/300 HRS-BK003

Filter für Einfüllanschluss für umlaufendes Medium
HRS012/018/024/030/040/050/060

HRS090
HRSH090

HRS-PF007

Überdruckventil-Set HRS100/150 HRS-BP008

Partikel-Filter HRR012/018/024/030 EJ202S-005X11

DI-Filterwechsel HRR012/018/024/030 HRR-DF001

Anm.) Nähere Informationen erhalten Sie im digitalen Online-Katalog von SMC oder bei Ihrem SMC-Verkaufsbüro
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Verwandte 
Produkte

Digitaler Durchfl uss-

Schalter für Wasser

Serie PF3W

Elektromagnetischer digitaler 

Durchfl uss-Schalter

Serie LFE

Digitaler Durchfl uss-

Schalter für deionisiertes 

Wasser und Chemikalien

Serie PF2D

4-Kanal Anzeigeeinheit

Serie PF2�200

Digitaler Druckschalter 

mit hoher Präzision und 

2-zeiliger Anzeige in drei 

Farben

Serie ISE20C

Digitaler 

Präzisionsdruckschalter

Serie ISE7�G

Sensormonitor

Serie PSE300AC
Drucksensor für verschiedene 

Medien

Serie PSE570

Mehrkanal-Controller für

Drucksensoren

Serie PSE200

Drucksensor-Controller

Serie PSE300

Schnelltausch-Filter

Serie FQ1
Schnellsteck-Kupplung

Serie KK

Schnellsteck-Kupplung, 

rostfreier Stahl 304

Serie KKA

Metall-Steckverbindungen

Serie KQB2

Rostfreier Stahl 316 

Klemmverbindungen

Serie KFG2

Fluorpolymer-Fittinge

Serie LQ

Rostfreier Stahl 316

Steckverbindungen

Serie KQG2

Polyamid-Schläuche – Serie T
Polyurethan-Schläuche – Serie TU
FEP-Schläuche – Serie TH
Schläuche aus modifi ziertem

PTFE – Serie TD
PFA-Schläuche – Serie TLM
Super-PFA-Schläuche – Serie TL
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