Optimisation de la consommation d'air
lors des arréts

Vanne de mise en veille

Série VEX-X115



Vanne de mise en veille

Série VEX-X115

C€

» Réduction de la consommation d'air
lors d'arréts courts ou désactivation
lors de longs arréts avec un seul
produit.

Extension de la durée de vie des
composants pneumatiques — Pression
plus basse, contrainte plus faible

Choisissez vous-méme comment
I'utiliser — Contrdle par débitmetre ou
par signaux entrées type bus de terrain.

Caractéristiques principales

» Série VEX-X115 : Le concept Pression
La série VEX-X115 peut moduler la pression selon 2 niveaux différents :
- Pression d'utilisation
- Mode de veille - Réduit la pression a une valeur choisie lors de courtes
pauses

Pression d'utilisation

Pression de veille

Adapter la pression aux besoins réels de la machine permet > Temps
d'importantes économies en termes de génération et d'utilisation de I'air

comprimé, dont les fuites.

Pression coupée

—— Sans VEX-X115
— Avec VEX-X115

» Raccordement modulaire » Protocoles de communication compatibles :
Installation facile aux modules FRL (modeles 1/2 uniquement). - DeviceNet™
- CC-Link
- PROFIBUS

» Fonctionnement indépendant — Pas d'API forcement nécessaire
La série VEX-X115 peut fonctionner de
maniere autonome, en le connectant avec
un débitmetre.

Le débitmetre assure la réduction de
pression automtiquement grace au

Exemple pl‘atique paramétrage d'un seuil (signal ToR).

Supposons gque nous avons une machine automatique avec
une fuite permanente.

-
-
-

Conditions

Pression 0.7 MPa Codts annuels des fuites : 7531 €/an

Taille de fuite équivalente (@) 4 mm

Heures de fonctionnement 24 heures/jour CoUts annuels des fuites lors des pauses : 3012,4 €/an
Jours de fonctionnement 250 jours/an 88

Cot de l'air 0,02 €/Nm?®

Vanne de mise en veille o
Pendant les pauses
la pression descend

jusqu'a 0.3 MPa

23 % d'économie

1721 ¢

Fonctionnement et affichage

Temps de production 60 % du temps total.
Temps de pause 40 % du temps total.
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Variations de produit

1/2 3/4
VEX130 ([ ]
VEX150 [ ] [ ]
VEX170
VEX190

Informations techniques

Pour passer commande

vex1 [CJoo-CI0I-CI-010ICI00C] -
20 ® 00 ® 0

() Taille du corps
3

5
7
9

(@ Taille des orifices (orifices P, A)

04 1/2"
06 3/4"
10 17
12 11/4”
14 11/2
20 2"
(® Taraudage
— Rc
T NPTF
F G
N NPT

@ Option (livrée avec le produit)

— Sans option

B Fixation

Bouchon pour orifice 3
(R)
Electrodistributeur
(VT307-5D1-02)
# Si vous inscrivez plus d'une option, veuillez les
indiquer par ordre alphabétique.

\'

® Modele ITV
VEX130 VEX150 VEX170 VEX190
Type ITV1000 ([ J

Type ITV2000 [ ] [ ]
1 Type ITV1000 [ ]
2 Type ITV2000 [ ]

Taille des orifices (orifices P, A)

1 1-1/4 1-1/2 2
(]
([ J [ J

[ ] [ ]

Symbole
[]-X115-Q SN i
== 1)
(® Signal d'entrée
0 Courant 4 a 20 mA (type collecteur)
1 Courant 0 a 20 mA (type collecteur)
2 Tension de 0 a 5 VDC
3 Tension de 0 a 10 VDC
40 Modeles a entrées préréglées (commun négatif)
52 Type d'entrée a 16 présélections (Sortie statique/Sortie NPN)
53 Type d'entrée a 16 présélections (Sortie statique/Sortie PNP)
cC CC-Link
DE DeviceNet™
PR PROFIBUS DP
RC Communication RS-232C

1) Les versions 10-Link compatibles sont également disponibles.
Contactez votre vendeur pour plus d'informations.

@ Sortie moniteur

1 Entrée analogique -DC 1 a5V

2 Sortie statique - Sortie NPN

3 Sortie statique - Sortie PNP

4 Sortie analogique - DC 4 a 20 mA (type collecteur)

—_ Sans sortie moniteur (modéle a entrées préréglées)

® Type de connecteur du cable

S Modele droit 3 m
L Modele coudé 3 m
N Sans céble

©® Unité d'affichage de la pression

— MPa
2 kgf/cm?
3 bar
4 PSI
5 kPa

Sens d'installation du modéle ITV
VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

_ Aff!c.hage qelpression ° ® ® ®
numérique coté raccord R
Coté de montage par
R fixation du moniteur de [ ] [ ] [ ]

pression numeérique



Caractéristiques du débit

VEX130 Pression (MPa) de I'Orifice 2 (A)  Pression (MPa) de ['Orifice 1 (P) 1.0 MPa

T 09
08 T——»_
I 07
N o6 T———1L |
N R 05 ]
~ os T—F+—1
N—— 03
\\ 0. —
\— 0.1
5000 2500 0 2500 5000
R=—A (¢/min(ANR))  p—mp
(Echap. de purge) Deébit  (Alimentation réduite)

VEX150 Pression (MPa) de ['Orifice 2 (A)  Pression (MPa) de I'Orifice 1 (P) 1.0 MPa
] 09
0.8

T o7

06 | T

B ; 1 — 0.5 1T T

\\ 04 T Tt
‘= ~T— 03
NG 02 [ T
N 01
10000 5000 0 5000 10000
R=-A (¢/min(ANR)}  pe p
(Echap. de purge) Débit (Alimentation réduite)
Caractéristiques
VEX130

Type de pilote

Pression d'alimentation

Pression de réglage

Tension d'alimentation
Consommation électrique (24VDC)

Régulateur électropneumatique

Courant

Type de tension
Entrée prédéfinie
Entrée numérique

Signal d’entrée (impédance)

Linéarité ?
Hystérésis ?
Répétitivité

Sensibilité ?
Température ambiante et température du fluide
. . Précision
Affichage de pression L
Unité min.

Protection

1) Valeur de I'état sans surtensions.
2) Valeur indicative, non garantie.

VEX170 Pression (MPa) de 'Orifice 2 (A)  Pression (MPa) de I'Orifice 1 (P) 1.0 MPa

— 0.9
08 |
I — 07
\\ 06 T
~ T ——— 0.5 ﬁ#
N 04 T——F—_
N | | ]
N oz —— E
\..._.______ 0.1 5
20000 10000 0 10000 20000
R-—A (¢/min(ANR))  p—sp

(Echap. de purge) Débit (Alimentation réduite)

VEX190 Pression (MPa) de I'Orifice 2 (A)  Pression (MPa) de I'Orifice 1 (P) 1.0 MPa

I s e N [T
s 08 [ 71—
T %7
06 T—— |
N | T———— |05
N o
¥-———-..._____\ 0.3
N o1
=
40000 20000 0 20000 40000
R=—A (¢/min{ANR)]  p—spA
(Echap. de purge) Débit  (Alimentation réduite)
VEX150 VEX170 VEX190
Interne

(Pression de réglage) +0.1 MPa a 1 MPa
0.01 4 0.9 MPa
24 VDC +10 %
<0.12 A

ITV105 — —

ITV205
4-20 mADC, 0-20 mADC (250 kQ) "
0-5 VDC, 0-10 VDC (6.5 k)

4 points (commun négatif) ; 16 points (pas de polarité commune) (4.7 kQ)

10 bit (4.7 kQ)
+1.0 % E.M. max.
0.5 % E.M. v max.
+0.5 % E.M. max.
0.2 % E.M. v max.
0ab50°C
+2 % E.M. max.
0.001 MPa, 0.01 kgf/cm?, 0.01 bar, 1 PSI, 1kPa
Unité principale : IP65, Connecteur du céble : IP67

3) Assurez-vous de lire les Précautions d'emploi du produit spécifique avant utilisation. Voir catalogue de la série ITV sur www.smc.eu.

Connecteurs du cable

Veuillez commander le cable séparément.

Référence Raccords
P398020-500-3

P398020-502-3

M12, 4 broches
M12, 5 broches

Alimentation
Signal d'entrée

Type de connecteur

Longueur [m]
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6.0) 4 xM5x0.8
VEX1 30 - & ! (Pour montage par fixation)
Sy G ip—
g[ S g
Win: == xil
&
Fixation & installer 500 ]
— (88.0)
50.0 (100.0)
135 50.0 &I Vis de connexion de cable M12 x 1
= (type fiche)
G1/8 ]
(Orifice de L Jeeny Régulateur électropneumatique - Rc1/8
pilotage) : ITV1050-001000-X26 H 5 Orifice EXH.
@ “
190 [1© o
\ \ 2
\ ] i =
J B d = =
d 5 e :
- 33.5 =it >
P Gt €
[te} — o | (<o} —
QT ® @‘ ] @
VT [ 250] © .
150 9.5 S 60.0 Fixation 9.5 15.0
30.0 8 (Option) G1/2
52.0 Piece de réglage [Orifice 1(P), 3(R), 2(A)]

(60.0)

Manometre (option)
(Exemple d'installation G36-10-01)

Modele ITV 1000 Vis de connexion de cable M12 x 1 50.0 © 50.0
m/ (type fiche) % = f_‘r’ Affichage de pression numérique
i I M3 x 0.5 —
% [ J (Pilote EXH.) H =
Rc1/8 =il
Orifice 5 5 1 o i T Régulateur électropneumatique
EXH. J,;&\, N G1/8 =1 9 0 ( 1TV1050-00100-X26
R (Orifice de pilotage) & =0
21— o (1% [ -l
\ ] 70, ] I i ]
I i Pror s —— | e | |
s I
2x M6 xx1x9 ) U7 Q
o Pour la fixation o
O 45 4
@« —o - )
& {z, = f\ F S Vanne principale
S /\ kj )
= J S A P s
N < <
60.0 125
35.0 80.0 G1/2
70.0 - ) [Orifice 1(P), 2(A), 3(R)]
Piece de réglage




VEX150
Modele ITV 2000

Affichage de pression numérique

] Régulateur électropneumatique
! ITV2050-J02000-X26

Vanne principale

G1/2

[Orifice 1(P), 2(A), 3(R)]

Vanne principale

50.0 50.0
Vis de connexion de cable M12x 1 | 125 p 10.0
(type fiche) A
J%M J ﬁ vsxoe ||
Pilote EXH. 0]
Ro1/4 : : : . ( ) ¢
opice i G1/8 S
' 7}3/115 (Orifice de pilotage) G| e 5
7N
[ fiog o] | [Me]
: : Tof i S i i
7'5) \m,: N
2xM6 xx1x9 U]
Pour la fixation 0
g { } S 3 i i
Is¥ —S — )
e o o - AR F S
o /X KJ i
= S A Pls
¥ \J g ~
60.0 125
35.0 80.0
70.0
Piece de réglage
50.0 50.0
125 — g 10.0 | Affichage de pression numérique
G1/4 M5 x 0.8 H 7%
(Orifice de (Pilote EXH.) \LW[[ =]l ) ) ‘
commande P1) i i o i “ Régulateur électropneumatique
Pour VEX1701 ‘. I ' ITV2050-0002000-X26
i 5
10 © < [
(Prof‘ 1.5 H T
) N 3-G11
A== Orffice 1,2, 3
Orifice P, A, R)
o { } g 5 ° R (Fixation)
& M N|= = g
L= 2 : ﬁ\ & &
T A P ae
el j 26
3 = F N
12.5
45.0
90.0
(95.0)

Piece de
réglage
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VEX190

M5 x 0.8

50.0

Affichage de
pression numérique

Régulateur

s x08 Mﬁw
(Pilote EXH.) \ ol
;

électropneumatique

ITV2050-C0002000-X26

J_n
—

206.9

Vanne principale

G2

Vis de connexion de cable M12 x 1 1220‘0 ©
\@;type fiche) : S
\
Rc1/4 M M M
Orifice i i g
EXH. - i | : 1 &
] j{}q (Orficede \_| | € i
5 ‘ pilotage) ! .
bz
7/
80 - S 220
SR
®C
:r)_ | — —
@ <
R s | |2
i i Kw
3 2 -
~
< ﬁ < <
2y i Ty e Er——
980 330 | 15.0
4xXM6x1x12 G1-1/2 115.0
Pour la fixation [Orifice 1(P), 2(A)]

Produits
liés a

I'économie
d’énergie

Systéme automatique de
détection de fuite
Série ALDS

Détection et localisation
des fuites.
Amplificateur d'air

Série ZH-X185

Multiplication du flux.

Surpresseur
Série VBA

Augmentation de la
pression seulement ou cela
est nécessaire.

[Orifice 3(R)]

Piéce de réglage

Débitmétres numériques
Série PF3A & PFMC

Controle de la
consommation de la ligne
principale.

Régleurs de débit
économiques en air
Série AS-R/AS-Q

Réduction de la pression
introduite dans les
actionneurs aux courses de
retour uniquement.

Vacuostat
Série ZK2

Génération de vide et
maintient du vide avec air
d'alimentation minimum.

O

S\vC | ~



Expertise — Passion — Automation

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
0021, JAPON

Tél. : 03-5207-8249

Fax : 03-5298-5362

Austria +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at

Belgium +32(0)33551464  www.smcpneumatics.be info@smcpneumatics.be
Bulgaria +359 (0)2807670  www.smc.bg office@smc.bg

Croatia +385 (0)13707288  www.smc.hr office@smc.hr

Czech Republic +420 541424611  www.smc.cz office@smc.cz
Denmark +45 70252900 www.smcdk.com smc@smcdk.com
Estonia +372 6510370 www.smcpneumatics.ee smc@smcpneumatics.ee
Finland +358 207513513 www.smc.fi smcfi@smcfi

France +33(0)164761000 www.smc-france.fr info@smc-france.fr
Germany +49 (0)61034020  www.smc.de info@smc.de

Greece +302102717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000 www.smc.hu office@smc.hu

Ireland +353(0)14039000  www.smcpneumatics.ie sales@smcpneumatics.ie
Italy +39 0292711 www.smcitalia.it mailbox@smcitalia.it
Latvia +37167817700 www.smelv.lv info@smclv.lv

Printing WS 00 Printed in Spain
LEAF-VEX-X115-A-FR

Lituania +3705 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway +47 67129020
Poland +48 222119600
Portugal +351 226166570
Romania  +40 213205111
Russia +7 8127185445
Slovakia +421(0)413213212
Slovenia  +386 (0)73885412
Spain +34 902184100
Sweden +46 (0)86031200
Switzerland +41(0)523963131
Turkey +90 212489 0 440
UK

www.smclt.It
www.smcpneumatics.nl
WWWw.Smc-norge.no
www.sme.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
WWW.SMC.sk
WWW.SMC.Si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr

info@smclt.It
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr

+44 (0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk sales@smcpneumatics.co.uk

Les caractéristiques peuvent étre modifiées sans avis préalable ni obligation de la part du fabricant
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