
Ottimizzate i consumi di aria 
compressa durante le pause

Stand-by valve
Serie VEX-X115



Caratteristiche principali

�   Serie VEX-X115: Il principio operativo

La serie VEX-X115 è in grado di modulare, automaticamente, la pressione in base 
ai diversi momenti produttivi:
-  Produzione - Pressione d'esercizio
-  Modalità stand-by - Per pause brevi, riduce la pressione ad un valore impostabile. 

La regolazione della pressione in base alle reali necessità dell'impianto fornisce 
un notevole risparmio nella produzione e utilizzo dell'aria compressa, incluse le 
perdite.

�   Funzionamento indipendente - Non è necessario l'utilizzo 

di un PLC

La serie VEX-X115 può funzionare in 
modo autonomo, comandandola con un 
fl ussostato.
Il fl ussostato garantisce che la pressione 
venga ridotta automaticamente. 

�   Connessione modulare

Facile integrazione con i nostri gruppi FRL.
�   Protocolli di comunicazione compatibili:

- DeviceNet™
- CC-Link
- PROFIBUS

�   Riduce automaticamente i consumi 

d'aria durante le pause brevi, modulando 

la pressione, e nelle pause lunghe con 

il sezionamento dell'impianto. Con un 

unico prodotto

�   Aumenta la vita operativa dei componenti 

pneumatici – Minore pressione, minori 
stess meccanici

�   Scegliete come comandarla – Tramite 
fl ussostato, segnali digitali o in bus di 
campo.

Stand-by valve

Serie VEX-X115

Tempo

Pressione
Pressione d'esercizio

Pressione di stand-by

Pressione di sezionamento

Senza VEX-X115
Con VEX-X115

Esempio pratico

Pressione 0.7 MPa

Diametro equivalente della perdita (Ø) 4 mm

Ore di funzionamento 24 ore/giorno

Giorni di funzionamento 250 giorni/anno

Costo dell'aria 0.02 €/Nm3

Tempo di 

produzione
60% del totale

Tempo di pausa 40% del totale

Si consideri una macchina automatica con una perdita costante.

Costo annuo della perdita: 7531 €/anno

Costo annuo della perdita durante le pause: 3012.4 €/anno

Stand-by valve

La pressione 
durante le pause è 
ridotta a 0.3 MPa

Distribuzione del ciclo operativo

Condizioni

Risparmio del 23 %

1721 €
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Stand-by valve

Serie VEX-X115

Gamma prodotti

Simbolo

Dimensioni attacchi (attacchi P, A)

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

VEX130 �
VEX150 � � �
VEX170 � �
VEX190 � �

Codici di ordinazione

� Unità di visualizzazione del display

— MPa

2 kgf/cm2

3 bar

4 PSI

5 kPa

� Direzione di installazione ITV

VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

— Display dal lato attacco R � � � �

R
Display dal lato della 

squadretta di fi ssaggio
� � �

� Modello ITV

VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

—
Tipo ITV1000 �
Tipo ITV2000 � �

1 Tipo ITV1000 �
2 Tipo ITV2000 �

� Uscita di monitoraggio

1 Uscita analogica – DC da 1 a 5 V

2 Uscita digitale – Uscita NPN

3 Uscita digitale – Uscita PNP

4 Uscita analogica – DC da 4 a 20 mA

—
Senza uscita di monitoraggio (tipo con ingresso di 

preselezione)

� Segnale d'ingresso

0 Corrente da 4 a 20 mA

1 Corrente da 0 a 20 mA

2 Tensione da 0 a 5 VDC

3 Tensione da 0 a 10 VDC

40 Ingresso di preselezione (Comune negativo)

52 Ingresso di preselezione a 16 punti (uscita digitale NPN)

53 Ingresso di preselezione a 16 punti (uscita digitale PNP)

CC CC-Link

DE DeviceNet™

PR PROFIBUS DP

RC Comunicazione RS-232C

1)  È disponibile anche la versione compatibile con IO-Link. Contattare il 
personale SMC per maggiori informazioni.

� Dimensioni attacchi (attacchi P, A)

04 1/2"

06 3/4"

10 1”

12 1 1/4”

14 1 1/2”

20 2”

� Taglia corpo

3

5

7

9

	 Connettore con cavo

S Modello diritto 3 m

L Modello angolare 3 m

N Senza cavo


 Filettatura

— Rc

T NPTF

F G

N NPT

� Opzione (fornita con il prodotto)

— Nessuna

B Squadretta

P
Tappo per attacco 3 

(R)

V
Valvola (VT307-5D1-02) 

per attacco 3 (R)

∗  Nel caso di più opzioni, si prega di elencare i 
simboli in ordine alfabetico.

00VEX1 X115-Q
�� 
 � � � � 	 � �

FAQ

Informazioni tecniche

3(R)
1(P)2(A)



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di portata

VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

Tipo di pilotaggio Interno

Campo pressione di alimentazione da (Pressione di regolazione) +0.1 MPa a 1 MPa

Pressione di regolazione da 0.01 a 0.9 MPa

Tensione d'alimentazione 24 VDC ±10 %

Assorbimento di corrente (24 VDC) <0.12 A

Regolatore elettropneumatico
ITV105 — —

— ITV205

Segnale d'ingresso 

(impedenza)

Tipo in corrente 4-20 mADC, 0-20 mA DC (250 kΩ) 1)

Tipo in tensione 0-5 VDC, 0-10 VDC (6.5 kΩ)

Tipo con ingresso 

di preselezione
4 punti (comune negativo), 16 punti (non polarizzato) (4.7 kΩ)

Tipo con ingresso 

digitale
10 bit (4.7 kΩ)

Linearità 2) Entro ±1.0 % F.S. 

Isteresi 2) Entro 0.5 % F.S. 

Ripetibilità 2) Entro ±0.5 % F.S. 

Sensibilità 2) Entro 0.2 % F.S. 

Temperatura ambiente e del fl uido 0 a 50 °C

Visualizzazione pressione
Precisione Entro ±2 % F.S. 

Unità minima 0.001 MPa, 0.01 kgf/cm2, 0.01 bar, 1 PSI, 1kPa

Grado di protezione Unità principale: IP65, cavo con connettore : IP67

1)  Valore relativo allo stato senza sovra corrente.
2) Valore indicativo, non garantito.
3) Leggere le precauzioni specifiche del prodotto prima dell'utilizzo, presenti nel catalogo dell'ITV disponibile sul sito www.smc.eu.

Codice Modello applicabile Tipo di connettore Lunghezza [m]

P398020-500-3 Ingresso in corrente, tensione, preselezione a 4 punti Diritto M12, 4 pin
3

P398020-502-3 Ingresso di preselezione a 16 punti Diritto M12, 5 pin

(Scarico) Flusso dell'aria (Alimentazione pressione ridotta)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

(l/min (ANR))

(Scarico) Flusso dell'aria (Alimentazione pressione ridotta)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

(l/min (ANR))

(Scarico) Flusso dell'aria (Alimentazione pressione ridotta)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

(l/min (ANR))

(Scarico) Flusso dell'aria (Alimentazione pressione ridotta)
(l/min (ANR))

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

VEX130 VEX170

VEX150 VEX190

Pressione attacco 2 (A) [MPa]     Pressione attacco 1 (P) 1.0 MPa Pressione attacco 2 (A) [MPa]     Pressione attacco 1 (P) 1.0 MPa

Pressione attacco 2 (A) [MPa]     Pressione attacco 1 (P) 1.0 MPa Pressione attacco 2 (A) [MPa]     Pressione attacco 1 (P) 1.0 MPa

Connettore con cavo
Ordinare il connetore con cavo separatamente.
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Stand-by valve

Serie VEX-X115

FAQ

Dimensioni

VEX130

VEX150
Tipo ITV1000

P1

P
R

A

Squadretta per install

Manometro (opzionale)
(Esempio installato G36-10-01)

4 x M5 x 0.8
(Per montaggio squadretta)

Parte impostazioni

60.0
28.0

55
.8

22
.5

52.0

50.0
(88.0)
(100.0)

30.0

(2
0.

0)

20
.0

(6.0)

78
,1

(6
0.

0)

16
.830

.8
(1

0.
0)15.0 9.5

33.5

9.5 15.0

36
.8

50.0

85
.0

10
.8

17
3.

9

13.5
50.0

11
1,

6

10
3.

1

Squadretta
(Opzionale)

Rc1/8
Attacco 
EXH.

G1/8
(Attacco di 
pilotaggio) Regolatore elettropneumatico

ITV1050-0�1��-X26

M12 x 1 Vite di collegamento del cavo
(tipo a innesto maschio)

G1/2
[Attacco 1(P), 3(R), 2(A)]

F

F

P1
P2

A

R

P

45
.0

10
7.

0

80.035.0
70.0

12.5

26
.0

70
.0

60.0

47
.0

R10.0(Prof. 1.5)

13.5

14
0.

5

13
2.

0

12.5
50.0

10
.8

85
.0

20
2.

8

50.0

Regolatore elettropneumatico
ITV1050-��1��-X26

Display pressostato
M12 x 1 Vite di collegamento del cavo

(tipo a innesto maschio)

2 x M6 x x1 x 9
Per squadretta

Rc1/8
Attacco 
EXH.

G1/2
[Attacco 1(P), 2(A), 3(R)]

M3 x 0.5
(Attacco EXH.)

Valvola principale

Parte impostazioni

G1/8
(Attacco di 
pilotaggio)



VEX150
Tipo ITV2000

VEX170

F

F

P1
P2

A

R

P

45
.0

10
7.

0

80.035.0

13
9.

5

10
.812.5

50.0

70.0

12.5
92

.9
21

0.
7

26
.0

70
.0

60.0

47
.0

12
6.

0

10.0
50.0

R10.0(Prof. 1.5)

Regolatore elettropneumatico
ITV2050-��2��-X26

Display pressostatoM12 x 1 Vite di collegamento del cavo
(tipo a innesto maschio)

2 x M6 x x1 x 9
Per squadretta

Rc1/4
Attacco 
EXH.

G1/2
[Attacco 1(P), 2(A), 3(R)]

M5 x 0.8
(Attacco EXH.)

Valvola principale

Parte impostazioni

G1/8
(Attacco di 
pilotaggio)

F

F

100.0
(120.0)
(136.0)

(4
9.

0)
51

.0

12
3.

0

30
.0

82
.0

45.0

(95.0)

12.5

90.0

(3
2.

0)

15
5.

5

10.0
50.0

22
6.

7

14
2.

0

12.5
50.0

10
.8

92
.9

R10.0(Prof. 1.5)

G1/4
(Attacco di pilotaggio P1)
Per VEX1701

Regolatore elettropneumatico
ITV2050-��2��-X26

Display pressostato

3-G11/4

Attacco 1, 2, 3
(Attacco P, A, R)

M5 x 0.8
(Attacco EXH.)

Valvola principale

(Squadretta)

(4-M5 x 0.8)

Parte 
impostazioni
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Stand-by valve

Serie VEX-X115

VEX190

Prodotti 
correlati 
Energy 
saving

Sistema automatico di 

rilevamento delle perdite

Serie ALDS

Individua e misura le 
perdite

Flussostati digitali

Serie PF3A & PFMC

Monitorano i consumi di 
linee/macchine

Amplifi catore aria

Serie ZH-X185

Moltiplica la portata

Valvole economizzatrici

Series AS-R/AS-Q

Riducono la pressione di 
alimentazione del cilindro 
durante la corsa di rientro

Moltiplicatore di 

pressione

Serie VBA

Incrementa la pressione 
solo dove necessario

Unità per vuoto

Serie ZK2

Genera il vuoto e lo 
mantiene con un minimo 
consumo d'aria

P1
P2

P

R

A
F

120.0

49
.4

98.0

60
.0

19
.4

82
.4

33.0

92
.9

10
.8

16
3.

4
27

8.
1

20
6.

9

8.0

22.0

19
3.

4

18.0

99
.4

115.0
15.0

50.0
12.5

50.0

Ø 20.0

(Prof. 1.5)

Regolatore elettropneumatico
ITV2050-��2��-X26

Display pressostato
M12 x 1 Vite di collegamento del cavo

(tipo a innesto maschio)

Rc1/4
Attacco 
EXH.

4 x M6 x 1 x 12
Per squadretta

G1-1/2
[Attacco 1(P), 2(A)]

G2
[Attacco 3(R)]

M5 x 0.8
(Attacco EXH.)

Valvola principale

Parte impostazioni

G1/4
(Attacco di 
pilotaggio)



SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
0021, GIAPPONE
Telefono: 03-5207-8249
Fax: (44) 03-5298-5362

Le caratteristiche possono essere soggette a modifi che senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk
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