Sicher entluften - sanft starten
Redundant aufgebautes SicherheitsentlUftungsventil mit
Softstartfunktion — Serie VP-X555/VP-X585

ProduktUbersicht
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3/2-Wege-Elektromagnetventil — Serie VP-X555/VP-X585 &&

Hauptvorteile

» Erfiillt héchste Sicherheitsstandards — Produkt geméB Sicherheitsstandard ISO 13849-1 fur Kategorie 3, 4

ausgelegt.

r Sanfter, einstellbarer Druckaufbau — integrierte Softstart-Funktion.
r Zeitersparnis bei der Datenermittlung — Vermeidung von Eingabefehlern.
r Verbesserte Produktivitat durch schnellen Wiederanlauf der Anlage — Keine Initialisierungssequenzen und/

oder Selbsttests des Ventils.

Hauptmerkmale

» Dass ein redundantes System einfach aufgebaut
werden kann.
Die Redundanz wird mit zwei parallel aufgebauten
Entluftungsventilen mit Schieberabfrage erreicht.

Sicherheitsentliftungsventil 2)

/Sicherheitsemluftungsventil ©)
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Schieberabfrage

Softstartventil

y Wahlbarer max. Betriebsdruck:
- 0,7 MPa flr VP-X555
- 1,0 MPa flr VP-X585.

r Wahlbarer Sicherheits-Endschalter:

OMROM Rockwell Automation

» Hochst zuverlassige Konstruktion, mit langer
Lebensdauer:
- B10d entspricht 10 Millionen Zyklen flr VP-X555
- B10d entspricht 1 Million Zyklen fur VP-X585.

¥ Mit FRL-Einheiten (z. B: Serie AC-B) Uber
Zwischenstlcke verblockbar.

Softstartventil

Zwischenstick mit

Endsttick Befestigungselement

Redundant aufgebautes
Sicherheitsentliftungsventil
mit Softstart-Funktion

Filter-Regler
(optionales
Zubehor)

r Wahlbare Betriebsart: interne Pilotluft, externe Pilotluft.

r Wéahlbares Ruckschlagventil.

r Geeignet flr den Einsatz in der
Batteriezellenproduktion (VP-X555)

» Integrierte Softstartfunktion zur allmahlichen Erhéhung des Anfangsdrucks der Anlage.

Wahlbare Drossel: fixe Drossel (J 1,
@ 1,5, @ 2) oder einstellbare Drossel

Drossel  Hauptventil Ventil1 Ventil 2

é é >2(A)
- T
Softstartventil
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Ausgangsdruck P,

112P,

Diagramm Ausgangsdruck (P2) tber Zeit

Nach erreichen von 12 P1
schaltet das Softstartventil und
gibt den vollen Durchfluss frei.

Softstartventil: EIN
Ventil 1, Ventil 2: EIN

Gedrosselte
Versorgung des
Systems bei 3
Ansteuerung von |
Ventil 1 und Ventil 2.

Softstanvéntil: AUS
Ventil 1, Ventil 2: EIN

Zeit

Abmessungen und zusétzliche Informationen finden Sie im Detailkatalog zur Serie VP-X555/VP-X585 auf unserer Webseite http://www.smc.eu.
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Ausgewahlte Komponenten

Bestell-Nr.
- - X - - - Anschluss- ' Sicherheits- Nenn- n -

Mammal((a)r?:ﬁtg:bsdruck. Ma><|male1rOB<'\e/§'r:|’2bsdruck. groBe Pilotluft Endschalterfel. Eingang | spannung Elektrischer Eingang
VP544-5DZ1-03F-X555 VP544-5DZ1-03F-X585 interne G 1/2 Klemmenkasten
VP544R-5DZ1-03F-X555 VP544R-5DZ1-03F-X585 6o externe (Hersteller OMRON)
VP544-5DZ1-03F-M-X555 | VP544-5DZ1-03F-M-X585 interne M12-Stecker i
VP544R-5DZ1-03F-M-X555 | VP544R-5DZ1-03F-M-X585 externe (Hersteller OMRON) Ve
VP744-5DZ1-04F-X555 VP744-5DZ1-04F-X585 interne G 1/2 Klemmenkasten mié EetrLebslf_ianige

un unkenloschung

VP744R-5DZ1-04F-X555 VP744R-5DZ1-04F-X585 G externe (Hersteller OMRON)
VP744-5DZ1-04F-M-X555 | VP744-5DZ1-04F-M-X585 interne M12-Stecker
VP744R-5DZ1-04F-M-X555 | VP744R-5DZ1-04F-M-X585 externe (Hersteller OMRON)
Variantenubersicht

Sicherheitsbauteile gemal Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 2c.
3/2-Wege-Elektromagnetventil/Sicherheitsentliftungsventil mit Erkennung der Ventilschieber-Position.

Normen 2006/42/EC

Kategorie Jy————— i:f:x;iz Hersteller des | EN I1SO 13849-1:
Serie (max. 5B [I/min (ANR)] Sicherheitsend- 2008 EN ISO 4414:
erreichbar) 9 schalters EN ISO 13849-2: 2010
1-52((P->A) 2008

Sicherheitsentltftungsventil

VP542-X536 '.-'-_ ' 3/8" 2085
Sicherheitsentluftungsventil g

VP742-X536 o j’ 172" 3637
Redundant aufgebautes H

Sicherheitsentliftungsventil ‘:“’ 38" 1461

VP544-X538

Redundant aufgebautes

SicherheitsentlUftungsventil e "r
VP744-X538 ‘ 172 2315 OMRON
-y

Corporation

.."L‘:-
Konform " Konform "
Redundant aufgebautes : Rockwell
Sicherheitsentliiftungsventil mit : ‘, . Automation,
Softstart-Funktion | 3/8 1157 Inc.
VP544-X555/VP544-X585 L 3.4
Redundant aufgebautes _—
Sicherheitsentluftungsventil mit :? ,
Softstart-Funktion 12 2203
VP744-X555/VP744-X585 |-
Redundant aufgebautes
Sicherheitsentltftungsventil
VG342-X87
3/4" 5864
Anm. 1) Gilt nicht far VG342-X87 mit Sicherheitsendschalter von Rockwell Automation
Anwendungen
Alle Maschinenanwendungen, bei denen der Kunde Druckluft verwendet welche ein potentielles Risiko flr den Bediener
bergen.

Unter diesem Gesichtspunkt sind die SMC-Ventile gemal ISO 13849-1 fUr sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungssystemen entwickelt worden, unabhangig davon, welche Art von Technologie und Energie eingesetzt wird und
fur alle Arten von Maschinen. Bei Verwendung der Serie VP-X555/VP-X585 kann ein Performance Level e erreicht werden.

Die Ventile werden bereits erfolgreich in folgenden Anwendungen eingesetzt:

- Maschinen zur Herstellung von Magneten flr Fahrzeuglautsprecher.

- Maschinen zur Uberprifung des Reifendrucks.

- Spritzgussmaschinen zur Herstellung von Gehausen von elektrischen Steckverbindungen.

o
:

Abmessungen und zusétzliche Informationen finden Sie im Detailkatalog zur Serie VP-X555/VP-X585 auf unserer Webseite http://www.smc.eu.



Zubehor

Druckschalter
Serie IS10

Endstiick (flir optionale FRL)
Serie EL100-A
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SMC CORPORATION (Europe)

Austria T +43 (0)2262622800
Belgium = +32 (0)33551464
Bulgaria @ +359 (0)2807670
Croatia & +385 (0)13707288
Czech Republic & +420 541424611
Denmark & +45 70252900
Estonia & +3726510370
Finland 2 +358 207513513
France 2 +33(0)164761000
Germany B +49 (0)61034020
Greece 2 +30210 2717265
Hungary T +36 23511390
Ireland 2 +353(0)14039000
Italy & +39 0292711
Latvia @ +37167817700

www.smc.at
www.smepneumatics.be
www.sme.bg
www.sme.hr
WWW.SMC.CZ
www.smedk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.sme-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smeitalia.it
www.smelv.lv

Elektropneumatischer Regler

Serie ITV

office@smc.at
info@smcpneumatics.be
office@smc.bg
office@sme.hr
office@smc.cz
smc@smedk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@sme.fi
info@smc-france. fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@sme.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Filter-Regler
Serie AW-B

3/2-Wege-Entliiftungssventil
Serie VHS
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Lithuania @ +37052308118 www.smclt.It info@smclt.It

Netherlands @& +31(0)205318888  www.smcpneumatics.nl info@smcpneumatics.nl

Norway @ +4767129020 WWW.SmC-norge.no post@smc-norge.no

Poland B +48 222119600 WWW.Sme.pl office@sme.pl

Portugal @ +351 226166570 Www.smc.eu postpt@sme.smees.es

Romania B +40 213205111 WWw.Smcromania.ro smcromania@smcromania.ro

Russia @ 178127185445 www.smc-pneumatik.ru info@smc-pneumatik.ru

Slovakia @ +421(0)413213212  www.sme.sk office@sme.sk

Slovenia @ +386(0)73885412  www.SmC.Si office@smc.si

Spain @ +34 902184100 Www.smc.eu post@smc.smces.es

Sweden @ +46(0)86031200 WWW.SMC.NuU post@sme.nu

Switzerland & +41(0)523963131  www.smc.ch info@smc.ch

Turkey @ 4902124890440 www.smepnomatik.com.tr — info@smcpnomatik.com.tr

UK @ +44(0)845 1215122 www.smepneumatics.co.uk  sales@smepneumatics.co.uk

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362
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Die Angaben kénnen ohne vorherige Ankiindigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geandert werden.



