
C(D)85, ISO henger,
körkeresztmetszetű (ISO 6432),

kettős működésű
CD85N20-40-B

Adatlap

ISO 6432 Körhenger.•

Átmérk (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.•

Standard löket: akárto 300 mm.•

Munkahenger-variációk: elfordulásmentes, közvetlen tartó, ATEX.•

Double-acting, single-rod cylinder

Standard adatok
mágnes D (integrált)
szerelés N (alapkivitel integrált villa)
dugattyúátmérő Ø20 mm
löket 40
véghelyzet-csillapítás gumi véghelyzet-csillapítás
védőharmonika nincs
jeladó felfogatása B (szalagos)
jeladó jeladó nélkül
bekötő vezeték vagy előrehuzalozott csatlakozás 0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
szám 2 db (jeladó nélküli esetben nincs)
rúdvég opciók nincs
hőmérséklet-ellenállás nincs
alacsony sebességű nincs
rozsdamentes acél nincs
hosszú löket nincs
Nyomásközeg Compressed Air
A nyomásközeg maximális hőmérséklete 80 °C
A nyomásközeg maximális hőmérséklete mágnessel 60 °C
Maximum operating pressure 1 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE 0.05 MPa
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Proof pressure 1.5 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet 80 °C
Maximum környezeti hőmérséklet mágnessel 60 °C
Minimum környezeti hőmérséklet -20 °C
Minimum környezeti hőmérséklet mágnessel -10 °C
Minimum ambient temperature with magnet -20 °C
Az európai RoHS direktívának megfelelően megfelel
Pneumatikus csatlakozások száma 2 db.
Pneumatic input connection G 1/8
Pneumatic output connection G 1/8
A hajtás működési módja Kettős működésű
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) 157.1 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa) 132.0 N
Maximum piston speed 1,500 mm/s
Type of cushioning Rubber bumper
Piston rod end External thread
A dugattyúrúd geometriai alakja Egyoldali dugattyúrúd
Male thread of rod end M8
Használható csőanyag Poliuretán
Minimum piston speed 50 mm/s
Weight 0.235 Kg

Méretek

Adatlap - CD85N20-40-B
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Szerkezetek
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További információk
Katalógus C85.pdf
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https://content2.smcetech.com/pdf/C85.pdf

