Expertise — Passion — Automation

C(D)85, ISO henger,
korkeresztmetszetli (ISO 6432),
kettds mikédési

CD85N25-80-B

Adatlap
Altalanos sorozatinforméciék
* ketts mkddés, peremezett henger
* ISO 6432 és CETOP RP52P szabvanynak megfelel
« dugattygatmér (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
« standard I6ket akar 300 mm-ig
* jelad6 alkalmazhat6
l I
Double-acting, single-rod cylinder
Standard adatok
magnes D (integralt)
szerelés N (alapkivitel integralt villa)
dugattyuatmeérd @25 mm
Ioket 80
véghelyzet-csillapitas gumi véghelyzet-csillapitas
véd6éharmonika nincs
jelado felfogatasa B (szalagos)
jeladd jeladé nélkdl
bekotbvezeték 0,5 m (jeladd nélkili esetben nincs)
szam 2 db (jelado nélkiili esetben nincs)
radvég opciok nincs
hémeérséklet-ellenallas nincs
alacsony sebességi nincs
rozsdamentes acél nincs
hosszu Ioket nincs
Nyomaskdzeg Compressed Air
A nyomaskdzeg maximalis hémérséklete 80 °C
A nyomaskdzeg maximalis hémérséklete magnessel 60 °C
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Maximum operating pressure 1 MPa
Minimum operating pressure 0.05 MPa
Vizsgalati nyomas 1.5 MPa
Maximum kdérnyezeti hdmérséklet 80 °C
Maximum kdrnyezeti h6mérséklet magnessel 60 °C

Minimum koérnyezeti hémérséklet -20 °C
Minimum koérnyezeti hdmérséklet magnessel -10 °C
Minimum ambient temperature with magnet -20 °C
Pneumatikus csatlakozasok szama 2 db.
Pneumatikus bemeneti csatlakoz6 G 1/8
Pneumatic output connection G 1/8

A hajtas mikodési médja Kettés mikodési
Elméleti hengererd, kitolaskor (0,5 MPa nyomason) 2455 N
Elméleti hengererd, behuzaskor (0,5 MPa nyomason) 206.2 N
Maximalis dugattyu sebesség 1,500 mm/s
Type of cushioning Rubber bumper

Dugattyu rad vég

External thread

A dugattyurud geometriai alakja

Egyoldali dugattyurud

Kulsé menetes rud vég

M10 x 1.25

Hasznalhat6 cs6anyag

Lagy nylon;Nylon;Poliuretan

Minimalis dugattyu sebesség

50 mm/s

Tdémeg

0.331 Kg
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Méretek
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Szerkezetek

C[1850120, 25 Rubber bumper
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"N" Basic style "E" Double end "F" Boss cut "Y" Boss cut
integrated clevis
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Component Parts

No. Description Material Quantity Remarks No. Description Material Quantity Remarks

€] Rod cover Aluminum alloy 1 White anodized © Retaining ring Carbon steel 1 Nickel plated
Head cover N | Aluminum alloy 1 White anodized 10 Retaining ring Carbon steel 2
Head cover E | Aluminum alloy 1 White anodized an Magnet 1 (Switch style only)
Head cover F | Aluminum alloy 1 White anodized 12 Wear ring Phenolic resin 1
Head cover Y | Aluminum alloy 1 White anodized a3 Bumper A Urethane 1

® Cylinder tube Stainless steel 1 19 Bumper B Urethane 1

@ Piston rod Carbon steel 1 Hard chrome plated (5 Piston gasket NBR 1

® Piston Aluminum alloy 1 Chromated (] Rod seal NBR 1

® Plain washer Carbon steel 1 Nickel plated a7 Piston seal NBR 1

@ Bushing Sintered bronze 1 a9 Rod end nut Carbon steel 1 Nickel plated

® Bushing Sintered bronze 2 a9 Mounting nut Carbon steel 1 Nickel plated

# Stainless steel (Non-rotating rod)
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Tovabbi informaciok

Katalégus
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