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* ketts mkddés, atmen dugattytrudas, kompakt henger

C(D)Q2W, Kompakt henger, kettds
mikédésil, atmend dugattydarad
CDQ2WB12-10DZ

Adatlap

 dugattygatmér (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

e standard lokettartomany (mm): 5 - 100

« csatlakoz6 menetek: M5 (12 - 25 dugattytatmérnél); Rc, NPT vagy G (32 - 100 dugattyGatmérnél)

« jelad6 alkalmazhato

Standard adatok

magnes D (integralt)

szerelés B (atmené furat [standard])
tipus alapkivitel

dugattyuatmeérd @12 mm

csatlakozoémenet kivitele

Rc: 32-100-as dugattyaatmérd; M menet 12 - 25-6s
dugattyuatmérd

I6ket 10

hazopcio standard (bels6 menetes rudveg)

jeladd horony nélkal, 12-25-6s dugattyuatméré magnes nélkuil
jeladd jeladd nélkil

bekotd vezeték vagy elérehuzalozott csatlakozas Z(5m)

szam 2 db vagy jeladé nélkili valtozatnal nélkile
radvég opciok nincs

hémérséklet-ellenallas nincs

alacsony sebességi nincs

rozsdamentes acélbdl késziilt nincs

fluorgumi tdmités nincs

Nyomaskdzeg

Compressed air

Az eurdpai RoHS direktivanak megfelel6en

nem felel meg
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Oldal 1

A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Pneumatikus csatlakozasok szama 2db
A hajtas mikoddési modja kettos mukddésu
Toémeg 0.057 Kg

Méretek

M3 x 0.5 threod effective depth 6

2x@ 3.5 through 4x@.5 depth 3.5 counterbore

2xM5x0. 8
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Tovabbi informaciok

Katalégus
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CQ2_Z.pdf
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Oldal 3

A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.


https://content2.smcetech.com/pdf/CQ2_Z.pdf

