Expertise — Passion — Automation

C(D)QS, Kompakt henger, kett6s
miikodésii
CDQSB16-40DC

Adatlap
« standard, ketts mkodés
 dugattydgatmér: 12, 16, 20, 25 (mm)
« [6ket: 5 mm-tl 300 mm-ig, mérettl fliggen
« felfogatasok: atmen furat/mindkét végén menet, talp, rid- vagy fenékoldali karima, villa
« jeladok és vezetékhosszak széles valasztéka
I I
Double-acting, single-rod cylinder
Standard adatok
magnes D (integralt)
szerelés B (atmené furat, mindkét végén menettel)
dugattyuatmeérd @16 mm
szennyleh(zé gyUri olajzo funkcid nélkil
IOket 40
opciod C (gumi Utk6z8)
jeladd jeladd nélkil
bekotd vezeték vagy elérehuzalozott csatlakozas 0,5 m (jeladd nélkili esetben nincs)
szam 2 db (jeladd nélkili esetben nincs)
pornak ellenalld nincs
radvég opciok nincs
Nyomaskdzeg Air
A nyomaskdzeg maximalis hémérséklete 60 °C
Minimum temperature of pressure medium -10°C
Maximalis Gzemi nyomas 1.0 MPa
Minimalis Gzemi nyomas 0.07 MPa
Vizsgalati nyomas 1.5 MPa
Maximum kérnyezeti h6mérséklet 60 °C
Minimum kérnyezeti h6mérséklet -10°C
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.



oo

Adatlap - CDQSB16-40DC

Az eurdpai RoHS direktivanak megfelel6en megfelel
Pneumatikus csatlakozasok szama 2 db
Pneumatikus bemeneti csatlakoz6 M5

A hajtas mikoddési modja kettos mukddésu
Elméleti hengererd, kitolaskor (0,5 MPa nyomason) 101 N

EIméleti hengererd, behuzaskor (0,5 MPa nyomason) 75N

Maximalis dugattyu sebesség 500 mm/s

Dugattyu rad vég

Internal thread

A dugattyurud geometriai alakja

kor keresztmetszetu dutattyarud

Kulsé menetes rud vég

M6

Female thread of rod end M4
Minimalis dugattyu sebesség 50 mm/s
Lubrication Non-lube
Tomeg 0.120 Kg
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Szerkezetek

Construction

Adatlap - CDQSB16-40DC

With auto switch
(Built-in magnet)

012, 016
With rubber bumper
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Component Parts Component Parts
No. Description Material Note No. Description Material Note
©) Cylinder tube Aluminum alloy Hard anodized (@) Collar _ lAIumlnurT? alloy Anodized
- - - (&) Bushing Qil impregnated sintered alloy
@ | Collar Aluminum bearing alloy Anodized © | Wearing Resin
(3 | Piston Aluminum alloy Chromated Magnet —
@ Piston rod Stainless steel (B Rod seal NBR
® |Snapring Carbon tool steel | Phosphate coating Piston seal NBR
@ | Switch spacer Aluminum alloy Chromated © | Tube gasket HER
Bumper A Urethane
©@ | Bumper B Urethane
Head cover Aluminum alloy Anodized
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A miszaki adatok el6zetes értesités nélkiil és a gyarto kotelezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Tovabbi informaciok

Katalégus
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CQS.pdf
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.


https://content2.smcetech.com/pdf/CQS.pdf

