Expertise — Passion — Automation

« kettsdugattyls-henger, kompakt kivitel

« siklécsapagyas vagy golyos perselyes vezeték
e dugattygatmér (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32

« standard loket (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
« jelad6 alkalmazhato

« specidlis kivitelek rendelhetek

l I

Double-acting, single-rod cylinder

CXSJ, Kompakt, kettés dugattyas
henger

CXSJM6-10

Adatlap

Standard adatok
csapagy kivitel M (siklécsapagyas)
dugattyuatmeérd 6 mm

menet tipusa

Rc (vagy M menet 6 - 25-6s dugattyuatmérd)

tomlécsatlakozas

standard csatlakozas

I0ket 10 mm

jelado jelado nélkdl

bekotd vezeték vagy elérehuzalozott csatlakozés 0,5 m (jeladd nélkuli esetben nincs)
szam 2 db [jeladd nélkuli esetben nincs]
opcio nincs

Nyomaskdzeg Compressed Air

A nyomaskdzeg maximalis hémérséklete magnessel 60 °C

Maximalis Gzemi nyomas 0.70 MPa

Minimalis Gzemi nyomas 0.15 MPa

Vizsgalati nyomas 1.05 MPa

Maximum kornyezeti h6mérséklet magnessel 60 °C

Minimum koérnyezeti hdmérséklet magnessel -10 °C

Pneumatikus csatlakozasok szama 2 db

Pneumatikus bemeneti csatlakoz6 M3 x 0.5
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Adatlap - CXSJM6-10

Pneumatic output connection M3 x 0.5
A hajtas mikoddési modja kettos mukddésu
Elméleti hengererd, kitolaskor (0,5 MPa nyomason) 28 N
Elméleti hengererd, behuzaskor (0,5 MPa nyomason) 15N
Maximalis dugattyu sebesség 800 mm/s
Type of cushioning Rubber bumber
Maximum stroke reduction per side 5 mm
Loketcsillapito tipusa egyoldalon visszahuzott
Torzié tolerancia 0.2°
Tomeg 0.047 Kg
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Szerkezetek

CXSJM 06 - 10 (Slide bearing)
CXSJM6
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Adatlap - CXSJM6-10

CXSJL o6 - 10 (Ball bushing bearing)
CXSJL6

)

[7 7Y

L

e

1

A\

CXSJL10

INRSw//3RY

b

3
¢

Rod cover Piston rod B-side piston Rod cover Piston rod B-side piston
Component Parts: Standard Piping

No. Description Material Note No. Description Material Note

1 | Housing Aluminium alloy Hard anodised 16 | Bumper B Polyurethane

2 | Pistonrod A Carbon steel Note) | Hard chromium electroplated 17 | Piston seal NBR

3 | Pistonrod B Carbon steel Note) | Hard chromium electroplated 18 | Rod seal NBR

4 | Rod cover Aluminium bearing alloy 19 | O-ring NBR

5 | Head cover Aluminium alloy anodised 20 | O-ring NBR

6 | Plate Aluminium alloy  |Glossy, self-colouring hard anodised 21 | Seal retainer Stainless steel

7 | Piston A Aluminium alloy Chromated 22 | Retaining ring B Special steel Nickel plated

8 | PistonB Aluminium alloy Chromated 23 | Bolt holder Stainless steel

9 | Magnet Magnetic material 24 | Bearing spacer Aluminium bearing alloy

10 | Bumper bolt Carbon steel Nickel plated 25 | Ball bushing —

11 | Hexagon nut Carbon steel Nickel plated 26 | Piston rod A Special steel Hard chromium electroplated
12 | Bumper Polyurethane 27 | Piston rod B Special steel Hard chromium electroplated
13 | Hexagon socket head cap screw | Chromium steel Nickel plated 28 | O-ring NBR

14 | Hexagon socket head setscrew | Chromium steel Nickel plated 29 | PistonC Stainless steel

15 | Retaining ring Special steel Nickel plated 30 | Bumper holder Resin

Note) Stainless steel for CXSJM6.

24/02/2021

Oldal 3

A miszaki adatok el6zetes értesités nélkiil és a gyarto kotelezettségei nélkiil valtozhatnak.



oo

Tovabbi informaciok

Katalégus

Hasznalati utmutatok
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CXS.pdf

cxsj_op_man_cxsj-om0002h.pdf
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https://content2.smcetech.com/pdf/CXS.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/operation-manuals/en/cxsj_op_man_cxsj-om0002h.pdf

