
EAV2000/3000/4000/5000 sorozat,
Lágyindító szelep, európai kivitel

EAV3000-F03-5YO-Q

Adatlap

Az AV lágyindító szelep lehetvé teszi, hogy a pneumatikus rendszerekben a leveg alacsony sebességgel,

egyenletesen növekedjen a megadott nyomásig, illetve a levegállátás megsznése esetén gyorsan távozzon a

rendszerbl.

Standard adatok
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méret 3000
csatlakozóméret 03 (3/8)
opció nincs
feszültség 5 (24 V DC)
bekötővezeték YO (Y-típusú DIN-csatlakozás, csatlakozó nélkül)
túlfeszültség elleni védelem nincs
kézi felülvezérlés nem reteszelős kivitel (süllyesztett)
Q Q (CE-megfelelőség)
Nyomásközeg Air
A nyomásközeg maximális hőmérséklete 60 °C
Maximális üzemi nyomás 1 MPa
Minimális üzemi nyomás 0.2 MPa
Vizsgálati nyomás 1.5 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet 60 °C
Minimum környezeti hőmérséklet 0 °C
Pneumatikus bemeneti csatlakozó G 3/8
Pneumatic output connection G 3/8
Pneumatikus kimeneti csatlakozó G 3/8
Flow rate 2014 l/min (ANR)
Type of electrical connector Type Y (DIN terminal/Without connector)
Manual override Non-locking push type (flush type)
Tömeg 0.500 Kg

Méretek
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Szerkezetek
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További információk

Katalógus AV.pdf

Megfelelőségi nyilatkozat DoC_AV_TFM0001.pdf
newDoC_AV_TF1U018EN.pdf
newDoC_AV_TF1V342EN.pdf

Felhasználói kézikönyvek IM_AV_TFQ49EN-A.pdf
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https://content2.smcetech.com/pdf/AV.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/doc_av_tfm0001.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/newdoc_av_tf1u018en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/newdoc_av_tf1v342en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/en/im_av_tfq49en-a.pdf

