Expertise — Passion — Automation

MHZ2, Parhuzamos megfogo,
szabvanyos

MHZ2-16D2

Adatlap

e standard, pneumatikus, parhuzamos megfogo

e méret 6 mm-tl 40 mm-ig

« ketts és egyszeres mkodés valtozat

« jeladé alkalmazhat6

* megndovelt merevség vezetsin
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Gripper, external grip, double-acting with
permanent magnet on piston

Standard adatok
dugattyuatmeérd 16 mm
mvelet D (kett6és mikodési)
megfogoujj helyzete 2 (standard-atmend furat)
hazopcio alapkivitel
jeladd jeladd nélkal
bekotd vezeték vagy elérehuzalozott csatlakozés 0,5 m (jeladd nélkuli esetben nincs)
szam 2 db (jeladd nélkili esetben nincs)
Nyomaskdzeg Air
A nyomaskdzeg maximalis hémérséklete 60 °C
Maximalis Gzemi nyomas 0.7 MPa
Minimalis Gzemi nyomas 0.1 MPa
Maximum kdérnyezeti hdBmérséklet 60 °C
Minimum koérnyezeti hémérséklet -10 °C (No freezing)
Az eurdpai RoHS direktivanak megfelel6en megfelel
Pneumatikus bemeneti csatlakozo M5
Pneumatikus kimeneti csatlakoz6 M5
Repeatability £ 0.01 mm
Lubrication Non-lube
Type of gripper Parallel
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Number of pneumatic connections 2
Effective holding force per finger, external (0.5 MPa) 34 N
Effective holding force per finger, internal (0.5 MPa) 45N
Number of fingers 2
Mode of operation Double acting
Maximum operating frequency 180 c.p.m.
Opening / closing stroke (both sides) 6 mm
Tomeg 0.122 Kg
10/03/2021 Oldal 2

A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Méretek
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A miszaki adatok el6zetes értesités nélkiil és a gyarto kotelezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Parts list Parts list

No. Description Material Note No. Description Material Note

1 |Body Aluminum alloy Hard anodized 11 | Steel balls High carbon chromium bearing steel

> | piston 010, 016: Stainlgss steel 020 to MO: 12 | Needle roller High carbon chromium bearing steel
020 to 040: Aluminum alloy | Hard anodized 13 | Parallel pin Stainless steel

3 |Lever Stainless steel Heat treated 14 | C type snap ring Carbon steel Nickel plated

4 | Guide Stainless steel Heat treated 19 | Rod seal NBR

5 |Finger Stainless steel Heat treated 20 | Piston seal NBR

6 | Roller stopper Stainless steel 21 | Gasket NBR

7 | Lever shaft Stainless steel Nitrided
010 to 825: Synthetic resin 032, 040:

8 |Cap 032, 040: Aluminum alloy | Clear anodized

9 | Bumper Urethane rubber

10 | Rubber magnet Synthetic rubber
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A miszaki adatok el6zetes értesités nélkiil és a gyarto kotelezettségei nélkiil valtozhatnak.
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Tovabbi informaciok

Katalégus

Hasznalati utmutatok
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mhz.pdf

OM_MHZ2_OMDO047EN.pdf
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A miiszaki adatok elézetes értesités nélkiil és a gyarto kételezettségei nélkiil valtozhatnak.


https://content2.smcetech.com/pdf/mhz.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/operation-manuals/en/om_mhz2_omd0047en.pdf

