
serielle 
Übertragung

D-Substecker
PC-

Anschluss
EX510

PC-
Anschluss

Rundstecker
Klemmen-

kasten
EX120 EX126 EX500 EX250 EX260 EX600

F P PG PH J S5 F FW P PG PH J M L1 L2 L3 T S3 S4 SA2 S# S# S6

vollständige 

Doppelverdrahtung
2 bis 9 2 bis 4 2 bis 8 2 bis 8 

vollständige 

Einzelverdrahtung
2 bis 12 2 bis 8 2 bis 12 2 bis 12 

SY3000

SY5000

Mixed

SY7000

Mixed

IP20 IP40 IP67 IP20 IP67 IP67
IP67

(teilweise 
IP40)

IP67
(teilweise 

IP40)

IP67
(E/A-Einheit: 

teilweise IP40)

Anschlusskabel

Schutzart

Mehrfachanschlussplatte
Aluminiumanschlussplatte mit interner Verdrahtung

 (Anzahl der Stationen kann nicht nachträglich geändert werden).
Modulare Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung
 (Anzahl der Stationen kann nachträglich verändert werden).

Ventilausführung
SY3000
SY5000
SY7000

SY3000
SY5000
SY7000

kombinierte Montage (SY3000 und SY5000 / SY5000 und SY7000)

Anschlussgröße A,B 

(Anschlussart)

1/8"

1/4"

ø8 Steckverbindung
ø5/16" Steckverbindung

ø10 Steckverbindung
ø3/8" Steckverbindung

IP40 IP40 IP67

Gewinde
gerade Verbindung (Fest)

gerade Verbindung (austauschbar)

gerade Verbindung
gerader Winkel aufwärts
gerader Winkel abwärts

Gewinde (Typ-12)

3/8"
ø12 Steckverbindung

ø1/2" Steckverbindung

2 bis 16 2 bis 20 2 bis 16 2 bis 24 2 bis 24 2 bis 24 2 bis 16 2 bis 8

Ausführung P/R-Anschluss gemeinsame Versorgung/Entlüftung (2 R-Anschluss, EA, EB) gemeinsame Versorgung/Entlüftung (1 R-Anschluss, E)

Ventil-

stationen
2 bis 12 2 bis 12 2 bis 24 2 bis 18 2 bis 8 

Anschluss-

größe P,E

Aluanschlussplatte mit interner Verdrahtung 

(Typ 50-51-52)
Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung (Typ 10-11-12)

Serie

Parallelanschluss Parallelanschluss serielle Übertragung

Flachbandkabel D-Substecker Flachbandkabel


