
Système 
interface bus de 

terrain
Connecteur

sub-D
câblage 

PC
EX510

câblage 
PC

Connecteur
circulaire

Bornier du
terminal

EX120 EX126 EX500 EX250 EX260 EX600

F P PG PH J S5 F FW P PG PH J M L1 L2 L3 T S3 S4 SA2 S# S# S6

Tous les câblages 
bistables

2 à 9 2 à 4 2 à 8 2 à 8 

Tous les câblages 
monostables

2 à 12 2 à 8 2 à 12 2 à 12 

SY3000

SY5000

montage combiné

SY7000

montage combiné

IP20 IP40 IP67 IP20 IP67 IP67
IP67

(partiellement 
IP40)

IP67
(partiellement 

IP40)

IP67
(Module E/S: 
partiellement 

IP40)

Orifice A,B 
(Raccordement)

ø12 Raccord instantané
ø1/2" Raccord instantané

1/4"

ø8 Raccord instantané
ø5/16" Raccord instantané

Câble

Étanchéité

Modèle à embase
Modèle embrochacle sur barrette __ Embase rigide (embase avec 

un nombre de stations fixes).
Modèle d'embase embrochable __ Assemblage modulaire 

(une embase à tirants qui permet d'augmenter / diminuer le nombre de stations).

Modèle de distributeur
SY3000
SY5000
SY7000

SY3000
SY5000
SY7000

montage combiné (SY3000 èt SY5000 / SY5000 èt SY7000)

IP40 IP40 IP67

Raccordement fileté
 Raccord droit (Fixé)

Raccord droit (Échangeable)

Raccord droit
Raccord coudé vers le haut
Raccord coudé vers le bas

Raccordement fileté (type 12)

3/8"

Câble plat
Connecteur

sub-D

2 à 16 2 à 8

Câble plat

2 à 20 

Raccord commun ALIM./ÉCH. (2 EXH orifice, EA, EB) Raccord commun ALIM./ÉCH. (1 EXH orifice, E)

2 à 24 2 à 18 
Stations du 
distributeur

2 à 12 2 à 12 

1/8"

2 à 24 2 à 24 2 tà 24 

Orifice P,E

ø10 Raccord instantané
ø3/8" Raccord instantané

2 à 16 2 à 8 2 à 16 

Embase métallique enfichable
(Type 50-51-52)

Embase de connecteurs enfichables
(Type 10-11-12)

Modèle

Câblage parallèle Câblage parallèle Système interface bus de terrain

Orifice ALIM./ÉCH.


